
                           

 

AC ELETRO - SOLUÇÕES ELETRICAS 1 

 

 

 

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

 

 
Obra: AUMENTO DE CARGA – SUBSTAÇAÕ PARTICULAR 

Proprietário:  MUNICIPIO DE GUAPORE-RS. CNPJ –  87.862.397/0001-09 

Local: Av. Silvio Sanson , 1135 Bairro:  Centro , Guaporé - RS 

 
1- Objetivo: O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever as principais características 
técnicas do projeto para INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO, AUMENTO DE CARGA  em área 

particular, necessária para atender com energia trifásica, a  propriedade do  MUNICIPIO DE 
GUAPORE-RS.. 
 

2- Localização: O cliente SERÁ atendido com energia elétrica pela Av. Alberto Pasqualini, Centro,  

no município de Guaporé – RS, conforme planta de localização elaborada no projeto em anexo. 
 

3- Característica da MT:          O ramal de ligação de media tensão será aéreo, padrão de rede primária 

compacta, como mostra o projeto em anexo, até o local  indicado que ligará a subestação projetada, 

aproximadamente 15 ( QUINZE  ) metros, com cabo 3#70mm² - XLPE- 25kV. PREVER 

REFORÇO . A estrutura de ancoragem do mesmo será  padrão C3. 
 

4 – Característica da BT: Condutores da saída do Transformador até o quadro de medição , ramal de 

entrada,  terão classe de encordoamento tipo II ,  condutores de cobre isolados de 4# 70mm2- EPR-
XLPE 90º, Isolação 0,6/1Kv,  identificados, desde o ponto da saído do transformador até o disjuntor 

geral, nas extremidades,  por cores distintas, conforme abaixo:   

Fase “V” – cor vermelha;  
Fase “A” – cor preto ;  

Fase “B” – cor branca ;  

O neutro, quando em cabo deverá ter sua cobertura/isolação (não sendo permitido enfitamento) 

na cor azul claro. 
A medição será do tipo Indireta em BT, conforme padrão GED 2861, Desenho 24, dimensões 

internas de 180x150x40 cm, 40 cm do piso acabado, fundo em madeira com espessura de 20 mm, 

possuir janela  para o  medição, 25x20cm,  na tampa.   Dispositivo para lacre nas duas folhas,  no lado 
da medição. Deve possuir sobretampa , duas folhas, ver desenho 30,  GED 2861, lado medição e uma 

folha lado disjuntor de proteção. 

Instalada em muro de alveraria , com fundo de 15 cm de espessura e com aba, pingadeira de 15 

cm. 
O piso em frente a medição  deve ter espaço para leitura de 1,50 metros, piso plano. 

 
 

5 – Subestação transformadora: A subestação projetada será instalada em poste de 12 

metros de altura, 6kN , sendo que a montagem da referida subestação deverá obedecer à 

padronização vigente da RGE. 

  6.1 – Característica do transformador 

  Potência.............................................112,5kVA 

  Classe de isolação..............................25kV 

  Tensão primária..................................23,1kV 

  Tensão secundária.............................380/220 V 

  Freqüência.........................................60Hz   

Refrigeração por convecção natural. 

 

6 – Proteção e manobra: Para proteger o sistema conta curto-circuito e sobre cargas, deverá 

ser utilizadas chaves fusíveis base “C”, classe 25 kV, sendo as mesmas instaladas no poste 

particular, serão instalados elos fusíveis de 5H. Contra sobre tensões eletricidade estática serão 

utilizados pára-raios de invólucro polimérico, a óxidos metálicos, sem centelhador, providos de 

desligador automático  classe 25kV, junto à subestação particular. 
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7 – Aterramento: A carcaça do transformador, pára-raios e o neutro estão solidamente 

aterrados por meio cabo 35 mm2 de cobre nú, interligando juntamente todas as partes 

metálicas, conectado ao sistema de aterramento no solo, cabo decobre nú 50 mm², 

profundidade de 60 cm,  com haste terra cobreada com 2400mm,  de maneira que a resistência 

não ultrapasse a 10 Ohms em qualquer época do ano, vide projeto. 

 

 

8 – Generalidades: O presente projeto foi elaborado obedecendo as normas técnicas da RGE 

e ABNT, sendo que a obra deverá ser executada inteiramente segundo as mesmas normas. Os 

materiais a serem utilizados na obra deverão ser de comprovada qualidade e adquiridos de 

firmas credenciadas junto a RGE –Rio Grande Energia S/A. 

 

9-Especificação de material e equip. utilizado na entrada de serviço: 

 
 

- Proteção                 - disjuntor termomagnético:     175A / Icc        5kA. 

- Ramal de entrada   - condutor de cobre:           4# 70mm2- EPR-XLPE 90º, 0,6/1kV 

           - Eletroduto de PVC:    85       mm 

- Aterramento          - condutor de cobre :              50 mm2 

           - Eletroduto de PVC:                  32      mm. 

           - Proteção:    35       mm2. 
 

 

Guaporé  – RS, 12 de maio  de 2022. 
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