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Planta de localização(01)

 Escala: 1:1000

Requerente:

MUNICIPIO DE GUAPORE-RS

Av. Silvio Sanson , 1135

N.M.

LESTEOESTE

SUL

CNPJ: 87.862.397/0001-09

Centro

Guaporé - RS

UC : 3082450511

Caixa em alvenaria, com portas e

sobretampa em chapa de ferro nº 18

(1,27mm) protegida com duas

demão de zarcão, alumínio ou aço

inoxidável.

A caixa de medição será fixada no muro.

Muro com 15 cm de expessura

15 cm1800mm

Conetor parafuso fendido (o neutro não

deve ser seccionado, apenas descascado

para a conexão).

CABO DE COBRE DE 50mm2

ATERRAMENTO

CABO DE COBRE DE 50mm2

ATERRAMENTO

CABO DE COBRE DE 50mm2

ATERRAMENTO

CABO DE COBRE DE 50mm2

ATERRAMENTO

profundidade 60 cm

profundidade 60 cm

profundidade 60 cm

profundidade 60 cm

50 cm

50 cm

100 cm

Obs.:

- No seu interior conter um  quadro com o diagrama unifilar

conforme projeto;

- Possui chave padrão ;

- Aterrar todas partes metálicas como caixas, janelas e porta;

- Fixar na porta de entrada placa de advertência:

                 " PERIGO DE MORTE  - ALTA TENSÃO";

- Identificar as fase e netros conforme NBR 5410.

A caixa ficara dentro da propriedade.

CABO DE COBRE DE 35mm2

ATERRAMENTO

Caixa de medição que deve será de :

1800x1500x300mm

400mm

CABO DE COBRE 50 mm²

1800x1500x20

Fundo de madeira

Ø3"

4
0
0

DISJUNTOR TERNOMAGNÉTICO
 DE  175  A

CABO DE COBRE DE 35mm2

ATERRAMENTO

1
5

0
0

m
m

CABO DE COBRE DE 35mm2

ATERRAMENTO

CABO DE COBRE DE 50mm2

ATERRAMENTO

60cm120cm

curva de 90º 1"

massa de calafetar

1
5

0
 
c
m

profundidade 60 cm

CABO DE COBRE DE 35mm2

ATERRAMENTO

- 3 tomadas (10A) de sobrepor ou trilho DIN;

- A alimentação das tomadas deve ser no barramento de entrada dos transformadores de

corrente, utilizar cabos PP (2 vias) de 2,5mm² e conector olhal 6mm, como proteção instalar

disjuntor bifásico de 1A ou 2A curva C.

40 40 40

6
0

c
m

4

Caixa em alvenaria, com portas e sobretampa em

chapa de ferro nº 18 (1,27mm) protegida com duas

demão de zarcão, alumínio ou aço inoxidável.

3xDPS

45kA

3x40A

Conector sapata para

aterramento das

partes metálicas.

Conector sapata para

aterramento das

partes metálicas.

Ø3"

Saída para carga

ou

espuma expansiva  

100 cm

Dispositivos para lacre.

2
0

 
c
m

2
0

 
c
m

2
0

 
c
m

10 cm

SOBRE TAMPA

3xDPS

3x40A

45kA

TAMPA

25 cm

4

4#70mm2-EPR – XLPE 90º C

CABO DE COBRE DE 35mm2

ATERRAMENTO

CABO DE COBRE DE 35mm2

ATERRAMENTO

12(6)-CE3-ETRM

CABO DE COBRE DE 35mm2

ATERRAMENTO

Massa calafetadora

Ø3"

ATERRAMENTO

 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO
112,5kVA - 23,1 kV 380/220V
    IMPEDÂNCIA PERCENTUAL 5

EM BAIXA TENSÃO

SEGUE PARA A CARGA

DISJUNTOR TERNOMAGNÉTICO

MEDIÇÃO INDIRETA

%

3 CHAVES FUSIVEIS

 DE  175  A

5H

Diagrama unifilar

CABO DE COBRE DE 35mm2

REDE PROPOSTA PELA

RGE CPFL - 25kV

3 CHAVES FUSIVEIS
Elo fusível

 3 PÁRA-RAIOS POLIMÉRICOS
25kV 

 3 PÁRA-RAIOS POLIMÉRICOS
25kV 

PVC Ø3"

4#70mm2-EPR – XLPE 90º C

PVC Ø3"

4#70mm2-EPR – XLPE 90º C

Aterramento

15k

PVC Ø3"

4#70mm2-EPR – XLPE 90º C

 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO
112,5kVA - 23,1 kV 380/220V
    IMPEDÂNCIA PERCENTUAL 5%

3 CHAVES FUSIVEIS 5H

DISTÂNCIA DA PARTE VIVA DA SUBESTAÇÃO ATÉ O PAVILHÃO ( 05-01)

VISTA LATERAL

3 CHAVES FUSIVEIS

Local proposto 

Local para derivação

RAM
AL D

E LI
GAÇ

ÃO

12 METROS

4

5

5

Local proposto 

Local para derivação

Alinhamento

CARACTERISTICAS DA ENTRADA DE ENERGIA

- Carga instalada existente ...................................37,40kW

- Demanda instalada.............................................37,06 kVA

- Aumento da carga instalada................................81,50 kW

-Carga total projetada .................................. .....118,90 kW

-Aumento de demanda  projetada.........................67,20 kVA

- Demanda  total projetada...................................104,26 kVA

-Disjuntor   instalado:......................................3X70A

-Disjuntor  projetado........................................ 3x175A

 A
v.
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lb
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to
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as

qu
al

in
i

Av. Silvio Sanson , 1135

3x70A

CP-4

MEDIÇÃO EXISTENTE

UC : 3082450511

Local:

Município:

Especificação:

Titulo da Obra:

Requerente:

______________________________
AC ELETRO - SOL. ELETRICAS

--

12/05/22

Esc.:

Desenho:

Resp. Técnico:

Data:

Projeto:

Prancha:

Número:

01/01

A1

ADEMIRFABIANO

Plantas de localizaçăo  da entrada de energia elétrica

SUBSTAÇÃO PARTICULAR

ATIVIDADE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

Av. Silvio Sanson , 1135

MUNICIPIO DE GUAPORE-RS

CNPJ: 87.862.397/0001-09

Guaporé - RS
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3 m 4 m 8 m
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Planta de situação ( 01 )
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 Av. Alberto Pasqualini

Ademir Daniel Canton

AC ELETRO - SOLUÇÕES ELETRICAS

RUA GIOELLE GHIGGI, 1340 - CASA 06

CEP: 99200-000 - Bairro: SAO CRISTOVAO

Município: GUAPORÉ - RS

E-mail: ADEMIR@ACELETRO.COM.BR

Fone: (54) 99988-9905


