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 Execução do PPCIs – PLANOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - E.M.E.I Mônica  

MEMÓRIA DE CÁLCULO  

 

  

1. DISPOSIÇÕES GERAIS:  

  

A presente Memoria de Cálculo tem por objetivo justificar os quantitativos apresentados 

no orçamento das Instalações de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) na E.M.E.I Mônica localizadas 

no Município de Guaporé – RS. 

     

2. INSTALAÇÕES DE PPCI:  

 

2.1. Extintores de Incêndio:  

Abaixo se tem uma tabela com os locais e quantidades a serem instaladas. 

Número de 

Ordem 
Tipo Local de Instalação Característica Quantidade 

E-01 Extintor PQS Circulação – (Entrada Principal) 
2-A:40-B:C 

(4kg) 
1 

E-02 Extintor PQS 
Circulação – (Em frente aos 

banheiros) 

2-A:40-B:C 

(4kg) 
1 

E-03 Extintor PQS 
Telheiro (Pátio de 

Apresentações) 

2-A:40-B:C 

(4kg) 
1 

E-04 Extintor PQS Telheiro (Próximo ao Palco) 
2-A:40-B:C 

(4kg) 
1 

E-05 Extintor PQS Refeitório 
2-A:40-B:C 

(4kg) 
1 

E-06 Extintor PQS Central de GLP 
2-A:40-B:C 

(4kg) 
1 

TOTAL 6 
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2.2. Iluminação de Emergência:  

 

Abaixo se tem uma tabela com os locais e quantidades a serem instaladas. 

Número de 

Ordem 
Tipo Local de Instalação Referência Quantidade 

LU-01 

Luminária de 

Emergência 60 

LEDs (130 lúmens) 

Cozinha 
 

1 

LU-02 

Luminária de 

Emergência 60 

LEDs (130 lúmens) 

Secretaria 
 

1 

Subtotal (A) 2 

LU-03 

Luminária de 

Emergência 2 faróis 

com bateria selada 

(600 lúmens) 

Refeitório 

 

1 

LU-04 

Luminária de 

Emergência 2 faróis 

com bateria selada 

(600 lúmens) 

Circulação Principal 

 

1 

LU-04 

Luminária de 

Emergência 2 faróis 

com bateria selada 

(600 lúmens) 

Circulação Principal 

(Em frente aos 

Banheiros) 
 

1 

Subtotal (B) 3 

TOTAL (A+B) 5 
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2.3. Sinalização:  

2.3.1. Sinalização de Emergência:  

Abaixo se tem uma tabela com os locais e quantidades a serem instaladas. 

Número de 

Ordem 
Tipo Local de Instalação Referência Quantidade 

SI-02 
Sinalização de 

Salvamento (S02) 
Circulação 

 

1 

SI-03 
Sinalização de 

Salvamento (S01) 
Circulação 

 

1 

SI-04 
Sinalização de 

Salvamento (S02) 
Circulação 

 

1 

SI-05 
Sinalização de 

Salvamento (S01) 
Circulação 

 

1 

SI-06 
Sinalização de 

Salvamento (S02) 
Circulação 

 

1 

SI-07 
Sinalização de 

Salvamento (S01) 
Circulação 

 

1 

SI-08 
Sinalização de 

Salvamento (S02) 
Circulação 

 

1 

SI-09 
Sinalização de 

Salvamento (S01) 
Circulação 

 

1 
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SI-11 
Sinalização de 

Salvamento (S02) 
Refeitório 

 

1 

SI-14 
Sinalização de 

Salvamento (S18) 
Saída 01 

 

1 

SI-15 
Sinalização de 

Salvamento (S18) 
Saída 02 

 

1 

SI-16 
Sinalização de 

Salvamento (S18) 
Saída 03 

 

1 

SI-17 
Sinalização de 

Salvamento (S18) 
Saída 04 

 

1 

TOTAL 17 

 

2.3.2. Sinalização Balizamento:  

Abaixo se tem uma tabela com os locais e quantidades a serem instaladas. 

Número de 

Ordem 
Tipo Local Referência Quantidade 

SI-01 

Saída de 

Emergência Led – 

Face Única (Verde) 

Saída 01 

26 x 22 cm 

 

1 

SI-10 

Saída de 

Emergência Led – 

Face Única (Verde) 

Saída 02 

26 x 22 cm 

 

1 
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SI-12 

Saída de 

Emergência Led – 

Face Única (Verde) 

Saída 03 

26 x 22 cm 

 

1 

SI-13 

Saída de 

Emergência Led – 

Face Única (Verde) 

Saída 04 

26 x 22 cm 

 

1 

TOTAL 4 

 

2.3.3. Sinalização de Equipamentos:  

Abaixo se tem uma tabela com os locais e quantidades a serem instaladas. 

Número de 

Ordem 
Tipo Dimensões Referência Quantidade 

SI-18 Sinalização Extintor 20 x 20 cm 

 

6 

SI-19 
Sinalização Alarme 

de Incêndio 
10 x 15 cm 

 

4 

SI-20 Central de Alarme 10 x 15 cm 

 

1 

SI-21 Hidrante 20 x 20 cm 

 

2 

TOTAL 13 
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2.4. Sistema de Alarme de incêndio:  

Abaixo se tem uma tabela com os locais e quantidades a serem instaladas. 

Item Tipo Local Referência Quantidade 

01 

Eletroduto rígido 

DN 20mm 

(vermelho) 

Rede de 

alimentação 

sistema de alarme 
 

60 m 

02 

Luva para 

Eletroduto DN 

20mm (vermelho) 

Rede de 

alimentação 

sistema de alarme 
 

25 unid. 

03 

Luva para 

Eletroduto DN 

20mm (vermelho) 

Rede de 

alimentação 

sistema de alarme 
 

25 unid. 

04 

Condulete para 

Eletroduto DN 

20mm (vermelho) 

Rede de 

alimentação 

sistema de alarme 
 

18 unid. 

05 
Tampa Cega PVC 

Vermelha 

Rede de 

alimentação 

sistema de alarme 
 

18 unid. 

06 

Cabo Blindado para 

alarme de incêndio 

4 x 1,5 mm² 

Rede de 

alimentação 

sistema de alarme 
 

80 m 

07 

Abraçadeira para 

fixação dos 

eletrodutos 

1 unidade a cada 

1,60 m (80 m/1,60) 

 

50 unid. 
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08 

Parafuso em aço 

galvanizado, 

diâmetro ½”, 

comprimento 2” 

1 unidade para 

cada abraçadeira 

 

50 unid. 

09 

Acionador manual 

IP20 24v 

endereçável 

Quantidade e local 

conforme projeto  

 

4 unid. 

10 

Central de alarme 

de incêndio IP20 

12v convencional 

com bateria 6 

setores 

Local de instalação, 

conforme projeto  

 

1 unid. 

11 

Acionador manual 

IP20 24v 

endereçável 

Quantidade e local 

conforme projeto  

 

4 unid. 

 

2.5. Sistema de Hidrante:  

2.5.1. Sistema de Hidráulica Sob Comando:  

Abaixo se tem uma tabela com os locais e quantidades a serem instaladas. 

Item Tipo Local Referência Quantidade 

01 

Tubo de aço 

galvanizado com 

costura – DN 65 

Rede de hidráulica 

sob comando, 

rede aparente 
 

24 metros 

02 
Tubo PPR – DN 63 

– Classe PN20 

Rede de hidráulica 

sob comando, 

rede enterrada e 

protegida  

66 metros 
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03 
Luva PPR – DN 63 

– Classe PN20 

Rede de hidráulica 

sob comando, uma 

peça a cada 3m 

(66m/3m) + 3unid  

25 unid. 

04 

Tê Normal PPR – 

DN 63 – Classe 

PN20 

Rede de hidráulica 

sob comando 

 

2 unid. 

05 Adaptador PPR RF 

Interligação Rede 

enterrada com 

rede aérea 
 

3 unid. 

06 
Luva em Fero 

Galvanizado 

Rede de hidráulica 

sob comando 

 

5 unid. 

07 
Tê em Ferro 

Galvanizado 

Rede de hidráulica 

sob comando 

 

2 unid. 

08 
Curva 90° em 

Ferro Galvanizado 

Rede de hidráulica 

sob comando 

 

9 unid. 

09 
Curva 90° em 

Ferro Galvanizado 

Rede de hidráulica 

sob comando 

 

9 unid. 

10 Pintura 
Pintura da 

tubulação aérea 

2.400,00cmx0,2391cm 

= 573,84 cm² 

(0,06 m²) 

0,06 m² 
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11 Abraçadeira 
Abraçadeira em 

aço 
24,00 m / 1,60 m 15 unid. 

12 Mão-Francesa 
Suporte Mão-

Francesa em aço 
24,00 m / 2,00 m 12 unid. 

13 Escavação 
Escavação Manual 

de Vala 

66,00m x 0,20m x 

0,23m 
3,00 m³ 

14 Lastro 
Lastro com 

material granular 

66,00m x 0,20m x 

0,075m 
1,00 m³ 

15 Reaterro 
Reaterro manual 

apiloado 

(66,00m x 0,20m x 

0,095m) x 0,80 
1,00 m³ 

16 
Escavação 

(Recalque) 

Escavação Manual 

de Vala 

0,90m x 0,70m x 

0,76m 
0,48 m³ 

17 
Reaterro 

(Recalque) 

Reaterro manual 

apiloado 

0,90m x 0,70m x 

0,08m 
0,05 m³ 

18 
Alvenaria 

(Recalque) 

Alvenaria de 

vedação de bloco 

cerâmicos 

(1,20m + 1,40m) x 

0,38m 
1,00 m² 
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19 
Chapisco 

(Recalque) 

Chapisco aplicado 

em alvenaria 

(1,20m + 1,40m) x 

0,38m 
1,00 m² 

20 
Emboço 

(Recalque) 

Emboço ou massa 

única 

(1,20m + 1,40m) x 

0,38m 
1,00 m² 

21 

Adaptador, 

Engate Rápido 

(Recalque) 

Engate rápido 2 ½ 

x rosca interna 5 

fios 2 ½” 
 

1 unid. 

22 
Tampão 

(Recalque) 

Tampão engate 

rápido 2 ½  

 

1 unid. 

23 
Registro 

(Recalque) 

Registro, 45 graus, 

diâmetro 2 ½ “ 

 

1 unid. 

24 
Tampa 

(Recalque) 
Tampão fofo 

 

1 unid. 

25 

Adaptador, 

Engate Rápido 

(Hidrante) 

Engate rápido 2 ½ 

x rosca interna 5 

fios 2 ½” 
 

2 unid. 

26 
Tampão 

(Hidrante) 

Tampão engate 

rápido 2 ½  

 

2 unid. 
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27 
Registro 

(Hidrante) 

Registro, 45 graus, 

diâmetro 2 ½ “ 

 

4 unid. 

28 
Abrigo 

(Hidrante) 

Caixa metálica de 

mangueira 

sobrepor com 

visor  

45 x 75 x 17cm 
 

2 unid. 

29 
Acessório 

(Hidrante) 

Chave dupla storz 

2.1/2'' e 1.1/2'' 

para mangueira de 

incêndio  

2 unid. 

30 
Acessório 

(Hidrante) 

Mangueira de 

incêndio predial 

tipo 1 1.1/2 pol. x 

15m  

4 unid 

31 
Acessório 

(Hidrante) 

Esguicho Regulável 

1.1/2 Elkhart 

 

2 unid. 

32 

Tubo de aço 

galvanizado com 

costura – DN 65 

Rede de hidráulica 

sob comando, 

rede aparente 
 

36 metros 

33 
Tê em Ferro 

Galvanizado 

Rede de hidráulica 

sob comando 

 

2 unid. 
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34 
Curva 90° em 

Ferro Galvanizado 

Rede de hidráulica 

sob comando 

 

2 unid. 

35 
Curva 90° em 

Ferro Galvanizado 

Rede de hidráulica 

sob comando 

 

2 unid. 

 

2.5.2. Quadro de comando casa de bomba:  

Abaixo se tem uma tabela com os locais e quantidades a serem instaladas. 

Item Tipo Item Referência Quantidade 

01 Instalação 

Eletroduto flexível 

corrugado, PEAD, 

DN 50 (1 ½)  
 

12 metros 

02 Instalação 
Eletroduto Rígido 

Pvc 1 ½” 

 

9 metros 

03 Instalação Luva Pvc 1 ½” 

 

(9,00m / 

3,00m) 

3 unid. 

04 Instalação 
Curva Eletroduto 

90° Pvc 1 ½” 

 

3 unid. 
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05 Instalação 
Cabo de Cobre 

Flexível 

 

10 metros 

06 Instalação 

Cabo multipolar 

de cobre, 3 

condutores de 

4mm²  

12 metros 

07 Instalação Fita isolante 

 

1 unid. 

08 Instalação 

Caixa em alvenaria 

0,40m x 0,40m x 

0,40 m 
 

1 unid. 

09 Instalação Escavação manual 

(0,60m x 0,60m x 

0,45m) + (38,00m x 

0,20m x 0,24m) 

2,00 m² 

10 Lastro 
Lastro com 

material granular 
0,60m x 0,60m x 0,10m 0,04 m³ 

11 Instalação Reaterro manual 

(0,60m x 0,60m x 

0,45m) + (38,00m x 

0,20m x 0,24m) 

2,00 m² 

12 Instalação Disjuntor Tripolar 

 

1 unid. 
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13 Equipamento 

Kit Motobomba 

5,0 cv e  

Jockey 1,5 cv 

- 1 conj. 

14 
Reserva de 

Incêndio 
15.000 litros 

 

1 unid. 

15 Alimentação 
Curva 90° em 

Ferro Galvanizado 

 

2 unid. 

16 Alimentação 

Adaptador c/ 

Flange livre p/ 

Caixa d'Água 
 

1 unid. 

17 Alimentação 
Tê em Ferro 

Galvanizado 

 

1 unid. 

18 Alimentação 
Tê em Ferro 

Galvanizado 

 

1 unid. 

19 
Reserva de 

Incêndio 

Tubo PVC Soldável 

DN 75 

 

38 metros 

20 
Reserva de 

Incêndio 

Adaptador curto 

com bolsa e rosca 

para registro 
 

1 unid. 
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21 
Reserva de 

Incêndio 
Torneira Boia 2" 

 

1 unid. 

 

2.6. Saídas de Emergência:  

2.6.1. Saída de Emergência:  

Abaixo se tem uma tabela com os locais e quantidades a serem instaladas. 

Item Tipo item Referência Quantidade 

01 Saídas 
Barra Antipânico 

simples 

 

4 unid. 

 

2.7. Central de Gás:  

2.7.1. Central de Gás (GLP):  

Abaixo se tem uma tabela com os locais e quantidades a serem instaladas. 

Item Tipo Local Referência Quantidade 

01 Alvenaria 

Central de GLP 

para 4 butijões 

P-45  

1 unid. 

02 Equipamentos 

Kit de Ligação 

da Central de 

GLP  

1 unid. 

03 Distribuição 
Rede de 

Distribuição 
- 1 unid. 
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04 Demolição 

Demolição de 

alvenaria 

central GLP 

existente 

1,20m x 1,65m x 0,15m 0,30 m³ 

05 Demolição 

Demolição de 

laje central GLP 

existente 

1,20m x 1,65m x 0,10m 0,20 m³ 

06 Demolição 

Remoção de 

grade da central 

GLP existente 

1,12m x 1,50m 1,68 m² 

 

2.8. Características conjunto Motobomba do Sistema de Hidrante:  

2.8.1. CÁLCULO DA POTÊNCIA ESTIMADA NO MOTOR 

P = (1000 x H x Q) / (75 x rend x 3.600) 
H=14,20mca  
Q = 19,00m³/h  
n=0,2  
P=2,00CV 

2.8.2. CARACTERÍSTICAS DAS BOMBAS DE HIDRANTES ADOTADA 

Modelo:  FSG-RR33-IN 
Potência:  3 CV  
Tensão: 380/220V  
Vazão:  18,5 a 4,9m³/h 
Pressão: 22 a 30 MCA 
Suc.: 2½ 
Rec.: 2½ 
Hman:  14,20 m.c.a. 

 

 

 

2.8.3. CURVA HIDRÁULICA 
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2.9. CARACTERÍSTICAS MOTOBOMBA JOCKEY FES2A-T1,0CV 

Grupo: MULTI ESTÁGIO HORIZONTAL 
Grau de proteção: IP21  
Modelo:  FES2A 
Potência:  1 CV  
Tensão: 380/220V  
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Vazão:  7,8 a 2,7 m³/h 
Rotação (RPM): 3500 
Sucção: 2 ½” 
Recalque: 3/4" 
Curva: FES2A 1,0cv/2/105mm/3500rpm 
Pressão máxima (mca): 30,0 
Pressão mínima (mca): 5,0 
Vazão máxima (m³/h): 7,80 
Vazão mínima (m³/h): 2,60 

 

 

 

 

 

Guaporé - RS, 30 de agosto de 2022.  

 

 

 

 

 ________________________________ 

José Fernando Kuhn Adames 

Engenheiro Civil 

CREA/RS 70.952 


