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D01
Esquema blocos autônomos de iluminação
Sem Escala
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- BLOCO DE ILUMINAÇÃO AUTÔNOMO -
PLACA PARA

SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO

PISO

D02
Detalhe instalação extintor e placa
Sem Escala

PLACA PARA

SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO

EMERGÊNCIA

QUEBRE O VIDRO

ALARME DE

INCÊNDIO

Parafuso Cabeça Panela Rosca
Soberba, Ø 1/4 "x45mm,
arruela lisa Ø1/4", bucha de
espansão S-8

PISO

D04
Detalhe altura dos acionadores do alarme de incêndio
Sem Escala

Abraçadeira Tipo Ulha, reforçada com
base, Ø 3/4", em ferro nodular,
galvanizado a quente.

2,00 (maximo)

Lage de Teto

Caixa Metálica 4" x 4", para fixação da
base no forro.

Eletroduto Ferro Galvanizado Ø3/4"
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Avisador Sonoro Visual

Placa de Sinalização

Botoeira do Alarme de
incêndio
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Forro

Placa de
Sinalização

D02
Vista Lateral
Sem Escala

PISO

Simbologia: Quadrada

Fundo: Vermelho

Pictograma:

Fotoluminescente

SAIDA

EMERGÊNCIA AUTÔNOMA SIMPLES -

Tensão de rede: 127 V a 220 V (Bivolt automático)

Fluxo luminoso: 30,8 lumens

Tipo LED: SMD LED - 7 pcs

Autonomia: 2hrs

OBS:

PORTA

TETO

D03
Detalhe altura das luminárias de SAIDA
Sem Escala
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Placa de SAIDA
Fotoluminescente

SAIDA
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Bloco Autônomo
de SAIDA

Simbologia: Retangular

Fundo: Verde

Pictograma: Fotoluminescente

Tensão de rede: 127 V a 220 V (Bivolt automático)

Fluxo luminoso: 30,8 lumens

Tipo LED: SMD LED - 7 pcs

Autonomia: 2hrs
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Alimentação: 127/220Vca - 60Hz,

bivolt com chave de seleção externa

Bateria: 12V/40Ah, chumbo-ácido

selada, livre de manutenção

Autonomia: 3hrs

Fluxo luminoso: Conforme

orientação do projeto

Acionamento: Automático, na falta

de energia elétrica. < 80V

Tensão de rede: 127 V a 220 V

(Bivolt automático)

Fluxo luminoso: Conforme

orientação do projeto

Autonomia: 3hrs

- PLACA SINALIZAÇÃO SAIDA

Prancha
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Cliente:

Obra:

Plano de Proteção Contra Incêndio - PPCI

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS

E.M.E.I Rosa dos Ventos
Rua Pe. Aldo Bortoncello, Nº 175 - Bairro São Cristóvão

Proprietário/Resp.: Resp. Técnico:

Área Total: Data:

738.66 m² Novembro / 2022
Escala:

S/E
Conteudo;

DETALHES DE INSTALAÇÃO

JOSÉ FERNANDO KUHN ADAMES

CREA RS: 70.952-D

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS

CNPJ: 87.862.397/0001-09 
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