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N° de Ordem: E-05
Agente Extintor: Pó Quimico Seco - PQS
Capacidade Extintora: 2-A:40-B:C
Classe: ABC
Distância Maxima a Percorrer: 20,00 m

N° de Ordem: E-04
Agente Extintor: Pó Quimico Seco - PQS
Capacidade Extintora: 2-A:40-B:C
Classe: ABC
Distância Maxima a Percorrer: 20,00 m

N° de Ordem: E-03
Agente Extintor: Pó Quimico Seco - PQS
Capacidade Extintora: 2-A:40-B:C
Classe: ABC
Distância Maxima a Percorrer: 20,00 m

N° de Ordem: E-02
Agente Extintor: Pó Quimico Seco - PQS
Capacidade Extintora: 2-A:40-B:C
Classe: ABC
Distância Maxima a Percorrer: 20,00 m

N° de Ordem: E-06
Agente Extintor: Pó Quimico Seco - PQS
Capacidade Extintora: 2-A:40-B:C
Classe: ABC
Distância Maxima a Percorrer: 20,00 m
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mm

S3

190 X 380

mm

S3
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mm

S3
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mm
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mm

S3
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S3
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S3
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S3

190 X 380

mm

S3

190 X 380

mm

S12

190 X 380

mm

S12

190 X 380

mm

S12

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 17

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 15

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 14

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 05

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 04

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 02 e 03

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 24

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 25

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 13

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 12

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 08

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 11

N° de Ordem: E-01
Agente Extintor: Pó Quimico Seco - PQS
Capacidade Extintora: 2-A:40-B:C
Classe: ABC
Distância Maxima a Percorrer: 20,00 m

190 X 380
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190 X 380

mm

S1

190 X 380

mm

S2

190 X 380

mm

S1

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 22

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 21

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 20

190 X 380

mm

S1

190 X 380

mm

S2

190 X 380

mm

S1

190 X 380

mm

S2

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 18

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 19

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 06

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 07

190 X 380

mm

S3

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 16

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 23

190 X 380

mm

S3

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 09

190 X 380

mm

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 10

S1

Rota - 25,43m
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Saida 01

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 01

sala de aula
A:46,74m²

sala de aula
A:32,25m² depósito

A:13,49m²

sanitário
A:20,96m²

depósito
A:4,32m²

sanitário
A:12,13m²

sanitário
A:1,80m²

banho
A:1,80m²

sala de aula
A:30,00m²

berçário
A:34,53m²

berçário
A:34,94m²

berçário
A:13,42m²

fraldário
A:5,33m²

berçário
A:13,42m²

recreação
A:51,57m²

sanitários
A:9,66m²

sala de aula
A:38,19m²

circulação
A:13,16m²

lavanderia
A:13,88m²

sanitário
A:7,48m²

depósito
A:4,90m²

cozinha
A:19,70m²

circulação
A:8,17m²

refeitório
A:39,37m²

sala dos

A:16,80m²
professores

secretaria
A:27,79m²

direção
A:15,63m²

circulação
A:91,71m²

hall coberto
A:17,86m²PARQUINHO

A:86,38m²

FRALDÁRIO
A:3,99m²

APOIO EXTERNO
A:15,84m²

Central de GLP

02 recipientes P45

Total de 90kg de GLP
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PLANTA BAIXA EMEI GASPARZINHO

Área total: 723,36 m²

Escala= 1/75

N° de Ordem: E-06
Agente Extintor: Pó Quimico Seco - PQS
Capacidade Extintora: 2-A:40-B:C
Classe: ABC
Distância Maxima a Percorrer: 20,00 m
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PROLONGAMENTO RUA ZEMIRO SEBBEN

RUA CAMPOS SALES

75

2
5

PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

Escala= 1/750

LEGENDA DE SIMBOLOGIA

TIPO
CÓDIGO

SIMBOLO SIGNIFICADO DESCRIÇÃO

LEGENDA DE PLACAS

S2

L=2H

PLACA INDICATIVA DO SENTIDO DE UMA SAIDA DE EMERGÊNCIA

mm

Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de

 emergência, especialmente para ser fixado em colunas

H

L

L

H

L

H

PLACA PARA INDICAÇÃO DE SAÍDA EMERGÊNCIA - FIXADA SOBRE A PORTA

Indicação da saída de emergência, utilizada como complementação

do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)

SALVAMENTO

Obs.: Os padrões das sinalizações devem atender o prescrito na NBR-13434-2/2004

S1

S3

H

L=2H

H

L=2H

PLACA INDICATIVA DO SENTIDO DE UMA SAIDA DE EMERGÊNCIA

PLACA PARA  INDICAÇÃO DE SAÍDA EMERGÊNCIA - FIXADA SOBRE A PORTA

190 X 380

mm

250 X 180

mm

Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de

emergência, especialmente para ser fixado em colunas

Indicação de uma saída de emergência a ser

afixada acima da porta, para indicar o seu acesso

190 X 380

S12

190 X 380

mm

S13-D

190 X 380

mm

190 X 380

mm

S14

PLACA PARA INDICAÇÃO DE SAÍDA EMERGÊNCIA - FIXADA SOBRE A PORTA

PLACA PARA INDICAÇÃO DE SAÍDA EMERGÊNCIA - FIXADA SOBRE A PORTA

H

L

PLACA INSTRUÇÃO DE ABERTURA DA BARRA ANTIPÂNICO

Indicação da forma de acionamento da barra antipânico

instalada sobre a porta

250 X 180

mm

S18

EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ TIPO - PQS ( ABC )

LEGENDA DE SIMBOLOGIA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

Obs.: Os padrões das sinalizações devem atender o prescrito na NBR-13434-2/2004

SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR

CENTRAL DE DETECÇÃO DE ALARME

SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA - SAIDA FINAL

ACIONAMENTO MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

SISTEMA DE HIDRANTE SIMPLES

SISTEMA DE HIDRANTE DUPLO

ABRIGO DE MANGUEIRA

REGISTRO DE RECALQUE

BOMBA DE INCÊNDIO

ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVA DE INCÊNDIO

TUBULAÇÃO AÉREA AÇO CARBONO DIN-2440 (INCÊNDIO)

TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA AÇO CARBONO DIN-2440

TUBULAÇÃO QUE SOBE; DESCE; PASSA

GALVANIZADO (INCÊNDIO)

BARRA ANTI-PÂNICO

PARQUINHO

C
O

TA
 D

E 
IN

S
TA

LA
Ç

Ã
O

 C
O

N
FO

R
M

E

PISO

D01
Esquema blocos autônomos de iluminação
Sem Escala
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PISO

- BLOCO DE ILUMINAÇÃO AUTÔNOMO -
PLACA PARA

SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO

PISO

M
Á
X.

 1
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0
m

M
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. 
1

,5
0

m

D02
Detalhe instalação extintor e placa
Sem Escala

1
0

0
m

m

PLACA PARA

SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO

M
Á
X.

 1
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X.
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Placa de
Sinalização

D02
Vista Lateral
Sem Escala

PISO

M
Á
X.

 2
,0

0
m

M
ÍN

. 
1

,8
0
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Simbologia: Quadrada

Fundo: Vermelho

Pictograma:

Fotoluminescente

Tipo: Aclaramento 2 x 11:

Tipo: Balizamento 2 x 11:

(com seta dupla face inicação saida sentido

~nico)

Tipo: Balizamento 2 x 11:

(com seta ind. a esquerda ou direita Saida)

Tipo: Balizamento 2 x 11:

(com seta ind. a esquerda ou direita Saida)

SAIDA

EMERGÊNCIA AUTÔNOMA SIMPLES -

Tensão de rede: 127 V a 220 V (Bivolt automático)

Fluxo luminoso: 30,8 lumens

Tipo LED: SMD LED - 7 pcs

Autonomia: 2hrs

OBS:

PORTA

TETO

D03
Detalhe altura das luminárias de SAIDA
Sem Escala

PISO

Placa de SAIDA
Fotoluminescente

1
0
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PISO

Bloco Autônomo
de SAIDA

1
0
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Simbologia: Retangular

Fundo: Verde

Pictograma: Fotoluminescente

Tensão de rede: 127 V a 220 V (Bivolt automático)

Fluxo luminoso: 30,8 lumens

Tipo LED: SMD LED - 7 pcs

Autonomia: 2hrs

OBS:
IN

D
IC

A
D

O
 E

M
 P

R
O

JE
TO

Alimentação: 127/220Vca - 60Hz,

bivolt com chave de seleção externa

Bateria: 12V/40Ah, chumbo-ácido

selada, livre de manutenção

Autonomia: 3hrs

Fluxo luminoso: Conforme

orientação do projeto

Acionamento: Automático, na falta

de energia elétrica. < 80V

Tensão de rede: 127 V a 220 V

(Bivolt automático)

Fluxo luminoso: Conforme

orientação do projeto

Autonomia: 3hrs

- PLACA SINALIZAÇÃO SAIDA

Prancha

01 / 02
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n

g
en
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Cliente:

Obra:

Plano de Proteção Contra Incêndio - PPCI

Proprietário/Resp.: Resp. Técnico:

Área Total: Data:Escala:

Conteudo;

PLANTA BAIXA

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS

E.M.E.I Gasparzinho
Rua do Nascente, N° 297, Bairro São José - Guaporé/RS

JOSÉ FERNANDO KUHN ADAMES

CREA RS: 70.952-D

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS

CNPJ: 87.862.397/0001-09 

723,36 m² Novembro / 2022Indicada
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