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Esquema de ligacéo elétrica p/ acionamento

da bomba de incéncio (NBR-13714) Detalhe Caixa de Abrigo das Mangueiras

s/esc. s/esc.

NOTAS:

01 — A ALIMENTAGAQ ELETRICA DAS BOMBAS DE INCENDIO DEVE SER
INDEPENDENTE DO CONSUMO GERAL.
02 — AS CHAVES ELETRICAS DE ALIMENTAGAO DAS BOMBAS DEVEM

SER SINALIZADAS COM A INSCRIGAO: "ALIMENTAGAO DA BOMBA
DE INCENDIO — NAO DESLIGUE™.

03 — O PAINEL DE COMANDO DEVE SER FORNECIDO COM OS DESENHOS
DIMENSIONAIS, LAYOUT, DIAGRAMA ELETRICO INTERNO, REGUA DE
BORNES E LISTAGEM DOS MATERIAIS APLICADOS.

04 — O RESERVATORIO DE AGUA DEVE TER CONSTANTEMENTE A
RESERVA TECNICA DE 12.000L DIVIDIVOS
EM DUAS CELULAS INDEPENDENTES, CONFORME NBR—-13714.
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¢/ ligacgo a esacto
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Detalhe de recalque de passeio
s/esc.

Isométrico das ligagdes do grupo motobomba
s/esc.

COMPONENTES DO GRUPO MOTOBOMBA

ITEM DESCRICAO
TUBO 82 1/2” EM ACO CARBONO DIN-2440
1 C/ COSTURA P/ SUCGAO
MOTOBOMBA ELETRICA PRINCIPAL, AMT=15 mca
2 VAZAO=200l/min, MOTOR 1,5CV
ELETRO-BOMBA JOCKEY DE PRESSURIZAGAO, AMT=15mca
3 MOTOR 1,50V
VALVULA DE GAVETA ¢ 2 1/2", 1 1/2" e 3/4°, ROSCA BSP—BS—21
4 EM BRONZE FUNDIDO ASTM—B—62 , CLASSE 150 LIBRAS.
FILTRO "Y", CORPO EM BRONZE #3/4”, ROSCA BSP E FILTRO EM
5 AGO INOX 95 FUROS/cm2, CLASSE 150
UNIAO DE ¢ 2 1/2" EM FERRO MALEAVEL
6 ASTM—A—197 GALVANIZADO, CLASSE 10, ROSCA BSP.
UNIAQ DE #1 1/2” e 3/4” EM FERRO MALEAVEL
7 ASTM—A—197 GALVANIZADO, CLASSE 10, ROSCA BSP.
VALVULA DE RETENCAO 81 1/2" e #3/4” EM BRONZE ASTM—B-62
8 CLASSE 150 LIBRAS, TIPO VERTICAL, ROSCA BSP—BS—21
CAVALETE DE AUTOMATIZAGAO, DAS BOMBAS, CONF. NBR—10897
9 (VER DETALHE)

QUADRO DE AUTOMATIZAGAO DA PARTIDA PARA
10 O GRUPO MOTO—BOMBA PRINCIPAL E JOCKEY
CAMPAINHA DE ALTA POTENCIA, T 220 Vca

11 PARA ALARME DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

12 VALVULA DE ALIVIO @1 1/2" REGULADA PARA 125 PSI

JUNTA COM FLANGES DE AGO CARBONO , NORMA ANSI-B 16.5
13 | CLASSE 150, TIPO SOBREPOSTO PARA SOLDA+ FLANGE SEGA, #3”
TUBO #2 1/2" EM ACO CARBONO DIN—2440

14 C/ COSTURA, VAl P/ HIDRANTES

TUBO #1 1/2” EM ACO CARBONO DIN-2440

15 | ¢/ COSTURA, RETORNA PARA O RESERVATORIO
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