
 Prefeitura Municipal de Guaporé
CNPJ: 87.862.397/0001-09 

Obra
PAVIMENTAÇÃO DA RUA XV DE NOVEMBRO ENTRE ÂNGELO JOSÉ 
BORDIN E MARECHAL FLORIANO

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS INICIAIS

 1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 2,88  = 1,20x2,40=2,88m²

 1.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 2.015,59  = 2015,59m²

 2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

 2.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - ENGENHEIRO UN 1,0  = 8 horas/mês x 5 meses = 40 h

 3 TERRAPLENAGEM

 3.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 2.015,59  = 2.015,59m²

 3.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 333,2  = V=238,0m x 1,0m x 1,40m
V= 333,20m³

 3.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

m³ 243,47  = 333,20 - (volume tubos - volume PAVER - volume brita)
V tubo=3,14x0,22² = 0,1520m² x 238m = 36,18m³
V paver= 238,0m x 1,0m x 0,20m (0,10 brita e 0,10 pedra)=47,60m³
V brita= 5,95m³
TOTAL= 243,47m³

 4 DRENAGEM

 4.1 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

UN 6,0  = conforme projeto = 6 unidades

 4.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 5,95  = 238,0m x 0,50m x 0,05m = 5,95m³ 

 4.3 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 238,0  = Conforme projeto - 238,0m

 5 PAVIMENTAÇÃO

 5.1 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRACADO, COM BLOCO RETANGULAR 
20X10CM, ESPESSURA 10CM RESISTENCIA 35MPA- SINAPI 92401

M² 1.449,81  = 

 5.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 144,98  = V=1449,81m² x 0,10 = 144,98m³
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 5.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

4.349,4  = 144,98M³ X 30KM = 4.349,40m³ X km

 5.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - pó de pedra

m³ 160,78  = 1449,81m² x 0,1109m = 160,78m³ de pó de pedra

 5.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 pó de pedra 
da pedreira até a obra

M3X
KM

803,9  = 160,78m³ x 5km = 803,90m³xkm

 6 MEIO FIO

 6.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 369,0  = conforme projeto = 369,0m

 6.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 8,0  = conforme projeto = 7,74m arredonda para 8,0 metros

 6.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 24,0  = conforme projeto = 24,0m

 6.4 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 12,4  = V= 62,02m² x 0,20m = 12,40m³

 6.5 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 62,02  = conforme projeto = 62,02m²

 6.6 PINTURA HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

m² 10,44  = 37,28m x 0,13m=4,85m²
37,28m x 0,15 = 5,59m²
TOTAL=10,44m²

 6.7 PINTURA HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

m² 99,61  = 355,73m x 0,13m = 46,25m²
355,73m x 0,15m = 53,36m²
TOTAL = 99,61m²

7 SINALIZAÇÃO

7.1 PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA 
E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

m² 53,0  = 24 faixas de segurança + 2 faixas 
0,50m x 4,0m = 48,0m²
0,50m x 5,0m = 5,0m²
TOTAL = 53,0m²

7.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
REGULAMENTAÇÃO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI, 
INCLUINDO SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO, FIXADO

un 3,0  = Conforme projeto - 3 unidades

7.3 FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM NOME DE 
RUAS, EM AÇO ESMALTADO, DIMENSÕES 50X20CM, INCLUINDO 
SUPORTE GALVANIZADO E FIXAÇÃO DO SOLO EM CONCRETO

UN 2,0  = Conforme projeto - 2 unidades

8 SERVIÇOS FINAIS

8.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 60,0  = 
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8.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - descarte 
no parque de máquinas

M3X
KM

300,0  = 

Tatiane Zambam - CREA/RS 159.163
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