
Item código Descrição Und
Quant. 

Prevista
Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1  NOAL.CP.01.V2
NOAL. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO (Copia da SINAPI (74209/001))

m² 2,88 = 2,40 m x 1,20 m = 2,88 m²;

1.2 SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 60,00 2 meses * 5 sem / mês * 6 h / sem = 60 horas;

1.3 SINAPI 88253
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h 60,00 2 meses * 5 sem / mês * 6 h / sem = 60 horas;

1.4 SINAPI 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

mês 2,00 2 meses conforme CFF;

1.5 SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h 40,00 2 meses * 5 sem / mês * 4 h / sem = 40 horas;

 2 DRENAGEM 

2.1 SINAPI 102740
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM 
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

un 2,00 conforme projeto;

2.2 SICRO3 2003263
Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 moldada no local 
com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - 
areia ebrita comerciais

m 14,00 conforme projeto;

2.3  NOAL.CP.064

TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETAS TSS 02, 
INCLUSO TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 
MM, PA-1JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. (Adaptado da SINAPI (92210))

m 12,00 conforme projeto;

2.4 SINAPI 74206/001
CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E 
TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA

un 1,00 conforme projeto;

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE m² 4.050,00
Comprimento x largura da sub-base: 540 m * 7,50 m = 4.050,00 m. 
Considerado 0,25 m a mais por conta da saia em cada bordo de 
pista;

3.2 SINAPI 4718

LASTRO COM PEDRA BRITADA N. 2 - 19 A 38 MM - POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (CAMADA DE 3 
CM DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA PARA REGULARIZAÇÃO 
DO SUBLEITO)

m³ 121,50 Área x espessura = 4.050,00 m² x 0,03 m = 121,50 m³;

3.3 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 (BRITA ANTI-EXTRUSIVA)

m³ 121,50 similar ao item 3.2;

3.4 SINAPI 95875

TRANSPORTE (DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA PARA 
REGULARIZAÇÃO DA SUB-BASE) COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m³ x km 984,15 Volume * DMT = 121,50 m³ * 8,1 km = 984,15 m³ * km;

3.5 SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (15 CM) PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 595,35
Comprimento x largura da base x espessura: 540 m * 7,35 m * 0,15 
m= 595,35 m³. Considerado 0,35 m a mais por conta da saia em 
cada bordo de pista;

3.6 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 (BRITA GRADUADA)

m³ 595,35 similar ao item 3.5;

3.7 SINAPI 95875

TRANSPORTE (DE BRITA GRADUADA PARA BASE) COM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

m³ x km 4.822,34 Volume * DMT = 595,35 m³ * 8,1 km = 4.822,34 m³ * km;

3.8 NOAL.CP.040
IMPRIMAÇÃO COM CM-30 (ASFALTOS DILUÍDOS CM-30: 
ANP 11/06/2023)

m² 3.888,00
Comprimento x largura do topo da base: 540 m * 7,20 m = 3.888,00 
m. Considerado 0,10 m a mais em cada bordo de pista, garantindo 
7 m de pavimentação;

3.9 NOAL.CP.035
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C (EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-1C: ANP MAI/2023)

m² 3.888,00 similar ao item 3.8;

3.10 NOAL.CP.032

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 
(Adaptado da SINAPI (95995) - I1518 subst. C101021 MOD. 
ANP) (ANP 11/06/2023)

m³ 191,70
Comprimento x largura x espessura: 540 m * 7,10 m * 0,05 m = 
191,70 m³. Considerado 0,10 m a mais em cada bordo de pista, 
garantindo 7 m de pavimentação;

3.11 SICRO3 5914643
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente 
em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 
100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

t 460,08 Volume em m³ * 2,4 ton / m³ = 191,70 m³ * 2,4 ton/m³ = 460,08 ton

3.12 SICRO3 5914612
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão 
com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada

t x km 3.726,65
Massa de CBUQ em ton * DMT 8,1 km = 460,08 ton * 8,1 km = 
3.726,65 t * km;

4 SINALIZAÇÃO

4.1 SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

m 1.620,00
1 linha de fluxo e duas linhas de bordo = 3 linhas de 540 m cada = 
1.620,00 m;

4.2 SICRO3 5213855
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva 
tipo I + SI - confecção

m² 0,39 conforme projeto;

4.3 SICRO3 5213414
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - 
R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação

unid. 2,00 conforme projeto;

Guaporé / RS, 13 de julho de 2023.

_______________________________________________________________
Tiago Noal

Engenheiro Civil
CREA/RS 207576

Memória de Cálculos de Quantidades

Obra: Pavimentação Linha 21 de Abril - Acesso ao Cemitério Cristo Redentor - Trecho 02


