
Escala: 1/1000
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL
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LARGURA DA PISTA = 7,00 m + 0,20 m
0,10 m por chanfro nos bordos da pista

EXTENSÃO TOTAL DA PISTA = 540,00 m
ÁREA TOTAL CBUQ 5 CM = 3.888,00 m²

considerando os chanfros nos bordos

CERCAS/MUROS EXISTENTES

PAVIMENTO EM CBUQ

CURSO D' ÁGUA

POSTE DE ILUMINAÇÃO

LEGENDA

SARJETA EM CONCRETO

Escala: 1/1000
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

TUBO DE CONCRETO Ø 1,00M

SARJETA STC 80-15

TUBO DE CONCRETO Ø 0,40M

LEGENDA - PLUVIAL

SENTIDO DO ESCOAMENTO
DAS ÁGUAS PLUVIAIS

LEGENDA - SINALIZAÇÃO

Largura 0,15m

Largura 0,15m

LINHAS DE PISTA - C/ TINTA DE
DEMARCAÇÃO VIÁRIA CONFORME CORES:

LINHA DE BORDA

LINHA  DE DIVISÃO DE FLUXO
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Escala: 1/1000
PROJETO DE SINALIZAÇÃO

SARJETA STC 80-15

TUBO CONCRETO Ø 0,40M
SOB RAMPA DE ACESSO

ALAS DE CONCRETO

CEMITÉRIO CRISTO REDENTORCEMITÉRIO CRISTO REDENTOR CEMITÉRIO CRISTO REDENTOR

BOCA DE LOBO

0+7600+760
D=50

PLACA DE SOLO COM 01
TUBO

ALAS DE SAÍDA DE ÁGUA

PROJEÇÃO RUA

0+000 COTAS

ALA DE SAÍDA
 PLUVIAL

(Ver detalhe)
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ALA DE ENTRADA
PLUVIAL

(Ver detalhe)

CAIXA COLETORA
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VER DETALHE 1
PAVIMENTO

VER DETALHE 2
CALHA PLUVIAL
ST 80-15

      SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO
S e m  e s c a l a

DETALHE 2 - CALHA
PLUVIAL STC 80-15
S e m  e s c a l a

DETALHE 3: TUBO DN 400 COM  ENVELOPAMENTO

1 2 3 4

1

CONVENÇÕES DETALHE 1 - PAVIMENTO

2
3

CBUQ

IMPRIMAÇÃO (CM 30) E PINTURA DE LIGAÇÃO (RR 1C)

BASE: BRITA GRADUADA

 5 cm

 15 cm

DETALHE 1 - PAVIMENTO

4 REGULARIZAÇÃO: BRITA ANTI-EXTRUSIVA
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5

#

SUB-BASE: RACHÃO OU MATERIAL PÉTREO SIMILAR 30 cm5

 3 cm

VIA
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DETALHE DA CAIXA
VISTA SUPERIOR

DETALHE DA FLANGE
VISTA POSTERIOR DETALHE DA CAIXA

VISTA LATERAL
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SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DETALHE CONSTRUTIVO

FURO ø 26 (1X4)

ROSCA 1/2"(4X4)FURO ø 15 (X4)

FURO ø 105

0,80

0,60

ALETA PARA
CONTRAVENTAMENTO

NÍVEL DO TERRENO

BASE DE CONCRETO
 FCK=15MPA

PARAFUSO
1 /2 "X1"

PASSEIO

S e m  e s c a l a

BSTC Ø 1000mm

ALA DE SAÍDA DE CONCRETO

BSTC Ø 1000mm
ALA DE SAÍDA DE CONCRETO

VISTA FRONTAL ALA DE SAÍDA
Sem EscalaPLANTA BAIXA

Sem escala

DETALHAMENTO DA ALA PLUVIAL
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ESTRADA DA LINA 2 DE ARIL

PROETO DE PAVIMENTAO SINALIAO DRENAGEM E
DETALAMENTOS
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