
SEÇÃO TIPO - PAVIMENTO

LINHA TRÊS DE MAIO (BRITOLA)

DETALHE

L=6,00m

L  (BASE) = 6,50m

L (REVESTIMENTO) = 6,00m

L(TOTAL)= 10,50m

L  (REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO) = 6,90m

Acost (d) 2,25mAcost (e) 2,25m

PISTA DE ROLAMENTO

COMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

 CBUQ e=4cm

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

BASE: BRITA GRADUADA e=20cm

DETALHE

Nome do arquivo 01
PAV

Conteúdo Escala

Desenho
SECAO_TIPO_PAV_BRITOLA.dwg

indicada

Arquiteta  Marisa Mabilde Lague - CAU A7154-4

ENG. FLÁVIO SCHOLANT - CREA/RS 63146-D

Responsável técnico:

Revisão
00

Data

SEÇÃO TIPO

/01

PROJETO  PAVIMENTAÇÃO

JULHO/2023

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ

esc 1:2

- LARGURA DA BASE DE PÓ DE BRITA OU AREIA

- LARGURA DO PASSEIO LADO DIREITO

- LARGURA DO PASSEIO LADO ESQUERDO

  LEGENDA

SÍMBOLO DENOMINAÇÃO

L  (BASE)

P (d)

P (e)

- LARGURA DO REVESTIMENTO DE PARALELEPÍPEDOL  (REVEST.)

LOTE 10 - LINHA 3 DE MAIO (BRITOLA)

AutoCAD SHX Text
i=2,0%

AutoCAD SHX Text
i=2,0%


	Sheets and Views
	A3


		2023-10-03T23:37:21-0300




