Prefeitura Municipal de Guaporé
CNPJ: 87.862.397/0001-09

Composigoes Analiticas com Prego Unitario

GESTAO E EXECUGAO ADMINISTRATIVA)

AMPLIAGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL - (SERVIGOS DE APOIO E

Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - 23,71% Nao Desonerado: embutido nos
Rio Grande do Sul precos unitario dos insumos de

mao de obra, de acordo com as

bases.
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
5.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao PMG - 15 Proprio AMARRACAO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS COM PARE - PAREDES/PAINEIS M 1,0000000 14,79 14,79
"FERRO CABELO" DIAMETRO 5mm
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 25,81 2,58
Auxiliar
Composicao 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 21,35 3,20
Auxiliar
Insumo 00043061 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO Material KG 0,9000000 8,78 7,90
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,0300000 36,88 1,11
PARA JUNTAS DIVERSAS
MO sem LS => 4,40 LS => 0,00 MO com LS => 4,40
Valor do BDI => 3,51 Valor com BDI => 18,30
Observagao
Amarragao de alvenaria com uso de ferro cabelo de didametro 5mm - metodologia, inser¢éo de uma barra de ferro a cada 3? fiada de alvenaria - traspasse de 20cm na alvenaria e no minimo 7cm no elemento adjacente
5.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao PMG - 16 Proprio ARMACAO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS COM PARE - PAREDES/PAINEIS M 1,0000000 35,86 35,86
BARRA DE FERRO DIAMETRO 5mm
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 25,81 2,58
Auxiliar
Composicao 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 21,35 3,20
Auxiliar
Insumo 00043061 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO Material KG 3,3000000 8,78 28,97
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,0300000 36,88 1,11
PARA JUNTAS DIVERSAS
MO sem LS => 4,40 LS => 0,00 MO com LS => 4,40
Valor do BDI => 8,50 Valor com BDI => 44,36
Observagao
Armacéo de alvenaria de vedagédo com a utilizagdo de ag¢d tipo CA-60 5.0mm, utilizagdo: aplicacdo de uma barra de ago entre a argamassa de assentamento a cada 32 fiada de alvenaria, deve executar a amarragéo da barra ao
6.1.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao PMG - 17 Proéprio PORTA EM VIDRO TEMPERADO, 2,05X210 CM, ESPESSURA 10 MM, ESQV - UN 1,0000000 2.012,50 2.012,50
INCLUSIVE ACESSORIOS (Com abertura de 1,00 x 2,00m e fechamento em ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
vidro temperado). AF 01/2021 Copia da SINAPI (102184) oS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,1620000 21,31 67,38
Auxiliar
Composigao 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,2530000 23,21 75,50
Auxiliar

Av. Silvio Sanson - Centro - Guaporé / RS
/ gean.deoliveira@guapore.rs.gov.br



Insumo

Insumo

Insumo

Observagao

00003104 SINAPI

00005031 SINAPI

00039623 SINAPI

Prefeitura Municipal de Guaporé
CNPJ: 87.862.397/0001-09

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC  Material
CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO

PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA

CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM Material
FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA Material
MO sem LS => 108,01
Valor do BDI => 477,16

Porta de vidro temperado com largura de 1,00 mais fechamento fixo em vidro temperado de 1,00m. Vidro temperado espessura 10mm com 2,1m de altura.

8.3
Composicao

Composicao
Auxiliar
Composigéao
Auxiliar
Composicao
Auxiliar
Composigéao
Auxiliar

Insumo

Observagao

Codigo Banco
PMG - 18 Préprio

88260 SINAPI
88316 SINAPI
97635 SINAPI

102475 SINAPI

00004741 SINAPI

Descrigao Tipo
REASSENTAMENTO DE PEDRA DE BASALTO EM CALCADA/PASSEIO, PAVI - PAVIMENTACAO
ESPESSURA DE 6 CM, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS DE
BASALTO (RETALHO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL.
AF 12/2020 - Copia da SINAPI (101867)

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS
DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM  SERP - SERVICOS
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 PRELIMINARES

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS

BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material
MO sem LS => 29,26
Valor do BDI => 13,40

CJ

m2

UN
LS =>

Und

m?

m3

LS =>

1,0000000

2,5200000

1,0000000

176,09

288,00

967,77

0,01 MO com LS =>

Valor com BDI =>

Quant.
1,0000000

0,5000000
0,5000000
1,0000000

0,0300000

0,0500000

Valor Unit
56,52

22,66
21,31
13,77

578,49

68,13

0,00 MO com LS =>

Valor com BDI =>

176,09

725,76

967,77
108,02

2.489,66

Total
56,52

11,33
10,66
13,77
17,35

3,41
29,26

69,92

REASSENTAMENTO / RECONSTITUICAO DE CALGADA COM RETALHO DE PEDRA DE BASALTO: SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DOS RETALHOS SOBRE UM COLCHAO DE PO DE PEDRA C/ 5¢cm E O

12.1
Composigédo
Composigao
Auxiliar
Composicao
Auxiliar
Composigéao
Auxiliar
Composicao
Auxiliar
Insumo
Insumo

Insumo

Codigo Banco
PMG - 19 Préprio
88262 SINAPI
88309 SINAPI
88316 SINAPI
94964 SINAPI

00003777 SINAPI
00004460 SINAPI

00004517 SINAPI

Descrigao Tipo
RAMPA DE ACESSO PISO - PISOS
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA FUES - FUNDACOES E

1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 ESTRUTURAS

LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA Material

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material

BRUTA
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Und
m2
H

H

Quant.
1,0000000
0,2256000

0,3317000
0,5573000
0,1213000

1,1280000
0,2500000

0,2000000

Valor Unit
118,58
25,43

25,81
21,31
468,77

1,87
5,61

2,36

Total
118,58
5,74

8,56
11,88
56,86

2,11
1,40

0,47



Insumo

Observagao

Copia da SINAPI (94996) - EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.

12.2
Composicao

Composigao
Auxiliar
Composicao
Auxiliar
Composigéao
Auxiliar

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Observagao

00007156 SINAPI

Codigo Banco
PMG - 20 Préprio

88251 SINAPI
88315 SINAPI

100758 SINAPI

00011002 SINAPI
00011033 SINAPI
00021012 SINAPI

00007568 SINAPI

Prefeitura Municipal de Guaporé
CNPJ: 87.862.397/0001-09

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM

Descrigao

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ACO GALVANIZADO,
COM PINTURA. Copia da SINAPI (99855) AF 04/2019 PS

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AF 01/2020

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1
1/2"), E =3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Corriméao de aco instalado em parede em duas alturas cfe NBR 9050

12.3
Composicao

Composigéao
Auxiliar
Composicao
Auxiliar
Composigéao
Auxiliar

Insumo
Insumo
Insumo

Codigo Banco
PMG - 22 Préprio

88251 SINAPI
88315 SINAPI

100758 SINAPI

00011002 SINAPI
00011033 SINAPI
00021012 SINAPI

Descri¢ao

CORRIMAO DUPLO LIVRE, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AGCO
GALVANIZADO. COM PINTURA Copia da SINAPI (99855) AF 04/2019 PS
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AF 01/2020

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1
1/2"), E =3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

Material
MO sem LS => 29,26
Valor do BDI => 28,12

Tipo

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
SEDI - SERVICOS DIVERSOS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

Material
Material
Material

Material

MO sem LS => 69,90

Valor do BDI => 54,82

Tipo

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

Material
Material
Material
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m?

LS =>

Und
M

H

H

m2

KG
UN

UN

LS =>

Und

m2

KG
UN

1,1224000

28,12

0,00 MO com LS =>

Valor com BDI =>

Quant.
1,0000000

1,5020000
1,8280000

0,2800000

0,0060000
2,0580000
2,1820000

6,5450000

Valor Unit
231,20

22,52
25,61

47,31

54,47
7,38
52,16

1,22

0,00 MO com LS =>

Valor com BDI =>

Quant.
1,0000000

1,5020000
1,8280000

0,3500000

0,0060000
2,0580000
2,7820000

Valor Unit
265,81

22,52
25,61

47,31

54,47
7,38
52,16

31,56

29,26

146,70

Total
231,20

33,83
46,82

13,25

0,33
15,19
113,81

7,98

69,90

286,02

Total
265,81

33,83
46,82

16,56

0,33
15,19
145,11



Prefeitura Municipal de Guaporé
CNPJ: 87.862.397/0001-09

Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM Material
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
MO sem LS => 71,82
Valor do BDI => 63,02
Observagao
Corrimao de aco instalado em vao livre, com pontaletes de 0,9 de altura a cada 1,5m em duas alturas cfe NBR 9050
13.3.2 Codigo Banco Descrigao Tipo
Composicao L.021 Proprio LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM ALETAS, COM 2 LAMPADAS ASTU - ASSENTAMENTO DE
LED 18W G13 - COMPLETA INCLUSO LAMPADAS E ACESSORIOS TUBOS E PECAS
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS
Auxiliar
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS
Auxiliar
Insumo Ins.1003 Proprio LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM ALETAS, COM 2 LAMPADAS Equipamento
LED 18W G13 - COMPLETA INCLUSO LAMPADAS E ACESSORIOS
MO sem LS => 32,24
Valor do BDI => 41,71
Observagao

UN

LS =>

Und
UN

UN

LS =>

6,5450000 1,22 7,98
0,00 MO com LS => 71,82

Valor com BDI => 328,83

Quant. Valor Unit Total
1,0000000 175,90 175,90
0,8500000 27,48 23,36
0,8500000 21,31 18,11
1,0000000 134,43 134,43
0,00 MO com LS => 32,24

Valor com BDI => 217,61

Considerado indices para a mao de obra obtidos na composicéo SINAPI 73953/002. Para lampadas e luminaria, considerado média dos valores obtidos no mercado entre os dias 15/04/2020 e 16/04/2020

Gean Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/RS 231857
Setor de Planejamento

Av. Silvio Sanson - Centro - Guaporé / RS
/ gean.deoliveira@guapore.rs.gov.br

Guaporé, 20 de Julho de 2023



