
1 SERVIÇOS INICIAIS 
1.1 Placa obra-aço de chapa galvan. 1,25x2,00 m

1,25 2,00 2,50

1.2 Locação de container para sanitário/vestiário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório
6,00

1.3 Locação de Container para escritório / depósito (2,30 x 6,00 m)
6,00

1.4 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos de Grande e Médio Porte
100,00%

1.5
Perímetro (m) Altura (m) Total (m²)

60,00 2,20 132,00

1.6
149,24

1.7
240,00

1.8
1,00

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1

72

2.2
480

3
3.1 Escavação de rocha em 3ª cat para regularização do fundo do canal

3.1.1 Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático

Mat. 3a Cat. 3,07 31,32 96,15 96,15

3.1.2 Carga de material de 3ª categoria para bota fora

Mat. 3a Cat. 96,15 1,80 173,07

3.1.3 Transporte local com caminhão basculante para local licenciado pelo município - DMT 1,6 km

Mat. 3a Cat. 96,15 1,50 1,80 1,60 415,38

3.1.4 Espalhamento de material em bota-fora

Mat. 3a Cat. 3,07 31,32 96,15 96,15

Reservatório de água em canteiro de obra 1000 L
Quantidade (Und):

Engenheiro Civil de obra, pleno, com encargos complementares

Quantidade (h):

Quantidade (h):

TERRAPLENAGEM E ROCHAPLENAGEM

Gerador estacionário, motor a diesel - 170 KVA

Item Densidade (tonxm³)
Volume acumulado 

(m³)
Ton

Mestre de obras com encargos complementares

Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x

MEMÓRIA DE CÁLCULO: GLOBAL

PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA MANOEL FRANCISCO GUERREIRO - GUAPORÉ/RS
LARGURA = 21,32 m - EXTENSÃO = 7,00 m

Dimensão 1
(m)

Dimensão 2
(m)

Quantidade (mês):
Observações: locação durante o período previsto da obra.

Locação convencional de obra (ponte), através de gabaritos de tábuas corridas, s/ reaproveitamento

Área
(m²)

Quantidade:

Observações: locação durante o período previsto da obra.
Quantidade (mês):

Medida - 6 x 10,00 = 60 (m)

Quantidade (m²):
Observações: locação durante o período previsto da obra, 3 meses.

Item Área (m) Comprimento (m) Volume (m³)
Volume acumulado 

(m³)

Item
Volume

Escavado (m³)
Empolamento
(adimensional)

Densidade (tonxm³)

Observações: Distância Média de Transporte - D.M.T= 2,00 km sendo ida e volta , conforme informações Prefeitura de Guaporé.

DMT (km)
Momento de Transporte 

(ton x km)
Transporte (m³)

Item Área (m) Comprimento (m) Volume (m³)
Volume acumulado 

(m³)

Quantidade(h):



MEMÓRIA DE CÁLCULO: GLOBAL

PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA MANOEL FRANCISCO GUERREIRO - GUAPORÉ/RS
LARGURA = 21,32 m - EXTENSÃO = 7,00 m

3.2 Escavação de solo em 1ª e 3ª cat para implantação de obra
3.2.1 Escavação mecânica de vala - até 1,5 m de profundidade - material de 3ª categoria

Mat. 3a Cat. 3,00 0,80 31,49 75,58
- 75,58

3.2.2 Carga de material de 3ª categoria para bota fora

Mat. 3a Cat. 75,58 1,80 136,04

3.2.3 Transporte local com caminhão basculante para local licenciado pelo município - DMT 1,6 km

Mat. 3a Cat. 75,58 1,50 1,80 1,60 326,49

3.2.5 Escavação mecânica de vala - até 1,5 m de profundidade - material de 1ª categoria

Mat. 1a Cat. 3,00 1,00 31,49 94,47
94,47

Espalhamento para local licenciado pelo município c/ recomp. de área

3.2.6 Mat. 1a Cat. 94,47
3.2.4 Mat. 3a Cat. 75,58

3.3 Aterro com material local
3.3.1 Escavação, carga e transporte de mat 1ª Categoria - Jazida

Mat. 1a Cat. 170,05
Total= 170,05

3.3.2 Aterro manual de valas com compactação mecanizada - inclusive material

Mat. 1a Cat. 170,05 60 102,03

3.3.3 Aterro mecanizado com ecavadeira hidráulica

Mat. 1a Cat. 170,05 40 68,02

4 MUROS DE CONTENÇÃO
4.1 INFRAESTRUTURA

4.1.1 Sapata corrida

4.1.1.1 Fabricação, montagem e desmontagem de formas de madeira

Lado Oeste 0,69 0,55 31,32 35,21 35,21
Lado Leste 0,69 0,55 31,32 35,21 35,21

70,42

4.1.1.2 Armação de Sapata em aço CA-50, diâmetro 6,3 mm - fornecimento e corte

6,3                               487,31 
Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armadura das Sapatas e Muro".

4.1.1.3 Armação de Pilares ou Vigas em aço CA-50, diâmetro 8,0 mm - fornecimento e corte

8                               242,31 
Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armadura das Sapatas e Muro".

Item
Volume escavado total 

(m³)
% de material

Volume total de aterro 
(m³)

Item
Volume

Escavado (m³)
Empolamento
(adimensional)

Densidade (tonxm³)

Item Largura (m)

Item
Volume

Escavado (m³)

Item
Volume

Escavado (m³)

Item Largura (m)

DMT (km)
Momento de Transporte 

(ton x km)
Transporte (m³)

Item

Altura (m) Comprimento (m) Área (m²) Área Acumulada (m²)

Altura (m)

Altura (m) Comprimento (m) Volume (m³)

Volume acumulado 
(m³)

Densidade (tonxm³) Ton

Comprimento (m) Volume (m³)

Item
Volume escavado total 

(m³)
% de material

Volume total de aterro 
(m³)

Item Largura (m)

Diâmetro
(mm)

Peso Total
(kg)

Diâmetro
(mm)

Peso Total
(kg)



MEMÓRIA DE CÁLCULO: GLOBAL

PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA MANOEL FRANCISCO GUERREIRO - GUAPORÉ/RS
LARGURA = 21,32 m - EXTENSÃO = 7,00 m

4.1.1.4 Armação de Pilares ou Vigas em aço CA-50, diâmetro 12,5 mm - fornecimento e corte

12,5                               813,31 
Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armadura das Sapatas e Muro".

4.1.1.5 Lançamento e adensamento de concreto Fck 50 Mpa

Lado Oeste 0,69 0,55 31,32 11,89 11,89
Lado Leste 0,69 0,55 31,32 11,89 11,89

23,77
4.1.2

4.1.2.1 Lançamento e adensamento de concreto Fck 15 Mpa

Lado Oeste 0,69 0,15 31,32 3,24 3,24
Lado Leste 0,69 0,15 31,32 3,24 3,24

6,48

4.1.3 Engastamento de bases de apoio em rochas
Abertura de furo em rocha para fixação de chumbadores, profundidade 0,30 m

Qtd. Base de Sapatas + 
Muros 

(un)

Tempo
(unid. p/hora)

Total
(horas)

4.1.3.1 Perfuratriz Pneumática 126,00 1,00 0,20 25,20
4.1.3.2 25,20

4.1.3.3 Armação de fundações, exceto vigas, em aço CA-50, diâmetro 25,0 mm - fornecimento e corte
Chumbadores

Total Aço Total
(m) (Kg/m) (kg)

25 63,00 63,00 126,00 3,85 506,84

4.1.3.4 Adesivo estrutural à base de resina epóxi
Cálculo efetuado com base nas especificações técnicas do Produto "Compound Adesivo" da VEDACIT

Df= 3,20 cm
Af= 8,04 cm²
Db= 2,50 cm
Ab= 4,91 cm²
L= 25,00 cm

Vf= 78,34 cm³
Onde:
Vf – Volume do furo (cm³);
Df – Diâmetro do furo (cm);
Db – Diâmetro da barra (cm);
L – Profundidade de ancoragem (cm);

Vf= 78,34 cm³
Dp= 1,80 g/cm³
Cp= 0,14 kg por furo

Onde:
VF – Volume do furo (cm³);
Dp – Densidade do produto (g/cm³).
Cp – Consumo aproximado (g);

126,00 1,00 0,14 17,77

Volume acumulado (m³)

Volume acumulado (m³)

Item Largura (m) Altura (m) Comprimento (m) Volume (m³)

Qtd. Chumb
(unid. p/base de 
sapatas+muros)

Item Largura (m) Altura (m) Comprimento (m) Volume (m³)

Regularização de fundo de vala com concreto magro

Diâmetro
(mm)

Peso Total
(kg)

Peso. Total
(kg)

Fórmula 1 - Vf = (Af - Ab) x L

Fórmula 2 - Cp = Vf x Dp

Qtd. Furos de sapatas da 
ponte (un)

Qtd. Base de Sapatas 
(un)

Cp
(g/furo)

Qtd. Chumb
(unid. p/base de 
sapatas+muros)

Diâm. Aço
(mm)

Qtd. Aço Sapata Leste
(kg)

Qtd. Aço Sapata Oeste
(kg)

Compressor de ar rebocável, 250 PCM
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PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA MANOEL FRANCISCO GUERREIRO - GUAPORÉ/RS
LARGURA = 21,32 m - EXTENSÃO = 7,00 m

4.1.4 Ensecadeira
4.1.4.1

46,10 1,50 0,90 62,24

4.1.4.2
32,00

4.1.4.3 Lona preta

92,10 1,50 138,15

4.2 Supraestrutura
4.2.1 Muros de contenção

4.2.1.1 Armação de Pilares/Parede ou Vigas em aço CA-50, diâmetro 6,3 mm - fornecimento e corte

6,3                               540,28 
Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armadura das Sapatas e Muro".

4.2.1.2 Armação de Pilares/Parede ou Vigas em aço CA-50, diâmetro 12,5 mm - fornecimento e corte

12,5                            2.357,46 
Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armadura das Sapatas e Muro".

4.2.1.3 Fabricação, montagem e desmontagem de formas de madeira

Paredes lado leste 1,00 31,32 2,50 0,36 158,41
Paredes lado oeste 1,00 31,32 2,50 0,36 158,41

Total= 316,82

4.2.1.4 Concreto usinado, fck=50 MPa (bombeamento/espalhamento/adensamento)

Paredes lado leste 1,00 31,32 2,50 0,36 28,38
Paredes lado oeste 1,00 31,32 2,50 0,36 28,38

Total= 56,76

4.3.1 Vigas Central/Internas (V2 e V5) e Bordo/Externas (V1, V3, V4 e V6)
4.3.1.1 Armação de Vigas em aço CA-60, diâmetro 5,0 mm - fornecimento e corte

Central/Internas 5,0 0,000 2,00 0,000
Borda/Externas 5,0 32,673 4,00 32,673

Total= 32,67
Observação: conforme tabela de comprimentos no Mem. de Cálculo - Armaduras VCentral(Interna) e Armaduras VBorda(Externa)" .

4.3.1.2 Armação de Vigas em aço CA-50, diâmetro 6,3 mm - fornecimento e corte

Central/Internas 6,3 51,41 2,00 51,411
Borda/Externas 6,3 0,000 4,00 0,000

Total= 51,41
Observação: conforme tabela de comprimentos no Mem. de Cálculo - Armaduras VCentral(Interna) e Armaduras VBorda(Externa)" .

4.3.1.3 Armação de Vigas em aço CA-50, diâmetro 8,0 mm - fornecimento e corte

Central/Internas 8,0 0,000 2,00 0,000
Borda/Externas 8,0 30,97 4,00 30,968

Total= 30,97
Observação: conforme tabela de comprimentos no Mem. de Cálculo - Armaduras VCentral(Interna) e Armaduras VBorda(Externa)" .

4.3.1.4 Armação de Vigas em aço CA-50, diâmentro 10,0 mm - fornecimento e corte

Central/Internas 10,0 677,04 2,00 677,04
Borda/Externas 10,0 45,95 4,00 45,95

Total= 722,99
Observação: conforme tabela de comprimentos no Mem. de Cálculo - Armaduras VCentral(Interna) e Armaduras VBorda(Externa)" .

Comprimento da parede (m) Altura da parede (m) m² de lona

m³ de ensecadeiraAltura da parede (m)
 Espessura da parede 

(m)

Profundidade média
(m)

Diâmetro
(mm)

Peso Total
(kg)

Item
Quantidade

(un)
Base (média)

(m)
Profundidade média

(m)

Peso Viga Tipo
(kg)

Quantidade de
Viga Tipo (un)

Item
Diâmetro

(mm)
Peso Viga Tipo

(kg)
Quantidade de
Viga Tipo (un)

Volume
(m³)

Área
(m²)

Diâmetro
(mm)

Peso Total
(kg)

Item
Diâmetro

(mm)
Peso Viga Tipo

(kg)
Quantidade de
Viga Tipo (un)

Peso Total
(kg)

Item
Diâmetro

(mm)
Peso Total

(kg)

Peso Total
(kg)

Peso Total
(kg)

Paredes

Item
Quantidade

(un)

Comprimento da parede (m)

Base (média)
(m)

Altura
(m)

Quantidade de
Viga Tipo (un)

Item
Diâmetro

(mm)
Peso Viga Tipo

(kg)

Altura
(m)

Esgotamento com bomba submersível
Quantidade (h):
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PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA MANOEL FRANCISCO GUERREIRO - GUAPORÉ/RS
LARGURA = 21,32 m - EXTENSÃO = 7,00 m

4.3.1.5 Montagem e desmontagem de forma, em chapa de madeira resinada - 8 utilizações

Central/Internas 70,00 2132,00 14,92 2,00 29,84
Borda/Externas 70,00 500,00 3,72 4,00 14,86

Total= 44,70

4.3.1.6 Concreto usinado, fck=50 MPa (bombeamento/espalhamento/adensamento)

Central/Internas 0,04 21,32 0,75 2,00 1,49
Borda/Externas 0,09 5,00 0,44 4,00 1,75

Total= 3,24

5 PONTE EM PRÉ MOLDADO E CONCRETO ARMADO
5.1 Elementos de apoio

5.1.1 Neoprene Fretado

Lado Oeste 15,00 2132,00 3,00 1,00 95,94
Lado Leste 15,00 2132,00 3,00 1,00 95,94

Total= 191,88

5.2 Tabuleiro
5.2.1 Armação de Lajes em aço CA-50, diâmetro 8,0 mm - fornecimento e corte

LP1 8,0 934,854 16,00 934,854
LP2 8,0 22,420 1,00 22,420

957,27
Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armaduras PréLaje".

5.2.2 Armação de Lajes em aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento e corte

LP1 10,0 337,228 16,00 337,228
LP2 10,0 20,435 1,00 20,435

357,66
Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armaduras PréLaje".

5.2.3 Armação de Lajes em aço CA-50, diâmetro 20,0 mm - fornecimento e corte

LP1 20,0 3.756,211 16,00 3.756,211
LP2 20,0 159,600 1,00 159,600

3915,81
Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armaduras PréLaje".

5.2.4 Tela Telcom Q92 # 4,2 mm 15x15 cm

Face Inferior LP1 1882,00 770,00 144,91 1,00 144,91 214,47
Total= 214,47

5.2.5 Montagem e desmontagem de fôrma de lajes pré-moldadas

Face Inferior LP1 113,00 770,00 8,70 1,00 16,00 139,20
Face Lateral 1 LP1 113,00 28,00 0,31 2,00 16,00 9,92
Face Lateral 2 LP1 770,00 28,00 2,15 2,00 16,00 68,80
Face Inferior LP2 74,00 770,00 5,69 1,00 1,00 5,69
Face Lateral 1 LP2 770,00 28,00 2,15 2,00 1,00 4,30
Face Lateral 2 LP2 74,00 28,00 0,20 2,00 1,00 0,40

Total= 228,31

Item
Perím. Seção
Transv. (cm)*

Comprimento
Longit. (cm)

Área Unitária
(m²)

Qtd. Viga Tipo
(un)

Área Total
(m²)

Item
Área Seção

Transv. (m²)*
Comprimento

Longit. (m)
Volume Unit.

(m³)
Qtd. Viga Tipo

(un)

Observações:

Volume Total
(m³)

Volume Total
(dm³)

Peso Total
(kg)

Qtd. Laje Tipo
(un)

Item
Diâmetro

(mm)
Peso Laje Tipo

(kg)
Quantidade de
Laje Tipo (un)

Peso Total
(kg)

Peso Laje Tipo
(kg)

Quantidade de
Laje Tipo (un)

Peso Total
(kg)

Item

Área Unitária
(m²)

Item

Base
(cm)

Largura
(cm)

Item
Diâmetro

(mm)

Base
(cm)

Largura
(cm)

Altura
(cm)

Qtd. do Item
(un)

Diâmetro
(mm)

Peso Laje Tipo
(kg)

Item
Base
(cm)

Altura
(cm)

Peso Total
(Kg)

Área Total
(m²)

Item
Área Total

(m²)

Qtd. Laje Tipo
(un)

Área Unitária
(m²)

Qtd. do Item
(un)

Quantidade de
Laje Tipo (un)
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PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA MANOEL FRANCISCO GUERREIRO - GUAPORÉ/RS
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5.2.6 Montagem e desmontagem de fôrma de lajes in loco (capa)

Face Inferior LP1 770,00 7,00 0,53 2,00 1,06
Face Lateral 1 LP1 2132,00 7,00 1,49 2,00 2,98
Face Lateral 2 LP1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Face Inferior LP2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Face Lateral 1 LP2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Face Lateral 2 LP2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total= 4,04

5.2.7 Lajes Pré-Moldadas (PL1  e PL2) - Tabuleiro
Concreto usinado, fck=50 MPa (bombeamento/espalhamento/adensamento)

PL1 113,00 770,00 28,00 16,00 36,42
PL2 74,00 770,00 28,00 1,00 1,59

Total= 38,01

5.2.8 Capa de concreto esp 7 cm
Concreto usinado, fck=50 MPa (bombeamento/espalhamento/adensamento)

LP1 E LP2 770,00 1882,00 7,00 1,00 10,14
Dente LP1 13,00 770,00 16,00 16,00 2,56

Total= 12,71

5.2.9
17,00

5.3 Barreira New Jesey
5.3.1 Armação de Vigas em aço CA-50, diâmentro 10,0 mm - fornecimento e corte

Barreira New Jesey 10 169,03 2,00                           169,03 
Total=                           169,03 

Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armaduras VProteção(NewJersey) ".

5.3.2 Armação de Vigas em aço CA-50, diâmetro 20,0 mm - fornecimento e corte

Barreira New Jesey 20 2.211,903 2,00                       2.211,90 
Total=                       2.211,90 

Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armaduras VProteção(NewJersey) ".

5.3.3 Armação de Vigas em aço CA-50, diâmetro 25,0 mm - fornecimento e corte

Barreira New Jesey 25 141,945 2,00                           141,94 
Total=                           141,94 

Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armaduras VProteção(NewJersey) ".

5.3.4 Montagem e desmontagem de forma, em chapa de madeira resinada - 8 utilizações

Lado Sul 107,00 770,00 8,23 4,00 32,92
Lado Norte 107,00 41,00 0,43 4,00 1,72

Total= 34,64

5.3.5 Concreto usinado, fck=50 MPa (bombeamento/espalhamento/adensamento)

Barreira New Jesey 770,00 0,42 2,00 6,42
Total= 6,42

5.4 Passeio em concreto moldado in loco
5.4.1 Armação de Vigas em aço CA-50, diâmentro 12,5 mm - fornecimento e corte

12,5 438,897 1,00 438,897
Total= 438,90

Item
Base
(cm)

Altura
(cm)

Área Unitária
(m²)

Qtd. do Item
(un)

Item
Base
(cm)

Largura
(cm)

Altura
(cm)

Qtd. Laje Tipo
(un)

Volume Total
(m³)

Qtd. Laje Tipo
(un)

Volume Total
(m³)

Largura
(cm)

Altura
(cm)

Item
Diâmetro

(mm)
Peso de aço para a  Viga 

Tipo (kg)
Quantidade de
Viga Tipo (un)

Peso Total Aço
(kg)

Item
Diâmetro

(mm)
Peso de aço para a  Viga 

Tipo (kg)
Quantidade de
Viga Tipo (un)

Peso Total Aço
(kg)

Qtd. Viga Tipo
(un)

Desfôrma/estocagem/carregamento/transporte e içamento de lajes pré-moldadas "LP1 e LP2 " em concreto armado - Por laje (unidade)

Item Altura (cm)
Comprimento

Longit. (cm)
Área Unitária

(m²)
Qtd. Viga Tipo

(un)
Área Total

(m²)

Área Total
(m²)

Item
Diâmetro

(mm)
Peso de aço para a  Viga 

Tipo (kg)
Quantidade de
Viga Tipo (un)

Peso Total Aço
(kg)

Número de unidades:

Item
Base
(cm)

Item
Comprimento

Longit. (cm)
Área Unitária

(m²)

Peso Total
(kg)

Item
Diâmetro

(mm)
Peso Viga Tipo

(kg)
Quantidade de
Viga Tipo (un)

Área Total
(m²)
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5.4.2 Montagem e desmontagem de forma, em chapa de madeira resinada - 8 utilizações

Lado Sul 29,00 770,00 2,23 2,00 4,46
Lado Norte 29,00 150,00 0,65 4,00 2,58

Total= 7,04

5.4.3 Concreto usinado, fck=50 MPa (bombeamento/espalhamento/adensamento)

Passeio em concreto 0,44 7,70 3,35 2,00 6,70
Total= 6,70

5.4.4 Guarda-corpo metálico

Guarda-corpo metálico 7,70 0,99 2,00 16,00
Total= 16,00

6 Obras diversas
6.1 Tubo PVC d=100 mm p/ drenagem - fornecim/instalação

Ø100 1,00 16,00 16,00

6.2 Tratamento de junta de dilatação

21,32 2,00 42,64

Miguel Angelo Gonçalves Engenharia
CNPJ: 11.267.334/0001/42

Guaporé, 19 de Outubro de 2023.

Qtd. repetições
(un)

Miguel Ângelo Gonçalves 
Engenheiro Civil – CREA RS/152.172

Item
Comprimento

Unit. (m)
Quantidade

(unid)
Comprimento

Total (m)

Comprimento
Total (m)

Item
Comprimento

Unit. (m)
Quantidade

(unid)

Módulos de GC

Item Altura (cm)
Comprimento

Longit. (cm)
Área Unitária

(m²)
Qtd. Laje Tipo

(un)
Área Total

(m²)

Item
Área Seção

Transv. (m²)*
Comprimento

Longit. (m)
Volume Unit.

(m³)
Qtd. Laje Tipo

(un)
Volume Total

(m³)

Item
Comprimento

Longit. (m)
Largura (m)



4 Muros de Arrimo
4.1 Infraestrutura

4.1.1 Sapata corrida - Tabela de comprimentos

N1 52 6,3 32,43 1.686,36
N2 312 6,3 0,97 302,64
N3 568 8,0 1,08 613,44
N5 782 12,5 1,08 844,56

3447,00
Tabela de Aço (Resumo) - CA-50 - Sapata

4.1.6 6,3 1.989,00                       0,25                          487,31                  
4.1.8 8,0 613,44                          0,40                          242,31                  

4.1.10 12,5 844,56                          0,96                          813,31                  
Total= 1.542,93

1.1.3 Tabela de Comprimentos de Aço - Parede

N1 68 6,3 32,43 2.205,24
N4 446 12,5 3,18 1.418,28
N6 312 12,5 3,18 992,16
N7 2 12,5 9,80 19,60
N8 2 12,5 9,00 18,00

4635,28
1.1.4 Tabela de Aço (Resumo) - CA-50 - Parede

6,3 2.205,24 0,25                          540,28                  
12,5 2.448,04 0,96                          2.357,46               

Total= 2.897,75

1.1.5 Tabela de Comprimentos de Aço - TOTAL DO MURO DE ARRIMO

N1 120 6,3 32,43 3.891,60

N2 312 6,3 0,97 302,64
N3 568 8,0 1,08 613,44
N4 446 12,5 3,18 1.418,28
N5 782 12,5 1,08 844,56
N6 312 12,5 3,18 992,16
N7 2 12,5 9,80 19,60
N8 2 12,5 9,00 18,00

1.1.6 Tabela de Aço (Resumo) - CA-50 -  TOTAL DO MURO DE ARRIMO

6,3 4.194,24 0,25                          1.027,59
8,0 613,44 0,40                          242,31

12,5 3.292,60 0,96                          3.170,77
Total= 4.440,67

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ARMADURA DOS MUROS DE ARRIMO (M1 e M2)

PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA MANOEL FRANCISCO GUERREIRO - GUAPORÉ/RS
LARGURA = 21,32 m - EXTENSÃO = 7,00 m

Item
Quantidade

(unid.)
Diâmetro das
Barras (mm)

Comprimento 
Unitário (m)

Comprimento Total (m)

Diâmetro das
Barras (mm)

Comprimento Total 
(m)

Massa Nominal 
(kg/m)

Massa Total
(kg)

Item

Item
Quantidade

(unid.)
Diâmetro das
Barras (mm)

Comprimento 
Unitário (m)

Massa Total
(kg)

Diâmetro das
Barras (mm)

Comprimento Total 
(m)

Massa Nominal 
(kg/m)

Quantidade
(unid.)

Diâmetro das
Barras (mm)

Comprimento 
Unitário (m)

Comprimento Total (m)

Comprimento Total (m)

Diâmetro das
Barras (mm)

Comprimento Total 
(m)

Massa Nominal 
(kg/m)

Massa Total
(kg)



1 V2  e  V5- Central/Interna x2
1.1 Aço

1.1.1 Tabela de Comprimentos

N1 16 6,3 1.200,0 19.200,00
N2 8 6,3 223,0 1.784,00
N3 356 10,0 131,4 46.778,40
N4 48 10,0 1.200,0 57.600,00
N5 24 10,0 223,0 5.352,00

1.1.2 Tabela de Aço (Resumo) - CA-50

6,3 209,8 0,25                          51,41                     
10,0 1.097,3 0,62                          677,04                  

Total= 728,45

Diâmetro das Comprimento Total Massa Nominal 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ARMADURA DA VIGA CENTRAL/INTERNA (V2 e V5)

PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA MANOEL FRANCISCO GUERREIRO - GUAPORÉ/RS
LARGURA = 21,32 m - EXTENSÃO = 7,00 m

Item
Quantidade

(unid.)
Diâmetro das
Barras (mm)

Comprimento 
Unitário (cm)

Comprimento Total* 
(cm)

Massa Total*



1 V1, V3, V4 e V6 - Bordo/Externas x4
1.1 Aço

1.1.1 Tabela de Comprimentos

N1 204 5,0 104 21.216,00
N2 16 8,0 490 7.840,00
N3 4 10,0 155 620,00
N4 4 10,0 235 940,00
N5 8 10,0 198 1.584,00
N6 8 10,0 538 4.304,00

1.1.2 Tabela de Aço (Resumo) - CA - 60

5,0 212,2 0,15                          32,67
Total= 32,67

1.1.3 Tabela de Aço (Resumo) - CA-50

8,0 78,4 0,40                          30,97
10,0 74,5 0,62                          45,95

Total= 76,92

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ARMADURA DA VIGA DE BORDO (V1, V3, V4 e V6)

PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA MANOEL FRANCISCO GUERREIRO - GUAPORÉ/RS
LARGURA = 21,32 m - EXTENSÃO = 7,00 m

Item
Quantidade

(unid.)
Diâmetro das
Barras (mm)

Comprimento 
Unitário (cm)

Comprimento Total* 
(cm)

Diâmetro das Comprimento Total Massa Nominal Massa Total*

Diâmetro das
Barras (mm)

Comprimento Total 
(m)

Massa Nominal 
(kg/m)

Massa Total*
(kg)



1 V7  e V8 - Proteção/Ney Jersey x2
1.1 Aço

1.1.1 Tabela de Comprimentos

N1 36 10,0 761,00 27.396,00
N2 192 20,0 337,00 64.704,00
N3 32 20,0 781,00 24.992,00
N4 4 25,0 921,00 3.684,00

1.1.2 Tabela de Aço (Resumo) - CA-50

10,0 274,0 0,617 169,03
20,0 897,0 2,466 2.211,90
25,0 36,8 3,853 141,94

Total= 2.522,88

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ARMADURA DA VIGA PROTEÇÃO NEW JERSEY (V7 e V8)

PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA MANOEL FRANCISCO GUERREIRO - GUAPORÉ/RS
LARGURA = 21,32 m - EXTENSÃO = 7,00 m

Item
Quantidade

(unid.)
Diâmetro das
Barras (mm)

Comprimento 
Unitário (cm)

Comprimento Total* 
(cm)

Diâmetro das Comprimento Total Massa Nominal Massa Total*



1 Laje Pré Moldada de Concreto - (PL1 x 16)
1.1 Aço

1.1.1 Tabela de Comprimentos

N1 1.376 8,0 172 236.672,00
N2 64 10,0 762 48.768,00
N3 64 10,0 92 5.888,00
N4 192 20,0 762 146.304,00
N5 64 20,0 94 6.016,00

1.1.2 Tabela de Aço (Resumo) - CA-50

8,0 2.366,7 0,395 934,85
10,0 546,6 0,617 337,23
20,0 1.523,2 2,466 3.756,21

Total= 5.028,29

2 Laje Pré Moldada de Concreto - (PL2 x 1)
2.1 Aço

2.1.1 Tabela de Comprimentos

N1 86,00 8,0 66,00 5.676,00
N2 4,00 10,0 762,00 3.048,00
N3 4,00 10,0 66,00 264,00
N4 8,00 20,0 762,00 6.096,00
N5 4,00 20,0 94,00 376,00

1.1.2 Tabela de Aço (Resumo) - CA-50

8,0 56,8 0,395 22,42
10,0 33,1 0,617 20,44
20,0 64,7 2,466 159,60

Total= 202,45

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ARMADURA DAPRÉ LAJE PRÉ MOLDADA DE CONCRETO (PL1 e PL2)

PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA MANOEL FRANCISCO GUERREIRO - GUAPORÉ/RS
LARGURA = 21,32 m - EXTENSÃO = 7,00 m

Item
Quantidade

(unid.)
Diâmetro das
Barras (mm)

Comprimento 
Unitário (cm)

Comprimento Total* 
(cm)

Diâmetro das Comprimento Total Massa Nominal Massa Total*

Comprimento Total* 
(cm)

Massa Nominal
Massa Total*

(kg)

Item
Quantidade

(unid.)
Diâmetro das
Barras (mm)

Comprimento 
Unitário (cm)

Diâmetro das
Barras (mm)

Comprimento Total 
(m)



1 L1  - Laje de Transição 
1.1 Aço

1.1.1 Tabela de Comprimentos Armadura

N1 96 12,5 443,00 42.528,00
N2 4 12,5 762,00 3.048,00

1.1.2 Tabela de Aço (Resumo) - CA-50

12,5 455,8 0,963 438,897
Total= 438,897

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ARMADURA DA LAJE DE TRANSIÇÃO (L1)

PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA MANOEL FRANCISCO GUERREIRO - GUAPORÉ/RS
LARGURA = 21,32 m - EXTENSÃO = 7,00 m

Item
Quantidade

(unid.)
Diâmetro das
Barras (mm)

Comprimento 
Unitário (cm)

Comprimento Total* 
(cm)

Comprimento Total 
(m)

Massa Nominal 
(kg/m)

Massa Total*
(kg)

Diâmetro das
Barras (mm)



Barras
5 0,154 ± 6% 0,14 0,15 0,16

6,3 0,245 ± 7% 0,23 0,25 0,26
8 0,395 ± 7% 0,37 0,40 0,42

10 0,617 ± 6% 0,58 0,62 0,65
12,5 0,963 ± 6% 0,91 0,96 1,02
16 1,578 ± 5% 1,50 1,58 1,66
20 2,466 ± 5% 2,34 2,47 2,59
22 2,984 ± 4% 2,86 2,98 3,10
25 3,853 ± 4% 3,70 3,85 4,01
32 6,313 ± 4% 6,06 6,31 6,57
40 9,965 ± 4% 9,57 9,97 10,36

ABNT NBR 7480
Adaptação: Tabela B.1

Diâmetro 
Nominal 

Massa e tolerância por unidade de comprimento

Massa Nominal (kg/m)
Variação 

Permitida
Mínimo
(kg/m)

Adotado
(kg/m)

Máximo
(kg/m)

Miguel Ângelo Gonçalves 
Engenheiro Civil – CREA RS/152.172

Miguel Angelo Gonçalves Engenharia
CNPJ: 11.267.334/0001/42

MEMÓRIA DE CÁLCULO - INFORMAÇÃO DE ARMADURA

PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA MANOEL FRANCISCO GUERREIRO - GUAPORÉ/RS
LARGURA = 21,32 m - EXTENSÃO = 7,00 m
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