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MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

OBRA: Revitalização do Parque Ecológico 
ÁREA: 95,46m² 
PROPRIETÁRIO: Município de Guaporé - RS.  
LOCAL: Rua Marcelino Champagnat, Bairro Planalto, Guaporé-RS. 
 
1. PASSARELAS:   
1.1. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 

  1.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

 
𝐸𝑠𝑐. = ∑ Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑎 𝑠𝑎𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎çõ𝑒𝑠, onde: 

Esc. = (0,70m x 0,55m x 1,5m x 20und) 

Esc. = 11,55m³ 

 
1.1.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017: 
 

𝑉. 𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜 = ∑(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜) − (𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎çã𝑜) −

(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎), onde: 

 

V.aterro = 11,53m³ - 1,26m³ - 1,92m³  

V.aterro = 8,37m³ 

Obs: Volumes calculados pelo software Altoqi Eberick. 

 
1.1.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020:  

 
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝. = (𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜) − (𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜)] × 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑜 ×

25% 𝑑𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 × 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑡é 𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒 onde: 

 
Transp. = (3,18m³ x 1.700kg/m³ x 25%) x 5km 

Trans. = 6,75Txkm 
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1.1.4. ATERRO BRITA Nº 3: 
 

𝑉. 𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑔𝑜 × 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 onde: 

 
V.aterro = 7,06m² x 0,15m 

V.aterro = 1,05m² 

 
1.2. SAPATAS 

  1.2.1. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017: 
 

Aform= 12,50m² 

Obs: Área de fôrmas calculada pelo software Altoqi Eberick. 

 

1.2.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017: 

 

Aୡ.୫ୟ୥. = ෍ Área de fundo das sapatas 

Ac.mag= 7,70m² 

Obs: Área calculada com auxílio do software Audesk Autocad. 

 

1.2.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
 
𝐵8𝑚𝑚 = ∑ 𝑁𝑖 𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 8𝑚𝑚, onde: 

N௜ = Numero de barras x Comprimento unitário(m) e massa da barra de 8mm=0,395kg/m 

B8mm= 77,20 kg 

Obs: Massa de aço calculada pelo software Altoqi Eberick. 

 

1.2.4 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

 
Vconc= 1,92m³ 

Obs: Volume de concreto calculado pelo software Altoqi Eberick. 
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1.3. VIGAS:   
1.3.1. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
 

Aform= 44,09m² 

Obs: Área de fôrmas calculada pelo software Altoqi Eberick. 

 

1.3.2. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM.  
 

𝐵5𝑚𝑚 = ∑ 𝑁𝑖 𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 5𝑚𝑚, onde: 

N௜ = Numero de barras x Comprimento unitário(m) e massa da barra de 5mm = 0,154kg/m 

B5mm= 65,00 kg 

Obs: Massa de aço calculada pelo software Altoqi Eberick. 

 

1.3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  
 

𝐵8𝑚𝑚 = ∑ 𝑁𝑖 𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 8𝑚𝑚, onde: 

N௜ = Numero de barras x Comprimento unitário(cm) e massa da barra de 8mm=0,395kg/m 

B8mm= 140,00 kg 

Obs: Massa de aço calculada pelo software Altoqi Eberick. 

 

1.3.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
 

𝐵6,3𝑚𝑚 = ∑ 𝑁𝑖 𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 6,3𝑚𝑚, onde: 

N௜ = Numero de barras x Comprimento unitário(m) e massa da barra de 6,3mm = 0,245kg/m 

B6,3mm= 1,10 kg 

Obs: Massa de aço calculada pelo software Altoqi Eberick. 
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1.3.5 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
 
Vconc= 2,66m³ 

Obs: Volume de concreto calculado pelo software Altoqi Eberick. 

 
1.4 PILARES:   
1.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. 
 
Aform= 25,52m² 

Obs: Área de fôrmas calculada pelo software Altoqi Eberick. 

 
1.4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM:  
 

𝐵5𝑚𝑚 = ∑ 𝑁𝑖 𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 5𝑚𝑚, onde: 

N௜ = Numero de barras x Comprimento unitário(m) e massa da barra de 5mm = 0,154kg/m 

B5mm= 34,30 kg 

Obs: Massa de aço calculada pelo software Altoqi Eberick. 

 
1.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
 

𝐵10𝑚𝑚 = ∑ 𝑁𝑖 𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 10𝑚𝑚, onde: 

N௜ = Numero de barras x Comprimento unitário(m) e massa da barra de 10mm=0,617kg/m 

B10mm= 96,70 kg 

Obs: Massa de aço calculada pelo software Altoqi Eberick. 

 
1.4.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (Adaptado da SINAPI 
(92720) 
 
Vconc= 1,22m³ 
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Obs: Volume de concreto calculado pelo software Altoqi Eberick. 

 
1.5. LAJES:   
1.5.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES: 
 
Aform= 30,79m² 

Obs: Área de fôrmas calculada pelo software Altoqi Eberick. 

 
1.5.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.  
 
𝐵6,3𝑚𝑚 = ∑ 𝑁𝑖 𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 6,3𝑚𝑚, onde: 

N௜ = Numero de barras x Comprimento unitário(m) e massa da barra de 6,3mm = 0,245kg/m 

B6,3mm= 82,80 kg 

Obs: Massa de aço calculada pelo software Altoqi Eberick. 

 
1.5.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
 

𝐵5𝑚𝑚 = ∑ 𝑁𝑖 𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 5𝑚𝑚, onde: 

N௜ = Numero de barras x Comprimento unitário(m) e massa da barra de 5mm = 0,154kg/m 

B5mm= 45,40 kg 

Obs: Massa de aço calculada pelo software Altoqi Eberick. 

 
1.5.4 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. 
 

𝐵8𝑚𝑚 = ∑ 𝑁𝑖 𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 8𝑚𝑚, onde: 

N௜ = Numero de barras x Comprimento unitário(cm) e massa da barra de 8mm=0,395kg/m 

B8mm= 16,90 kg 

Obs: Massa de aço calculada pelo software Altoqi Eberick. 

 
1.5.5 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 
30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
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Vconc= 4,48m³ 

Obs: Volume de concreto calculado pelo software Altoqi Eberick. 

 

2. GUARDA CORPO EM TORNO DO LAGO  
2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) 
 

𝐸𝑠𝑐. = ∑(Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑎 𝑠𝑎𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎çõ𝑒𝑠) + 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑑𝑟𝑎𝑚𝑒 +

𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑏𝑙𝑎𝑑𝑟â𝑚𝑒, onde: 

Esc. = (0,60m x 0,60m x 0,60m x 25und) + 0,30m³ + 1,25m³ 

Esc. = 6,95m³ 

Obs: Volumes calculados pelo software Altoqi Eberick. 

 
2.1.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.  
 

𝑉. 𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜 = ∑(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜) − (𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎çã𝑜) −

(𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑏𝑙𝑎𝑑𝑟â𝑚𝑒) − (𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎), onde: 

 

V.aterro = 6,95m³ - 0,35m³ - 0,30m³ - 2,25m³ 

V.aterro = 4,05m³ 

Obs: Volumes calculados pelo software Altoqi Eberick. 

 
2.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
 
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝. = (𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜) − (𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜)] × 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑜 ×

25% 𝑑𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 × 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑡é 𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒 onde: 

 
Transp. = (6,95m³ - 4,05m³ x 1.700kg/m³ x 25%) x 5km 

Trans. = 6,16Txkm 

 
2.2 SAPATAS 
2.2.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES: 
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Aform= 15,00m² 

Obs: Área de fôrmas calculada pelo software Altoqi Eberick. 

 
2.2.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM: 
 

Aୡ.୫ୟ୥. = ෍ Área de fundo das sapatas 

Ac.mag= 15,00m² 

Obs: Área calculada com auxílio do software Audesk Autocad. 

 
2.2.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM – MONTAGEM: 
 
𝐵8𝑚𝑚 = ∑ 𝑁𝑖 𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 8𝑚𝑚, onde: 

N௜ = Numero de barras x Comprimento unitário(cm) e massa da barra de 8mm=0,395kg/m 

B8mm= 93,50 kg 

Obs: Massa de aço calculada pelo software Altoqi Eberick. 

 
2.2.4 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  
 
Vconc= 2,25m³ 

Obs: Volume de concreto calculado pelo software Altoqi Eberick. 

 
2.3 VIGAS 
2.3.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
 
Aform= 25,87m² 

Obs: Área de fôrmas calculada pelo software Altoqi Eberick. 

 
2.3.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM.  
 

𝐵5𝑚𝑚 = ∑ 𝑁𝑖 𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 5𝑚𝑚, onde: 

N௜ = Numero de barras x Comprimento unitário(m) e massa da barra de 5mm = 0,154kg/m 
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B5mm= 33,80 kg 

Obs: Massa de aço calculada pelo software Altoqi Eberick. 

 
2.3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
 
𝐵8𝑚𝑚 = ∑ 𝑁𝑖 𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 8𝑚𝑚, onde: 

N௜ = Numero de barras x Comprimento unitário(cm) e massa da barra de 8mm=0,395kg/m 

B8mm= 74,70 kg 

Obs: Massa de aço calculada pelo software Altoqi Eberick. 

  

2.3.4 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO 
 
Vconc= 1,25m³ 

Obs: Volume de concreto calculado pelo software Altoqi Eberick. 

 

2.4 PILARES: 
2.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
 
Aform= 13,00m² 

Obs: Área de fôrmas calculada pelo software Altoqi Eberick. 

 

2.4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
 
𝐵5𝑚𝑚 = ∑ 𝑁𝑖 𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 5𝑚𝑚, onde: 

N௜ = Numero de barras x Comprimento unitário(m) e massa da barra de 5mm = 0,154kg/m 

B5mm= 21,70 kg 

Obs: Massa de aço calculada pelo software Altoqi Eberick. 
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2.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
 

𝐵10𝑚𝑚 = ∑ 𝑁𝑖 𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 10𝑚𝑚, onde: 

N௜ = Numero de barras x Comprimento unitário(m) e massa da barra de 10mm=0,617kg/m 

B10mm= 82,00 kg 

Obs: Massa de aço calculada pelo software Altoqi Eberick. 

 

2.4.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (Adaptado da 
SINAPI (92720)  
 
Vconc= 0,65m³ 

Obs: Volume de concreto calculado pelo software Altoqi Eberick. 

 

2.5 ESTRUTURA: 
2.5.1 GUARDA CORPO DO TIPO ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 
FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM CORRIMÃO SIMPLES, 
DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO. 
 
𝐺. 𝐶. 𝐶. 𝐶. = ∑(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜) onde: 

G.C.C.C. = (10,60m + 17,00m + 10,60m +17,00m + 8,70m) x 1,10m 

G.C.C.C. = 69,30m² 

 
2.5.2 GUARDA CORPO DO TIPO ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 
FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 
 
𝐺. 𝐶. 𝑆. 𝐶. = ∑(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜) onde: 

G.C.S.C. = (6,42m + 5,99m + 9,71m + 7,91m + 16,47m) x 1,10m 

G.C.S.C. = 51,30m² 
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3. BANCOS 
3.1 ATERRO: 
3.1.1. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. 

 
𝐴𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜 = (𝑙𝑎𝑑𝑜 × 𝑙𝑎𝑑𝑜 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎) × 6 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 onde: 

Aterro = (1,80m x 1,80m x 0,50m) x 6und  

Aterro = 9,72m³ 

 

3.2 FUNDAÇÃO: 
3.1.1. CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016: 

 
𝐶𝑖𝑛𝑡𝑎 = (4 × 𝑙𝑎𝑑𝑜) × 2 𝑐𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎çã𝑜 𝑒 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑟𝑎çã𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) × 6 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 onde: 

Cinta = (4 x 1,60m) x 2 cintas x 6 bancos  

Cinta = 38,40m 

 
3.3 LAJE 
3.3.1 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

 
𝐵6,3𝑚𝑚 = ∑ 𝑁𝑖 𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 6,3𝑚𝑚, onde: 

N௜ = Numero de barras x Comprimento unitário(m) e massa da barra de 6,3mm = 0,245kg/m 

B6,3mm= 132,60 kg 

Obs: Massa de aço calculada pelo software Altoqi Eberick. 

 
3.3.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

 
𝐵5𝑚𝑚 = ∑ 𝑁𝑖 𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 5𝑚𝑚, onde: 

N௜ = Numero de barras x Comprimento unitário(m) e massa da barra de 5mm = 0,154kg/m 

B5mm= 82,20 kg 

Obs: Massa de aço calculada pelo software Altoqi Eberick. 
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3.3.3 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

 
Aform= 39,30m² 

Obs: Área de fôrmas calculada pelo software Altoqi Eberick. 

 
3.3.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

 
Vconc= 5,88m³ 

Obs: Volume de concreto calculado pelo software Altoqi Eberick. 

 
3.4 FECHAMENTO EM ALVENARIA E FIXAÇÃO NA LAJE  
3.4.1 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 
DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

 
𝐴𝑙𝑣𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 = (𝐵𝑎𝑠𝑒 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 × 4 𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 × 6 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠) onde: 

 
Alvenaria = 1,60m x 0,65m x 4lados x 6bancos 

Alvenaria = 24,96m² 

 
3.4.2 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 
𝑀. 𝐹. = (2 𝑚ã𝑜𝑠 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜) × (4 𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠) × 6𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 onde: 

 
M.F. = 2m.f. x 4lados x 6bancos 

M.F. = 48 mãos francesas 

 
4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

4.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO: 2,40mX1,20m = 2,88m²  
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OBS: Este Memorial Descritivo especifica e complementa os itens descritos no orçamento 
de custos.  
 

 
 

Guaporé, agosto de 2023 
 
 
 
_______________________________ 
GABRIEL FRANCISCO VIAN 
CREA/RS 242.589 

 
 
 


