A COMPOSICO
¢ COES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
PROPRIA 01 ADMINISTRAGCAO LOCAL - SINAPI 90777 UNIDADE 4.587,84 5.309,76
SINAPI 90777 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48 95,58 110,62
EXECUGAO DE PARALELEP{PEDOS COM PEDRA REGULARES-INCLUINDO ROLO COMPACTADOR -
PROPRIA 02 SINAPI 101167 m? 92,66 94,50
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0031 143,44 146,42
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,107 54,26 57,24
SINAPI 88260  |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3305 20,28 22,65
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3305 19,09 21,30
SINAPI-| 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,1 68,13 68,13
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO
SINAPI-I 4385 REGIONAL DE PECAS POR M2) MIL 0,033 1.976,78 1.976,78
SINAPI-| 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0204 68,13 68,13
PINTURA HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
PROPRIA 03 MICROESFERAS DE VIDRO - SINAPI 72947 M? 17,36 17,45
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA
189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA,
SINAPI 5824 DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003333 206,60 210,02
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03333 19,09 21,30
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP
SINAPI 95133 |DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,003333 162,51 166,33

SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,13 23,78 23,78
SINAPI-| 7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,6 13,60 13,60
SINAPI-| 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,03 20,03 20,03
SINAPI-I 44478 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 KG 04 9,16 9,16

PROPRIA 04 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - SINAPI 101094 M 48,43 50,13
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 23,00 25,81
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 19,09 21,30
SINAPI-I 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 1,215 2,15 2,15
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,24 0,82 0,82
SINAPI-| 36178  |PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 25 12,57 12,57

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE REGULAMENTAGAO, COM
PELUCULA RETRORRELETIVA TIPO | + SI, INCLUINDO SUPORTE METALICO GALVANIZADO, FIXADO -

PROPRIA 05 SICRO3 UN 0,00 0,00
SICRO3 5213440 1 0,00 0,00
SICRO3 5213858 1 0,00 0,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA, COM PELUCULA

PROPRIA 06 RETRORRELETIVA TIPO | + SI, INCLUINDO SUPORTE METALICO GALVANIZADO, FIXADO - SICRO3 UN 0,00 0,00
SICRO3 5213464 1 0,00 0,00
SICRO3 5213867 1 0,00 0,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE INDICACAO, COM PELUCULA
PROPRIA 07 RETRORRELETIVA TIPO | + SI, INCLUINDO SUPORTE METALICO GALVANIZADO, FIXADO - SICRO3 UN 0,00 0,00
SICRO3 5213473 1 0,00 0,00
SICRO3 5213867 1 0,00 0,00
PROPRIA 08 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-INTRUSIVA - SINAPI 96396 w3 77,23 77,61
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -

SINAPI 5684 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,009 143,44 146,42
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -

SINAPI 5685 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,021 54,26 57,24
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,

SINAPI 5932 LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,008 249,02 253,78
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,

SINAPI 5934 LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,022 91,07 95,83

SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 19,09 21,30

SINAPI-I 4723 PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1 67,54 67,54
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM

SINAPI 96463  |LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,004 193,22 196,20
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM

SINAPI 96464  |LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,026 74,92 77,90

PROPRIA 09 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - SINAPI 96624 m? 107,53 111,18
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1,13 68,13 68,13
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,03 23,00 25,81
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,343 19,09 21,30
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PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN
SINAPI 91277 (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,032 9,42 9,42
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN
SINAPI 91278 (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,03 0,77 0,77
PROPRIA 10 ATERRO MECANIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m? 60,97 61,39
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
SINAPI 5631 BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,039 221,76 225,95
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
SINAPI 5632 BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,051 92,15 96,34
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,006 303,66 307,08
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5903 TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,003 66,28 69,70
SINAPI-I 6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,25 36,51 36,51
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
bdurBun )
Dy
Data Respoﬂsével Técnico: I
CREA/CAU:
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