2100

S
ey
o
S
|

>

2100

)
a
S
\

> T1

0,60

Vai para
Sumidouro

FUTURO BANHEIRO

a0 E \/ESTIARIO
’ ‘ ARBITRO
< 100 N Hle - [ II%
\ S 240
1 - Térreo - Esgoto
ESC: 1:50
Conexdes para Esgoto
Descrigao \ Quantidade
Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 5
Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 12
Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 5
Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 28
Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 16
Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 3
Jungédo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 4
Juncéo Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 4
Jungao Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 5
Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 32
Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 13
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Tubos Rigidos
Diametro Comprimento

Tubo PVC rigido, cor branca, linha Esgoto Série Normal

40,00 mm 12,76
50,00 mm 18,54
100,00 mm 21,25

Caixas e Ralos

Descricao

| Quantidade

Caixa de concreto com tampa e fundo, 30x30cm

Antiespuma 100 mm, Esgoto - TIGRE

Caixa Sifonada Girafacil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 100 x 140 x 50mm, Esgoto

Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE

NIENIENIES

VISTA 3D PIAS E MICTORIOS

TUBULAGAO

Agua Fria Parede

LEGENDA DE CONEXOES ESGOTO

Adaptador para saida de vaso sanitario

Agua Quente Parede

Bucha de redugéao longa

Agua Fria Teto

Cap

Agua Quente Teto

Agua Fria Piso

Cruzeta

Curva 90/ 45

Curva 90 curta

Agua Quente Piso

Curvar 45

Pluvial

Joelho 90

Joelho 45

Esgoto Sanitario

Joelho 90 com anel

Ventilagao

©000eee e

Joelho 90 com visita

AL: Coluna de alimentacao de 4gua fria
AF: Coluna de distribuigdo de agua fria
AQ: Coluna de distribuicdo de agua quente
CV: Coluna de ventilagéo

TQ: tubo de queda de esgoto

TP: Coluna de tubo pluvial

RE: Registro de esfera

RG: Registro de gaveta

CS: Caixa sifonada

Cl: Caixa de inspegao de esgoto

CIP: Caixa de inspecgao pluvial

CG: Caixa de gordura

Jungao dupla

Juncéo invertida

Juncéao

Luva de correr

Luva simples

Plug

Reducgao excéntrica

ALTURA DOS PONTOS

Pecga sanitaria | Esgoto
Pia 50 cm
Mictério 30 cm

VISTA 3D VESTIARIO ARBITRO

Té de inspecao

208% 00 dJ6nm s aBula- oa

Té

OBSERVACOES:

Inclinag6es minimas para tubulagées de esgoto:

. </= 75 mm: 2%
. >/= 3100 mm: 1%

Inclinag6es para tubulagées de pluvial:
. usar 1% em todos os casos

Inclinag6es para tubulagées de ventilagao:
. usar 1% em todos os casos

IMPORTANTE:

1. Executar as tubulagdes sem prejuizos aos elementos

estruturais;

2. A coluna de ventilagao devera ultrapassar em 30 cm
na cobertura e podera receber uma tampa com furos nas
laterais para permitir a ventilagdo adequada.

3. Manter uma camada de solo de no minimo 30 cm
acima dos tubos enterrados.

Obra:

Cercamento, Banheiros e Vestiarios Campo do Sdo José

‘ Enderego: TRAVESSA SAO JOSE, S/N°, BAIRRO SAO JOSE - GUAPORE/RS

‘ Descri¢ao:

Projeto Conexdes de Esgoto

Proprietario:

Municipio de Guaporé-RS

Autor do Projeto:

Eng. Gabriel Francisco Vian | CREA/RS 242589

"Declaro que as informagdes contidas no projeto atendem as normas e legislagdes vigentes."

Direitos autorais reservados, conforme art. 184 do Cédigo Penal
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Colaboradores:
Autor

‘ Observacdes:

Prancha:
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