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___________________ 7| CP3 1/50
BANHEIRO E VESTIARIOS
. . . 5 Balanceamento de
Circuito Terminal Poténcia Protecao i
Tensdo | Tipo (FF/ Descricio Corrente |Condutor
L. (V) FN) ¢ i Poténcia Total | Total | IP(A) (mm?) |Capacidade | Curva [Quantidade| Capacidade de Fase R | FaseS
Ne Aplicagao Quantidade FP .
(VA) (VA) | (W) Nominal (A) |(BouC)| de Polos | Interrrupg¢ao (KA) (VA) (VA)
lluminagéo Area Livre 3 10
1 lluminacdao| 220 FN lluminagdo Area Externa 01 1 10 1,00 120 120 0,55 1,50 10 C 1 6 120
lluminagdo Vestidrio/Sanitdrio 01 8 10
lluminagdo Sanitdrio Arbitro 1 10
2 |lluminacio| 220 FN lieminggan/Vestiaua it . = 1,00 | 130 | 130 | 0,59 1,50 10 C 1 6 130
lluminagéo Area Externa 02 3 10
lluminagdo Vestidrio/Sanitdrio 02 8 10
3 TUG 220 FN Tomadas de Uso Geral 01 ;3 288 0,80 2200 | 1760 10,00 2,50 24 C 1 6 2200
4 TUG 220 FN Tomadas de Uso Geral 02 Z 288 0,80 2600 | 2080 11,82 2,50 24 C 1 6 2600
5 TUE 220 FN TUE - Chuveiro 01 1 5500 1,00 5500 | 5500 25,00 6,00 40 C 1 6 5500
6 TUE 220 FN TUE - Chuveiro 02 1 5500 1,00 5500 | 5500 25,00 6,00 40 C 1 6 5500
7 TUE 220 FN TUE - Chuveiro 03 1 5500 1,00 5500 | 5500 25,00 6,00 40 C 1 6 5500
8 TUE 220 FN TUE - Chuveiro 04 1 5500 1,00 5500 | 5500 25,00 6,00 40 C 1 6 5500
9 TUE 220 FN TUE - Chuveiro 05 1 5500 1,00 5500 | 5500 25,00 6,00 40 C 1 6 5500
10 TUG 220 FN RESERVA 1 1000 0,80 2000 | 1600 2000
11 TUG 220 FN RESERVA 1 1000 0,80 2000 | 1600 2000
12 TUG 220 FN RESERVA 1 1000 0,80 2000 | 1600 2000
TOTAL| 19230 19320

LEGENDA:

POSTE

CAIXA DE PASSAGEM

TOMADA 2P + T UNIVERSAL h =2.10 m DO PISO - COR BRANCA - DUPLA

>
-+ TOMADA 2P + T UNIVERSAL h = 1.10 m DO PISO - COR BRANCA - DUPLA
{> TOMADA 2P + T UNIVERSAL h = 0.35 m DO PISO - COR BRANCA - DUPLA

ELETRODUTO APARENTE OU EMBUTIDO NA LAJE
ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE
ELETRODUTO SUBTERRANEO

VIGAS
T ELETRODUTO CORRUGADO EMBUTIDO NA LAJE DE TETO, CONTENDO FIOS FASE,
NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE
[~y QUADRO DE DISTRIBUIGCAO PARA ABRIGAR DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS

EMBUTIDO A 1,50m DO PISO
{» INTERRUPTOR EMBUTIDO EM CX. 4"x2"x2" A 1,10m DO PISO

N° DO CIRCUITO + LETRA DA LAMPADA

PONTO DE LUMINARIA NO TETO |
POTENCIA

o CAIXA 120mmx120mmx75mm

OBS: —TODOS OS ELETRODUTOS COM DN=25mm;
AQUELES QUE POSSUEM SECAO DIFERENTE
SERAO DEMONSTRADOS EM PLANTA;
—CONDUTORES DE FORCA S=2,5mm?;
—CONDUTORES DE ILUMINACAO S=1,5mm?;
AQUELES QUE POSSUEM SECAO DIFERENTE
SERAO DEMONSTRADOS EM PLANTA;

—FI0S DE PROTEGAO ESTAO SENDO
COMPARTILHADOS PARA CIRCUITOS DE
TOMADA,;

—PARA FIOS DE PROTECAO, ADOTAR SEMPRE
A MAIOR SECAO ENTRE OS CONDUTORES
AGRUPADOS EM UM MESMO ELETRODUTO.

PROJETO: CERCAMENTO, BANHEIROS E VESTIARIOS CAMPO DO

SAO JOSE

LOCAL:
TRAVESSA SAO JOSE, S/N°, BAIRRO SAO JOSE - GUAPORE/RS

PROPRIETARIO: RESP. TECNICO:

MUNICIPIO DE GUAPORE -RS
ASSUNTO:

Eng® Civil: GABRIEL FRANCISCO VIAN - Crea/RS 242589
PRANCHA:

Ele-01

MUNICiPIO DE GUAPORE

AVENIDA SILVIO SANSON, n° 1135,
BAIRRO CENTRO,

CEP 99200-000 - GUAPORE - RS.
Fone: (54) 3443-4430
www.guapore.rs.gov.br

ENTRADA DE ENERGIA; PLANTA BAIXA; DIAGRAMA UNIFILAR

AREA TOTAL:
64,13 m2

ESCALA:
INDICADA
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