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PLANTA GERAL

Notas Importantes:

NOTAS GERAIS:

1.1 AGOS:

1.2 ELETRODOS: AWS
1.3 PARAFUSOS, POR
2.0 PINTURA:

DE ESPESSURA SECA;

ENGEMULLER.
5.0 MEDIDAS EM MILI

1. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS A SEREM USADOS

* CHAPAS: ASTM A36

* PERFIS W LAMINADOS: ASTM A572 Gr 50
* PERFIS REDONDOS:ASTM A36

* CANTONEIRAS LAMINADAS: ASTM A36

E 7013
CAS E ARRUELAS: ASTM A325

METROS (mm), EXCETO ONDE INDICADO

2.1 PREPARAGAO DA SUPERFICIE: JATO DE GRANALHA DE AGO PADRAO Sa 2.1/2
2.2 PINTURA DE FUNDO UMA DEMAO DE TINTA EPOXI POLIAMIDA BI-COMPONENTE COM 160 MICRAS

2.3 PINTURA DE ACAB. DUAS DEMAOS DE TINTA POLIURETANO ACRILICO ALIFATICA BICOMPONENTE
COM 75 MICRAS DE ESPESSURA SECA CADA DEMAOQ.
3.0 CONFIRMAR MEDIDAS EM OBRA
4,0 LIGAGAO NAO DETALHADA, FAZER PELA CAPACIDADE MAXIMA DOS PERFIS OU CONSULTAR A

6.0 0 PROJETO DE DETALHES PARA FABRICAGAO FICA A CARGO DO EXECUTANTE.

7.0 £ DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR A CONFERENCIA DOS QUANTITATIVOS.
8. CARGAS CONSIDERADAS:

8.1 PESO PROPRIO DAS ESTRUTURAS METALICAS GERADO PELO PROGRAMA  DE CALCULO;
8.3 CARGA PERMANENTE: 250 Kg/m* (LAJE DE CONRETO + FORMA);
8.3 SOBRECARGA DE NORMA: 400 Kg/m’ (ARQUIBANCADA COM ASSENTOS FIXOS);

Normas aplicaveis:

Norma: Orientagao:
NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto - Procedimento
NBR 6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificios.
NBR 6123 Forgas devidas ao vento em edifica¢des - procedimentos.
NBR 8800 Projeto e execugao de estruturas de ago de edificios.
NBR 9062 Projeto e execugéo de estruturas de concreto pré-moldado
RO1 08/12/2023 | Revisao geral. Jumara
ROO 02/06/2023 | Emissao inicial. Jumara
Rev Data Descrigéo Projetista
ENGEMULLER ENGENHARIA
WangeMOller |50
Lucas do Rio Verde-MT Data: /A
\ Solugdes em Projetos engenharia@engemuller.eng.br Responsavel técnico Engemuller
Fone: (47) 9 9140-7015
Obra: Endereco: Responsavel Técnico:
AMPLIAGAO DAS ARQUIBANCADAS - GINASIO MUNICIAPAL Guaporé/RS Eng® Jodo Luis Miiller

Descrigdo do Contelido da Prancha

DETALHES DE LIGAGOES
Anteprojeto estrutural

Etapa do Projeto:

PROJETO EXECUTIVO

NO Documento:

2023-017-AP112-R01

Tamanho da prancha:  841x594 mm
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