¢ ? ? ? ? ? ?
[ — = —®
3750 0 —— X 1 _—§—
2.42 0 — X 1 _—
‘7292 Z 507x134x6,4 < — 1 + 1 i
B 0 B Q B 0 3 o - b
N @’\6 ~N @’\6 N ¢’\6 I3V ¢’\6 I I I I I I I
4.92
2.42
VUV
465 940 940 940 465
~ s ©7 . —
VENTILACAO TIPICA — APENAS NOS DEGRAUS 05 e 10 =
ESC.: 1/10 .
®7_ ——
O —t -1
@) —— ——
PLANTA GERAL
s T
(A) ! '
900 900
1.00
_ DEGRAUS EM CONCRETO ARMADO | ) 7
. q o s 444 4., o
st e R ®
' 500 200 CH 385x120x12,7mm o
(AMBOS 0S LADOS) =
CH 395x120x12,7mm
(AMBOS 0S LADOS)
186 186
0.50
CB0s 55 LADOSN DECRAUS EM/CONCRETO ARMADO b C 420x100x35x3.8mm
CH 640x120x12,7mm / B / e e 2 /
(AMBOS 0S LADOS) 7 / u o | | — o
= e
06 9 (<] 8 00 ‘ -+ -t ‘ 9
wa o ¢ » 8
3 E | | 2
0.00 o 0.00
< g u \ 4] _
0 »31 \ CH 398x231x8mm Notas Importantes:
> g CHUMBADORES 5 a (Agf;oss os1 4LADOS)
3 z 8 #14mm
gé FER'LE';'S’O ¢19mm ol E (6x PARAF. 81/27x1.1/2") NOTAS GERAIS:
o2 =evimm 8 SE 1. ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS A SEREM USADOS
0 1.1 AGOS:
o * CHAPAS: ASTM A3
BLOCO DE CONCRETO I z * PERFIS W LAMINADOS: ASTM A572 Gr 50
* PERFIS REDONDOS:ASTM A36

* CANTONEIRAS LAMINADAS: ASTM A36
1.2 ELETRODOS: AWS E 7013

1.3 PARAFUSQS, PORCAS E ARRUELAS: ASTM A325
2.0 PINTURA:

2.1 PREPARAGAO DA SUPERFICIE: JATO DE GRANALHA DE AGO PADRAO Sa 2.1/2
2.2 PINTURA DE FUNDO UMA DEMAO DE TINTA EPOXI POLIAMIDA BI—COMPONENTE COM 160 MICRAS

900 DE ESPESSURA SECA;
2.3 PINTURA DE ACAB. DUAS DEMAOS DE TINTA POLIURETANO ACRILICO ALIFATICA BICOMPONENTE
(4x) COM 75 MICRAS DE ESPESSURA SECA CADA DEMAO.
100 1100 CHUMBADORES FER. RED. #19mm 3.0 CONFIRMAR MEDIDAS EM OBRA
CH 300x400x19mm 4,0 LIGAGAO NAO DETALHADA, FAZER PELA CAPACIDADE MAXIMA DOS PERFIS OU CONSULTAR A
FUROS #27mm
3 T Y S ENGEMULLER.
° ° - ot e g ® 5.0 MEDIDAS EM MILIMETROS (mm), EXCETO ONDE INDICADO
I I | 6.0 0 PROJETO DE DETALHES PARA FABRICACAO FICA A CARGO DO EXECUTANTE.
| 7.0 E DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR A CONFERENCIA DOS QUANTITATIVOS.
§ == == =H_H_ —_— S 8. CARGAS CONSIDERADAS:
0 8.1 PESO PRGPRIO DAS ESTRUTURAS METALICAS GERADO PELO PROGRAMA  DE CALCULO;
I 8.3 CARGA PERMANENTE: 250 Kg/m® (LAJE DE CONRETO + FORMA);
® ® " 0160 8.3 SOBRECARGA DE NORMA: 400 Kg/m” (ARQUIBANCADA COM ASSENTOS FIXOS);
n
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CH 4,75mm —J NBR 8800 Projeto e execugdo de estruturas de ago de edificios.
(NO EIXO)
CH 420x220x8mm NBR 9062 Projeto e execugao de estruturas de concreto pré-moldado
8 920 (NO EIXO)
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Obra: Endereco: Responsavel Técnico:
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