
Item Descrição Unidade Quantidade CALCULO

1. SERVIÇOS INICIAIS 0

1.1.

PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA M2    2,88 2,40 x 1,20

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 4 4 meses conforme cronograma

1.3.

CORTE DE CONCRETO - ABERTURA DE PONTOS PARA 

FUNDAÇÕES 60x60 un 15 conforme desenho, quantidade de estacas

1.4.

REMOÇÃO DO PORTÃO E FECHAMENTO METÁLICO 

PARA ACESSO DE CAMINHÕES PESADOS UN 1

2. FUNDAÇÕES

2.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 

ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020 M 135 15 estacas x 9 metros

2.2.

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, 

DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 KG 520,02 6barras x 6m x 15 estacas x 0,963kg/m

2.3.

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 

ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 

AF_09/2021 KG 86,49 1,04m x 36 estribos x 15 estacas x 0,154kg/m

2.4.

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 

CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 

AF_05/2021 UN 15 conforme desenho, quantidade de estacas

2.5.

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 3,24 0,6m x 0,6m x 0,6m x 15 estacas

2.6.

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 KG 360,94 conforme detalhe x 15 estacas

2.7.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 

VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 3,24 0,6m x 0,6m x 0,6m x 15 blocos

3. ESTRUTURAS METÁLICAS

3.1.

"VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PERFIL METÁLICO 

""Z"" - ESPESSURA ESTIMADA 6,35MM, ALTURA 

507mm, ABAS  134mm KG 20300 Perfil Z 507x134x6,4 - 37,8kg/m x 537,037m

3.2.

"VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PERFIL METÁLICO 

""C""  - ESPESSURA ESTIMADA 3,75MM, 

"C"400x100x35x3,75mm KG 633,38 Perfil C 400x100x35x3,8 - 19,1kg/m x 33,161m

GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 11ª ETAPA - MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS COM ESTRUTURA METÁLICA NO GINÁSIO MUNICIPAL MULTIUSO
LOCALIZAÇÃO: RUA DO NASCENTE, 1350 - Guaporé - RS
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
ÁREA DE OBRA: 6.143,08m²



3.3.

"VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PERFIL METÁLICO 

""C""  - ESPESSURA ESTIMADA 3,75MM, 

"C"420x100x35x3,75mm KG 1166,62 Perfil C 420x100x35x3,8 - 19,7kg/m x 59,219m

3.4.

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. PERFIL ESTIMADO "H" DE ACO 

LAMINADO, "HP" 310 X 79,0 KG 1500 Perfil HP 310x79 - 79kg/m x 18,987m

3.5.

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. PERFIL ESTIMADO "H" DE ACO 

LAMINADO, "W" 250x73 KG 2200 Perfil W 250x73 - 73kg/m x 30,137m

3.6.

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO 

EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PERFIL METÁLICO 

"i" - VIGA APOIADA SOBRE PILARES - PERFIL 

ESTIMADO W 610x113 KG 19500 Perfil W 610x113 - 113kg/m x 172,566m

3.7.

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO 

EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PERFIL METÁLICO 

"i" - VIGA APOIADA SOBRE PILARES - PERFIL 

ESTIMADO W 360x44,6 KG 600 Perfil W 360x44,5 - 44,5kg/m x 13,483m

3.8.

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO 

EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PERFIL METÁLICO 

"i" - VIGA APOIADA SOBRE PILARES - PERFIL 

ESTIMADO W 200x26,6 KG 3300 Perfil W 200x26,6 - 26,6kg/m x 124,06m

3.9.

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO 

EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PERFIL METÁLICO 

"i" - VIGA APOIADA SOBRE PILARES - PERFIL 

ESTIMADO "I" PS 200x200x8,0x6,4 KG 700

Perfil PS 200x200x8,0x6,4 - Chapa 6,4 - 9,27kg/m x 

15,75m + Perfil Chapa 8,0 - 25,13kg/m x 15,75m

3.10.

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO 

EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PERFIL METÁLICO 

"i" - VIGA APOIADA SOBRE PILARES - PERFIL 

ESTIMADO "I" - PS 420x250x10x8.0 KG 1200

Perfil PS 420x250x10x8.0 - Chapa 8 - 25,11kg/m x 

18,20m + Chapa 10 - 39,29kg/m x 18,20m



3.11.

"VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VIGA DE TRANSIÇÃO 

TRELIÇADA APOIADA SOBRE PILARES KG 6400

4.

DEGRAUS EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN 

LOCO

4.1.

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020 M2 599,16

611,39 metros lineares x 0,9m + 611,39 m x 0,08 

(espelho)

4.2.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, 

(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 

LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 

X 10 CM M2    550,25 611,39 metros lineares x 0,9m

4.3.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, 

PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 44,02 550,25 x 0,08

5. CORRIMÃOS E GUARDA-CORPO

5.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO INOX DE 1,10M, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL 

FORMADO POR TUBOS VERTICAIS DE 1" COM 

ESPAÇAMENTO DE 10CM, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. M 14,96 conforme desenho

5.2. CORRIMÃO TIPO "GOLEIRA" 40cm X 0,92m UN 56 conforme desenho

5.3. CORRIMÃO TIPO "GOLEIRA" 180cm X 0,92m UN 10 conforme desenho

5.4.

GUARDA-CORPO LATERAL DE ARQUIBANCADA DE 

AÇO INOX DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/2" ESPAÇADOS DE 0,90M, TRAVESSA SUPERIOR 

DE 2", GRADIL FORMADO POR TUBOS VERTICAIS DE 

1" COM ESPAÇAMENTO DE 10CM, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. M 26 conforme desenho

6. ASSENTOS

6.1.

Assento esportivo com encosto alto para 

arquibancada UN 1075 conforme desenho

7. SERVIÇOS FINAIS

7.1.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 

111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) M3 200 estimado

7.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM) M3XKM 200 estimado

7.3.

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - 

LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 599,16

611,39 metros lineares x 0,9m + 611,39 m x 0,08 

(espelho)

7.4.

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021 M2 599,16

611,39 metros lineares x 0,9m + 611,39 m x 0,08 

(espelho)

7.5.

RECOLOCAÇÃO DO PORTÃO E FECHAMENTO 

METÁLICO UN 1

Guaporé, 15 de dezembro de 2023

RICARDO PEDROSO DE FARIAS

ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 215262


