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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: Iluminação pública na estrada da linha 21 de abril, partindo da estrada de acesso ao 

cristo redentor sentido sul até o cemitério cristo redentor, numa extensão de 829,21M 

COMPRIMENTO: Trecho de 892,21m de iluminação pública rodoviária. 

PROPRIETÁRIO: Município de Guaporé - RS.  

LOCAL: Estrada da Linha 21 de Abril, Acesso ao Cemitério Cristo Redentor, 

Guaporé-RS. 

 

GENERALIDADES:  

  

OBJETIVO:  

 

Este memorial descritivo tem a finalidade de descrever e especificar os serviços e materiais a serem 

utilizados na obra de iluminação da estrada da Linha 21 de Abril, trecho de acesso ao cemitério Cristo 

Redentor. Todos os serviços pertinentes deverão atender a boa técnica da construção, bem como estar 

de acordo com a planilha orçamentária e/ou projeto. 

 

PROJETO:  

 

O projeto tem como objetivo implementar a iluminação da rodovia, contemplando: 

- Postes de concreto com comprimento livre de 12,00 metros e 2,00 metros de engastamento no solo; 

- Instalações Elétricas; 

- Ligação dos pontos de iluminação. 

 

EXECUÇÃO: 

 

Obra de Iluminação pública na estrada da Linha 21 de Abril, Acesso ao Cemitério Cristo 

Redentor, com execução de 30 postes de concreto tipo C23, cravados no solo com profundidade de 

2 metros, e altura útil de 12 metros, com uma luminária de alta eficiência LED 120 W cada poste. A 

ligação para alimentação dos postes será feita de forma aérea através de condutor multiplexado de 

alumínio 2#10mm². 

 

RESPONSABILIDADES E GARANTIAS: 

 

• O exequente assumirá integral responsabilidade pela eficiência dos serviços executados, de 

acordo com a documentação técnica fornecida, bem como por quaisquer danos eventualmente 

decorrentes da realização dos trabalhos; 

• O exequente será responsável pela garantia da obra nos termos e prazos estabelecidos pela 

legislação; 
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• A garantia de que trata o parágrafo anterior também se aplica aos materiais utilizados e 

equipamentos instalados, devendo o exequente tomar as medidas necessárias para corrigir eventuais 

defeitos ou arcar com sua substituição caso não apresentem o desempenho e a durabilidade mínima 

exigidos; 

• O exequente assumirá a integral responsabilidade e garantia por qualquer modificação ou 

alteração de projeto;  

• A responsabilidade e garantia de que trata o item anterior inclui, não somente a estabilidade e 

segurança da obra, como também as consequências advindas destas modificações e variantes sob os 

pontos de vista do acabamento, aspecto estético, durabilidade e adequação às finalidades da 

edificação;  

• O contratante deverá exigir da empresa exequente cumprimento de todas as normas de segurança 

necessárias para o prosseguimento correto da obra; 

• Todos os serviços a serem executados pela empresa vencedora da Licitação Pública, serão 

fiscalizados pelo engenheiro responsável técnico do Município de Guaporé, devidamente habilitado 

pelo CREA-RS e pelo Órgão de Fiscalização Municipal. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:   

1.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS: - Fabricação de moldura 

de madeira composta por sarrafos em todo perímetro da placa, incluindo um sarrafo fixado no meio 

dela, a fim de se obter maior rigidez do conjunto; - Posteriormente este quadro de madeira é tratado 

com pintura imunizante para madeira, e pregado na placa com pregos; - Em seguida, a placa é fixada 

na estrutura suporte da obra com pregos. 

 

1.2. ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL 

DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 

2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019: - Com a cavadeira faz -se a 

escavação no local onde será inserido o poste, considerando as dimensões de engaste simples 

especificadas na norma NBR 15688: 2012; - Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; - 

Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; - Posiciona-se a cordoalha; - Com 

auxílio do guindauto, o poste é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento; - 

Executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete a 

cada 20 cm até o nível do solo. 

 

1.3. POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, 

RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23: Postes de concreto circular com conicidade reduzida, 

para iluminação pública.  

 

1.4. BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020: - Verificar o local da instalação; - Cortar o 
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comprimento necessário dos cabos; - Instalar cabos dentro do braço; - Conectar os cabos do braço 

com os cabos da rede aérea existente no poste de concreto; - Instalar braço no poste de concreto. 

2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:   

2.1. ENTRADA DE ENERGIA: 

2.1.1. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 

CONCRETO). AF_07/2020_PS. -Verificar o local da instalação; - Com a cavadeira fazer a 

escavação no local onde será inserido o poste, considerando as dimensões de engaste simples 

especificadas na norma NBR15688:2013; - Com auxílio do guindauto, inserir o poste no solo; 

verificar o nível durante este procedimento; - Executar o reaterro, com o solo retirado anteriormente, 

compactando as camadas com soquete a cada 20cm até o nível do solo; - Para instalar a caixa de 

medição de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado; - Realizar a aplicação de 

argamassa nas laterais e parte posterior; - Encaixar a caixa de medição e verificar o prumo, realizando 

ajustes; - Executar a  montagem da tampa da caixa (fechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo 

com orientações do fabricante; Cortar o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC 

rígido; - Encaixar a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; -Fazer um giro 

para direita e ¼ de volta para a esquerda; - Repetir a operação anterior até atingir a rosca no 

comprimento desejado; - Encaixar as conexões à extremidade do eletroduto; Rosqueiar as peças até 

o completo encaixe; - Fixar o eletroduto no poste através de 3 abraçadeiras de fita perfurada; - Fazer 

a escavação no local onde será inserida a caixa de inspeção para aterramento; -Posicionar a caixa de 

inspeção para aterramento no solo; verificar o nível durante este procedimento; - Molhar o solo para 

facilitar a entrada da haste de aterramento; -Posicionar e martelar a haste no solo até alcançar a 

profundidade ideal; - Verificar o comprimento do trecho de cordoalha na instalação; -Cortar o 

comprimento necessário de cordoalha; - Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta; -Juntar 

haste e cordoalha, e, fazer o encaixe do conector; - Em seguida  apertar as porcas do conector para a 

completa união; - Executar o reaterro da caixa de inspeção para aterramento, com o solo retirado 

anteriormente; - Cortar o vergalhão rosca total no tamanho adequado para a correta fixação da 

armação secundária; -Encaixar o vergalhão com porca e arruela na armação secundária; -Fixar a 

armação secundária no poste através do vergalhão, arruela e porca; -Encaixar o isolador roldana na 

armação secundária; Após o eletroduto já estar instalado no local definido, iniciar o processo de 

passagem dos cabos; -Verificar o comprimento do trecho de cabos; -Cortar o comprimento necessário 

de cabos; -Com os cabos já preparados, iniciar o processo de passagem por dentro dos eletrodutos 

até chegar à outra extremidade; -Já com os cabos passados de um ponto a outro, iniciar a instalação 

do disjuntor dentro da caixa de medição; -Encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a serem 

ligados; -Após o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os parafusos dos polos do disjuntor;  

- Colocar os terminais nos polos;  - Recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor. 

 

2.1.2. POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, 

RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B. – Poste para padrão de entrada de energia elétrica exigido 

pela concessionária de energia elétrica. 
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2.1.3. QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020- Os eletrodutos já devem estar instalados e 

então são encaixados no quadro de medição; - Posicionar e fixar com parafusos o quadro na posição 

de instalação e verificar prumo. 

 

2.1. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA: 

2.2.1 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020: - Verificar o local da instalação; - Encaixar o isolador no poste. 

 

2.2.2. ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020: - Verificar o local da instalação; - Posicionar 

a alça envolvendo o isolador; - Para o fechamento, entrelaçar a alça nos cabos até a completa fixação. 

 

2.2.3. CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020: - Após execução da escavação, preparar o fundo 

com lastro de areia; - Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto. 

 

2.2.4. HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: - Verifica-se 

o local da instalação; - O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; - A haste é posicionada e 

martelada no solo até alcançar a profundidade ideal. 

 

2.2.5. CABO ALUMÍNIO MONOFÁSICO 1X1X10+10 mm 1KV 2x10mm FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO: - Verificar o comprimento do trecho da instalação; - Cortar o comprimento 

necessário do cabo; - Posicionar o cabo nos postes; - Esticar o cabo até atingir a flecha do projeto; - 

Fixar o cabo no isolador; - Deixar as extremidades livres para posterior conexão. 

 

2.2.6. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020: - Encaixa-se o terminal à extremidade do 

cabo do circuito a ser ligado; - Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 

disjuntor é desencaixado; - Coloca-se o terminal no pólo; - O parafuso é recolocado, fixando o 

terminal ao disjuntor. 

 

2.2.7. DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, 

TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: - Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo 

do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do DR é 

desencaixado; Coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao DR. 

 

2.2.8. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020: - Encaixa-se o terminal à extremidade do 

cabo do circuito a ser ligado; - Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 
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disjuntor é desencaixado; - Coloca-se o terminal no pólo; - O parafuso é recolocado, fixando o 

terminal ao disjuntor. 

 

2.2.9. CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020: - Verifica-se o local da instalação; - Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do 

circuito a ser ligado; - Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do contator é 

desencaixado; - Coloca-se o terminal no polo; - O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao 

contator. 

 

2.2.10. DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020: - Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e 

o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do DPS é desencaixado; Coloca-se o terminal no pólo; 

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao DPS. 

 

2.2.11. CAIXA METÁLICA PARA PAINEL DE COMANDO 30X30X20 FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO: - Após a marcação da caixa, com nível para deixa-la alinhada; - Faz-se a fixação 

da caixa no local. 

 

2.2.12. CONECTOR PERFURANTE ISOLADO PRINCIPAL 10-70 E DERIVAÇÃO 1,5-

10mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: - Verificar o local da instalação; - Posicionar cabos 

no conector; - Apertar parafuso do conector. 

 

2.2.13. FOTOCÉLULA 1.000W 220V COM DELAY E BASE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO: - Fixe a fotocélula no local escolhido no poste. Certifique-se de que está bem presa 

e protegida contra condições climáticas adversas; Faça a conexão elétrica da fotocélula. 

 

2.2.14. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020: - Verificar o local da instalação;- Conectar 

os cabos da luminária nos cabos da rede existente;- Encaixar luminária no braço para iluminação 

pública. 
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OBS: Este Memorial Descritivo especifica e complementa os itens descritos no orçamento de custos.  

 

 

 

Guaporé, janeiro de 2024 
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_______________________________ 

GABRIEL FRANCISCO VIAN 

CREA/RS 242.589 
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