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OBSERVAÇÕES:

1- Instalações Embutidas no Solo:
a) Os condutores devem ser em Cobre classe 450/750V / 70°C, com isolação em PVC.

2- Condutores Bitolas: 
a) Condutores de iluminação (Fase, Neutro) serão #4mm².

3- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicação contrária.
4-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção terra após passar pelo 
quadro geral da instalação.
5- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
6- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
8- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e 
segurança estabelecidos na norma NBR5410:2004.
9- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.

10 - Iluminação:
a) A indicação de potência no pontos de luz são os valores calculados para 
dimensionamento dos circuitos conforme precrições da NBR 5410, não necessariamente 
correspondem ao valor exato das lâmpadas a serem instaladas.
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"Declaro que as informações contidas no projeto atendem às normas e legislações vigentes."
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Pontos Elétricos e Bases

Av. Alberto Pasqualini, Guaporé-RS

David A. C. Caletti
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Reforma e Construção de Infraestrutura na Praça Municipal
Getúlio Vargas

Prefeitura Municipal de Guaporé-RS

David Antonio Casteli Caletti | CAU-RS A121665-1

1 : 250
PLANTA BAIXA PONTOS ELÉTRICOS

Consumo: 100W

Tensão: Bivolt automático (100V - 240V)

Cor da Luz: Branco Frio (6000K)

Luminosidade: 8500 Lumens, com variação de 
10%

Ângulo de iluminação: 125º

Índice de proteção: IP66. Proteção contra jatos 
de água forte e poeira.

Vida útil: 40.000 horas

Medidas: 80cm X 38cm X 15cm

Fabricado em aço-carbono COPANT 1006 conforme NBR 
NM 87. Galvanizado por imersão a quente conforme ABNT-
NBR 6323 e/ou pintados.

16 Postes Telecônicos Duplos Flangeados

32 Luminárias Públicas Cob Super 
LED 100w Branco Frio - Para Poste

Fase - 4mm² - 440 metros
Neutro - 4mm² - 440 metros

Cabos

Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e
Desenvolvimento Econômico
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