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Prefeitura Municipal de Guaporé
CNPJ: 87.862.397/0001-09

Obra
Reforma de Calgada na Av. Silvio Sanson, Lado impar, entre Ruas Felix
Engel Filho e Guilherme Mantese, extensédo de 119,41m, area de 440,82mz2, e
Reforma da Face Externa do Muro Norte do Estadio Municipal Ernesto
NDarneles
Mem6ria de Célculo
Descricao Und Quant. Memoéria de Célculo
Servigos Iniciais
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m2 45 =
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
Administracdo de Obra

ADMINISTRAGAO LOCAL ENG 16H + CONTAINER MES 2,0 =

Remocéo calcada

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM m3 44,08 = area da calgada a ser demolida: 440,80m2 x 0,10m
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 52,9 = Area demolida + 20% de empolamento: 52,90m3

BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M3/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3X 1.058,0 =52,90m3 x 30km

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 KM

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO UN 10,0 =

MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF 05/2018

REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN 14,0 =10 arvores cortadas + 4 tocos existentes
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF 05/2018

Meio Fio

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 119,41 = Somatério de comprimentos de meio-fios

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). M 119,41 = Somatério de comprimentos de meio-fios

AF _05/2021

Passeio Publico

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m2 440,82 =410,82m2 somatério area calgada e canteiros
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, m?2 35,22 = Pisos de 0,25x0,25 nos passeios e 0,40x0,40 em frente a descida dos 6nibus
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2023

PASSEIO PUBLICO EM BLOCO INTERTRAVADO, COR NATURAL DE M2 275,8 = Area que recebe 0s pisos intertravados

20X10CM, ESPESSURA DE 6CM

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 174,8 = Soma de trechos dos canteiros

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES Trecho 1 (muro): 0,70m + 73,90m = 74,60m

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X Trecho 2 (calgada lado esquerdo): 0,70m + 0,70m + 51,30 = 52,70m
ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. Trecho 3 (calgada lado direito): 0,70m + 0,70m + 46,10m = 47,50m
AF 05/2016 Total: 174,80m

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3X 165,88 =275,8m2x 0,06m x 10km

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM Total: 165,88

Restauragdo Muro

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 442,68 = area total do muro
REMOGAO DE PINTURA PVA/ACRILICA m2 422,68 = area total do muro
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m?2 72,0 =somatério de areas em que o chapisco esta danificado

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Av. Silvio Sanson - Centro - Guaporé / RS
| engenhariaest@guapore.rs.gov.br
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EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m?2 72,0 =somatoério de areas em que o chapisco esta danificado
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m? 123,62 = extensao total do muro, incluso irregularidades, na altura de 1m
DEMAOS. AF 09/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA m?2 422,68 = area total do muro

DEMAO. AF 04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m? 72,0 =somatodrio de areas em que o chapisco esta danificado

AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAQAO MANUAL EM m?2 422,68 = area total do muro

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

Guarda-corpo Ponte

REMOGAO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, m?2 5,72| =
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE

ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 09/2023

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, M 52 =
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA

SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS

Paisagismo
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m? 129,8 = Somatdrio areas de grama
32,27m? + 61,62m? + 35,91m?
PLANTIO DE MOREIA. - REF SINAPI (98509) UN 60,0 =10 unidades abaixo de cada outdoor onde ha canteiro
6 outdoors
PLANTIO DE LAVANDA. - REF SINAPI (98509) UN 75,0 =
PLANTIO DE PODOCARPO. - REF SINAPI (98509) UN 56,0 =8 unidades a cada intervalo de outdoors
PLANTIO DE QUARESMEIRA UN 8,0 =
Estruturas para Outdoors e Restauragéo Portédo
ESTRUTURAS OUTDOORS EM METALON M 128,0 = outdoors 6m x 2m
perimetro de cada outdoor: 16m
8 unidades: 128m lineares
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m? 13,5 =remocao da pintura atual do portdo
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE m? 13,5 = repintura do portdo existente

SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR

DEMAO). AF 01/2020 PE

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU m?2 13,5 = repintura do portdo existente

PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO

EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020

Servicos Finais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 29,16 =sobras e entulhos de obra
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA 24,30m?3 x 20% de empolamento = 29,16m3
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3X 291,6 = Transporte de entulhos por 10km
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 KM

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Av. Silvio Sanson - Centro - Guaporé / RS
| engenhariaest@guapore.rs.gov.br

114.497,24
27.513,92
142.011,16
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