ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE GUAPORE

MEMORIAL DESCRITIVO
RECONSTRUCAO PARCIAL PONTE ELIAS SCALCO

OBRA: Reconstrugéo Parcial Ponte Elias Scalco.
PROPRIETARIO: Municipio de Guaporé — RS

Guaporé, janeiro de 2024
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1. INTRODUCAO

O presente projeto destina-se a orientacdo para a reconstrucdo parcial da ponte
Oreste Luiz Caminni, localizada no bairro planalto, no Municipio de Guaporé/RS com
area de A= 26,19 m2

1.1 Objetivo do Documento

O memorial descritivo tem por finalidade caracterizar criteriosamente todos 0s
materiais e processos executivos a serem utilizados, levando em consideracdo o padrao
da construcdo ja existente. Todos 0s projetos e servicos pertinentes deverao atender as
boas técnicas de construcdo e devem estar de acordo com o memorial descritivo, planilha

orcamentaria e/ou projeto arquitetonico.

2. FISCALIZACAO
Todos os servicos a serem executados pela empresa vencedora da Licitacdo
Puablica, serdo fiscalizados pelo engenheiro responsavel técnico do Municipio de Guaporé,

devidamente habilitado pelo CREA-RS e pelo Orgao de Fiscalizacdo Municipal.

3. SERVICOS INICIAIS
Limpeza do terreno: Em toda a area destinada a implantacdo da edificacdo, devera
ser feita a limpeza geral do terreno.

4. SISTEMA ESTRUTURAL
O sistema estrutural da edificacdo € composto por elementos de concreto armado,
a resisténcia de concreto adotado é de no minimo 50MPa. As especificacdes e dimensdes

deverdo ser consultados no projeto estrutural.

5. FORMAS E ESCORAMENTOS
O dimensionamento das férmas e escoramentos obedecerdo as normas técnicas
brasileiras pertinentes e serdo executados de forma a evitar possiveis deformacoes
provocadas pelo adensamento do concreto fresco. As mesmas deverdo estar limpas e
calafetadas. Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até sua saturagéo, o

desmoldante devera ser aplicado antes da colocagdo da armadura.
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6. IMPERMEABILIZAQAO
A impermeabilizacdo das vigas baldrames sera feita com emulsdo asféltica, com

no minimo duas demaos.

7. PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Neste item s&o apresentados os parametros funcionais e estéticos da edificacao.
8. LIMPEZA DA OBRA

Apos a finalizacdo dos servicos acima especificados, a obra devera ser entregue
em perfeitas condi¢Bes de uso, limpa e com as instalagGes ja testadas.

Guaporé, janeiro de 2024.

Tiago Noal
CREA/RS 207576
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