
Armação negativa
das lajes do pavimento PAV 1°
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N6 19 N1 ø5.0 c/7  C=113
N6 19 N1 ø5.0 c/7  C=113
N6 19 N1 ø5.0 c/7  C=113
N6 19 N1 ø5.0 c/7  C=113
N7 25 N2 ø5.0 c/5  C=112
N7 25 N2 ø5.0 c/5  C=112
N7 25 N2 ø5.0 c/5  C=112
N7 25 N2 ø5.0 c/5  C=112
N3 7 N4 ø5.0 c/13  C=459
N3 7 N5 ø5.0 c/13  C=471
N3 7 N4 ø5.0 c/13  C=459
N3 7 N5 ø5.0 c/13  C=471

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

7 N6 ø16.0 c/16  C=152
16 127 16N1

7 N6 ø16.0 c/16  C=152
16 127 16N1

7 N6 ø16.0 c/16  C=152
16 127 16N1

7 N6 ø16.0 c/16  C=152
16 127 16N1
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Armação positiva das
lajes do pavimento PAV 1°

escala 1:50
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Relação do aço
Negativos Positivos

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 76 113 8588
2 5.0 100 112 11200
3 5.0 206 110 22660
4 5.0 14 459 6426
5 5.0 14 471 6594

CA50 6 16.0 28 152 4256
7 16.0 44 150 6600
8 16.0 24 473 11352
9 16.0 50 503 25150

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50
CA60

16.0
5.0

473.6
554.7

747.5
85.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

747.5
85.5

Volume de concreto (C-50) = 4.29 m³
Área de forma = 26.5 m²

P1 P2

19 459 19

112
2x16 N1 c/7

112
2x16 N1 c/7

235
2x30 N1 c/8

(1Cam)

(1Cam) (1Cam)

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

25

1.50

4 N2 ø10.0  C=517
15 492 15

4 N4 ø16.0  C=553

34

2x32 N1 ø6.3  C=68
13

15

2x30 N1 ø6.3  C=68

492 34

P3 P4

19 459 19

112
2x16 N1 c/7

112
2x16 N1 c/7

235
2x30 N1 c/8

(1Cam)

(1Cam) (1Cam)

ESC 1:50
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SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20
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1.50

4 N2 ø10.0  C=517
15 492 15

4 N4 ø16.0  C=553

34

2x32 N1 ø6.3  C=68
13

15

2x30 N1 ø6.3  C=68

492 34

P3 P1

40 447 40

150
2x25 N1 c/6

150
2x25 N1 c/6

227
2x29 N1 c/8

(1Cam)

(1Cam) (1Cam)

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

25

1.50

4 N3 ø10.0  C=547
15 522 15

4 N5 ø16.0  C=585

35

2x79 N1 ø6.3  C=68
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15
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35

P4 P2

40 447 40
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2x25 N1 c/6

150
2x25 N1 c/6
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(1Cam) (1Cam)

ESC 1:50
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20
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4 N3 ø10.0  C=547
15 522 15

4 N5 ø16.0  C=585
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Relação do aço
V1 V2 V3
V4

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA50 1 6.3 564 68 38352
2 10.0 8 517 4136
3 10.0 8 547 4376
4 16.0 8 553 4424
5 16.0 8 585 4680

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50 6.3
10.0
16.0

383.6
85.2
91.1

93.8
52.5

143.7
PESO TOTAL

(kg)

CA50 290

Volume de concreto (C-50) = 0.91 m³
Área de forma = 4,12 m²

19 459 19

497

19 459 19

497

40
44

7
40

52
7

40
44

7
40

52
7

25 447 25

25
47

7
25

L1
h=20

V1 25x20
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Forma do pavimento PAV 1° (Nível 1.50)
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (m) (m)
V1 25x20 0.00 1.50
V2 25x20 0.00 1.50
V3 25x20 0.00 1.50
V4 25x20 0.00 1.50

Lajes
Dados Sobrecarga (kN/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Total Localizada
(cm) (m) (m) (kN/m²)

L1 Maciça 20 0.00 1.5 5.00 11.23 -

Área de lajes
Tipo Altura Bloco de Área

(cm) Enchimento (m²)
Maciça 20 - 21.32

Características dos materiais
Elemento fck Ecs

(MPa) (MPa)
Vigas 50 43954
Pilares 30 32206
Lajes 50 43954

Legenda das vigas e paredes
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Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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