
1 SERVIÇOS INICIAIS 

1.1 Placa obra-aço de chapa galvan. 1,25x2,00 m

1,25 2,00 2,50

1.2 Locação de container para sanitário/vestiário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório

6,00

1.3 Locação de Container para escritório / depósito (2,30 x 6,00 m)

6,00

1.4 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos de Grande e Médio Porte

100,00%

1.5

Perímetro (m) Altura (m) Total (m²)

30,00 2,20 66,00

1.6

69,87

Demolição de Estrutura Existente

1.8 Muro de concreto armado 0,30 2,80 11,27 9,47 18,93

1.7 Ponte de madeira 6,00 0,15 11,27 10,14 67,62 10,14

Total 

1.9 Transporte local com caminhão basculante para local licenciado pelo município - DMT 1,6 km

Muro de concreto 18,93 1,20 1,00 1,60 36,35

Madeira 10,14 1,30 1,00 1,60 21,10

Total 78,55

1.10 Esgotamento de Vala com Bomba Submersível

100,00

1.11 Grupo Gerador Rebocável, Potência 66 KVA, Motor a Diesel

240,00

1.12 Reservatório de água em canteiro de obra

1,00

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Administração local de pessoal técnico e administrativo

100,00%

3

3.1 Escavação de solo em 1ª e 3ª cat para implantação de obra

3.1.1 Escavação mecânica de vala - até 1,5 m de profundidade - material de 3ª categoria

Mat. 3a Cat. 3,00 0,80 11,27 27,05

- 27,05

3.1.2 Carga, Manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6m² - carga com escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre

48,69

3.1.3 Transporte local com caminhão basculante para local licenciado pelo município - DMT 1,6 km

Mat. 3a Cat. 27,05 1,50 1,80 1,60 116,85

3.1.5 Escavação mecânica de vala - até 1,5 m de profundidade - material de 1ª categoria

Mat. 1a Cat. 3,00 1,00 11,27 33,81

Volume 

acumulado (m³)
Altura (m) Comprimento (m) Volume (m³) Área (m²)

Item
Volume

Removido (m³)

Empolamento

(adimensional)
Densidade (tonxm³) DMT (km)

Momento de Transporte 

(ton x km)

Quantidade (mês):

Observações: locação durante o período previsto da obra, 3 meses.

Altura (m) Comprimento (m) Volume (m³)Item Largura (m)

DMT (km)
Momento de Transporte 

(ton x km)

Quantidade:

TERRAPLENAGEM E ROCHAPLENAGEM

Item
Volume

Escavado (m³)

Empolamento

(adimensional)
Densidade (tonxm³)

Item Largura (m) Altura (m) Comprimento (m) Volume (m³)

Observações: Distância Média de Transporte - D.M.T= 2,00 km sendo ida e volta , conforme informações Prefeitura de Guaporé.

Item Largura (m)

Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x

MEMÓRIA DE CÁLCULO: GLOBAL

PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA SÃO VALENTIM - GUAPORÉ/RS

LARGURA = 11,27 m - EXTENSÃO = 6,20 m

Dimensão 1

(m)

Dimensão 2

(m)

Quantidade (mês):

Observações: locação durante o período previsto da obra, 3 meses.

Locação convencional de obra (ponte), através de gabaritos de tábuas corridas, s/ reaproveitamento

Área

(m²)

Quantidade:

Observações: locação durante o período previsto da obra, 3 meses.

Quantidade (mês):

Medida - 3 x 10,00 = 30 (m)

Quantidade (hora):

Quantidade (CHP):

Quantidade (un):

Quantidade (t):
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LARGURA = 11,27 m - EXTENSÃO = 6,20 m

33,81



MEMÓRIA DE CÁLCULO: GLOBAL

PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA SÃO VALENTIM - GUAPORÉ/RS

LARGURA = 11,27 m - EXTENSÃO = 6,20 m

Espalhamento para local licenciado pelo município c/ recomp. de área

3.1.6 Mat. 1a Cat. 33,81

3.1.4 Mat. 3a Cat. 27,05

3.2 Aterro com material local

3.2.1 Escavação, carga e transporte de mat 1ª Categoria - Jazida

Mat. 1a Cat. 60,86

Total= 60,86

3.2.2 Aterro Manual de Valas com Solo Argiloso-Arenoso

36,52

3.2.3 Aterro Mecanizado de Vala com Escavadeira Hidraulica

24,34

4 MUROS DE CONTENÇÃO

4.1 INFRAESTRUTURA

4.1.1 Sapata corrida

4.1.1.1 Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático

Lado Oeste 0,69 1,00 11,27 7,78 15,55

Lado Leste 0,69 1,00 11,27 7,78 15,55

Total de material de 3ª 31,11

4.1.1.2 Carga, Manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³

56,00

4.1.1.3 Transporte local com caminhão basculante para local licenciado pelo município - DMT 1,6 km

Mat. 3a Cat. 31,11 1,50 1,80 1,60 134,37

4.1.1.4 Espalhamento de material com trator de esteiras

31,11

4.1.1.5 Fabricação, montagem e desmontagem de formas de madeira

Lado Oeste 0,69 0,55 11,27 13,16 26,31

Lado Leste 0,69 0,55 11,27 13,16 26,31

Total 52,62

4.1.1.6 Armação de Sapata em aço CA-50, diâmetro 6,3 mm - fornecimento e corte

6,3                               237,31 

Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armadura do Muro de Arrimo".

4.1.1.7 Armação de Pilares ou Vigas em aço CA-50, diâmetro 8,0 mm - fornecimento e corte

8                               117,49 

Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armadura do Muro de Arrimo".

4.1.1.8 Armação de Pilares ou Vigas em aço CA-50, diâmetro 12,5 mm - fornecimento e corte

12,5                               394,60 

Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armadura do Muro de Arrimo".

4.1.1.9 Lançamento e adensamento de concreto Fck 50 Mpa

Lado Oeste 0,69 0,55 11,27 4,28 4,28

Volume acumulado (m³)

Item
Volume

Escavado (m³)

Empolamento

(adimensional)
Densidade (tonxm³) DMT (km)

Momento de Transporte 

(ton x km)

Observações: Distância Média de Transporte - D.M.T= 2,00 km sendo ida e volta , conforme informações Prefeitura de Guaporé.

Item Largura (m) Altura (m) Comprimento (m) Área (m²) Volume acumulado (m³)

Volume acumulado (X2) 

(m³)

Diâmetro

(mm)

Peso Total

(kg)

Diâmetro

(mm)

Item
Volume

Escavado (m³)

Item Largura (m) Altura (m) Comprimento (m) Volume (m³)

Item Largura (m) Altura (m) Comprimento (m) Volume (m³)

Peso Total

(kg)

Diâmetro

(mm)

Peso Total

(kg)

Quantidade (m³):

Quantidade (m³):

Quantidade (m³):

Item
Volume

Escavado (m³)

Quantidade (t):



MEMÓRIA DE CÁLCULO: GLOBAL

PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA SÃO VALENTIM - GUAPORÉ/RS

LARGURA = 11,27 m - EXTENSÃO = 6,20 m

Lado Leste 0,69 0,55 11,27 4,28 4,28

8,55

4.1.2

4.1.2.1 Lançamento e adensamento de concreto Fck 15 Mpa

Lado Oeste 0,69 0,15 11,27 1,17 1,17

Lado Leste 0,69 0,15 11,27 1,17 1,17

2,33

Item Largura (m) Altura (m) Comprimento (m) Volume (m³)
Volume acumulado (X2) 

(m³)

Regularização de fundo de vala com concreto magro
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LARGURA = 11,27 m - EXTENSÃO = 6,20 m

4.1.3 Engastamento de bases de apoio em rochas

Abertura de furo em rocha para fixação de chumbadores, profundidade 0,30 m

Qtd. Base de Sapatas + Tempo Total

4.1.3.1 Perfuratriz Pneumática 46,00 1,00 0,20 9,20
4.1.3.2 9,20

4.1.3.3 Armação de fundações, exceto vigas, em aço CA-50, diâmetro 25,0 mm - fornecimento e corte

Chumbadores

Total Aço Total

(m) (Kg/m) (kg)

25 23,00 23,00 46,00 3,85 185,04

4.1.3.4 Adesivo estrutural à base de resina epóxi

Cálculo efetuado com base nas especificações técnicas do Produto "Compound Adesivo" da VEDACIT

Df= 3,20 cm

Af= 8,04 cm²

Db= 2,50 cm

Ab= 4,91 cm²

L= 25,00 cm

Vf= 78,34 cm³
Onde:

Vf – Volume do furo (cm³);

Df – Diâmetro do furo (cm);

Db – Diâmetro da barra (cm);

L – Profundidade de ancoragem (cm);

Vf= 78,34 cm³

Dp= 1,80 g/cm³

Cp= 0,14 kg por furo

Onde:

VF – Volume do furo (cm³);

Dp – Densidade do produto (g/cm³).

Cp – Consumo aproximado (g);

46,00 1,00 0,14 6,49

4.1.4 Ensecadeira

4.1.4.1

59,00 0,50 0,90 26,55

4.1.4.2 Esgotamento com bomba submersível

13,65

4.1.4.3 Lona Plástica preta 150 micras

29,50

4.2 Supraestrutura

4.2.1 Muros de contenção

4.2.1.1 Armação de Pilares/Parede ou Vigas em aço CA-50, diâmetro 6,3 mm - fornecimento e corte

6,3                               230,50 
Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armadura das Sapatas e Muro".

4.2.1.2 Armação de Pilares/Parede ou Vigas em aço CA-50, diâmetro 12,5 mm - fornecimento e corte

12,5                            1.077,94 
Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armadura das Sapatas e Muro".

4.2.1.3 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares/Parede, com escoramento em mandeira, em chapa de madeira resinada

Paredes lado leste 1,00 11,27 2,40 0,35 55,78

Paredes lado oeste 1,00 11,27 2,40 0,35 55,78

Total= 111,55

Base (média)

(m)

Altura

(m)

Profundidade média

(m)

Diâmetro

(mm)

Peso Total

(kg)

Compressor de ar rebocável, 250 PCM

Área

(m²)

Peso Total

(kg)

Paredes

Item
Quantidade

(un)

Peso. Total

(kg)

Fórmula 1 - Vf = (Af - Ab) x L

Fórmula 2 - Cp = Vf x Dp

Qtd. Furos de sapatas da 

ponte (un)

Qtd. Base de Sapatas 

(un)

Cp

(g/furo)

Qtd. Chumb

(unid. p/base de 

Diâm. Aço

(mm)

Qtd. Aço Sapata Leste

(kg)

Qtd. Aço Sapata Oeste

(kg)

Comprimento da parede (m) Altura da parede (m)
 Espessura da parede 

(m)
m³ de ensecadeira

Ensecadeira com sacos de areia

Quantidade (h):

Quantidade (m²):

Qtd. Chumb

(unid. p/base de 

Diâmetro

(mm)
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4.2.1.4 Concreto usinado, fck=50 MPa (bombeamento/espalhamento/adensamento)

Paredes lado leste 1,00 11,27 2,40 0,35 9,47

Paredes lado oeste 1,00 11,27 2,40 0,35 9,47

Total= 18,93

4.3.1 Vigas Centrais (V2 e V5) e Vigas Externas (V1, V3, V4 e V5)

4.3.1.1 Armação de Vigas em aço CA-60, diâmetro 5,0 mm - fornecimento e corte

Vigas Centrais 5,0 0,000 2,00 0,000

Vigas Externas 5,0 3,770 4,00 15,080

Total= 15,080

4.3.1.2 Armação de Vigas em aço CA-50, diâmetro 6,3 mm - fornecimento e corte

Vigas Centrais 6,3 14,867 2,00 29,733

Vigas Externas 6,3 0,000 4,00 0,000

Total= 29,733

4.3.1.3 Armação de Vigas em aço CA-50, diâmetro 8,0 mm - fornecimento e corte

Vigas Centrais 8,0 0,000 2,00 0,000

Vigas Externas 8,0 3,413 4,00 13,651

Total= 13,651

Observação: conforme tabela de comprimentos no Mem. de Cálculo - Armaduras VExterna" .

4.3.1.4 Armação de Vigas em aço CA-50, diâmentro 10,0 mm - fornecimento e corte

Vigas Centrais 10,0 185,396 2,00 370,792

Vigas Externas 10,0 5,417 4,00 21,669

Total= 392,461

4.3.1.5 Montagem e desmontagem de forma, em chapa de madeira resinada

Vigas Centrais 60,00 1127,00 6,76 2,00 13,52

Vigas Externas 60,00 225,00 1,35 4,00 5,40

Total= 18,92

4.3.1.6 Concreto usinado, fck=50 MPa (bombeamento/espalhamento/adensamento)

Vigas Centrais 0,05 11,27 0,56 2,00 1,13

Vigas Externas 0,08 2,25 0,17 4,00 0,68

Total= 1,80

5 PONTE EM PRÉ MOLDADO E CONCRETO ARMADO

5.1 Elementos de apoio

5.1.1 Neoprene Fretado

Lado Oeste 15,00 1127,00 3,00 2,00 101,43

Lado Leste 15,00 1127,00 3,00 2,00 101,43

Total= 202,86

5.2 Tabuleiro

5.2.1 Armação de Lajes em aço CA-50, diâmetro 8,0 mm - fornecimento e corte

LP1 8,0 43,134 9,00 388,206

LP2 8,0 19,256 1,00 19,256

407,462

Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armaduras PréLaje".

Peso Total

(kg)

Área Total

(dm³)
Item

Item
Diâmetro

(mm)

Peso Viga Tipo

(kg)

Quantidade de

Viga Tipo (un)

Peso Total

(kg)

Base

(cm)

Largura

(cm)

Qtd. Laje Tipo

(un)

Item
Peso Total

(kg)

Altura

(cm)

Altura

(m)

Profundidade média

(m)

Volume Total

(m³)

Item
Perím. Seção

Transv. (cm)*

Peso Viga Tipo

(kg)

Quantidade de

Viga Tipo (un)

Diâmetro

(mm)

Quantidade de

Laje Tipo (un)

Quantidade de

Viga Tipo (un)

Comprimento

Longit. (cm)

Área Unitária

(m²)

Item
Diâmetro

(mm)

Quantidade de

Viga Tipo (un)
Item

Diâmetro

(mm)

Peso Viga Tipo

(kg)

Peso Laje Tipo

(kg)

Item
Diâmetro

(mm)

Peso Viga Tipo

(kg)

Qtd. Viga Tipo

(un)

Área Total

(m²)

Item
Área Seção

Transv. (m²)*

Comprimento

Longit. (m)

Volume Unit.

(m³)

Qtd. Viga Tipo

(un)

Observações:

Peso Total

(kg)

Peso Total

(kg)

Item
Volume

(m³)

Quantidade

(un)

Base (média)

(m)
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5.2.2 Armação de Lajes em aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento e corte

LP1 10,0 16,536 9,00 148,820

LP2 10,0 16,116 1,00 16,116

164,936

Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armaduras PréLaje".

5.2.3 Armação de Lajes em aço CA-50, diâmetro 20,0 mm - fornecimento e corte

LP1 20,0 108,060 9,00 972,541

LP2 20,0 79,553 1,00 79,553

1.052,094

Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armaduras PréLaje".

5.2.4 Tela Telcom Q92 # 4,2 mm 15x15 cm

LP1 1127,00 600,00 67,62 1,00 1,00 67,62

Total= 67,62

5.2.5 Montagem e desmontagem de fôrma de lajes pré-moldadas

Face Inferior LP1 113,00 600,00 6,78 1,00 9,00 61,02

Face Lateral 1 LP1 113,00 30,00 0,33 2,00 9,00 5,94

Face Lateral 2 LP1 600,00 30,00 1,80 2,00 9,00 32,40

Face Inferior LP2 83,00 600,00 4,98 1,00 1,00 4,98

Face Lateral 1 LP2 600,00 30,00 1,80 2,00 1,00 3,60

Face Lateral 2 LP2 83,00 30,00 0,24 2,00 1,00 0,48

Total= 108,42

5.2.6 Montagem e desmontagem de fôrma de lajes in loco

Face Inferior LP1 700,00 7,00 0,49 2,00 0,98

Face Lateral 1 LP1 1127,00 7,00 0,78 2,00 1,56

Total= 2,54

5.2.7 Lajes Pré-Moldadas (PL1  e PL2) - Tabuleiro

Concreto usinado, fck=50 MPa (bombeamento/espalhamento/adensamento)

LP1 113,00 600,00 23,00 9,00 13,95

LP2 83,00 600,00 23,00 1,00 1,14

Total= 15,09

5.2.8 Capa de concreto esp 7 cm

Concreto usinado, fck=50 MPa (bombeamento/espalhamento/adensamento)

LP1 600,00 1100,00 7,00 1,00 4,62

Dente LP1 13,00 600,00 11,00 9,00 0,72

Total= 5,34

5.2.9

10,00

5.3 Barreira New Jesey (V7/V8)

5.3.1 Armação de Vigas em aço CA-50, diâmentro 10,0 mm - fornecimento e corte

Barreira New Jesey 10 64,082 2,00                           128,16 

Total=                           128,16 

Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armaduras VProteção(NewJersey) ".

5.3.2 Armação de Vigas em aço CA-50, diâmetro 20,0 mm - fornecimento e corte

Barreira New Jesey 20 842,213 2,00                       1.684,43 

Total=                       1.684,43 

Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armaduras VProteção(NewJersey) ".

Qtd. Laje Tipo

(un)

Peso Total

(kg)

Item
Diâmetro

(mm)

Peso Laje Tipo

(kg)

Item
Base

(cm)

Altura

(cm)

Área Unitária

(m²)

Qtd. do Item

(un)

Peso Total

(kg)

Peso Total

(kg)

Área Total

(m²)

Desfôrma/estocagem/carregamento/transporte e içamento de lajes pré-moldadas "LP1 e LP2 " em concreto armado - Por laje (unidade)

Área Total

(m²)

Área Total

(m²)

Base

(cm)

Largura

(cm)

Qtd. do Item

(un)

Item
Diâmetro

(mm)

Área Unitária

(m²)

Peso Laje Tipo

(kg)

Quantidade de

Laje Tipo (un)

Peso Total

(kg)
Item

Diâmetro

(mm)

Peso Viga Tipo

(kg)

Quantidade de

Viga Tipo (un)

Área Unitária

(m²)

Diâmetro

(mm)

Peso Viga Tipo

(kg)

Quantidade de

Viga Tipo (un)

Item
Base

(cm)

Altura

(cm)

Número de unidades:

Quantidade de

Laje Tipo (un)

Item

Volume Total

(m³)

Volume Total

(m³)

Qtd. Laje Tipo

(un)

Qtd. do Item

(un)

Item
Base

(cm)

Largura

(cm)

Altura

(cm)

Qtd. Laje Tipo

(un)

Qtd. Laje Tipo

(un)

Item

Item
Base

(cm)

Largura

(cm)

Altura

(cm)
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5.3.3 Armação de Vigas em aço CA-50, diâmetro 25,0 mm - fornecimento e corte

Barreira New Jesey 25 56,793 2,00                           113,59 

Total=                           113,59 

Observação: conforme tabela de comprimentos no "Memória de Cálculo - Armaduras VProteção(NewJersey) ".

5.3.4 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, com escoramento metálico, em chapa de madeira resinada

Barreira New Jesey 367,67 600,00 22,06 2,00 44,12

Total= 44,12

5.3.5 Concreto usinado, fck=50 MPa (bombeamento/espalhamento/adensamento)

Barreira New Jesey 0,37 6,00 2,24 2,00 4,49

Total= 4,49

5.4 Passeio em concreto moldado in loco

5.4.1 Armação de Vigas em aço CA-50, diâmentro 12,5 mm - fornecimento e corte

12,5 186,408 2,00 372,816

Total= 372,816

5.4.2 Montagem e desmontagem de forma, em chapa de madeira resinada

Lado Sul 29,00 600,00 1,74 1,00 1,74

Lado Norte 29,00 600,00 1,96 1,00 1,96

Total= 3,70

5.4.3 Concreto usinado, fck=50 MPa (bombeamento/espalhamento/adensamento)

Passeio em concreto 0,58 6,00 3,48 2,00 6,96

Total= 6,96

5.4.4 Guarda-corpo metálico

Comprimento Largura (m) Qtd. Viga Tipo

Guarda-corpo metálico 6,00 0,99 2,00 12,00

Total= 12,00

6 Obras diversas

6.1 Tubo PVC d=100 mm p/ drenagem - fornecim/instalação

Ø100 1,00 12,00 12,00

6.2 Tratamento de junta de dilatação

11,27 2,00 22,54

7 PAVIMENTAÇÃO

7.1 RECOMPOSIÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO

Reassentamento de paralelepípedo

Paralelepipedos 7,00 1,20 2,00 16,80

Total= 16,80

Volume Total

(m³)

Peso Total

(kg)

Item
Área Unitária

(m²)

Qtd. Viga Tipo

(un)

Área Total

(m²)

Qtd. Viga Tipo

(un)

Volume Total

(m³)

Item
Diâmetro

(mm)

Peso Viga Tipo

(kg)

Quantidade de

Viga Tipo (un)

Peso Total

(kg)

Guaporé, 27 de Abril de 2023.

Item Largura (m) Comprimento (m) Área (m²)

Item

Quantidade

(unid)

Altura (cm)

Quantidade

Diâmetro

(mm)

Peso Viga Tipo

(kg)

Quantidade de

Viga Tipo (un)

Qtd. Viga Tipo

(un)

Miguel Angelo Gonçalves Engenharia

CNPJ: 11.267.334/0001/42

Miguel Ângelo Gonçalves 

Item
Área Seção

Transv. (m²)*

Comprimento

Longit. (m)

Volume Unit.

(m³)

Comprimento

Total (m)

Item

Comprimento

Total (m)

Área Unitária

(m²)

Engenheiro Civil – CREA RS/152.172

Item
Área Seção

Transv. (m²)*

Comprimento

Longit. (m)

Item
Comprimento

Unit. (m)

Quantidade

(unid)

Item
Perím. Seção

Transv. (cm)*

Comprimento

Longit. (cm)

Comprimento

Longit. (cm)

Item
Comprimento

Unit. (m)

Volume Unit.

(m³)

Volume Total

(m³)

Qtd. Viga Tipo

(un)

Área Total

(m²)



4 Muros de Arrimo

4.1 Infraestrutura

4.1.1 Sapata corrida - Tabela de comprimentos

N1 52 6,3 15,68 815,36

N2 158 6,3 0,97 153,26

N3 286 8,0 1,04 297,44

N5 394 12,5 1,04 409,76

1675,82

Tabela de Aço (Resumo) - CA-50 - Sapata

4.1.6 6,3 968,62 0,245 237,31

4.1.8 8,0 297,44 0,395 117,49

4.1.10 12,5 409,76 0,963 394,60

Total= 749,40

1.1.3 Tabela de Comprimentos de Aço - Parede

N1 60 6,3 15,68 940,80

N4 226 12,5 2,92 658,79

N6 158 12,5 2,92 460,57

2060,16

1.1.4 Tabela de Aço (Resumo) - CA-50 - Parede

6,3 940,80 0,245 230,496

12,5 1.119,36 0,963 1.077,944

Total= 1.308,44

1.1.5 Tabela de Comprimentos de Aço - TOTAL DO MURO DE ARRIMO

N1 112 6,3 15,68 1.756,16

N2 158 6,3 0,97 153,26

N3 286 8,0 1,04 297,44

N4 226 12,5 2,92 658,79

N5 394 12,5 1,04 409,76

N6 158 12,5 2,92 460,57

1.1.6 Tabela de Aço (Resumo) - CA-50 -  TOTAL DO MURO DE ARRIMO

6,3 1.909,42 0,245 467,81

8,0 297,44 0,395 117,49

12,5 1.529,12 0,963 1.472,54

Total= 2.057,84

Quantidade

(unid.)

Diâmetro das

Barras (mm)

Comprimento 

Unitário (m)
Comprimento Total (m)

Comprimento Total (m)

Diâmetro das

Barras (mm)

Comprimento Total 

(m)

Massa Nominal 

(kg/m)

Massa Total

(kg)

Quantidade

(unid.)

Diâmetro das

Barras (mm)

Comprimento 

Unitário (m)

Massa Total

(kg)

Diâmetro das

Barras (mm)

Comprimento Total 

(m)

Massa Nominal 

(kg/m)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ARMADURA DOS MUROS DE ARRIMO (M1 e M2)

PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA SÃO VALENTIM - GUAPORÉ/RS

LARGURA = 11,27 m - EXTENSÃO = 6,20 m

Item
Quantidade

(unid.)

Diâmetro das

Barras (mm)

Comprimento 

Unitário (m)
Comprimento Total (m)

Diâmetro das

Barras (mm)

Comprimento Total 

(m)

Massa Nominal 

(kg/m)

Massa Total

(kg)

Item

Item



1 V1 e V3 - Central x2

1.1 Aço

1.1.1 Tabela de Comprimentos

N1 8 6,3 1.200,0 9.600,00

N2 8 6,3 317,0 2.536,00

N3 188 10,0 126,0 23.688,00

N4 24 10,0 1.200,0 28.800,00

N5 24 10,0 317,0 7.608,00

1.1.2 Tabela de Aço (Resumo) - CA-50

6,3 121,4 0,245 29,73

10,0 601,0 0,617 370,79

Total= 400,53

Massa Total*Diâmetro das Comprimento Total Massa Nominal 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ARMADURA DA VIGA CENTRAL (V2 e V5)

PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA SÃO VALENTIM - GUAPORÉ/RS

LARGURA = 11,27 m - EXTENSÃO = 6,20 m

Item
Quantidade

(unid.)

Diâmetro das

Barras (mm)

Comprimento 

Unitário (cm)

Comprimento Total* 

(cm)



1 V2 e V4 - Externas x4

1.1 Aço

1.1.1 Tabela de Comprimentos

N1 96 5,0 102,0 9.792,00

N2 16 8,0 216,0 3.456,00

N3 4 10,0 70,0 280,00

N4 4 10,0 106,0 424,00

N5 8 10,0 89,0 712,00

N6 8 10,0 262,00 2.096,00

1.1.2 Tabela de Aço (Resumo) - CA-50

8,0 34,6 0,395 13,65

10,0 35,1 0,617 21,67

Total= 35,32

1.1.2 Tabela de Aço (Resumo) - CA-60

5,0 97,9 0,154 15,08

Total= 15,08

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ARMADURA DA VIGA EXTERNAS (V1, V3, V4 e V6)

PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA SÃO VALENTIM - GUAPORÉ/RS

LARGURA = 11,27 m - EXTENSÃO = 6,20 m

Item
Quantidade

(unid.)

Diâmetro das

Barras (mm)

Comprimento 

Unitário (cm)

Comprimento Total* 

(cm)

Diâmetro das

Barras (mm)

Comprimento Total 

(m)

Massa Nominal 

(kg/m)

Massa Total*

(kg)

Diâmetro das

Barras (mm)

Comprimento Total 

(m)

Massa Nominal 

(kg/m)

Massa Total*

(kg)



1 Laje Pré Moldada de Concreto - (PL1 x 9)

1.1 Aço

1.1.1 Tabela de Comprimentos

N1 585 8,0 168 98.280,00

N2 36 10,0 578 20.808,00

N3 36 10,0 92 3.312,00

N4 63 20,0 578 36.414,00

N5 36 20,0 84 3.024,00

1.1.2 Tabela de Aço (Resumo) - CA-50

8,0 982,8 0,395 388,21

10,0 241,2 0,617 148,82

20,0 394,4 2,466 972,54

Total= 1.509,57

2 Laje Pré Moldada de Concreto - (PL2 x 1)

2.1 Aço

2.1.1 Tabela de Comprimentos

N1 65 8,0 75 4.875,00

N2 4 10,0 578 2.312,00

N3 4 10,0 75 300,00

N4 5 20,0 578 2.890,00

N5 4 20,0 84 336,00

1.1.2 Tabela de Aço (Resumo) - CA-50

8,0 48,8 0,395 19,26

10,0 26,1 0,617 16,12

20,0 32,3 2,466 79,55

Total= 114,93

Comprimento Total* 

(cm)

Diâmetro das

Barras (mm)

Comprimento Total 

(m)

Massa Nominal 

(kg/m)

Massa Total*

(kg)

Item
Quantidade

(unid.)

Diâmetro das

Barras (mm)

Comprimento 

Unitário (cm)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ARMADURA DAPRÉ LAJE PRÉ MOLDADA DE CONCRETO (PL1 e PL2)

PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA SÃO VALENTIM - GUAPORÉ/RS

LARGURA = 11,27 m - EXTENSÃO = 6,20 m

Item
Quantidade

(unid.)

Diâmetro das

Barras (mm)

Comprimento 

Unitário (cm)

Comprimento Total* 

(cm)

Diâmetro das Comprimento Total Massa Nominal Massa Total*



1 V7  e V8 - Proteção/Ney Jersey x2

1.1 Aço

1.1.1 Tabela de Comprimentos

N1 36 10,0 577 20.772,00

N2 146 20,0 337 49.202,00

N3 32 20,0 597 19.104,00

N4 4 25,0 737 2.948,00

1.1.2 Tabela de Aço (Resumo) - CA-50

10,0 207,7 0,617 128,16

20,0 683,1 2,466 1.684,43

25,0 29,5 3,853 113,59

Total= 1.926,18

Diâmetro das Comprimento Total Massa Nominal Massa Total*

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ARMADURA DA VIGA PROTEÇÃO NEW JERSEY (V7 e V8)

PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA SÃO VALENTIM - GUAPORÉ/RS

LARGURA = 11,27 m - EXTENSÃO = 6,20 m

Item
Quantidade

(unid.)

Diâmetro das

Barras (mm)

Comprimento 

Unitário (cm)

Comprimento Total* 

(cm)



1 L1  - Laje de Transição 

1.1 Aço

1.1.1 Tabela de Comprimentos Armadura

N1 78 12,5 465,00 36.270,00

N2 4 12,5 611,00 2.444,00

1.1.2 Tabela de Aço (Resumo) - CA-50

12,5 387,1 0,963 372,816

Total= 372,816

Comprimento Total 

(m)

Massa Nominal 

(kg/m)

Massa Total*

(kg)

Diâmetro das

Barras (mm)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ARMADURA DA LAJE DE TRANSIÇÃO (L1)

PROJETO DE EXECUÇÃO DE PONTE NA RUA SÃO VALENTIM - GUAPORÉ/RS

LARGURA = 11,27 m - EXTENSÃO = 6,20 m

Item
Quantidade

(unid.)

Diâmetro das

Barras (mm)

Comprimento 

Unitário (cm)

Comprimento Total* 

(cm)
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