
 Prefeitura Municipal de Guaporé
CNPJ: 87.862.397/0001-09 

Obra

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA m² 2,88 1,20x2,40

1.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_11/2019

m² 770,3 612,99(paralelo)+145,05(grama)+12,26(meio fio)=770,30m²

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3 TERRAPLENAGEM

3.1 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM PEDRA - SINAPI 96385 m³ 275,40 459,0m² * 0,60m = 275,40m³

3.2 ATERRO MECANIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - SINAPI 
94304

m³ 275,40 459,0m² * 0,60m = 275,40m³

3.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 770,30 1,32+259,74+259,74+18,28+5,68+3,94+60,88+3,41+145,05+12,26=770,30m²

3.4 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 66,24 92x0,80x0,90=66,24m³

3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

m³ 25,31  = 66,24m³ - (Área tubos - Área paralelos - Área pó e brita)
66,24m³ - (16,64m³ + 9,57m³ +14,72m³) =25,31m³
Área tubos = 3,14x0,24²m²x92m = 16,64m³
área paralelo = 0,80m x 92m x 0,13m = 9,57m³
Área pó+brita (0,10m + 0,05 + 0,05) = 0,80m x 92m x 0,20m) = 14,72m³

4 DRENAGEM

Memória de Cálculo

RUA BENJAMIN CONSTANT
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4.1 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

UN 4,0

4.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M³ 2,3  = V=92m x 0,5m x 0,05m = 2,30m³

4.3 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 92,0

4.4 TUBO DE PVC PARA REDES DE ESGOTO, DIAMETRO DE 150MM, EM 
LOCAL DE BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA

M 95,0  = 47+48

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 38,51  = V=770,30m² x 0,05m = 38,51m³

5.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3x
KM

281,8  = 56,36m³ x 5km = 281,80m³xkm

5.3 COMPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDO - INCLUINDO ROLO 
COMPACTADOR

M² 612,99

5.4 TRANSPORTE DO PARALELO, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3x
KM

1471,2  = 612,99m²x0,08m=49,04m³
49,04m³x30Km=1471,20m³xkm

5.5 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE BRITA 
ANTIINTRUSIVA - SINAPI 96396

M³ 30,65  = 612,99 x 0,05

5.6 CARGA MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS  E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (M³XKM) AF_07/2020 - PÓ DE 
PEDRA

M³ 73,8  = 612,99m² x 0,1204

5.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (M³xKM) AF_07/2020 - PÓ DE 
PEDRA

M3x
KM

369  = 73,801m³ x 5km 

6 MEIO FIO

6.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

M 165,0
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6.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

M 18,0

6.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 76,44  = 273m² x 0,28m = 76,44m³

6.4 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS m² 145,05
6 SINALIZAÇÃO
6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
6.1.1 PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS 

AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
m² 26,75  = 1 faixa 12x(0,50x4,0) = 24,0m²                                                                                          = 

0,50x5,50 = 2,75m²                                                                                                             
TOTAL = 26,75m²

6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL
6.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 

REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR D=0,50, COM PELICULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI, INLUINDO SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO FIXADO

UN 2  = 

6.2.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM NOME DE RUA UN 1  = 

7 LIMPEZA
7.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 50  = ESTIPULADO

7.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3X
KM

250  = 50m³ x 5km = 250m³xkm

Tatiane Zambam
CREA/RS 159.163
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