
1. SERVIÇOS INCIAIS

01 Unidade padrão Fornecido unidade 1

metros 664

Bordo E 333 m

Bordo D 331 m

2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

01 unidade Cfe Memorial Descritivo Unidade 1

Meido em mês - considerado 3 meses mês 3

3. TERRAPLENAGEM

Considerada a lateral esquerda da pista com vegetação m² 390

comp 325 m

Larg 1,2 m

Remoção de solos moles e impróprios m³ 16

Considerado trecho entre as estacas 9+00 e 10+00

Largura 0,8 m

Profund. 1 m

Comprim. 20 m

Material de Jazida ( Solo nobre ou cascalho) para substituição e correção de greide m³ 196

Substituição 16 m³ (item 3.2)

Correção 180 m³

MEMORIA DE CALCULO

OBRA - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GENERAL OSÓRIO

1.1 PLACA DE OBRA (3x1,5), EM CHAPA GALVANIZADA N° 22, ADESIVADA, INCLUSO FIXAÇÃO COM 

SUPORTE METÁLICO

1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

2.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

2.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL, ENGENHEIRO DE OBRA E MESTRE DE OBRA

3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

3.2 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE 

SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 

3.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 



Compactação sobre materiais de substituição e correção (item 3.3) m³ 196

4. PAVIMENTAÇÃO

Parametros básicos pavimentação

Alinhamento 325 m espCBUQ 0,04 m

L pista 7 m espBASE 0,12 m

L saias 0 m espSUBBASE 0 m

A Cabeceiras 50,38 m²

Al 325 m m² 2487,88

Lpista 7,5 m

Lsaia 0 m

A cabeceiras 50,38 m

Base 0,12 m m³ 323,38

Sub base 0 m

V pista 323,38 m³

V saia 0 m³

Igual ao volume calculado em 4.4 m³ 907,14

DMT 3 km

Apista 2275 m² m² 2325,62

Acabeceira 50,38 m²

Asaias 0,24 m²

1m² = 1,2Kg de CM-30 T*km 83,72232

Mcm30 2790,744 kg

Distancia até a usina considerada 195km (30+165)

1m² = 1,2Kg de CM-30 T*km 383,7273

Mcm30 2325,62 kg

Distancia até a usina considerada 195km (30+165)

3.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF_11/2019

4.1 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

4.3 IMPRIMAÇÃO COM CM-30 (ASFALTOS DILUÍDOS CM-30: ANP 09/2023)

4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

4.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 



Apista 2275 m² m² 2325,38

Acabeceira 50,38 m²

1m² = 0,6Kg de RR-2C T*km 41,85684

Mrr2c 1395,228 kg

Distancia até a usina considerada 195km (30+165)

1m² = 0,6Kg de RR-2C T*km 230,2126

Mrr2c 1395,228 kg

Distancia até a usina considerada 195km (30+165)

Apista+cab 2325,38 m³ 93,0152

espCBUQ 0,04

Vcbuq 93,0152 m³ m³*km 1395,228

Dist 15 km

Igual ao volume calculado em 4.12 m³ 93,0152

01 unidade Cfe Memorial Descritivo Unidade 1

01 unidade Cfe Memorial Descritivo Unidade 1

01 unidade Cfe Memorial Descritivo Unidade 1

Somatório dos trechos retos no bordo da pavimentação Unidade 610

4.6 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C: ANP FEV/2023)

4.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

4.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

4.9 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI 

4.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

4.11 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

4.12 ENSAIO MARSHAL

4.13 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURA BETUMINOSA

4.14 ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO DAS MISTURAS ASFÁLTICAS

4.15 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

4.16 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 



Somatório dos trechos curvos no bordo da pavimentação Unidade 54

Considerado commprimento de meio fio e 1,0 metro de largura de compactação m² 654

5. DRENAGEM (CONSIDERADO 10% DA TUBULAÇÃO EXEC DIRETA O RESTANTE INDIRETA)

Parâmetros Drenagem 

Tubo (diam)tipo comprimento Tubo (diam)tipo comprimento

400 PA 80 400 PS 330

600 PA 0 600 PS 0

800 PA 0 800 0

1000 PA 0 1000 0

Escavação para assentamento de tubos m³ 615

Largura 1 m

Prof 1,5 m

Compr 410 m

Reaterro da tubulação m³ 561,4393

Vescavado 615 m³

Vtubo 53,5607 m³

Compr 410 m m³ 12,3

larg 1 m

h.brita 0,03 m

Volume escavado para bota fora m³ 53,5607

Diferença entre escavação e reaterro

Comprimento conforme projeto e parâmetros unid. 305

Comprimento conforme projeto e parâmetros unid. 80

4.16 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

5.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 

5.2 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

5.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 

LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

5.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

4.17 ESCORAMENTO MANUAL DE MEIO FIO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM COMPACTADOR TIPO 

PLACA VIBRATÓRIA

5.5 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

5.6 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 



Quantidade cfe projeto de drenagem unid. 1

Quantidade cfe projeto de drenagem 1

Quantidade cfe Projeto de drenagem m 12

6. SINALIZAÇÃO

Unidades Cfe Projeto de Sinalização Unidade 3

Unidades Cfe Projeto de Sinalização Unidade 3

Unidades Cfe Projeto de Sinalização Unidade 2

Unidades Cfe Projeto de Sinalização Unidade 2

Bordo E. 0 m m 325

Bordo D. 0 m

Alinh. 325 m

Guaporé, 14 de Dezembro de 2023

6.1 Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 

implantação

6.2 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 

0,80 m - fornecimento eimplantação

6.3 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 

implantação

6.4Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 

m - fornecimento eimplantação

6.5 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

_________________________________

Gean Carlos de Oliveira

Engenheiro Civil CREA/RS 231857

5.7 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 

0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

5.8 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

5.9 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020
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