PROJETO ARQUITETONICO

Solicitamos que o proprietario e o responsavel pela construgéo leiam com atengédo o memorial
para tornar ciéncia da descricido complementar dos servicos a serem realizados na referida
edificagao.

Como também, salientarmos a necessidade de guardar as notas fiscais ou recibos dos
materiais, que forem adquiridos ao longo da edificacdo, pois elas sdo os elementos onde se
encontra especificada a garantia do material e bem como a sua qualidade.

DADOS GERAIS:

Proprietario: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO |
Endereco da obra: Avenida B, s/n®, Centro — Sado José do Horténcio / RS
Espécie: Alvenaria

Uso: Médico

Area: 135,22 m?

DESCRIGAO:

A referida edificagdo trata-se de uma ampliagdo da uma unidade basica de saude de Sao
José do Horténcio / RS, de alvenaria composta por um Unico pavimento com um consultério
odontolégico com trés cadeiras, uma sala de espera, uma sala de gerador, duas salas de
estelirizagdo, um consultdrio clinico, corredor e duas baias de lixos.

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

1: CANTEIRO DE OBRAS:

A "Pragca de Trabalho” ou simplesmente, “O Canteiro de Obras”, devera ser preparado
convenientemente de forma a permitir a circulagdo de homens, materiais e veiculos para a carga/descarga, o
levantamento provisoério de telheiros, depésito de materiais e/ou equipamentos.

2. LOCAGAO DA OBRA:

A locagao da obra devera marcar o terreno, a posigdo dos respectivos alicerces ou demais elementos
construtivos da mesma, para isso € necessario verificar a forma e dimensdes do terreno, bem como sua
posicdo, conforme a Planta de Situagdo e Localizagcio. Feito isso, efetua-se a marcagéo do perimetro do
predio. Para executar a locagao, € preciso estabelecer-se uma base de referéncia, ou seja, um alinhamento
mestre, que servira como ponto de partida, este alinhamento € fornecido pelo proprietario do imével, o qual
devera ser rigorosamente respeitado.

3. MOVIMENTO DE TERRAS:
Serdo escavadas as valas de fundag&o, sendo a escavagéo executada até encontrar solo firme e
homogéneo.

4, FUNDAGOES:
A fundagao sera do tipo direta executada com sapatas isoladas em concreto armado.

5. BALDRAME:
Sera executada uma viga em concreto armado de 20x30 e ferragens de acordo com o projeto
estrutural. As formas devem apresentar cintas em sarrafos de 1"x 5 a cada 50 cm como forma de &Vi




abaulamento das mesmas, devendo ser perfeitamente ancoradas a fim de n&o abrirem durante a
concretagem, com alinhamento a nivelamento perfeito, mantendo sempre os niveis previstos em projeto.

Importante: antes de a concretagem verificar as ferragens e as formas deverdo ser verificadas pelo
responsavel técnico. Também cabe ressaltar que o adensamento do concreto sera manual, e a medida que
for sendo executado erguer a ferragem deixando-a 2 cm afastadas das extremidades, aproximadamente.

6. IMPERMEABILIZAGOES:

Na superficie do topo das vigas de concreto armado e descendo 30 cm para cada lado, na face
interna e externa, antes de assentarem-se os tijolos das paredes, devera ser feito um tratamento com tinta
betuminosa (hidroasfalto) para concreto e alvenaria.

Importante: A pintura deve ser feita de forma homogénea depois de uma prévia limpeza eliminada
saliéncias presentes na viga de baldrame.

7. ALVENARIAS:

As alvenarias serdo executadas em blocos ceramicos 12 furos, com dimensfes de 19x19x29 cm,
assentadas sobre as vigas de baldrame que receber&o previamente tratamento betuminoso como forma de
prevenir a infiltracdo de umidade por capilaridade. Observar no levante das alvenarias que as fiadas
horizontais sucessivamente deverdo encontrar juntas desencontradas para dar maior solidez as paredes,
devendo-se molhar os tijolos convenientemente para que fiqguem umidos e, ndo apenas respinga-los minutos
antes, pois que o tijolo absorve rapidamente agua e ndo adquire a umidade necessaria para uma boa pega. A
verticalidade das alvenarias devera ser controlada por meio do uso do prumo.

8. VERGAS E CONTRA-VERGAS:

Sobre as portas e janelas, serdo executadas vergas e contra-vergas em concreto armado, com ago
de diametro 6.3 mm.

9. CINTA DE AMARRAGCAO:

Sobre o perimetro das alvenarias devera ser executado uma viga de concreto armado conforme
dimensodes e ferragens do projeto estrutural.

10. FORRO:
Sera executado laje pré moldada sobre o volume da edificagéo.

11. COBERTURA:

O madeiramento da cobertura sera executado em guias de 1'x15, em forma de tesouras,
devidamente imunizada com “Jimo Cupim” ou similar. O ripamento sera executado nas dimensdes de 1"x1”
em madeira de eucalipto cobertos com fechamento em telhas de fibrocimento de 6mm.

12. PAVIMENTAGOES:

Devera ser executado um aterro com material de boa qualidade, livre de matéria orgéanico e/ou cacos
e entulhos de construgdo, sendo o aterro de preferéncia argilosos, o qual devera ser apiloado
adequadamente em camadas sucessivas de 20 cm em média. Na oportunidade dever&o ser instaladas as
canalizagbes de esgoto, 4gua e energia elétrica que se fizerem necessdrias. Posteriormente sera executado
um contrapiso em concreto na espessura de 5 cm, langado sobre uma camada de brita n® 1 no minimo de 5
cm espessura. Em toda a edificac&o sera utilizado porcelanato acetinado no chéo.

13. REVESTIMENTOS:

Todas as alvenarias receberdo revestimentos em argamassa, primeiramente com um chapiscado
seguido do reboco, lembrando sempre que as paredes além do chapiscado deverdo ser umidecidas
convenientemente com o uso de uma broxa, o suficiente para que a argamassa tenha uma boa aderéncia aos
tijolos e n&do demasiadamente molhada, pois que neste caso, a argamassa escorrera e nao aderira, caso




muito comum em dias de muita chuva, quando as paredes ficam muito molhadas. As paredes com
revestimentos ceramicos e os rejuntes aplicados ter&o absorgéo maxima de agua de 4%.

14. ESQUADRIAS:

As esquadrias serdo executadas em aluminio. Portas internas em folhas de compensado, portas
externas em aluminio, ambas com maganetas do tipo alavanca. Todas as esquadrias externas, exceto as
pertencentes a sala do gerador, possuirdo tela milimétrica contra entrada de animais sinantropicos. A
instalagdo deve ser feita por pessoal qualificado, cuidando-se o alinhamento, prumo, sentido, folgas e
recobrimento das guarnigdes, para um perfeito funcionamento e operacionalidade das mesmas.

15. VIDRACARIA:

Os vidros serdo de 4 mm do tipo liso e mini-boreal, fixados as esquadrias com o emprego de massa
de vidraceiro e baquetes de madeira.

16.  INSTALAGOES HIDRAULICAS

A instalagdo predial sera toda ela executada em tubos de PVC rigido soldavel marrom nas dimensées
de 25 mm e 32 mm, conforme indicado no projeto, com o emprego de conexdes azuis e com bucha de latéo
nas esperas de acoplamento das torneiras, esperas para equipamentos e registros. Todas as juntas soldaveis
sero executadas com o emprego de conexdes soldaveis, sendo empregada lixa na remogéo do brilho das
superficies a serem soldadas para aumentar a drea de ataque do adesivo, devendo este ser distribuido
uniformemente nas superficies a serem soldadas. A reserva de agua se dara de reservatorio ja existente na
unidade.

17 INSTALAGOES SANITARIAS

A ampliagdo ndo adicionara sanitarios extras, a ligagéo de esgoto sera para as pias e lavatorios e
equipamentos da esterilizagdo e cadeiras odontolégicas. As pias e lavatorios terao torneiras com sistema de
fechamento automatico, a fim de evitar contato com as méos ap6s a lavagem, e proviséo de sab&o liquido
degermante e recursos para secagem das méaos. A tubulagdo sera em tubos de PVC do tipo sanitario ligados
a caixas de inspegéo e o direcionamento dos despejos sera para o conjunto séptico existente. Os ralos serdo
do tipo com tampa escamoteavel. A sala de expurgo sera dotada de pia de despejo, com saida sifonada
de75mm. As bancadas de limpeza serdo em ago inox.

18 INSTALAGOES ELETRICAS:

De acordo com Padriao RGE SUL e de acordo com projeto elétrico. As luminarias terdo protecao
contra explosdo e queda.

19 PINTURAS:

Todas as superficies das alvenarias receberao pintura adequada em tintas a base de epoxi, resistente
a lavagem, ao uso de desinfetantes e ndo serdo aplicadas com pincel, a fim de evitar ranhuras.

20 CONSIDERAGOES FINAIS:

Os revestimentos de pisos, paredes, forros e demais exigéncias, para todos os ambientes,
atendem - Decreto Estadual n® 23.430/47 e a RDC 050 / 02 / ANVISA, no que for aplicavel.

O projeto atende as Leis de Acessibilidade ( Lei 10.098/2000 - regulamentado pelo Decreto Lei
5.296/2004 e NBR 9.050/2020)

Apbs a conclusdo da obra, sera efetuada uma limpeza final, deixando o terreno limpo de sujeiras e
entulhos.

Sao José do Horténcio, 23 de.mgio c_le 2022.
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