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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

Introducao

O presente memorial tem por objetivo esclarecer os critérios para a execucdo das obras de
implantacdo de caminhédromo junto a rua 33 - iniciando na estaca 0+000 (Lat.: 29°32'36.60"S) Long.:
(51°17'21.14"0) até a estaca 0+981,77 (Lat.: 29°32'20.42"S; Long.: 51°17'35.10"0) contendo os seguintes

Servigos:

e Administracdo Local
e Servigos Preliminares
e Terraplenagem

e Drenagem Pluvial

e Pavimentacao

e Sinalizacdo Viaria

O projeto é composto pelo trecho a seguir, com sua respectiva drea a pavimentar:

- CONCORANCIAS E )
LOCAL SERVICO EXTENSAO | LARGURA ESTREITAMENTOS AREA 2
(m) (m) (m?) TOTAL (m?)
Cminhédromo — junto a Pavimentagao
Rua 33 com CBUQ 981,77 3,00 0,00 2.945,31
TOTAL 981,77 2.945,31
Tabela 1: Dimensdo da estrada a pavimentar
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TERMINOLOGIA APLICADA

Para um perfeito entendimento do presente memorial descritivo, passamos a definir os seguintes

termos e abreviaturas:
. MSJH: Municipio de SAO JOSE DO HORTENCIORS
. CONTRATANTE: Municipio de SAO JOSE DO HORTENCIO/RS

. CONTRATADA: Empresa executora dos servicos

PROJETOS E ESPECIFICACOES

O MSJH fornecerd os projetos geométricos executivos necessarios e especificagdes, com base neste
memorial descritivo. A CONTRATADA dever3d realizar locacdo de campo, com determinacdo de todos os
pontos topograficos necessarios, devendo ter o aceite do MSJH para o inicio das etapas executivas. As
situacGes ndo previstas em projeto serdo definidas em campo, com a aprovacdo do MSJH e responsavel
técnico da CONTRATADA. Cada etapa serd precedida de autorizacdo de inicio de trecho de servico, a ser
fornecido pelo MSJH. Para inicio das obras do contrato, a fiscalizacdo do MSJH fornecera Ordem de Inicio de
Servigos, contando prazo contratual a partir deste, devendo a CONTRATADA registrar a obra no CREA/RS e
INSS, além da abertura de Diario de Obras. Os demais casos omissos neste memorial serdo especificados, no

transcorrer da obra, através de oficio a CONTRATADA.

MATERIAIS

Os materiais a serem empregados deverdo ser de primeira qualidade, normatizados, sujeitos a
aceitacdo do MSJH e a ensaios de controle tecnoldgico. A CONTRATADA devera realizar ensaios de

compactacdo do greide e da base, apresentar relatério completo da massa asfaltica com teor de asfalto, bem
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como furos para medicdes das camadas de pavimentacdo. Para cada etapa dos servicos de pavimentacao,
serdo apresentados relatdrios, assinados pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA, com a caracterizagao
dos materiais empregados e tracos. Previamente a aplicacdo os mesmos deverao ser autorizados pelo MSJH.
Juntamente com o boletim de medicdo deverd ser apresentado Laudo de Controle Tecnolégico dos materiais

empregados.

MAO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS

A mao de obra devera ser suficiente, compativel e capacitada para o servigo, de responsabilidade da

CONTRATADA gquanto as legislacdes trabalhistas, devendo possuir equipamentos de seguranca adequados.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de protec¢ao individual
(EPI) que se fizerem necessarios. Os equipamentos deverdo ser compativeis com 0s servicos a serem
executados que compdem os custos unitarios da tabela vigente utilizada. Todos os equipamentos, antes do
inicio da execucdo dos servicos, serdo examinados pela fiscalizacdo do MSJH e deverdo estar em perfeitas

condi¢cdes de funcionamento.
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EQUIPE TECNICA

A elaboragdo deste projeto foi realizada pela Empresa ZS Engenharia, localizada na Rua Armando
Mattes, 92, Portdo/RS. A coordenagdo geral e responsabilidade técnica é do Eng. Zader Fabiano da Silva

Schmegel, inscrito no Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA RS) pelo n° 143.409.

ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Os levantamentos de campo foram efetuados através de métodos topograficos convencionais e de
alta tecnologia com emprego de GPS RTK (Real Time Kinematic), com auxilio de Softwares tipo Autodesk Civil

3D.

As equipes de topografia executaram levantamentos no eixo e cadastro total de elementos existentes

como elementos de drenagem, cercas, muros, etc.
A marcacao foi feita em distancias de 20 em 20 m.

Foram levantadas se¢Oes transversais em todas as estacas da locacdo, com extensdo minima de 10m

para cada lado eixo, com utilizacdao de GPS RTK.

PLATAFORMA DE SECAO TRANSVERSAL

A secdo transversal da plataforma de pavimentagdo é composta por uma faixa de trafego com largura
de 3,00 m conforme apresentado no projeto em anexo, a declividade transversal é Unica e apresenta

caimento de - 3%.
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PROJETO DE DRENAGEM

A drenagem do caminhédromo é composto por meio de concreto e saidas de agua, as quais serao
conduzidas para valeta de drenagem paralela a pista, com desague final no ponto mais baixo, junto a ponte

exisntente.

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de terraplenagem tem como ponto de apoio os resultados obtidos nos estudos

topograficos e nos estudos Geoldgicos e bem como elementos do projeto final:

A elaboracado do projeto de terraplenagem tem por objetivo a obteng¢ao dos seguintes elementos do

Projeto final:
- Definicdo das secdes transversais tipo de corte e aterro;
- Elaboracdo de notas de servicos de Terraplenagem;
- Determinagdo dos volumes a escavar e aterrar;
- Distribuicdao dos volumes a escavar

As compensacdes de volumes dos materiais escavados no greide serdo em parte reaproveitados para

aterros em pista. Os materiais de aterro serdo provenientes dos cortes e de jazida sempre que necessario.

O projeto prevé remocdo de solos imprdprios e de baixa capacidade de suporte localizado nas bordas
das pistas. Pontos esses que hoje sdo areas com vegetacgao rasteira e com acumulos de dgua e de material
organico, deixando o solo imprdprio para o reuso em aterros. Esse material serd escavado e transportados
para locais de bota-fora, e posteriormente substituidos por material importado de jazida com material
fornecido pelo Municipio. A definicdao destes volumes foi realizada por inspecdo visual, podendo haver

acréscimo durante a execu¢do da movimentacdo de solo.
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Em inspecgdo visual, verificou-se que existem varios locais com indicios de afloramento de rocha,

caracterizando a necessidade de execugao de escavagdes de 32 Categoria.

Este tipo de caraterizacdo, em projetos de estradas de menor porte, se faz através de inspecdo visual,

devido ao alto custo do valor que seria com a execucdo de sondagens em grande horizonte.
Nesta inspecdo visual, ficou definido a seguinte classificacdo dos materiais a serem escavados:
12 Categoria = 100%
De acordo com a Norma DNIT 106/2009 - ES, classifica-se os materiais pelo seguinte critério:

Material de 12 Categoria: Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados
ou ndo, com diametro maximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o ter de umidade apresentado. O

processo de extracdo é compativel com a utilizacdo de “Dozer” ou “Scraper” rebocado ou motorizado.

Material de 22 Categoria: Compreende os solos de resisténcia aos desmonte mecanico inferior a da
rocha ndo alterada, cuja extracdo se processe por combinacdo de métodos que obriguem a utilizacdo de
equipamentos de escarificacdo exigido contratualmente; a extracao eventualmente pode envolver o uso de
explosivos ou processo manual adequado. Estdo incluidos nesta categoria os blocos de rocha de volume

inferior a 2m3 e os matacdes ou pedras de didmetro médio compreendido entre 0,15 me 1,00 m.

Material de 32 Categoria: Compreende os materiais com resisténcia ao desmonte mecanico
equivalente a rocha n3o alterada e blocos de rocha com didgmetro médio superior a 1,00 m, ou de volume
igual ou superior a 2,00 m3, cuja extracdo e redugdo, a fim de possibilitar o carregamento, se processem com

o emprego continuo de explosivos.

Estes servigos, durante a execugao, deverdao ser conferidos pela fiscalizagdo do municipio, com a

cubagem correta dos volumes conforme defini¢gao acima.

DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO FLEXIVEL
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PAVIMENTO E GABARITO ADOTADO:

O pavimento adotado, por tratar-se de transito apenas de pedestres, é de revestimento asfaltico
usinado a quente com 3,00 cm de espessura sobre base de brita graduada compactada de 20,00 cm, sobre

leito terraplenado e regularizado com CBR>20.

PROJETO DE SINALIZACAO

O Projeto de sinalizagcdo tem sua concepc¢do seguindo as normas e o Cédigo de Transito Brasileiro —
CTB. Orientando assim as pinturas de eixo e bordo de pistas, instalacdes de placas de regularizacdo e

adverténcia e conducdo dtica com a colocagdo de tachas refletivas bidirecionais nos eixos e bordos da pista.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1 ADMINISTRACAO LOCAL

1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA

Compreende mao-de-obra técnica que atua em todas as etapas da obra.

Engenheiro Civil: gerente do contrato, responsavel pelo planejamento da obra e o acompanhamento
de todos os servicos que compde o empreendimento. O Engenheiro sera responsavel pela execucdo dos

servigcos conforme o projeto e pelas medi¢Ges destes servigos junto ao CONTRATANTE.

Mestre de obra: profissional responsavel pelo acompanhamento de todos os servigos que compde o
empreendimento diretamente no local da obra. O Mestre de Obras sera responsavel pelas equipes e devera

estar presente em todas as etapas da obra.

Topodgrafo: A equipe de topografia devera fazer a marca¢dao e acompanhamento da obra no local,
conforme a area apresentada no projeto. Apds a execucdo do servico, devera ser feito um levantamento das
guantidades executadas para efetuar a medicdo da obra. Para estes servicos, deverdo ser utilizados
equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados para uma perfeita marcacao dos projetos,
bem como para a afericdo dos servicos executados. Deverd ter uma equipe de topografia para fazer a locacao

das redes de drenagem, conforme indicado no projeto pluvial.

Técnico de Laboratdrio: profissional responsavel por realizar ensaios de compactacao do greide e da
base de brita graduada, bem como apresentar relatério completo da massa asfaltica com teor de asfalto e
executar furos para medi¢cdes das camadas de pavimentacdo. Também realizar ensaios de caracterizacao
dos materiais empregados e tracos, bem como elaborar Laudo de Controle Tecnolégico dos materiais

empregados a ser anexado as medic¢des.
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2 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 IMPLANTACAO DE PLACA DE OBRA

Tem por objetivo informar a populacdo, os dados da obra. As placas deverdo ser afixadas em local
visivel apoiada em estrutura de madeira, preferencialmente no inicio e no final do trecho. Terdao dimensdes
de 2,40 m x 1,20 m, em chapa de aco galvanizado e deverad ser pintada obedecendo ao modelo definido pelo

Contratante.

2.2 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

Os custos com mobilizacdo de equipamentos s3ao constituidos por despesas incorridas para a
preparacao da infraestrutura operacional da obra e a sua retirada no final do contrato. Para composicao do
custo foi considerado o valor horario operacional dos equipamentos, leves e pequenos que componham os
servicos para o seu deslocamento até o local da obra, e o valor para transporte em cavalo mecanico com

reboque dos equipamentos de grande porte.

No presente trabalho foi parametrizado o custo de mobilizagdo em fung¢do do porte da obra, tendo
como base a distancia rodovidria da obra a trés centros urbanos com os meios produtivos, capazes de
fornecer maquinas e equipamentos, mais préximos ao local da obra e adotado a distancia mediana entre

eles.
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3 TERRAPLENAGEM

3.1 CORTE DO GREIDE

Primeiramente serdo executados os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza,
objetivando remover as obstru¢des naturais e artificiais, porventura existentes, tais como arbustos, tocos,

entulhos ou matacdes nas faixas laterais a pista.

Os cortes sao setores cuja implantagcdao da pista requer escavacao de materiais que constituem o
terreno natural desde o nivel requerido até a altura resultante da inclinacdo dos taludes de corte, nas dreas
definidas na planta e se¢des transversais. Sera executada com o uso de equipamentos adequados, que
possibilite a execucdo simultanea de cortes e aterros, tais como: motoniveladora, trator conjugado ou

carregador frontal, retroescavadeira ou escavadeira hidraulica, e caminhdes basculantes.

Os taludes de corte terdo a inclinagdo maxima de 1:1 (um por um) ou maiores quando as condi¢ées
geotécnicas assim o exigirem. Os taludes devem apresentar apds a sua conclusdo a superficie lisa e

desempenada.

O desenvolvimento da operacdo de terraplanagem se processara sob a previsdao da utilizacdo
adequada ou rejeicdo dos materiais extraidos. Assim serao transportados para a constituicdo dos aterros, os
materiais que pela classificacdo e caracterizacdo efetuada nos cortes, sejam compativeis com as
especificacbes do projeto. Constatada a conveniéncia técnica e econdmica da reserva de materiais escavados
nos cortes, para a confeccdo das camadas superficiais da plataforma, sera procedido o depdsito dos referidos
materiais para a utilizacdo oportuna. Os materiais resultantes dos cortes e que ndo se destinarem a
compensacado efetuada no local, serdo depositados no bota-fora previamente autorizado e licenciado pelo

MSJH, o qual estd indicado na planta de localizacdo do Bota-fora.

Através de inspecdo visual ficou definida a classificagdo do material em 65% de 12 categoria, 20% de

22 categoria e 15% de 32 categoria.

Nos pontos de incidéncia de rocha nos cortes de taludes ou pontos do greide deve-se prever

detonacdo dos materiais através do uso de explosivos com projeto especifico elaborado por profissional
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habilitado providenciando-se a devida liberacdo ambiental e isolamento de area de risco ou proceder a
remogao a frio do material com a utilizagdo de rompedor pneumatico acoplado ao brago de uma
escavadeira. A escolha do método de desmonte devera levar em considerac¢do o risco de lancamento de
fragmentos em virtude da proximidade urbana. Esta tomada de decisdo cabe ao profissional habilitado no

momento da execugao.

Os volumes de 32 Categoria poderdo sofrer alteracdes para mais ou para menos, sendo que estes
servicos deverdo ser conferidos pela fiscalizagdo do MSJH. Caso haja servigos extras, os mesmos deverdo ser

pagos como aditivo, exclusivamente pelo municipio.

Todos os servigos referentes a escavagdo em 32 Categoria, deverdo ser comprovados por relatério

fotografico e ensaios de laboratério, além de registro no diario de obras.

3.2 ATERRO DO GREIDE

Os aterros sdo setores da terraplanagem cuja implantacdo requer depdsito de materiais terrosos
construidos até os niveis previstos, provenientes dos cortes. Na falta de materiais de 12 ou 22 categorias,

admite-se, desde que haja especificacdo complementar no projeto, o emprego de materiais rochosos.

As operacOes de execucdo do aterro compreenderdo carga do material nos cortes da pista,
transporte, descarga, espalhamento, homogeneizacdo, conveniente umedecimento ou aeracao,
compactacao dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a construcdo do corpo
do aterro até a cota correspondente ao greide de terraplenagem. Poderdao ser empregados tratores de
lamina, escavadeira hidraulica, caminhdes basculantes, motoniveladoras, rolos lisos, de pneus, pés de

carneiro, estaticos ou vibratorios.

O lancamento do material para a construcdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, de
no maximo 0,30m (trinta centimetros) e em toda a largura da secdo transversal e em extensdes tais que
permitam seu umedecimento e compactacdo. Todas as camadas do solo deverdo ser convenientemente

compactadas.
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Em encostas naturais com mais de 452 de inclinagcdo, estas deverao ser escarificadas em trator de
lamina, produzindo sulcos acompanhando as curvas de nivel. Se a natureza do solo condicionar a adogdo de
medidas especiais para a solidarizacdao do aterro ao terreno natural, exige-se a execucao de degraus ao longo

da area a ser aterrada.

Os taludes dos aterros compactados terdo a inclinagdo maxima de 1:1,5 (um na vertical por um e

meio na horizontal) ou maiores quando as condi¢Ges geotécnicas assim o exigirem.

Deverd ser observada a inclinagdo dos taludes de aterro e corte, tendo em vista a natureza dos solos
e as condicdes locais com inclinacdes e protecdes contra erosdao compativeis. Se durante a execugdo dos
servicos se fizer necessario, a fim de proteger os taludes contra os efeitos da erosao, a fiscalizacdo podera
solicitar a plantacdo de gramineas, estabilizacdo betuminosa e/ou a execuc¢do de patamares com o objetivo

de diminuir o efeito erosivo da dgua, sendo que este servico serd tratado como extra.

3.3 SUBSTITUICAO DE SOLOS INADEQUADOS

Na conformacdo do leito estradal ndo serd permitido a execucdo das camadas de base de brita
graduada sobre solos onde houver a incidéncia de materiais inadequados, localizados abaixo da cota do
subleito, apresentando as caracteristicas de solos orgéanicos, turfas, areias muito fofas e solos hidromodrficos
em geral. Estes solos caracterizam-se ainda pela baixa capacidade de suporte (ISC < 7%) e/ou expansdo maior
que 2%. Quando, ao nivel da plataforma de corte ou aterro, for verificada ocorréncia destes solos, promove-
se o rebaixamento e retirada das camadas de ma qualidade visando o preparo das fundacdes dos aterros, e
execuc¢ado de novas camadas de rachdao de modo a ndo constituirem ameaca a estabilidade do pavimento. A
execucdo do reforco deverd atingir a cota do greide de projeto para entdo proceder a compactacdo e o

acabamento.

O material extraido devera ser transportado ao bota-fora indicado pelo MSJH com a DMT definida na
planta de localizacdo do Bota-Fora e depois devera ser espalhado com trator de esteiras de modo que fique

corretamente distribuido no local.
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O material utilizado para o refor¢o devera ser pedra britada (rachdo) a ser fornecida CONTRATANTE
para a CONTRATADA. A carga e o transporte deste material deverao ser de responsabilidade da empresa
CONTRATADA, assim como a execu¢do na pista. Os materiais deverdo ser adquiridos em unidade industrial

da regido. A DMT esta indicada na planta de unidades industriais, presente neste projeto.

O volume de remogao de solos inadequados foi definido através de analise visual nos locais de
intervencao onde hd ocorréncia de umidade nos bordos. Como critério, considerou-se 20% da extensdo do
trecho nos bordos, com 1,00m de largura e profundidade média de 0,30m, podendo este sofrer alteragdo
no decorrer da execucdo. Os trechos considerados para substituicdo de solos inadequados estdo
contabilizados nas memdrias de cdlculo. No caso de haver excedente de volume de remocdo, o servigo

deverd ser considerado como extra, a ser pago exclusivamente pelo MSJH.

Todos os servigos referentes a remocgao de solos inadequados deverao ser comprovados por relatério

fotografico e ensaios de laboratério, além de registro no diario de obras.
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4 DRENAGEM PLUVIAL

4.1 ESCAVACAO PLUVIAL

E o movimento de terra em que a implantacdo de redes de drenagem pluvial requer a escavacdo do
terreno natural. Os equipamentos a serem utilizados, em geral, serdo retroescavadeiras ou escavadeiras
hidraulicas, com caminhdes basculantes. Complementarmente poderdo ser utilizados tratores ou

carregadeiras para a manutencao dos caminhos de servico e areas de trabalho.

As operacOes de escavacdao compreendem a remocdo dos materiais constituintes do terreno natural,
de acordo com as indicac¢des técnicas de projeto, transporte dos materiais escavados para reaterros ou bota-
foras. A largura das valas para o assentamento dos tubos varia de acordo com o diametro do tubo e o

detalhamento das dimensGes encontra-se no projeto de drenagem pluvial e memaria de calculo.
Através de inspecdo visual ficou definida a classificagdo do material em 100% de 12 categoria.

Os reaterros das valas de travessia deverdo ser executados imediatamente e com os cuidados
necessarios, para que o transito de veiculos seja normalizado o mais rapido possivel. O recobrimento dos
tubos devera ser de, no minimo, 0,60m. A largura da vala deverd exceder, no minimo, 0,40m o diametro

externo do tubo.

Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de material escavado para a confeccao
dos reaterros, sera depositado, em local previamente escolhido, para sua oportuna reutilizacdo. Os reaterros
com material reaproveitado do corte devera estar seco e sem presenca de matéria organica e serdo

destinados para as camadas inferiores, do fundo da vala até cobrirem totalmente o lombo do tubo.

O langamento desse material deverd ser feito em camadas sucessivas em toda a largura da secao

transversal da vala.

As massas excedentes, que ndo se destinarem para os reaterros, serdo objetos de remocado para o

bota-fora devidamente licenciado e indicado pelo MSJH, devendo ser transportadas por caminhdes
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basculantes do tipo toco com capacidade de 6m? que serdo fornecidos pela CONTRATADA. Este material sera

espalhado com trator de esteiras de modo que fique corretamente distribuido no local.

Nos pontos onde houver incidéncia de rocha deve-se prever detonacao dos materiais através do uso
de explosivos com projeto especifico elaborado por profissional habilitado providenciando-se a devida
liberagdao ambiental e isolamento de area de risco ou proceder a remocgao a frio do material com a utilizagao
de rompedor pneumatico acoplado ao braco de uma escavadeira. A escolha do método de desmonte deverd
levar em consideracgdo o risco de lancamento de fragmentos em virtude da proximidade urbana, estd tomada

de decisdao cabe ao profissional habilitado no momento da execugao.

Nos acessos existentes, deverdo ser removidos os tubos existente e substituido por tubulagdo nova,

conforme indicado no projeto.

Os tubos removidos sdo de propriedade do Municipio, sendo que os mesmos deverdo ser

transportados pelo MSJH.

A remocdo dos tubos deverd ser feita com o maximo de cuidado, para que os tubos possam ser

aproveitados pelo Municipio.

4.2 CANALIZACAO

4.2.1 Tubo de concreto armado PA2 PB DN 400MM

4.2.2 Assentamento de Tubo DN 400MM

As canaliza¢Ges sdo os dispositivos subterraneos implantados destinados a conducgao dos defluvios
das bacias locais e escoamento superficial que se desenvolvem sob a pista pavimentada, de modo a manter
o curso natural das dguas. Os tubos de concreto deverao ter dimensdes e diametros indicados no projeto, e

serdo de encaixe classe PA2 armados do tipo Ponta e Bolsa para travessias da pista ou cruzamentos de vias
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e para travessia dos acessos as propriedades locais ou ligacdes fora do leito da pista, devendo atender as

especificagdes de normas técnicas e possuir qualificacdo com relagdo a resisténcia a compressao diametral.

A equipe de topografia deverd fazer a locacdo das redes de drenagem pluvial conforme projeto. Os
tubos serdo assentados sobre o fundo da vala previamente regularizado e compactado, e executado lastro
de brita de 10cm, excedendo em 10cm para cada lado da largura externa do tubo. Serdo rejuntados com
argamassa de cimento e areia 1:3, devendo ser curada por 24h. Depois de rejuntadas sera realizada a vistoria

do MSJH.

O reaterro devera ter altura minima de 0,60m, podendo ocorrer menor altura, em casos especiais,
devendo o tubo ser envelopado com brita. A extensdao dos trechos seguira o projeto, podendo ocorrer
pequenas varia¢cdes na sua extensdo, conforme situacdo de campo. Serdo adotados tubos de 0,40m como

didametros minimos.

Nos trechos onde ndo houver canalizacdo, deverdo ser executadas valas de drenagem, de modo a
proteger a base e pavimento asfaltico, conduzindo as aguas pluviais para os cérregos ou conduzindo-as para

fora da faixa da estrada, evitando-se trechos extensos sem escoamento lateral.

Estas valas estdo indicadas nas secdes transversais do projeto, inclusive com o seu volume ja incluido

nos cortes laterais.

4.2.3 Lastro de brita para bueiros

Os tubos serdo assentados sobre o fundo da vala previamente regularizado e compactado, e

executado lastro de brita de 10cm, excedendo em 10cm para cada lado da largura externa do tubo.
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4.2.4 Transporte de Brita (DMT =27 km)

Refere-se ao transporte da Brita até 30 km, utilizada para a execuc¢do do Lastro de Brita.

Os materiais deverdo ser adquiridos em usina de solos da regido, sendo que a DMT esta indicada na

planta de localizacdo das unidades industriais.

4.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

4.3.1 Caixa coletora com boca-de-lobo

As caixas serdo executadas em alvenaria de tijolos macigos, internamente revestida, com paredes de
15cm de espessura e tampas de concreto armado com espessura de 8cm nivelada com o acostamento, as
tampas serao removiveis por meio de uma folga de 1,5cm existente entre a caixa e a tampa. O fundo serd

executado em concreto simples, com espessura de 10cm, sobre uma base de brita.
Um meio-fio vazado de concreto devera ser instalado junto a caixa para coleta das aguas pluviais.

A critério da fiscalizacdo do Municipio, as paredes poderao ser executadas em Pedra Grés, desde que
seja apresentado composicdo de preco de acordo com a execucdo e previamente combinado com a

fiscalizagao do Municipio.

4.3.2 Caixa coletora de sarjeta com grelha de concreto - CCS-01

As caixas serdo executadas em Bloco de Concreto ou a critério da fiscalizacdo do Municipio, em pedra
Grés, desde que seja apresentado composicdo de preco de acordo com a execug¢dao e previamente
combinado com afiscalizagdo do Municipio. Internamente sera revestida com paredes de 25cm de espessura

e tampas de concreto armado com espessura de 15 cm nivelada com o acostamento, as tampas serao
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removiveis por meio de uma folga de 1,5cm existente entre a caixa e a tampa. O fundo sera executado em

concreto magro, com espessura de 10cm, sobre uma base de brita.

4.3.3 Transposicao de segmento de sarjeta - TSS04

Dispositivo destinado a dar acesso as propriedades ou vias laterais a rodovia, permitindo a passagem

dos veiculos sobre sarjetas, sem causar danos ao dispositivo ou a interrupc¢do do fluxo canalizado.

O concreto utilizado nos dispositivos deve ser dosado, experimentalmente, para uma resisténcia

caracteristica a compressao simples, aos 28 dias, de 15 MPa (base de assentamento) ou 20 Mpa.

Os detalhes do dispositivo estdo disponiveis na prancha de detalhamento de drenagem.

4.3.4 Boca de Bueiro simples - BSTC DN 400 MM

Sdo dispositivos que tém a funcdo de conter o aterro, evitar erosdo, captar e direcionar o escoamento
das aguas, transferindo os deflivios para cérregos, valas ou alagadicos. Serdao construidas em bloco de
concreto e rejuntadas com argamassa, obedecendo as dimensdes de projeto, podendo a critério da
fiscalizagdao do Municipio, substituir por Pedra Grés. O fundo sera executado em concreto simples com
espessura de 10cm para @400mm, @6000mm, @S00mm e P1000mm, sobre uma base de brita. As bocas que
se situarem em margens de cérregos poderdo ter suas alas, a critério do MSJH, posicionadas de maneira
esconsa, de modo a propiciar o fluxo de dgua do cdrrego. Poderdo ser utilizadas bocas para o desague da
canalizacdo, de modo a conduzir as aguas provenientes de rede de drenagem para as valas naturais. As bocas
deverdo ser entregues limpas e sem depdsito de materiais em seu fundo. Os valos junto as bocas, receptoras
das canalizagcOes, deverdo ser limpos em uma extensdo de 15 a 20m. O detalhamento das dimensdes

encontra-se no projeto de drenagem.

Devera junto a Caixa, ser instalado um Meio fio vazado, para captar as aguas pluviais diretamente

para a caixa coletora.
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5 PAVIMENTACAO

5.1 LIGANTES

5.1.1 Imprimag¢ao com CM-30

A imprimacao consiste na aplicacdo de uma camada de material betuminoso sobre toda a superficie
de base de brita graduada concluida antes da execuc¢do do revestimento betuminoso. A taxa de aplicagao
serd em torno de 1,3L/m?, devendo ser determinada experimentalmente mediante absorg¢do pela base em
24 horas, objetivando conferir coesao superficial, impermeabilizar e permitir condi¢ées de aderéncia entre
esta e o revestimento a ser executado. A camada de aplicacdo de asfalto diluido CM-30 deve ser uniforme e
sem excessos. Para a limpeza da superficie da base, utilizam-se, de preferéncia, vassouras mecanicas
rotativas, podendo, entretanto, a operacao ser executada manualmente. A distribuicdo do ligante deve ser
feita por carros equipados com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento que
permitam a aplicagdo do ligante betuminoso em quantidade uniforme. Os carros distribuidores do ligante
betuminoso, especialmente construido para este fim, devem ser providos de dispositivos de aguecimento,
dispondo de tacometro, calibradores e termémetros com precisdao de aproximadamente 1°C, em locais de
facil observacdo e, ainda, possuir espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e correcoes
localizadas. As barras de distribuicao devem ser do tipo de circulagdo plena, com dispositivo de ajustamentos

verticais e larguras varidveis de espalhamento uniforme do ligante.

O depésito de ligante betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteddo do recipiente. O depdsito deve ter uma
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um

dia de trabalho.

Apds a perfeita conformacdo geométrica da base, procede-se a varredura da superficie, de modo a
eliminar todo e qualquer material solto, para entdo proceder-se a imprimacado. Antes da aplicacdo do ligante

betuminoso a pista podera ser levemente umedecida. Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado,
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na temperatura compativel com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. A temperatura
de aplicagdo do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em fun¢do da relagao
temperatura X viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento. Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalha-se em meia pista executando a
imprimacdo da adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego. O tempo de exposicdo da base
imprimada ao trafego é condicionado ao comportamento da mesma, ndo devendo ultrapassar 30 dias. A
aplicacdo do material deverd ser precedida de sistemas de protecao as outras superficies que ndo devem ser
atingidas, tais como, vegetacdo, entre outras. Caso ocorram excessos de materiais sobre outras superficies
além da base a ser imprimada, a Contratada devera proceder a limpeza ou até a substituicdo dos elementos
atingidos. Qualquer falha na aplicacdo do ligante betuminoso deve ser imediatamente corrigida. Em dias de

chuva ou quando esta estiver iminente ndo serdo realizados os servigos.

5.1.2 Pintura de Liga¢ao com RR-2C

A pintura consiste na aplicacdo de ligante betuminoso sobre a superficie de base de brita graduada
imprimada, anterior a execucdo da camada betuminosa, objetivando promover aderéncia com a camada
superior de material betuminoso. A emulsdo asfaltica sera do tipo RR-2C com taxa de aplicacdo de emulsao
diluida em torno de 0,5L/m? apds a sua diluicdo em dagua, determinada experimentalmente. Os
equipamentos e procedimentos serdo idénticos aos servicos de imprimacdo, aplicada com caminhdo
espargidor dotado de barra com bicos espargidores e sistema de aquecimento e vassouras espargidoras

manuais.
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5.2 ESTRUTURA

5.2.1 Regulariza¢ao e Compactac¢ao do Subleito

Operacdo destinada a conformar o leito da via, quando necessario, transversal e longitudinalmente,
compreendendo cortes ou aterros até 20cm de espessura. Os materiais empregados na regularizacdo do
subleito serdo os do préprio subleito, em caso de substituicdo ou adicdo de material, estes deverdo ser
provenientes de ocorréncias de materiais de primeira qualidade, como servico extra. Apds a execugao de
cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o greide de projeto procede-se escarificacdo geral
na profundidade de 20cm, seguida de pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e

acabamento.

Sdo indicados os seguintes tipos de equipamento para a execucdo de regularizacdo: motoniveladora
pesada com escarificador, carro tanque distribuidor de dgua, rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-
vibratério e pneumatico e grade de discos. Os equipamentos de compactacao e misturas sdo escolhidos de
acordo com o tipo de material empregado. Durante a terraplenagem e regularizacdo do subleito a pista
deverd ser mantida em condicdes de transito, através da colocacdo de saibro ou brita pela Contratada,
inclusive nos acessos das propriedades. A largura da regularizagao do subleito sera a mesma da plataforma

de terraplenagem executada. N3o sera permitida a execugdo dos servicos em dias de chuva.

5.2.2 Base de Brita Graduada

DEFINICAO

As bases granulares sdo camadas constituidas de materiais britados.
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As bases constituidas exclusivamente de produtos de britagem, sdo designadas base de brita

graduada.
As bases granulares sdo designadas como classes A, B e C.

A classe da base utilizada neste projeto é a Classe A.

MATERIAIS

O agregado para as varias classes de base deste tipo, no momento em que é depositado no leito da

estrada, devera estar de acordo com os seguintes requisitos:
a) Abrasdo Los Angeles: Max. 40%
b) Ensaio de Sanidade (Soudness Test): Max. 10%

O agregado para a base de Classe A deverd consistir de pedra britada ou seixo britado. Devera estar

isento de matéria vegetal e outras substancias nocivas.

O agregado para a base de Classe A devera possuir no minimo 90% de particulas em peso, tendo pelo

menos duas faces britadas.

A composicdo percentual em peso de agregado deve se enquadrar em uma das faixas indicadas na

Tabela 3.
Além destes requisitos, a diferenca entre as porcentagens que passam nas peneiras
n2 4 e n2 30 deverdo variar entre 15% e 25%.
O material da base devera apresentar os requisitos seguintes:
a) indice de Suporte Califérnia: 100%

b) Equivalente de areia: 50%

Tabela 3 - Faixas Granulométricas
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PORCENTAGEM QUE PASSA
TAMANHO DA TAM. MAXIMO | TAM. MAXIMO
PENEIRA 11/," 3/,"
2" 100 -
11" 90-100 -
1" - 100
3/," 50-85 90-100
n° 4 30-45 35-55
n° 30 10-25 10-30
n° 200 02-09 02-09

EQUIPAMENTO
Sdo indicados os seguintes equipamentos para execucao da base:
a) unidade dosadora de agregados;

b) distribuidor de agregados auto-propelido;

c) carro-tanque distribuidor de agua;

d) rolos compactadores estaticos, vibratérios e pneumaticos;
e) grade de discos;

f) pulvi-misturador;

g) motoniveladora pesada com escarificador.

EXECUCAO

Dosagem e mistura

Qualquer um dos tipos de base serd executado pela mistura de materiais ou fraces de materiais, na

unidade dosadora de agregado.

Esta unidade devera possuir trés ou mais silos, dosador de umidade e misturador.
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Este deverd ser do tipo de eixos gémeos paralelos girando em sentidos opostos e devera produzir

uma mistura uniforme dentro das condig¢des indicadas nesta Especificagao.
Os silos deverdo possuir dispositivos que permitam a dosagem precisa dos diversos componentes.

O dosador de umidade devera adicionar dgua a mistura de agregados, precisa e uniformemente, a

fim de garantir a constancia de umidade dentro da faixa especificada.

Espalhamento

A mistura de agregados para base deve apresentar-se uniforme quando distribuida no leito da
estrada e cada camada deve ser espalhada em uma Unica opera¢do. Cumpre evitar segregacdo, ou seja, a

base deve estar livre de regides de material grosso e fino.

O espalhamento da, ou das camadas de base do agregado de qualquer classe, devera ser realizado
com distribuidor de agregado auto-propelido. Deverd possuir espalhador do tipo sem-fim e demais
dispositivos que permitam distribuir o material em espessura adequada, uniforme, na largura desejada, de

maneira que, apds a compactacado, sejam satisfeitas as tolerancias da superficie e espessura especificadas.

O distribuidor de agregado tera seu emprego vedado se deixar sulcos, zonas endentadas ou outras
marcas inconvenientes na superficie de base que ndao possam ser eliminados por rolagem ou evitados por

ajustes de operacao.

Em areas onde o emprego do distribuidor de agregados for invidvel, serd permitido, a critério da

Fiscalizagao, a utilizagdao de motoniveladora.

Quando a espessura exigida for de 0,20m ou menos, o material de base pode ser espalhado e
compactado em uma Unica camada. Quando a espessura exigida for maior que 0,20m, o material da base
deverd ser espalhado e compactado em duas ou mais camadas, sendo a espessura minima de cada camada

de 0,12m e a espessura maxima de cada camada compactada nao deverd exceder a 0,20m
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COMPACTACAO

Apds o espalhamento, o agregado umedecido devera ser compactado por meio de rolos de pneus,

vibratérios ou outros equipamentos aprovados pela Fiscalizacao.

A fim de facilitar a compressao e assegurar um grau de compactacdo uniforme, a camada que estd
sendo compactada deverd apresentar um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no

projeto.

A compactacdo deve ser orientada de maneira a serem obtidos o grau de compactagdo, a espessura

e o acabamento, que satisfacam as exigéncias desta Especificacao.

O grau de compactagdao minimo a ser requerido para cada camada de base, sera de 100% da energia
AASHTOOs materiais deverao ser adquiridos em usina de solos da regidao, sendo que a DMT esta indicada na

planta de localiza¢ao das unidades industriais.

5.2.3 Transporte de Base (DMT =27 km)

Refere-se ao transporte da Brita até 30 km, utilizada para a execuc¢do da Base de Brita Graduada.

Os materiais deverdo ser adquiridos em usina de solos da regido, sendo que a DMT esta indicada na

planta de localizagao das unidades industriais.

5.2.4 CBUQ - Capa de Rolamento - 3 cm

O revestimento asfaltico consistira de uma camada de concreto Betuminoso Usinado a Quente
(C.B.U.Q.), com espessura de 3cm e largura conforme projeto. As camadas do pavimento serdo constituidas

conforme a seguir:

e Execucdo de regularizacdo do subleito;
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e Execucdo de base de brita graduada na espessura de 20cm;
e Imprimagao;

e Pintura de Ligacdo;

e Execucdo de camada de CBUQ na espessura de 3cm.

Conforme projeto, serd executado o concreto betuminoso usinado a quente, na largura e espessura
indicadas, devendo estar referenciado pela faixa C (capa de rolamento) do DNIT. A largura seguird o previsto
em projeto, podendo haver concordancia com as vias transversais ou acessos, a critério do MSJH, e indicadas
em projeto, de modo a preparar a continuidade da via e proteger o pavimento. O servico compreendera a
mistura, que deverd ser executada em usina a quente apropriada; o concreto asfaltico, com caracteristicas
especificas composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e ligante betuminoso

CAP-50/70, ou outro, devidamente justificado; e o espalhamento e compressao a quente.

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, deverd ser examinado, devendo estar de

acordo. Os equipamentos requeridos sdao os seguintes:

e Depésitos para o ligante betuminoso, com dispositivos capazes de aquecer o ligante, evitando
gualquer superaquecimento localizado; usina equipada com uma unidade classificadora de
agregados, apds o secador, com misturador capaz de produzir uma mistura uniforme;

e Caminhdes basculantes, para o transporte do concreto betuminoso, com cagcambas metalicas
robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, éleo cru fino, dleo
parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas (a utilizacao
de produtos susceptiveis de dissolver o ligante betuminoso - dleo diesel, gasolina, etc, ndo
serdo permitidos);

e Equipamentos para espalhamento e acabamento constituidos de pavimentadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e
abaulamento requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas com parafusos sem fim, para
colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcao,
além de marchas para frente e para trds, equipadas com alisadores para a colocacdo da

mistura sem irregularidade;
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e Equipamento para compressao constituidos por rolo pneumadtico e rolo metalico liso, tipo
tandem ou rolo vibratdrio (os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser dotados de
dispositivos que permitam a calibragem de variacdo da pressdo dos pneus de 2,5 kgf/cm? a
8,4 kgf/cm?.

Os equipamentos em operacdo devem ser suficientes para comprimir a mistura a densidade
requerida, enquanto esta se encontrar em condi¢des de operacionalidade. A temperatura de aplicagdao do
cimento asfaltico deve ser determinada para cada tipo de ligante, em funcdo da relagcdo temperatura-
viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada
dentro da faixa de 75 e 150 segundos, e ndo deve ser inferior a 107°C e nem exceder a 177°C. Caso ocorram
irregularidades na superficie da camada, estas deverdao ser sanadas pela adicdo manual de concreto
betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos. Apds a distribuicdo
do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais
elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada
caso. A compressao serd iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcdo ao eixo da pista.
Nas curvas, a compressao deve comecar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo
deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacdo de
rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a compactacao especificada. Durante a rolagem
ndo serdo permitidas mudancas de direcdo e inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do
equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdao ser umedecidas
adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura. Os revestimentos recém-acabados deverao ser
mantidos sem trafego, até o seu completo resfriamento. Caso ocorra camada inferior, devera ser realizada
nova camada, com espessura a ser definida pela fiscalizacdo do MSJH. Em dias de chuva ou quando esta

estiver iminente ndo serdo realizados os servicos.

5.2.5 Transporte de CBUQ - (DMT = 27km)

Refere-se ao transporte da CBUQ até 30 km, utilizado para a camada final de rolamento.
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O transporte do CBUQ deve ser feito em caminhdes basculantes, com cacambas metalicas robustas,
limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, dleo parafinico, ou solugao de cal, de modo a

evitar a aderéncia da mistura as chapas.

Se a empresa optar por trazer o CBUQ de distancias muito longas, o CBUQ devera ser transportado

em cagamba térmica para manter a temperatura inferior a 107° C.

O CBUQ devera ser adquirido em usina de asfalto da regido, sendo que a DMT estd indicada na planta

de localizagdo das unidades industriais.

5.2.6 Transporte de Material Asfaltico - Caminhao com cap. 20 ton (DMT = 30 km)

Este transporte refere-se ao deslocamento do CAP (cimento asfaltico de petrdleo) da refinaria ata o

local da usinagem.

A DMT é obtida através da mediana da Refinaria até 3 usinas indicadas no Projeto.
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6 SINALIZACAO VIARIA

6.1 SINALIZACAO HORIZONTAL

A tinta sera acrilica de demarcacao viaria, a base de acrilatos, resistente a dois anos de duracdo. A
tinta deve recobrir perfeitamente o pavimento, devera ser aplicada a pistola, utilizando-se gabaritos e
limitadores de area a pintar e tempo de secagem de 30 minutos, as superficies devem estar limpas e isentas

de pd. A sinalizagdo sera constituida de:

e Linhas de bordo (LBO1), na cor branca, com 10cm de largura nos bordos;

e Linhas de bordo (LBO2), na cor vermelha, com 10cm de largura nos bordos;

e Pintura de Meio Fio, pintura com cal hidratada em todas as pecas de meios-fios a
serem colocados na pista ou existentes, na cor branca ou amarela, que sera aplicada

manualmente.

O detalhamento e dimensdes encontram-se no projeto de sinalizagdo. Toda sinalizacao horizontal
regulamentada deve ser executada conforme o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, Volume IV do

CONTRAN.

6.2 SINALIZACAO VERTICAL

As placas serdo confeccionadas em chapas de aco laminado a frio, com 1,6 mm de espessura. Serd
dada uma demao de primer a base de epdxi e a sinalizagdo com tinta esmalte sintética. O verso das placas

receberd uma demao de tinta esmalte preto fosco. A sinalizacdo vertical serd constituida de placas de:

e Regulamentac¢do, em formato circular, fundo branco, orla vermelha e simbolo/legenda na cor

preta, diametro de 60cm.
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As balizas serdo de tubos de aco galvanizado de 50,8mm de didmetro com 3m de comprimento, com
a extremidade superior fechada por tampa soldada e na extremidade inferior com duas aletas de 5 X 10cm
soldadas a 180°, fixadas lateralmente nos acostamentos da estrada em um furo de 30cm de diametro com
50cm de profundidade, com a extremidade enterrada, preenchendo o furo com concreto, realizando-se
posteriormente o acabamento no terreno. A placa sera fixada com 1,20m do terreno até a sua extremidade
inferior, através de parafusos galvanizados, com didmetro de 5/16 polegadas por 63 mm, com porca e
arruela, atravessando a baliza através de furos. Alternativamente, poderdo ser colocadas duas placas por
baliza, quando necessario, mantendo-se a altura inferior de 1,20m para a primeira placa, devendo a baliza
ser mais extensa. A extremidade das placas devera ficar distanciada em 1,20m do final do acostamento. O
local exato para implantacdo das placas e o detalhamento das mesmas, encontram-se no projeto de
sinalizacdo. Toda sinalizacao vertical regulamentada deve ser executada conforme o Manual Brasileiro de

Sinalizacdo de Transito, Volumes |, Il e Il do CONTRAN.

6.3 SINALIZAGAO POR CONDUCAO OTICA

Ao longo do leito estradal deverdo ser instalados elementos de conduc¢ao 6tica, conforme a seguir:

e Bordos da Pista: Bordo interno do caminhédromo: tachdo bidirecional com elementos

refletivos amarelos e cadéncia de 1m em todo o trecho.

Detalhamento destes elementos encontra-se na planta de detalhamento dos elementos de

sinalizacdo.
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DEFINICOES FINAIS

Servicos Extras

Durante a execug¢do da obra, poderdao ocorrer servigos ndao previstos nos projetos, solicitados pelo

MSJH, os quais deverao ser considerados como servigos extras.

Responsabilidades

A Contratada respondera pelos materiais, mao de obra e equipamentos, devendo também sinalizar
adequadamente os trechos em obras, responsabilizando-se pelas liberacdes devidas com outros orgaos
publicos relativos aos servigos. De acordo com o contrato, a Contratada devera apresentar ART (anotacdo

de responsabilidade técnica) dos servicos prestados.

Devera ser garantido o acesso as propriedades durante a obra, através de caminhos com saibro ou
brita. A Contratada deverd assegurar, ao longo da obra, permanente acesso as propriedades e equipamentos
publicos, respeito aos niveis de ruidos permitidos, reducdo da geracao de poeira (umedecimento continuo,
nos periodos de estiagem, das superficies potencialmente produtoras de pd), adequada sinalizacdo, eficiente
comunicacao com as partes afetadas pela obra e observancia aos limites de peso para circulagdo de
caminhGes e equipamentos. Estas medidas devem ser observadas tanto no local da obra como nos caminhos

dos fornecedores e outros até a obra.

Os danos causados as redes publicas, meios-fios, passeios, pavimentacdo, entre outros, em
decorréncia dos servicos, serdo de responsabilidade da Contratada. Poderd ser executado desvio de postes
com o uso de caixas ou pequenas deflexdes no alinhamento da canalizacdo. Préximo aos postes as
canalizacGes deverdo ser imediatamente reaterradas. A Contratada devera previamente entrar em contato
com concessionarias de servicos publicos (energia, telefonia e 4gua) para verificar interferéncias e comunicar

cronograma de obras.
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Todos os trechos e/ou locais em obra deverdo ser sinalizados adequadamente, de acordo com a
legislacao federal de seguranca, sendo o inicio e conclusdo dos servigos previamente comunicados ao MSJH,
sendo encargo da Contratada as despesas decorrentes deste. A obra devera permanecer sinalizada até a
sinalizagao definitiva. A sinalizagao provisoria e definitiva serd de acordo com o Cddigo de Transito Brasileiro,

especificagdes minimas para area urbana.

Meio Ambiente

A obra deverad ser licenciada junto ao 6rgao ambiental competente, devendo-se executar os servigos
sem ferir o meio ambiente. O MSJH deverd informar a Contratada os locais para extracdo de material e bota-
fora. Os locais de bota-fora deverao ser identificados, licenciados e recompostos, ndo podendo ser préximo
a recursos hidricos. Devera ser observada a legislacdo referente a preservacdo de vegetacdo arbérea nativa.
As nascentes do entorno, em um raio de 50m, deverao ser preservadas. A drenagem pluvial deverd manter
0s cursos existentes e a obra ndo podera causar represamentos. Todos os procedimentos deverdo ser com
controle rigoroso de erosdao ou deslizamentos, sem destruicdo da vegetacdo. O abastecimento e
manutencdo de equipamentos rodovidrios serdo realizados em local apropriado, com solo
impermeabilizado, sem a presenca de recursos hidricos. O MSJH providenciara a Licenca Prévia e ao iniciar

a obras a Licenca de Operacdo da jazida para extracao de material e o bota-fora.

Medic¢ao dos Servicos

Os servicos serao medidos, conforme as grandezas fisicas, correspondentes aos itens da planilha de
orcamento. Inicialmente, somente serdo pagas as quantidades previstas na planilha de orcamento. Caso se
faca necessario a complementacdo de algum servico através de aditivo, este somente sera pago no final da

obra.
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A solicitacdo para medicdo dos servicos devera ser feita com antecedéncia minima de 48 horas, para
que a topografia/fiscalizacdo possa efetuar as medicGes e vistorias necessarias. Na ocasidgo da medi¢do dos

servicos a Contratada devera ter representante legal para acompanhar a medicao da fiscalizagdo do MSJH.

Apds a conferéncia e aceitacdo da medicao, por parte da Contratada, o setor de topografia emitira a
planilha de medi¢do para somente depois ser emitida a nota fiscal/fatura que serd entregue a fiscalizagdo

do MSJH para conferéncia e emissdo de laudo técnico de liberacdao de pagamento dos servicos medidos.

No momento da medigdo/fiscalizagdo, caso haja algum servico que esteja em desacordo com os
projetos e especificacbes técnicas, estes ndao serdo medidos, devendo a Contratada providenciar

imediatamente a sua corre¢dao. Somente nas proximas medi¢Ges estes servigos serdo pagos.

Para a liberacdo da ultima medicdo, a Contratada devera apresentar o Laudo do Controle Tecnolégico

da Espessura, Composicdo e Resisténcia do Asfalto.

Entrega da Obra

O MSJH emitird o Termo de Recebimento Provisério na conclusdao dos servicos, total ou parcial, e
apos 90 dias da conclusdo total sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo da Obra e Atestado de
Capacidade Técnica, mediante a apresentacdao da CND do INSS e a eliminacdo de quaisquer pendéncias
contratuais ou de servico. A Contratada permanece responsavel pelos servigos, apds a conclusdo, nos termos

do Cédigo Civil e Cédigo de Defesa do Consumidor.
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