
Obra: PROJETO DE REPAROS DO PAVIMENTO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Local: RUA 33

Trecho: RUA F ATÉ A PONTE

Data Base: ABRIL/2023

DADOS E PARÂMETROS DO PROJETO:

DMT UN Solo 1,2500

5,00 km
Rachão

1,3000

27,00 km
Base

1,4700

0,32 km
Lastro de Brita

1,1000

30,00 km CBUQ 2,5548

Escavação Rachão Base CBUQ 
h = 0,65m h = 0,40m h = 0,20m h = 0,05m

0,65 0,4 0,2 0,05
01 2,50 17,00 42,50 27,63 17,00 8,50 2,13
02 2,30 25,00 57,50 37,38 23,00 11,50 2,88
03 2,10 8,00 16,80 10,92 6,72 3,36 0,84
04 2,10 9,00 18,90 12,29 7,56 3,78 0,95
05 2,30 20,00 46,00 29,90 18,40 9,20 2,30
06 2,30 30,00 69,00 44,85 27,60 13,80 3,45
07 2,30 12,00 27,60 17,94 11,04 5,52 1,38
08 2,50 13,00 32,50 21,13 13,00 6,50 1,63
09 3,70 13,00 48,10 31,27 19,24 9,62 2,41
10 7,00 13,00 91,00 59,15 36,40 18,20 4,55
11 2,30 25,00 57,50 37,38 23,00 11,50 2,88
12 2,30 15,00 34,50 22,43 13,80 6,90 1,73
13 7,00 20,00 140,00 91,00 56,00 28,00 7,00
14 8,00 1,50 12,00 7,80 4,80 2,40 0,60
15 2,30 5,00 11,50 7,48 4,60 2,30 0,58
16 2,00 34,00 68,00 44,20 27,20 13,60 3,40

773,40 502,71 309,36 154,68 38,67

MEMORIAL DE CÁLCULO

TOTAL

CAP

Reaproveitamento 

Volume (m³)

TRANSPORTE DE MATERIAIS: 

QUADRO DE DISTÂNCIAS

LOCAL

Brita e CBUQ até 30 
km 

Bota-fora 

PROJETO DE REPAROS DO PAVIMENTO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA RUA 33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO/RS

PESO 
ESPECIFICO/EMPOL

AMENTO DE 
MATERIAIS: 

Áreas e Volumes de Remendo Profundo

Local Largura (m) Comp. (m) Área (m²) Observação
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ITEM

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Mobilização de equipamentos Quantidade =  1,00              un

2. REMOÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1 Corte do pavimento existente Área = 773,40 m²

2.2 Escavação de material com baixa capacidade de suporte Volume =  502,71 502,71 m³

TOTAL 502,71 m³

2.3 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 5 Km Momento =  (502,71m³ x 1,25 x  5km) = 3.141,94 m³xkm

2.4 Espalhamento de material em bota-fora Volume =  502,71 502,71 m³

Volume de material escavado na pista de rolamento

Volume de remoção de solos inadequados + percentual de empolamento, 
para transporte da obra até o local de bota-fora.

Volume do item 2.2

DESENVOLVIMENTO DOS CÁLCULOS

custos com operação de transporte dos equipamentos, conforme 
discriminado no quadro em anexo.

Área de pavimento cortado na pista

DISCRIMINAÇÃO DESCRITIVO DOS CÁLCULOS
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ITEM DESENVOLVIMENTO DOS CÁLCULOSDISCRIMINAÇÃO DESCRITIVO DOS CÁLCULOS

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1 LIGANTES

3.1.1 Imprimação com CM-30 Área =  773,40 773,40          m²

3.1.2 Pintura de ligação com RR-2C Área =  773,40 773,40          m²

3.2 ESTRUTURA

3.2.1 Reforço do Subleito com rachão 40 cm Volume =  309,36 309,36          m3

3.2.2 Transporte de rachão (DMT=27 km) Momento =  309,36m3 x 1,3 m³/m³ x 27 km  = 10.858,54     m³xkm

3.2.3 Base de brita graduada 20 cm Volume =  154,68 154,68          m³

3.2.4 Transporte de base (DMT=27 km) Momento =  154,68m³ x 1,47 m³/m³ x 27 km  = 6.139,25       m³xkm

3.2.5 CBUQ - capa de rolamento 5cm Volume =  38,67 38,67            m³

3.2.6 Transporte de CBUQ (DMT=27 km) Momento =  38,67m³ x 2,5548 t/m³ x 27 km  = 2.667,44       txkm

3.2.7 Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=30 km) Momento =  38,67m³ x 2,5548t/m³ x 6% x 30 km  = 177,83          txkm
Peso de CAP 50/70 x Distância da Refinaria à Usina (Taxa de CAP/ton de 
CBUQ= 6% ) (Distância da Refinaria à Usina escolhida pela mediana = 36 
km) (Canoas a Portão)

[(extensão da pista x largura da sub-base) + área de encaixes] x 
espessura do material

[(extensão da pista x largura da pista) + área de encaixes] x espessura do 
material

Volume de Base de Brita Graduada x consumo de material x a distância 
da Unidade Industrial até a Obra

[(extensão da pista x largura da pista) + área de encaixes] x espessura do 
material

volume de material do item anterior x DMT

(extensão da pista x largura da pista) + área de encaixes - áreas a 
descontar

(extensão da pista x largura da pista) + área de encaixes - áreas a 
descontar

Volume de Rachão x consumo de material x a distância da Unidade 
Industrial até a Obra

3/4



ITEM DESENVOLVIMENTO DOS CÁLCULOSDISCRIMINAÇÃO DESCRITIVO DOS CÁLCULOS

4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

4.1.1

Área LFO-3 =  980 m x 2 un 1.960,00       m

Área LBO =  980 m x 2 lados 1.960,00       m

Área Total = 3.920,00       m

4.2 CONDUÇÃO ÓTICA

4.2.1 Tacha Amarela - Quant. Eixo  =  
Estaca 0 a 0+980 = cadência '(10/10) 98,00            un

Tacha Branca - Quant. Bordo Esquerdo  = 
Estaca 0 a 0+980 = cadência '(10/10) 98,00            un

Tacha Branca - Quant. Bordo Direito = 

Estaca 0 a 0+980 = cadência '(10/10) 98,00            un

QUANTIDADE TOTAL: 294,00          un

Tacha refletivas bidirecionais

Quantidade de tachas no eixo e nos bordos da pista, com cadência de 10 
m

LFO-3 = extensão da linha dupla continua no eixo x largura da linha 
(Amarela)
LBO = extensão da linha de continuidade nos bordos x largura da linha x 
lados (Branca)

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 
microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida.
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