
OBRA: PRAÇA DE ACESSO A SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO BDI 24,23%

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO/RS

ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO Quant. Unid. Valor Material 

Valor 

Material C/ 

BDI

Valor Mão-de-

Obra 

Valor Mão-

de-Obra C/ 

BDI

Valor Total Material Valor Mão-de-Obra Valor Total Geral

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 10776 Locação de container, 2,30X6,00mt, sem divisórias e sem sanitário 2,00 mês 656,25                815,26        110,00          136,65       1.630,52                   273,31                    1.903,82                  

1.2 Composição 02 Administração local da obra 2,00 mês 122,95                152,74        3.323,70       4.129,03    305,48                      8.258,07                 8.563,55                  

Total item 1.936,00                   8.531,37                 10.467,37                

2 PAVIMENTAÇÃO

2.1 100576 Regularização e compactação do sub-leito 32,06 m² 1,75                    2,17            0,95              1,18           69,70                        37,84                      107,54                     

2.2 96396 Sub-base com camada de brita graduada, espessura 5cm 1,60 m³ 124,86                155,11        6,35              7,89           248,65                      12,65                      261,29                     

2.3 93588 Transporte com caminhão basculante, DMT 30 KM 48,09 m³ x km 2,88                    3,58            0,32              0,40           172,06                      19,12                      191,18                     

2.4 Composição 01
Base em pó de pedra, compactado em placa vibratória - exclusive carga e transporte, 

espessura 7cm 2,24
m³ 79,93                  99,30          33,88            42,08         222,84                      94,45                      317,28                     

2.5 93588 Transporte com caminhão basculante, DMT 30 KM 67,33 m³ x km 2,88                    3,58            0,32              0,40           240,88                      26,76                      267,65                     

2.6 Cotação
Execução de pavimentação com piso intertravado de concreto,  dimensões 

29,5X21x5cm, cor cinza natural
32,06 m² 79,50                  98,76          30,00            37,27         3.166,34                   1.194,84                 4.361,18                  

2.7 100323
Areia ou pó de brita fino para varrição e rejuntamento do pavimento 

(espessura 3 cm) 0,96 m³
103,88                129,05        27,50            34,16         124,12                      32,86                      156,98                     

2.8 93588 Transporte com caminhão basculante, DMT 30km 28,85 m³ x km 2,88                    3,58            0,32              0,40           103,23                      11,47                      114,71                     

2.9 Cotação
Guia modular de concreto pré-fabricado, 10x10x25cm, cor cinza (natural). 

Encaixado entre si e assentado em argamassa. 
34,00 m 34,00                  42,24          14,50            18,01         1.436,10                   612,45                    2.048,55                  

2.10 Cotação
Guia modular de concreto pré-fabricado, 15x5x25cm, cor cinza (natural). 

Encaixado entre si e assentado em argamassa. 
18,25 m 32,00                  39,75          14,50            18,01         725,50                      328,74                    1.054,25                  

Total item 6.509,42                   2.371,18                 8.880,60                  

3 DECK DE CONCRETO

3.1 97088 Armação para execução de radier, com uso de tela Q-92 216,08 kg 15,28                  18,98          1,13              1,40           4.101,70                   303,33                    4.405,04                  

3.2 97101
Execução de radier, espessura 10cm, FCK=30MPA, com uso de forma em madeira 

serrada 146,00 m²
147,04                182,67        18,86            23,43         26.669,50                 3.420,75                 30.090,25                

3.3 Cotação
Deck de concreto armado, ripas de 9,5x4x125 cm cada, pintado fundo e tinta 

cor pinhão (tinta específica base PU).
146,00 m² 320,00                397,54        140,00          173,92       58.040,26                 25.392,61               83.432,87                

Total item 88.811,46                 29.116,69               117.928,15              

4 MURETAS

4.1 93358 Escavação manual de vala com profundidade até 1,30 mt 2,85 m³ 21,13                     26,25          65,82               81,77         74,73                        232,79                    307,53                     

4.2 92761

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado 

em uma edificação térrea utilizando aço CA-50 de 8mm - montagem. 

AF_12/2015- Viga da Base
54,80 kg 11,04                     13,71          1,71                 2,12           751,65                      116,42                    868,07                     

4.3 96557

Concretagem de vigas e lajes, FCK=20 MPA, para lajes maciças ou 

nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor 

ou igual a 20m² - lançamento, adensamento e acabamento. AF_12/2015 - 

Viga da Base 

3,80 m³ 636,20                   790,35        16,71               20,76         3.000,17                   78,80                      3.078,97                  

4.4
Cotação

Execução de mureta com blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado, 

formando floreiras, dimensão 38,5x38,5x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 212,00    pç

37,90                     47,08          21,00               26,09         
9.981,63                      5.530,72                    15.512,35                   

Total item 13.808,19                 5.958,74                 19.766,92                

5 MOBILIÁRIO URBANO

5.1 Cotação

Banco com estrutura de blocos de concreto vazados, formando floreiras, e assento 

de concreto armado, sem encosto, dimensões 240x65x50cm,pés cor cinza (natural) e 

assento pintado cor amadeirado
2,00 unid 790,00                981,42        180,00          223,61       1.962,83                   447,23                    2.410,06                  

5.2 92266
Fabricação de fôrma para vigas, em chapas de madeira compensada plastificada, E 

= 18mm - Banco in loco 7,20
m² 187,06                232,38        32,38            40,23         1.673,17                   289,62                    1.962,79                  

5.3 97088 Armação para execução de radier, com uso de tela Q-92 - Banco in loco 14,19 kg 15,28                  18,98          1,13              1,40           269,42                      19,92                      289,34                     

5.4 96557

Concretagem de vigas e lajes, FCK=20 MPA, para lajes maciças ou 

nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor 

ou igual a 20m² - lançamento, adensamento e acabamento. AF_12/2015 - 

Banco in loco

1,44 m³ 636,20                   790,35        16,71               20,76         1.136,33                   29,85                      1.166,17                  

5.5 87811 Emboço, com preparo manual, espessura 25mm 7,20 m² 26,62                  33,07          51,40            63,85         238,10                      459,75                    697,85                     

5.6 Composição 04 Pintura de banco de concreto com tinta amadeirada base PU, 2 demãos 7,20 m² 49,17                     61,09          19,44               24,15         439,82                      173,86                    613,67                     

5.7 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m 0,50        m³ 21,13                     26,25          65,82               81,77         13,12                        40,88                      54,01                       

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Sinapi 10/2023

Seinfra 10/2023



5.8 96624 Lastro com material granular (pedra britada nº 2) 10 cm 0,10        unid. 89,76                     111,51        27,50               34,16         11,15                        3,42                        14,57                       

5.9 96545
Corte/ dobra/ montagem  de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm - sapatas e 

esperas
10,00      kg 11,52                     14,31          3,46                 4,30           143,11                      42,98                      186,10                     

5.10 96543
Corte/ dobra/ montagem  de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm - sapatas e 

esperas
2,60        kg 11,13                     13,83          6,59                 8,19           35,95                        21,29                      57,24                       

5.11  92270 
Fabricação,montagem e desmontagem de forma de madeira serrada - 

sapatas e esperas
2,00        m² 91,82                     114,07        29,30               36,40         228,14                      72,80                      300,93                     

5.12  103672 Concretagem Fck = 25 Mpa - sapatas e esperas 0,20        m³ 597,04                   741,70        31,81               39,52         148,34                      7,90                        156,24                     

5.13  96995 Reaterro manual apiloado com soquete 0,30        m³ 8,18                       10,16          19,94               24,77         3,05                          7,43                        10,48                       

5.14  103800 Fundação rasa em alvenaria de pedra grês 3,60        m 321,22                   399,05        161,35             200,45       1.436,59                   721,60                    2.158,19                  

5.15 92761 Corte/ dobra/ montagem  de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm - pilares 16,59      kg 1,71                       2,12            11,04               13,71         35,24                        227,53                    262,77                     

5.16 92759 Corte/ dobra/ montagem  de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm - pilares 2,10        kg 3,93                       4,88            10,29               12,78         10,25                        26,84                      37,10                       

5.17 92409 Fabricação,montagem e desmontagem de forma de madeira serrada - pilares 5,82        m² 115,31                   143,25        97,51               121,14       833,71                      705,02                    1.538,73                  

5.18  103672 Concretagem Fck = 25 Mpa - pilares 1,00        m³ 597,04                   741,70        31,81               39,52         741,70                      39,52                      781,22                     

5.19 96545
Corte/ dobra/ montagem  de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm - vigas de 

fundação
11,38      kg 11,52                     14,31          3,46                 4,30           162,86                      48,92                      211,78                     

5.20 92759
Corte/ dobra/ montagem  de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm - vigas de 

fundação
7,40        kg 3,93                       4,88            10,29               12,78         36,13                        94,60                      130,72                     

5.21  92270 
Fabricação,montagem e desmontagem de forma de madeira serrada - vigas 

de fundação
2,16        m² 91,82                     114,07        29,30               36,40         246,39                      78,62                      325,01                     

5.22  103672 Concretagem Fck = 25 Mpa - vigas de fundação 1,00        m³ 597,04                   741,70        31,81               39,52         741,70                      39,52                      781,22                     

5.22 93204 Cinta de amarração, em concreto armado, moldada in loco, sobre alvenaria 3,60        m 36,03                     44,76          17,89               22,22         161,14                      80,01                      241,15                     

5.23 101159
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm 

(espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
5,72        m² 77,06                     95,73          60,86               75,61         547,58                      432,47                    980,05                     

5.24 92259

Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não 

aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 3,0 m e menores que 6,0 m, 

incluso içamento. af_07/2019

1,00        unid. 253,70                   315,17        112,02             139,16       315,17                      139,16                    454,33                     

5.25 92539

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 

2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso 

transporte vertical. af_07/2019

4,60        m² 38,74                     48,13          17,93               22,27         221,38                      102,46                    323,85                     

5.26 94441
Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com 2 águas ou 

mais, incluso transporte vertical. af_07/2019
4,60        m² 55,91                     69,46          10,21               12,68         319,50                      58,35                      377,85                     

5.27 94221

Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 

(cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte 

vertical. af_07/2019

3,00        m 27,30                     33,91          10,21               12,68         101,74                      38,05                      139,80                     

5.28 100667 Janela com  duas folhas de abrir de 1,00x1,10m 1,10        m² 1.557,71                1.935,14     48,66               60,45         2.128,66                   66,50                      2.195,15                  

5.29 102152 Vidro liso incolor, espessura 4,00mm 1,10        m² 130,65                   162,31        22,35               27,77         178,54                      30,54                      209,08                     

5.30 C1142 Floreira em divisória pré-moldada em concreto, esp. 5cm (1,30x0,20)m 1,00        m² 135,44                   168,26        66,65               82,80         168,26                      82,80                      251,06                     

5.31 Cotação

Lixeira de concreto e metal. Estrutura central com prancha de concreto armado, 

dimensões 7x31x165 cm, pintada cor amadeirada com engaste p/ dois cestos em aço 

inox (seco e orgânico) de 28x28x40cm e 38x38x40cm.

1,00        unid. 1.660,00                2.062,22     225,00             279,52       2.062,22                   279,52                    2.341,74                  

Total item 16.751,31                 4.908,95                 21.660,26                

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1 93358 Escavação manual de vala p/ passagem de eletroduto 4,00 m³ 21,13                     26,25          65,82               81,77         105,00                         327,07                       432,07                        

6.2 91844 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais 70,00 m 4,63                       5,75            2,92                 3,63           402,63                         253,93                       656,56                        

6.3 91929
Cabo de cobre flexível, isolado, 4mm², anti-chama, 0,6/1,0kv para circuitos teminais, 

cor preta
100,00 m 5,36                       6,66            1,60                 1,99           665,87                         198,77                       864,64                        

6.4 91929
Cabo de cobre flexível, isolado, 4mm², anti-chama, 0,6/1,0kv para circuitos teminais, 

cor azul
100,00 m 5,36                       6,66            1,60                 1,99           665,87                         198,77                       864,64                        

6.5 Composição 11 Cabo flexivel 750 V, 3 condutores de 1,5mm² 30,00 m 5,92                       7,36            1,61                 2,00           220,77                         60,07                         280,84                        

6.6 101493
Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 10 

mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). 
1,00 pç 1.135,23                1.410,30     335,23             416,46       1.410,30                      416,46                       1.826,75                     

6.7 5044 Poste de concreto armado de seção circular, altura de 9mt 1,00 Unid 1.122,87                1.394,94     -             1.394,94                      -                             1.394,94                     

6.8 Composição 12

Quadro de comando (chave de comando em grupo), com acionamento magnético 

através de contactora, corrente nominal de 30A, contatos normalmente abertos, com 

disjuntor de proteção termomagnético com alça de rearme externa, com acionamento 

através de fotocélula.

1,00 Unid. 523,06                   649,80        118,76             147,54       649,80                         147,54                       797,33                        

6.9 96985 Haste de aterramento 5/8 - fornecimento e instalação 6,00 Unid. 96,89                     120,37        10,20               12,67         722,20                         76,03                         798,23                        

6.10 Composição 07 Tubo aço galvanizado, diâmetro 20mm (3/4") - Fornecimento e instalação 1,00 Unid. 79,01                     98,15          29,69               36,88         98,15                           36,88                         135,03                        

6.11 Composição 08 Curva  90º de ferro galvanizado com rosca Ø3/4" - Fornecimento e instalação 3,00 Unid. 28,08                     34,88          17,81               22,13         104,65                         66,39                         171,04                        



6.12 Composição 09 Cinta perfurada simples - Fornecimento e instalação 10,00 m 4,41                       5,48            1,78                 2,21           54,79                           22,13                         76,92                          

6.13 93358 Escavação manual de vala p/ sapatas 0,38 m³ 21,13                     26,25          65,82               81,77         10,08                           31,40                         41,48                          

6.14 96556 Base/Sapata para sustentação de luminárias, dimensões 40x40x40cm. 0,38 m³ 547,26                   679,86        237,19             294,66       261,07                         113,15                       374,22                        

6.15 Composição 10

Poste reto em tubo de aço, 3m de altura, diâmetro Ø60,3mm, com sapata e 04 

chumbadores galvanizados Ø1/2”x250mm soldados e gabaritados conforme furação 

da sapata, com galvanização à fogo e pintura eletrostática a pó cor preto texturizado 

aplicado em todo o conjunto.

Luminária ornamental em polietileno branco, com proteção UV, resistente a impactos, 

detalhes e base em alumínio, pintura eletrostática a pó cor preto texturizado aplicado 

em todo o conjunto, nas dimensões de 360x770mm, equipada com LED de potência 

máxima 60W (tolerância ±5%), fluxo luminoso mínimo de 6.300 lumens, eficiência 

luminosa mínima de 100 lm/W, fator de potência mínimo de 0,91, temperatura de cor 

correlata (TCC) de 6.000K, multitensão de 100V a 240V, ângulo de abertura de 360° 

(eixo horizontal), expectativa mínima de vida útil de 50.000h (LED com certificação 

LM80), com dispositivo de proteção contra surtos (DPS) externo ao driver, classe II, 

12kA/10kV, com terminal de aterramento, conectores de engate rápido e garantia 

mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação.

Luminária com ensaio fotométrico conforme IES LM-79.

6,00 Conj. 1.702,65                2.115,20     296,90             368,84       12.691,21                    2.213,03                    14.904,25                   

Total item 19.457,32                 4.161,61                 23.618,93                

7 PAISAGISMO

7.1 98505 Plantio de forração - Liriópis 12,35 m² 51,42                  63,88          4,42              5,49           788,91                      67,81                      856,72                     

7.2 98505 Plantio de forração - Lantana Amarela 9,48 m² 51,42                  63,88          4,42              5,49           605,57                      52,05                      657,63                     

7.3 98505 Plantio de forração - Grama amendoim 136,00 m² 51,42                  63,88          4,42              5,49           8.687,55                   746,77                    9.434,32                  

7.4 98511
Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00mt e menor 

do que 4,00mt 
2,00 Unid. 94,35                  117,21        21,85            27,14         234,42                      54,29                      288,71                     

7.5 100576 Regularização e compactação do sub-leito 125,40 m² 1,75                    2,17            0,95              1,18           272,62                      148,00                    420,62                     

7.6 98519 Revolvimento e preparação do solo para o plantio de grama 125,40 m² 0,46                    0,57            1,63              2,02           71,66                        253,93                    325,59                     

7.7 103946 Plantio de grama em placas (em locais diversos). 125,40 m² 27,56                  34,24          3,27              4,06           4.293,42                   509,42                    4.802,83                  

7.8 7253 Terra vegetal 4,00 m³ 167,14                207,64        40,00            49,69         830,55                      198,77                    1.029,32                  

7.9 93588 Transporte com caminhão basculante, DMT 30km 120,00    m³ x km 2,88                    3,58            0,32              0,40           429,34                      47,70                      477,04                     

Total item 16.214,05                 2.078,74                 18.292,79                

8 SERVIÇOS FINAIS

8.1 99811 Limpeza final da obra com vassoura a seco 178,06 m² 0,85                    1,06            2,77              3,44           188,02                      612,73                    800,76                     

Total item 188,02                      612,73                    800,76                     

163.675,76R$          57.740,02R$           221.415,77R$         


