ACESSO LATERAL

ACESSO LATERAL

QBI

—
O

=

WYX #y

.« ONd

=

Ginasio Clovis Luiz Schaeffer
pav. inferior

rua 44

7

BOMBEIROS VOLUNTARIOS

]
(=]
3
§ \I
3“ :
2 m
% Ly
] (L“:
=]
£
g
3
2
@)
] ]
= =
NOTAS DE EXECUCAO: 5
-VERIFICAR NO LOCAL POSSIVEL g
PASSAGEM DE FIOS EXISTENTE 2
PARA EXECUTAR O TRAJETO QM /
QBI 2
@}
NOTAS DE PROJETO: '
- OBSERVAMOS QUE A
TUBULACAO PVC 2" DEVERA TER
PASSAGEM INDIVIDUAL
-TRACADO SUGERIDO, CASO NAO
EXISTA CANALIZACAO DE
PASSAGEM ELETRICA NO LOCAL
OU SEM ESPACO PARA INSERCAO
DE UM TUBO PVC 2".
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SIMBOLOGIA

Quadro de Bombas de Incéndio h=1,20 do piso

Quadro de Medicdo QM

Eletroduto em PEAD, atendendo & norma NBR—15.715 da
ABNT de ¢2" ou indicado, instalagdo embutido no solo.

Eletroduto PVC, atendendo & norma NBR—5598/2013 da ABNT
— 23/4” ou indicado — sobreposto na parede
Descida, passagem e subida, respectivamente

Conduletes PVC 3/47

Caixa de passagem

Central de Deteccdo de Alarme de Incéndio

Baterias do Sistema de Alarme de Incéndio

Acionador manual do Sistema de Deteccdo e Alarme de
Incéndio, com avisador sonoro e visual.
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MEMORIAL DE CALCULO DA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

GINASIO MUNICIPAL CLOVIS LUIZ SCHAEFFER
RUA 44 — SAO JOSE DO HORTENCIO/RS

NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA:

* ABNT NBR 5410: Norma Brasileira de Instalagdes Elétricas Em Baixa Tensao;

* ABNT IEC/TR 61439-0: Conjuntos de manobra e comando de baixa tenséo — Parte O:
Diretrizes para especificagdo dos conjuntos;

* ABNT NBR IEC/TR 61439-1: Conjuntos de manobra e comando de baixa tensdo — Parte 1:
Regras gerais;

* ABNT NBR IEC/TR 61439-2: Conjuntos de manobra e comando de baixa tensdo — Parte 2:
Conjuntos de manobra e comando de poténcia;

* Demais normas pertinentes referenciadas na ABNT IEC/TR 61439-0;

* NR-10 — Seguranca em Instalagées e Servigos em Eletricidade;

* NBR IEC 60 947-2: Disjuntores de baixa tenséo

QUADRO QBI:

Montagem e instalacdo do quadro QBI devera ser metalico de sobrepor com protecéo frontal,
impossibilitando assim o acesso do usuario aos pontos energizados;

As tubulacdes de entrada e saida de cabos deverao ser arrematadas com bucha e arruela, para nao danificar
e cortar a isolagao dos cabos;

Todos os circuitos deverao ser identificados através de anilhas plasticas e etiquetas nos espelhos dos
quadros, para facilitar a visualizagéo deles;

Os condutores foram dimensionados baseados nas tabelas de condugéo de corrente para condutores de
cobre da NBR 5410 e confirmados pela aplicagédo do critério de queda de tensdo em regime, além dos
fatores de agrupamento e reducao de temperatura, foi aplicado também o critério de queda de tensado na
partida dos motores;

A taxa de ocupacéao dos eletrodutos nunca sera superior a 40% de acordo com a NBR 5410;

Os eletrodutos enterrados deverao ter no minimo um recobrimento de: 40 cm para cabeamentos de baixa
tenséo;

Todos os eletrodutos de cabeamentos de baixa tensao que passarem por baixo de vias de acesso deverao
ser envelopados com concreto fck 25MPA;

Circuitos de comando e controle devem ser instalados em calhas oueletrodutos separados;

CIRCUITO ALIMENTADORE DO QUADRO QBI:

Sera langado um circuito alimentador para o quadro QBI, que

derivara dos bornes de entrada do disjuntor geral do quadro de Medi¢cdo QM (existente), sendo em
condutores 3# 16T16mm2 — 1KV — EPR/XLPE.

O circuito alimentador de Quadro de Bombas de Incéndio QBI, devera ter o seu caminhamento enterrado,
através de eletroduto flexivel de PVC 2”.

MEMORIA DE CALCULO QBI:

A presente memoéria de calculo tem por objetivo a determinagéo das
demandas previstas para o sistema. Todos os cabos utilizados deverao ser de

B www.bornengenharia.com.br | Av. Perimetral, 1386, Centro
Orn jeferson@bornengerharia.combr | 5199680.9372 Portao/ RS. tep 93180-000
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Caracteristicas do Circuito de motor de 25cv

tensao minima de 750V.

N° de Condutores 3 Tipo de Condutor  EPR ou XLPE
Carregados

Tensao 380V Classe de Tensdo 0,6/1 kV

Fator de Poténcia 0,87 Extensao 6m

Corrente de Curto Circ. 10 kA n (%) 91,5

Ip/In 8,5 Tipo de Partida Estrela Triangulo

Dimensionamento

Qtd. Especificagéo Pot. (W)
1 Motor de 25CV 18650

Corrente de Partida (Ip )

Ip = Pcv x 735.5
V x V3 x n x cos(6)

Onde:

- Ip é a corrente de partida em amperes (A).

- Pcv é a poténcia do motor em cavalos-vapor (CV)..
- V é a tensdo de alimentagdo em volts (V).

- V3 é a raiz quadrada de 3 (para sistemas trifasicos).
- n é a eficiéncia do motor.

- cos(6) é o fator de poténcia do motor.

Ip= 25x735.5 lc = 54,63A
380 x V3x 0,85 x 0,8

Corrente de Projeto (Ib )

N° de Circuitos agrupados | 1

Fator de Agrupamento (f) | 1
Linha Subterranea - | 0,85
Temperatura Ambiente (40°)
Cabo Estimado | 10mm?

Capacidade de Condugéo | 66A

Queda de Tenséo

Vd=3xIxRxL
Onde:
#Vd é a queda de tensdo em volts (V).
#1¢é a corrente em amperes (A).
# R é a resisténcia dos condutores em ohms (Q).
# L é o comprimento dos condutores em metros (m)

Vd = 3 x 35,8A x (0,001Q/mx6m) = 659,298mV (0,17%)
A norma NBR-5410 - Instalagbes Elétricas de Baixa Tensdo define que a queda de tensGo mdxima permitida em um
circuito terminal é de 4%.

Protegéo do Circuito

Como utilizaremos partida estrela/triangulo utilizaremos relé térmico com faixa de 22 a 32A, a protegao sera feita através
de disjuntor tripolar de 40A, conforme especificagdo do fabricante.

www.bornengenharia.com.br | Av. Perimetral, 1386, Centro
Orn jefersangbornengenharia.com.br ‘ 5199680.9372 H Portdo/ RS. cep 93180-000
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Caracteristicas do Circuito de motor de 1cv

N° de Condutores 3 Tipo de Condutor  EPR ou XLPE
Carregados
Tensao 380V Classe de Tensdo 0,6/1 kV
Fator de Poténcia 0,87 Extensdo 6m
Corrente de Curto Circ. 10 kA n (%) 91,5
Ip/In 8,5 Tipo de Partida Direta
Dimensionamento
Qtd. Especificagédo Pot. (W)
1 Motor de 1CV 750

Corrente de Partida (Ip )

Ip = Pcv x 735.5
V x V3 x n x cos(6)

Onde:

- Ip é a corrente de partida em amperes (A).

- Pcv é a poténcia do motor em cavalos-vapor (CV).
- V é a tensdo de alimentacdo em volts (V).

- V3 é a raiz quadrada de 3 (para sistemas trifasicos).
- n é a eficiéncia do motor.

- cos(6) é o fator de poténcia do motor.

Ip = 1x735.5 lc=1,78A
380x V3x0,85x0,8

Corrente de Projeto (Ib )

N° de Circuitos agrupados | 1

Fator de Agrupamento (f) | 1
Linha Subterranea - | 0,85
Temperatura Ambiente (40°)
Cabo Estimado | 2,5mm?2

Capacidade de Condugéo | 21A

Queda de Tenséo

Vd=3xIxRxL
Onde:
#Vd é a queda de tensdo em volts (V).
#1¢é a corrente em amperes (A).
# R é a resisténcia dos condutores em ohms (Q).
# L é o comprimento dos condutores em metros (m)

Vd = 3 x 2,2 x (0,001Q/mx6m) =~ 162,062mV (0,04%)

A norma NBR-5410 - Instalagbes Elétricas de Baixa Tensdo define que a queda de tensGo mdxima permitida em um
circuito terminal é de 4%.

Proteg¢éo do Circuito

Como utilizaremos partida estrela/triangulo utilizaremos relé térmico com faixa de 1,2 a 1,8A, a protecao sera feita através
de disjuntor tripolar de 4A, conforme especificacdo do fabricante.
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Caracteristicas do Circuito Alimentador

Levando em consideragao a maior carga.

N° de Condutores 3 Tipo de Condutor  EPR ou XLPE
Carregados

Tensao 380V Classe de Tensdo 0,6/1 kV

Fator de Poténcia 0,87 Extensao 83m

Corrente de Curto Circ. 10 kA n (%) 91,5

Ip/In 8,5 Tipo de Partida Estrela Triangulo

Dimensionamento

Qtd. Especificagéo Pot. (W)
1 Motor de 25CV 18650

Corrente de Projeto (Ib )

N° de Circuitos agrupados | 1

Fator de Agrupamento (f) | 1
Linha Subterranea - | 0,85
Temperatura Ambiente (40°)
Cabo Estimado | 10mm?

Capacidade de Condugdo | 66A

Queda de Tenséo

Vd=3xIxRxL
Onde:
#Vd é a queda de tensdo em volts (V).
#1é a corrente em amperes (A).
# R é a resisténcia dos condutores em ohms (Q).
# L é o comprimento dos condutores em metros (m)

Vd = 3 x 35,8A x (0,001Q/mx83m) = 5,7V (1,5%)

A norma NBR-5410 - Instalagbes Elétricas de Baixa Tensdo define que a queda de tensGo mdxima permitida em um
circuito terminal é de 4%.

Protegéo do Circuito

A protecdo sera feita através de disjuntor tripolar de 50A
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Descrigao
Painel em aco carbono 1000x600x250 (AxLxP) BRCE.100.60.25f
Seccionadora tripolar 63A com trava para cadeado MSW 63 B3 H
Minidisjuntor tripolar curva C 50A MDW-C50-3
Minidisjuntor tripolar curva C 40A MDW-C40-3
Minidisjuntor tripolar curva C 4A MDW-C4-3
Minidisjuntor monopolar curva C 4A MDW-C4
Minidisjuntor monopolar curva C 2A MDW-C2
DPS Classe 2 275V 20kA modelo front
Relé temporizador estrela triangulo
Relé falta de fase
Sinaleiro luminoso 22mm vermelho 220Vca
fonte chaveada 24vcc 2,5A
botdo faceado 22mm azul 1 NA
Seletora 22mm 3 posigdes fixas 2 NA
Sinaleiro luminoso 22mm verde 24Vcc
Sinaleiro luminoso 22mm branco 220Vca
Botdo cogumelo de emergéncia 2 N.F
Indentificagdo para botoeira de emergéncia
Relé de Seguranga emergéncia
Contatora tripolar 9 A,Contatos auxiliares 1 NA + 1 NF TENSAO
COMANDO 24Vcc CWB9-11-40C03
RELE DE SOBRECARGA DE 1,2 A 1,8A AZ RW27-2D3-D018
Contatora tripolar 18 A,Contatos auxiliares 1 NA + 1 NF TENSAO
COMANDO 24Vcc CWB18-11-40C03
RELE SOBRECARGA DE 22 A 32A RW27-2D3-U032
Contatora tripolar 25 A,Contatos auxiliares 1 NA + 1 NF TENSAO
COMANDO 24Vcc CWB25-11-30C03
identificadores para botoeiras
trilho Din TS35
Canaleta perfurada 50x80
borne terra 16mm
borne simples 16mm
tampa borne simples 16mm
borne terra 10mm
borne simples 10mm
tampa borne simples 10mm
borne terra 2,5mm
borne simples 2,5mm
tampa borne simples 2,5mm

Fabricante
BRUM
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Clamper
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Sibratec
Weg

Weg
Weg
Weg
Weg
Weg

Sibratec
Conexel
Hellermann
Conexel
Conexel
Conexel
Conexel
Conexel
Conexel
Conexel
Conexel
Conexel

Cadigo
94200096
11898942
10076457
10076449
10076393
10076389
10076381

RTW17-G
RPW-FF

PSS24-W-2,2

CP-D
15595901
12140445
15238077
12140455

12240635
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	2 Índice : /1 - /11
	3 Unifilar
	4 Alimentação 380Vca
	5 Alimentação 24Vcc
	6 Relé de Segurança
	7 Motores Bombas - Circuito de Força
	8 Motores Bombas - Circuito de Comando
	9 Layout Painel
	10 Layout Painel - Furações
	11 Layout Painel - Placa de Montagem

	Lista de páginas
	/1 Capa
	/2 Índice : /1 - /11
	/3 Unifilar
	/4 Alimentação 380Vca
	/5 Alimentação 24Vcc
	/6 Relé de Segurança
	/7 Motores Bombas - Circuito de Força
	/8 Motores Bombas - Circuito de Comando
	/9 Layout Painel
	/10 Layout Painel - Furações
	/11 Layout Painel - Placa de Montagem

	Árvore de dispositivos
	Sem identificador de estrutura
	Sem identificador de estrutura
	Sem TAG
	Multifilar
	/5.3


	,
	-2,5mm²
	Multifilar
	/7.2



	EM
	-EM
	Multifilar
	11;12    /6.8
	21;22    /6.8



	F
	-F0
	Multifilar
	1;2;3;4;5;6    /4.3


	-F1
	Multifilar
	1;2    /5.4


	-F2
	Multifilar
	1;2    /5.5


	-F3
	Multifilar
	1;2;3;4;5;6    /7.2


	-F4
	Multifilar
	1;2;3;4;5;6    /7.5



	G
	-G1
	Multifilar
	L;;N    /5.4



	H
	-H0
	Multifilar
	x1;x2    /5.7


	-H1
	Multifilar
	x1;x2    /4.6


	-H2
	Multifilar
	x1;x2    /4.6


	-H3
	Multifilar
	x1;x2    /4.6


	-H4
	Multifilar
	x1;x2    /8.4


	-H5
	Multifilar
	x1;x2    /8.2


	-H6
	Multifilar
	x1;x2    /8.7


	-H7
	Multifilar
	x1;x2    /8.8



	K
	-K0
	Multifilar
	A1;A2    /8.2
	1;2;3;4;5;6    /7.2


	-K1
	Multifilar
	A1;A2    /8.3
	1;2;3;4;5;6    /7.5


	-K2
	Multifilar
	A1;A2    /8.5
	1;2;3;4;5;6    /7.5
	11;12    /8.6


	-K3
	Multifilar
	A1;A2    /8.6
	1;2;3;4;5;6    /7.6
	11;12    /8.5
	13;14    /8.6



	M
	-M1
	Unifilar
	U1;V1;W1;PE    /3.2


	-M2
	Unifilar
	U1;V1;W1;PE    /3.3



	P
	-P1
	Multifilar
	13;14    /8.2

	Unifilar
	13;14    /3.5


	-P2
	Multifilar
	13;14    /8.3

	Unifilar
	13;14    /3.7



	Q
	-Q0
	Multifilar
	1;2    /4.0
	3;4    /4.1
	5;6    /4.1



	RFF
	-RFF
	Multifilar
	/4.8
	15;16    /8.2



	RS
	-RS
	Multifilar
	/6.2
	13;14    /8.2
	A1    /6.3
	A1    /6.4
	A2    /6.3
	A2    /6.4
	S11    /6.6
	S12    /6.6
	S21    /6.6
	S22    /6.6



	RT
	-RT1
	Multifilar
	1;2;3;4;5;6    /7.2
	97;98    /8.7
	95;96    /8.2


	-RT2
	Multifilar
	1;2;3;4;5;6    /7.5
	97;98    /8.8
	95;96    /8.3



	S
	-S1
	Multifilar
	12;11;14    /8.2


	-S2
	Multifilar
	12;11;14    /8.3


	-S3
	Multifilar
	13;14    /6.4



	T
	-T1
	Multifilar
	A1;A2    /8.5
	15;16    /8.5
	25;28    /8.6



	WM
	-WM1
	Multifilar
	/7.2

	Unifilar
	/3.2


	-WM2
	Multifilar
	/7.4

	Unifilar
	/3.3



	WP
	-WP1
	Unifilar
	/3.5


	-WP2
	Unifilar
	/3.7



	WQBI
	-WQBI
	Unifilar
	/3.4



	X
	-X0
	Multifilar
	1    /4.0
	2    /4.1
	3    /4.1
	PE    /4.1
	PE    /5.3
	PE    /4.5


	-X1
	Multifilar
	1    /7.2
	2    /7.2
	3    /7.3
	4    /7.5
	5    /7.5
	6    /7.5
	7    /7.5
	8    /7.6
	9    /7.6
	PE    /7.3
	PE    /7.5


	-X2
	Multifilar
	1    /8.2
	2    /8.2
	3    /8.3
	4    /8.3



	mm
	-10mm²
	Multifilar
	/7.4





	+PNL
	X
	-X1
	Multifilar
	/7.2




	+CAMPO
	M
	-M2
	Multifilar
	3;2;1;4;6;5    /7.5





	Lista de TAG's de dispositivos
	=+
	=+-2,5mm²
	=+-EM:11;12
	=+-EM:21;22
	=+-F0:1;2;3;4;5;6
	=+-F1:1;2
	=+-F2:1;2
	=+-F3:1;2;3;4;5;6
	=+-F4:1;2;3;4;5;6
	=+-G1:L;;N
	=+-H0:x1;x2
	=+-H1:x1;x2
	=+-H2:x1;x2
	=+-H3:x1;x2
	=+-H4:x1;x2
	=+-H5:x1;x2
	=+-H6:x1;x2
	=+-H7:x1;x2
	=+-K0:A1;A2
	=+-K0:1;2;3;4;5;6
	=+-K1:A1;A2
	=+-K1:1;2;3;4;5;6
	=+-K2:A1;A2
	=+-K2:1;2;3;4;5;6
	=+-K2:11;12
	=+-K3:A1;A2
	=+-K3:1;2;3;4;5;6
	=+-K3:11;12
	=+-K3:13;14
	=+-M1:U1;V1;W1;PE
	=+-M2:U1;V1;W1;PE
	=+-P1:13;14
	=+-P1:13;14
	=+-P2:13;14
	=+-P2:13;14
	=+-Q0:1;2
	=+-Q0:3;4
	=+-Q0:5;6
	=+-RFF
	=+-RFF:15;16
	=+-RFF
	=+-RFF
	=+-RFF
	=+-RS
	=+-RS:13;14
	=+-RS:A1
	=+-RS:A1
	=+-RS:A2
	=+-RS:A2
	=+-RS:S11
	=+-RS:S12
	=+-RS:S21
	=+-RS:S22
	=+-RT1:1;2;3;4;5;6
	=+-RT1:97;98
	=+-RT1:95;96
	=+-RT2:1;2;3;4;5;6
	=+-RT2:97;98
	=+-RT2:95;96
	=+-S1:12;11;14
	=+-S2:12;11;14
	=+-S3:13;14
	=+-T1:A1;A2
	=+-T1:15;16
	=+-T1:25;28
	=+-WM1
	=+-WM1
	=+-WM2
	=+-WM2
	=+-WP1
	=+-WP2
	=+-WQBI
	=+-X0:1
	=+-X0:2
	=+-X0:3
	=+-X0:PE
	=+-X0:PE
	=+-X0:PE
	=+-X1:1
	=+-X1:2
	=+-X1:3
	=+-X1:4
	=+-X1:5
	=+-X1:6
	=+-X1:7
	=+-X1:8
	=+-X1:9
	=+-X1:PE
	=+-X1:PE
	=+-X2:1
	=+-X2:2
	=+-X2:3
	=+-X2:4
	=+-10mm²
	=+PNL-X1
	=+CAMPO-M2:3;2;1;4;6;5


