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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: REFORMA PARA O EQUIPAMENTO CULTURAL PANORAMA 

LOCAL: Praça Tunuca Silveira, s/n – Bairro Centro – São Gabriel/RS 

Área a ser construída: 10,23 m² 

Área a ser reformada: 404,36 m² 

Área total de Intervenção: 414,59 m² 

   

 O presente memorial descreve os serviços e materiais a serem executados e utilizados na 

obra de reforma do Prédio do Panorama, localizada na Praça Tunuca Silveira, S/n, no Centro de 

São Gabriel.  

 Conforme solicitação da Secretaria Municipal de desenvolvimento, Turismo e Cultura, 

representada pela Secretária Municipal, será realizada reforma no Prédio para adequação à nova 

destinação, Associação Cultural Alcides Maya – ACAM. 

 

 

REFORMA DO PRÉDIO 

1. Disposições Gerais 

Os serviços contratados deverão ser executados, rigorosamente, de acordo com as normas 

a seguir: 

a. As Normas, projetos de Normas, especificações, métodos de ensaios e padrões 

aprovados e recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), bem como toda a legislação em vigor, referente a obras civis, inclusive 

sobre Segurança do Trabalho. 

b. Estas especificações serão complementadas pelos projetos que deverão ser 

integralmente obedecidos; nos casos omissos serão esclarecidos pelo Responsável 

Técnico pelos projetos e pela execução da Obra. 

c. Os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade. 

d. A mão-de-obra a empregar, especializada sempre que necessário, será também de 

primeira qualidade e acabamento será esmerado. 

e. Deverão ser usados todos os equipamentos de segurança nos termos da legislação 

vigente (capacete, luvas, botas, etc). 
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f. O canteiro deverá ser organizado e limpo, condições que deverão ser mantidas 

durante a obra, sendo o destino e o custo de transporte de responsabilidade do 

Proprietário. 

g.  Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações 

constantes em Plantas e Memoriais. No caso de geração de dúvida quanto a 

dimensões dar-se-á prioridade aos valores cotados. 

h. A execução dos elementos em concreto só poderá ser iniciada após expressa 

autorização do Responsável Técnico pela Execução. 

 

1.2 Serviços Iniciais 

Deverá ser instalada uma placa junto à obra, modelo padrão caixa. Com as seguintes 

dimensões mínimas de 2,40x1,20 m, conforme o manual visual de placas e adesivos de obras:  
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As obras e serviços serão locados e demarcados com todo o rigor, em conformidade com 

as plantas fornecidas. As medidas de plantas devem ser conferidas no local para eventuais 

compensações. Todos os esquadros e ângulos deverão ser medidos. As paredes externas serão 

locadas pelas faces externas, e as paredes internas pelas suas medidas cotadas em planta. 

Eventuais ausências ou compensações serão dadas no local pela fiscalização da obra ao se 

iniciarem os serviços. 

Deverão ser executados depósito em canteiro de obras com chapa de madeira 

compensada e tapume com compensado de madeira.  

 Deverá ser executada entrada de energia subterrânea, adequar para trifásica. 

 

1.3 Demolições e Retiradas 

As janelas e porta de acesso principal da Sala de Eventos I deverão ser reformadas. A 

porta secundária Lateral da Sala de Eventos I deverá ser retirada e fechado o vão com alvenaria, 

conforme projeto. 

Todas as demais portas de madeira internas e demais janelas existentes serão removidas 

por estarem danificadas. Deverão ser retiradas todas as cercas de madeira dos canteiros externos. 

Parte da chaminé de pedra da Churrasqueira existente deverá ser demolida para abrir o 

vão da janela da Sala da Direção.  

O canteiro próximo a chaminé da lareira com pedra granito deverá ser reparado. 

Deverá ser retirada toda a terra dos canteiros e colocado nova, deverá ser plantado grama 

esmeralda nos canteiros. 

Os suportes de lâmpadas que estão penduradas/danificadas deverão ser retirados e 

substituídos. 

Todas as louças dos banheiros existentes deverão ser retiradas. 

Todas as pias e tanques deverão ser retirados. 

Todos os revestimentos dos pisos e das paredes deverão ser retirados. 

Todos os forros deverão ser retirados. 
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Todas as lajes deverão ser demolidas, assim como as coberturas, exceto a cobertura com 

estrutura de madeira redonda (Sala de Eventos I). 

Parte das telhas francesas da cobertura em formato redondo (Sala de Eventos I) que estão 

danificadas deverão ser retiradas manualmente para reaproveitamento na reparação, as goteiras 

deverão ser corrigidas. 

 Deverão ser demolidas, mantidas e construídas todas as paredes definidas na Planta 

Técnica.  

 Nos locais onde serão demolidas as paredes previamente serão retirados os vidros, as 

janelas, as portas, louças. Posteriormente serão retiradas as telhas e a estrutura de madeira da 

cobertura. 

Os entulhos provenientes das demolições serão removidos periodicamente da obra. 

 

1.4 Locação da Obra 

Locação convencional da Obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 

2,00 metros, conforme projeto. 

 

1.5 Estacas 

Conforme Projeto específico. 

 

1.6 Fundações, Blocos de Coroamento e Arranque de Pilares 

As fundações das novas paredes deverão ser executadas de acordo com o projeto 

estrutural. 

 

1.7 Estrutura – Viga Baldrame 

Serão executados de acordo com o projeto estrutural. 

 

1.8 Impermeabilização Vigas de Fundações e Paredes Internas Aterro no Nível do 

Palco 

 As vigas de fundações deverão ser impermeabilizadas na parte superior e nas laterais com 

hidroasfalto em quatro (02) demãos em sentidos diferentes para uma perfeita vedação de 

superfície, respeitando as informações do fabricante.  

 Deverão ser impermeabilizados os canteiros e as paredes da orientação sul da edificação. 

 

1.9 Pilares 25x40 cm, 15x20 cm e Pilaretes de Amarração 15x15 cm 
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 Conforme Projeto Específico. 

 

1.10 Vigas Intermediárias 

 Conforme Projeto Específico. 

 

1.11 Viga de Cintamento, Platibandas e todas as Paredes Internas 

 Conforme Projeto Específico. 

 

1.12 Lajes 

 Lajes Pré-moldadas Unidirecionais biapoiada, enchimento em cerâmica e Vigotas 

tradicionais, concretadas, conforme Projeto Específico. 

 

1.13 Cobertura 

Na cobertura redonda deverão ser verificadas e substituídas as tramas e caibros 

danificados, bem como a adequação da estrutura de madeira. As telhas francesas que estiverem 

danificadas deverão ser retiradas manualmente para reaproveitamento. O telhado deverá ser 

limpo. Deverão ser instaladas calhas em aço galvanizado nos locais previstos em planta e tubo de 

queda DN 100mm., as águas pluviais deverão ser direcionadas para a rede. 

Serão instaladas cumeeiras e algeroz galvanizado nos locais necessários. 

Deverão ser instaladas telha de aluzinco, do tipo sanduíche no restante da edificação, com 

estrutura de madeira adequada para a cobertura. Com inclinação de acordo com o fabricante. 

Deverão ser instalados rufos nas platibandas. 

A estrutura de madeira aparente da cobertura redonda será reformada e pintada. 

 

1.14 Forro 

No restante da edificação, será executado forro em DryWall com estrutura de fixação, 

acabamento liso com tabica na cor branca de 2 cm.  

O forro existente de madeira deverá ser reparado. 

 

1.15 Alvenarias 

As paredes a serem construídas deverão ser com alvenaria de tijolos furados, , assentados 

de cutelo, com dimensão mínima de 11,5x19x19 cm, de primeira qualidade, assentados com 

argamassa de assentamento mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, dissolvidos até obter-se 

mistura homogênea. 
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A espessura desta argamassa não poderá ultrapassar 1,5cm. Nas duas primeiras fiadas de 

alvenaria de elevação deverá ser utilizada argamassa de cimento na areia no traço 1:3 com adição 

de Sika ou equivalente.  

Deverão ser executadas vergas e contravergas pré-moldadas nos vãos. 

 

1.16 Revestimentos 

As paredes a serem construídas serão chapiscadas com argamassa no traço 1:3 (cimento e 

areia) e rebocada com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia). 

As paredes com revestimentos deverão receber emboço com argamassa traço 1:2:8, 

aplicado manualmente. 

As paredes hidráulicas da copa e D.M.L. deverão receber revestimento porcelanato, na 

cor cimento queimado, retificado, com dimensões de no mínimo 60x60 cm, PEI 4, acetinado, até 

a altura de no mínimo 1,80 metros, utilizar argamassa ACIII para o assentamento nas paredes. 

Todas as paredes dos sanitários deverão receber revestimento porcelanato, na cor cimento 

queimado, retificado, com dimensões de no mínimo 60x60 cm, PEI 4, acetinado, até a altura de 

no mínimo 1,80 metros, utilizar argamassa ACIII para o assentamento nas paredes. O 

porcelanato a ser utilizado nas paredes será o mesmo escolhido para os pisos que receberão 

porcelanato. 

 

1.17 Pisos, Soleiras e Rodapé 

Todo o contrapiso deverá ser regularizado. 

Após retirar todos os revestimentos existente e o contrapiso existente, será executado 

aterro compactado manualmente para nivelar o piso de toda a edificação. 

Sobre o aterro compactado será executado lastro de brita com 5 cm de espessura. 

Posteriormente será executado piso cimentado devidamente nivelado. Sobre o piso cimentado 

deverá ser colocado piso porcelanato e vinílico conforme especificação abaixo. 

Na Antecâmara I e II, na Sala de Eventos II, Camarins, após ter o contrapiso 

regularizado, conforme o fabricante, deverá ser instalado piso vinílico em régua, amadeirado, de 

alto tráfego, com espessura de no mínimo 3,2 mm, fixado com cola apropriada conforme 

fabricante. Tonalidade a ser aprovada e definida pela fiscalização 

No restante da edificação, áreas internas, deverá ser instalado piso porcelanato na cor 

cimento queimado, retificado, com dimensões de no mínimo 60x60 cm, PEI 4, acetinado, o 

mesmo deverá ser utilizado em todas as paredes dos sanitários e nas paredes hidráulicas da copa 
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e D.M.L., deverá ser utilizada argamassa ACIII, para assentar o porcelanato nas paredes. Altura 

do revestimento nas paredes de no mínimo 1,80 metros. 

As Calçadas, área aberta, patamar e rampas externas, deverão ser executadas em concreto 

moldado in loco, acabamento alisado. As calçadas deverão ter meio fio. 

Os porcelanatos deverão ser rejuntados após, no mínimo, 72 horas do assentamento do 

piso com rejunte flexível. 

Nas portas de acesso ao exterior serão instaladas soleiras de granito com largura de 15 cm 

e os peitoris deverão receber o mesmo granito com 2% de caimento com pingadeiras. Nas portas 

internas deverão ser instaladas soleiras de granito de 3,5 cm. Tonalidade a ser aprovada e 

definida pela fiscalização. 

Na Rampa e no palco deverá ser executado piso de borracha pastilhado, com espessura de 

3,5 mm, fixado com adesivo acrílico. 

Os rodapés deverão ser de madeira com altura de 7 cm, com pintura em verniz. 

 

1.18 Esquadrias, Divisórias, Guarda-corpo, Corrimão e Peitoril 

A porta de acesso principal de madeira, de abrir, duas folhas, será reformada, de abrir na 

direção do fluxo (para fora). 

As janelas da fachada principal, da edificação redonda (Sala de Eventos I) serão 

reformadas. 

As portas internas terão dimensões conforme o apresentado em planta, em madeira semi-

oca, envernizadas. 

As Portas da ante Câmara II em madeira semi-oca, serão de abrir, duas folhas, direção de 

saída de fluxo. 

A Porta de saída de emergência será de ferro chapa cega 24, no mínimo, de abrir, duas 

folhas, direção de saída de fluxo (para fora), assim como a porta da Ante Câmara I. 

As Janelas dos sanitários deverão ser do tipo basculante em ferro pintado com tinta 

esmalte na cor cinza médio. 

As portas internas dos sanitários deverão ser de alumínio, com fechadura de segurança, 

Livre e Ocupado, cromado, 

A janela da Sala da Direção deverá ser do tipo de correr em ferro, pintado com tinta 

esmalte na cor cinza médio. 

Terá um visor em vidro fixo com perfil de alumínio entre a Sala de Reunião e Sala 

Administrativa. 
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O vidro a ser colocado será de 1° qualidade, livre de bolhas, trincas, ou quaisquer outros 

defeitos de fabricação. Deverá ser colocado por pessoal especializado, seguindo as normas 

brasileiras condizentes. 

Para acesso ao reservatório superior deverá ter uma porta de ferro venezianada. 

As Divisórias dos sanitários, Tipo Cabine, serão em Granito cinza polido, com espessura 

de 3 cm, assentado com argamassa colante ACIII-E. 

Peitoril Linear em Granito ou mármore com largura de 15 cm, assentado com argamassa. 

O guarda corpo da rampa externa que dá acesso a Antecâmara I será em ferro preto com 

alturas de 90 e 72 cm. 

O Corrimão da Escada interna que dá acesso ao palco será de Alumínio escovado, com 

altura de 90 cm. 

Na Escada Externa o corrimão será em aço galvanizado. 

 

1.19 Pintura 

Todas as paredes que receberão pintura deverão receberão fundo selador. Posteriormente 

as paredes internas e externas serão pintadas com tinta acrílica fosca de primeira linha, duas 

demãos, nas cores especificadas em planta. Tonalidade a ser aprovada e definida pela 

fiscalização. 

Inicialmente será realizada a limpeza das esquadrias existentes que serão reutilizadas e 

posteriormente serão lixadas antes de receber a pintura. 

As grades das janelas existentes e porta principal serão pintadas com tinta esmalte 

acetinadas, tinta de primeira linha, na cor similar a das janelas, na tonalidade especificada em 

planta.   

As portas de madeira novas serão lixadas e receberão fundo nivelador. Posteriormente 

receberão verniz acetinado. 

Nos locais especificados em planta deverão ser aplicadas texturas baixas, na cor 

especificada em Planta. Tonalidade a ser aprovada e definida pela fiscalização 

A estrutura aparente de madeira da cobertura redonda deverá verificada e trocadas as 

partes danificadas e após lixadas para receber pintura em tinta esmalte acetinado na cor a ser 

escolhida. Tonalidade a ser aprovada e definida pela fiscalização. 

Os forros de gesso deverão receber tinta acrílica fosca, na cor branco. 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

 

 

9 

 

1.20 Louças, Metais e Acessórios 

Os lavatórios dos banheiros receberão torneiras cromadas automáticas de pressão, bica 

baixa ou média.   

São previstas bancadas de Granito. 

A Torneira do tanque será cromada de pressão. 

Nos sanitários P.C.D. serão instaladas duas barras de apoio para PCD conforme projeto e 

NBR 9050, em aço inox polido ou escovado, com comprimento de 80 cm, fixados na parede. 

Também serão instaladas em todos os sanitários uma papeleira de metal cromado sem 

tampa, saboneteiras de plástico tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório e toalheiro 

plástico tipo dispenser para papel toalha. 

Deverá ser instalado toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha na copa. 

Deverão ser instalados vasos com caixas acopladas em todos os sanitários. 

A bacia sanitária com caixa acoplada para P.C.D. terá acionamento do tipo alavanca. 

Os assentos sanitários serão convencionais. 

Os lavatórios serão suspensos nos sanitários de P.C.D.. 

O tanque para louças será de 22 Litros. 

 

1.21 Instalações Hidrossanitárias 

Serão executadas conforme projeto específico. 

Deverão ser realizadas verificações das instalações hidrossanitárias existentes. 

Deverá ser instalado Reservatório superior de 2.000L no local especificado em Planta. 

 

1.22 Instalações Elétricas 

As instalações elétricas serão executadas conforme projeto, utilizando-se da rede 

existente.  

Serão instaladas luminárias do tipo placa de led de sobrepor em todos os ambientes, com 

temperatura de cor de 3.000K, quantidade conforme projeto elétrico. 

Na Sala de Eventos I serão instalados pendentes no ponto central da sala em MDF com 

diâmetros de 60 cm (poderá ser diminuída essa medida para caberem 03 Unidades no local). 

Na Sala de Eventos I serão instalados trilhos com spots nos locais especificados no 

Projeto Elétrico. 

Nos locais especificados na planta específica deverão ser instalados Luminárias estanque 

de embutir no Piso resistentes a água, a poeira e a impactos. 
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Serão instaladas tomadas para instalação das luminárias de emergência demarcados em 

projeto. A fiação terá bitola de 2,5mm² interligada na rede existente. 

Serão instaladas tomadas e interruptores conforme projeto elétrico, prever tomadas de 

20A, na copa e no palco. 

Serão instaladas tomadas altas para Ar condicionados do tipo Split, conforme projeto 

elétrico. 

Deverá ser feita a verificação das instalações elétricas existentes. 

 

1.23 Paisagismo 

Nos canteiros deverão ser executados reaterros manuais apiloados com soquete. 

Deverá ser colocado terra vegetal a granel. 

Deverá ser plantado grama em Placas. 

 

1.24 Mureta Lateral 

Deverá ser feito escavação manual de vala, colocado concreto magro para lastro, após 

deverá ser executada alvenaria de embasamento com blocos estruturais de concreto com 

dimensões de 14x19x29 cm, assentados com argamassa, deverá receber chapisco, com traço de 

1:3 e emboço, com traço de 1:2:8 ou massa única. Deverá ser aplicada uma demão de fundo 

selador acrílico, duas demãos de tinta acrílica. 

As pedras existentes deverão ser reaproveitadas. 

 

1.25 Acessibilidade (Rampas, Piso Tátil e adequação de passeio) 

Nas rampas de acesso a antecâmara I e interna ao palco serão executadas nas laterais 

muretas de alvenaria (guias de balizamento) de tijolo maciço. Posteriormente esta alvenaria será 

chapiscada com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia) e rebocada com argamassa 1:2:8 

(cimento, cal e areia). N 

Será compactada a base da rampa, executando lastro de brita e posteriormente a calçada 

em concreto com inclinação de 10,0% na rampa de acesso a Antecâmara I e inclinação de 

16,66% na rampa interna de acesso ao palco, conforme norma. Após a rampa interna e patamar 

receberão piso emborrachado e a externa será em concreto alisado. 

Deverão ser executados pisos podotáteis (direcionável e de alerta) nas calçadas externas 

conforme projeto, 40x40 cm de concreto, assentados sobre argamassa. As pedras poliédricas 

existentes no local de intervenção deverão ser reassentadas. 
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1.26 Estruturas Metálicas 

As tesouras da Sala de eventos II serão metálicas e deverão ser executadas conforme o 

projeto específico. 

 

1.27 Serviços Gerais 

Deverá ser providenciada a limpeza do telhado da cobertura redonda. A obra deverá ser 

entregue limpa, livre de entulhos e restos de materiais. As esquadrias testadas e funcionando 

perfeitamente. Todas as instalações elétricas, de iluminação, os equipamentos, bem como as 

instalações hidrossanitárias deverão ser testadas, sendo estas entregues em perfeitas condições de 

uso. Por último, com o respectivo “Habite-se” da Prefeitura Municipal de São Gabriel, RS. 

          

 

     São Gabriel, RS, 11 de Novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Oriana Dickel Segabinazi 
Arquiteta e Urbanista  

CAU/RS A57892-4 

SEMOU 


