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TSD - e=0,025cm

Base -  (brita graduada) e=0,15cm

Subase (cascalho) e=0,40cm

SEÇÃO TIPO

LOTE 1

0
.
1

2

4.25

Det. estrutural

do pavimento

4.25

8.50

DET. ESTRUTURAL DO PAV.

Solo local Dreno de pavimento com GEOTEXTIL NAO

TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS

CONTÍNUOS 100% POLIESTER , RESISTÊNCIA

 A TRAÇÃO = 10KN/M

largura=0,30cm x altura=0,40cm

inclinação: 2%
2%

SUBLEITO: CBR=7%

RUA MIGUEL SANTANA

Meio-fio - 1.543,00 m

Área a pavimentar -  6.521,41 m²

Alinhamento predial

Curva de nível

Rede elétrica

Eixo projetado

Bordo existente

0+260

0+280

0+300

0+320

0+340

0+360

0+380

0+400

0+420

0+440

0+460

0+480

0+500

0+520

0+540

LEITO NATURAL

TIPO DO PAVIMENTO EXISTENTE NOS ENCAIXES

PEDRA IRREGULAR CBUQ (ASFALTO)

Technisan



GREIDE PROJETADO
TERRENO NATURAL

PARCIAL - A

SEÇÃO TIPO

TERRAPLENAGEM

VARIÁVEL

Solo local

Dreno de pavimento com GEOTEXTIL NAO

TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS

CONTÍNUOS 100% POLIESTER , RESISTÊNCIA

 A TRAÇÃO = 10KN/M

largura=0,30cm x altura=0,40cm

inclinação: 2%

SUBLEITO: CBR=7%

inc
lina

ção
: 2%

PARCIAL - A

Technisan



PARCIAL B

GREIDE PROJETADO
TERRENO NATURAL

SEÇÃO TIPO

TERRAPLENAGEM

VARIÁVEL

Solo local

Dreno de pavimento com GEOTEXTIL NAO

TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS

CONTÍNUOS 100% POLIESTER , RESISTÊNCIA

 A TRAÇÃO = 10KN/M

largura=0,30cm x altura=0,40cm

inclinação: 2%

SUBLEITO: CBR=7%

inc
lina

ção
: 2%

PARCIAL B

Technisan
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Technisan



Technisan



Meio-fio - 176,00 m

Área a pavimentar -  702,47 m²

Alinhamento predial

Curva de nível

Rede elétrica

Eixo projetado

Bordo existente

RUA ACIOLI DE SOUZA

0+000

0+020

0+040

0+060

0+080

0+082,401

LEITO NATURAL PEDRA IRREGULAR CBUQ (ASFALTO)

TIPO DO PAVIMENTO EXISTENTE NOS ENCAIXES

TSD - e=0,025cm

Base -  (brita graduada) e=0,15cm

Subase (cascalho) e=0,40cm

SEÇÃO TIPO

LOTE 1

0
.
1

2

4.25

Det. estrutural

do pavimento

4.25

8.50

DET. ESTRUTURAL DO PAV.

Solo local Dreno de pavimento com GEOTEXTIL NAO

TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS

CONTÍNUOS 100% POLIESTER , RESISTÊNCIA

 A TRAÇÃO = 10KN/M

largura=0,30cm x altura=0,40cm

inclinação: 2%

2%

SUBLEITO: CBR=7%

Technisan



GREIDE PROJETADO

TERRENO NATURAL

SEÇÃO TIPO

TERRAPLENAGEM

VARIÁVEL

Solo local

Dreno de pavimento com GEOTEXTIL NAO

TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS

CONTÍNUOS 100% POLIESTER , RESISTÊNCIA

 A TRAÇÃO = 10KN/M

largura=0,30cm x altura=0,40cm

inclinação: 2%

SUBLEITO: CBR=7%

inc
lina

ção
: 2%

Technisan



Technisan



Meio-fio - 303,00 m

Área a pavimentar -  1.033,45 m²

Alinhamento predial

Curva de nível

Rede elétrica

Eixo projetado

Bordo existente

RUA ALCIDES MACEDO

0+000

0+020

0+040

0+060

0+080

0+100

0+120

0+140

0+147,635

LEITO NATURAL PEDRA IRREGULAR CBUQ (ASFALTO)

TIPO DO PAVIMENTO EXISTENTE NOS ENCAIXES

TSD - e=0,025cm

Base -  (brita graduada) e=0,15cm

Subase (cascalho) e=0,40cm

SEÇÃO TIPO

LOTE 1

0
.
1

2

3.50

Det. estrutural

do pavimento

3.50

7.00

Solo local
Dreno de pavimento com GEOTEXTIL NAO

TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS

CONTÍNUOS 100% POLIESTER , RESISTÊNCIA

 A TRAÇÃO = 10KN/M

largura=0,30cm x altura=0,40cm

inclinação: 2%2%

SUBLEITO: CBR=7%

Technisan



GREIDE PROJETADO

TERRENO NATURAL

SEÇÃO TIPO

TERRAPLENAGEM

VARIÁVEL

Solo local

Dreno de pavimento com GEOTEXTIL NAO

TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS

CONTÍNUOS 100% POLIESTER , RESISTÊNCIA

 A TRAÇÃO = 10KN/M

largura=0,30cm x altura=0,40cm

inclinação: 2%

SUBLEITO: CBR=7%

inc
lina

ção
: 2%

Technisan
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0+340

0+360

0+380

0+400

0+420

0+422,766

0+440

0+460

0+480

0+491,104
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RUA ARCHIMEDES

GONÇALVES RAMOS

0+000

0+020

0+040

0+060

0+080

0+100

0+120

0+140

0+160

0+180

0+184,976

0+200

0+220

0+225,606

0+240

0+260

0+280

0+300

0+312,383

0+320

0+340

Meio-fio - 970,00 m

Área a pavimentar -  3.437,73 m²

Alinhamento predial

Curva de nível

Rede elétrica

Eixo projetado

Bordo existente
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RUA ONZE
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TSD - e=0,025cm

Base -  (brita graduada) e=0,15cm

Subase (cascalho) e=0,40cm

SEÇÃO TIPO

LOTE 1

0
.
1

2

3.50

Det. estrutural

do pavimento

3.50

7.00

Solo local
Dreno de pavimento com GEOTEXTIL NAO

TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS

CONTÍNUOS 100% POLIESTER , RESISTÊNCIA

 A TRAÇÃO = 10KN/M

largura=0,30cm x altura=0,40cm

inclinação: 2%2%

SUBLEITO: CBR=7%

RFFSA

RS-630

SÃO GABRIEL

RFFSA

RFFSA

RS-630

RS-630

RUA ARCHIMEDES

GONÇALVES RAMOS

DOM PEDRITO

POSTECAPELA

SÃO GABRIEL

Technisan



GREIDE PROJETADOTERRENO NATURAL

PARCIAL - A

SEÇÃO TIPO

TERRAPLENAGEM

VARIÁVEL

Solo local

Dreno de pavimento com GEOTEXTIL NAO

TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS

CONTÍNUOS 100% POLIESTER , RESISTÊNCIA

 A TRAÇÃO = 10KN/M

largura=0,30cm x altura=0,40cm

inclinação: 2%

SUBLEITO: CBR=7%

inc
lina

ção
: 2%
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0+000

0+020

0+020,902

0+038,294

0+060

0+064,852

0+080

0+100

0+120

0+121,657

0+040

Meio-fio - 244,00 m

Área a pavimentar -  851,54 m²

Alinhamento predial

Curva de nível

Rede elétrica

Eixo projetado

Bordo existente

RUA EUGÊNIO SUCHY

LEITO NATURAL PEDRA IRREGULAR CBUQ (ASFALTO)

TIPO DO PAVIMENTO EXISTENTE NOS ENCAIXES

TSD - e=0,025cm

Base -  (brita graduada) e=0,15cm

Subase (cascalho) e=0,40cm

SEÇÃO TIPO

LOTE 1

0
.
1

2

3.50

Det. estrutural

do pavimento

3.50

7.00

Solo local
Dreno de pavimento com GEOTEXTIL NAO

TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS

CONTÍNUOS 100% POLIESTER , RESISTÊNCIA

 A TRAÇÃO = 10KN/M

largura=0,30cm x altura=0,40cm

inclinação: 2%2%

SUBLEITO: CBR=7%
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Technisan



GREIDE PROJETADO

TERRENO NATURAL

SEÇÃO TIPO

TERRAPLENAGEM

VARIÁVEL

Solo local

Dreno de pavimento com GEOTEXTIL NAO

TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS

CONTÍNUOS 100% POLIESTER , RESISTÊNCIA

 A TRAÇÃO = 10KN/M

largura=0,30cm x altura=0,40cm

inclinação: 2%

SUBLEITO: CBR=7%

inc
lina

ção
: 2%

Technisan
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RFFSA

RS-630

Meio-fio - 571,00 m

Área a pavimentar -  1.949,62 m²

Alinhamento predial

Curva de nível

Rede elétrica

Eixo projetado

Bordo existente

RFFSA

Árvore

RUA ARCHIMEDES GONÇALVES

REGISTRO D'AGUA

1

0

5

105

1

0

5

1
0
5

105

105

1
0
0

0+000

0+020

0+038,804

0+040

0+045,806

0+060

0+080

0+100

0+120

0+140

0+160

0+180

0+200

0+220

0+240

0+260

0+280

0+283,874

LEITO NATURAL PEDRA IRREGULAR CBUQ (ASFALTO)

TIPO DO PAVIMENTO EXISTENTE NOS ENCAIXES

TSD - e=0,025cm

Base -  (brita graduada) e=0,15cm

Subase (cascalho) e=0,40cm

SEÇÃO TIPO

LOTE 1

0
.
1

2

3.50

Det. estrutural

do pavimento

3.50

7.00

Solo local
Dreno de pavimento com GEOTEXTIL NAO

TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS

CONTÍNUOS 100% POLIESTER , RESISTÊNCIA

 A TRAÇÃO = 10KN/M

largura=0,30cm x altura=0,40cm

inclinação: 2%2%

SUBLEITO: CBR=7%
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RUA ARCHIMEDES GONÇALVES

REGISTRO D'AGUA

Technisan



GREIDE PROJETADO

TERRENO NATURAL

SEÇÃO TIPO

TERRAPLENAGEM

VARIÁVEL

Solo local

Dreno de pavimento com GEOTEXTIL NAO

TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS

CONTÍNUOS 100% POLIESTER , RESISTÊNCIA

 A TRAÇÃO = 10KN/M

largura=0,30cm x altura=0,40cm

inclinação: 2%

SUBLEITO: CBR=7%

inc
lina

ção
: 2%

Technisan
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