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NOTAS.
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4*,L,L7,L \ J/L%LLJ—L—LiLi D - - | CONCRETO

SR s - G i / ; / e | s ) 5005 e e O concreto a ser utilizado deve atender aos requisitos
R & PN B R Ta // T At / 3 L o . / N G estabelecidos na normativa do DNIT 054/2004 - PRO (Pavimento rigido
% xh / / e 2 // B / e geie P W o : . o gl e o Estudos de tracos e ensaios de caracterizacao de matérias), assim como
s woR: S R g < G 52 % ; / 0% >3 BT & 1) o K L - deve ser ensaiado com antecedéncia minima de 30 dias ao inicio da
VB i LS T Woar poks LR ; £ T g / Y \ execucdao dos servicos para que se verifique, por meio de ensaios, a

resisténcia aos 28 dias (idade de controle especificada) da mistura.

// s (4 e T AR s - Resisténcia caracteristica a tracao na flexdao, Fctm, k = 4,5MPa,

i e . determinada em corpos de prova prismaticos, moldados e ensaiados
ko Rl < g e / i, L‘/ conforme os requisitos e procedimentos constantes na norma NBR
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» Al < = SUBEEg . = e Tt 777:;55%;77777 SFLITH : = B T b ] ) | | § ] T ] - 1 //A - Consumo recomendado de cimento: Cmin = 350Kg/m?3;
o l’w%JWWWW”QTTTTTTTTT i - T

- Relagdo agua / cimento méaxima: A/C < 0,50 I/Kg;
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N LLLVLLLLL{i”\%&“t’“ELLLL —_— i - = ~ Guia com Sarjeta Convencional 0 B . 9 - Abatimento, determinado conforme a norma NBR 7223: 140mm *

50,19

e —— 50,10 e TR i O o 10mm. Podera ser ajustado conforme equipamentos a serem
o P . s F / T A utilizados na execug¢ao do pavimento;
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w‘ - A dimensdao maxima caracteristica do agregado no concreto nao
\ deverd exceder 1/3 da espessura da placa do pavimento ou 50mm,
— o e SEECEE = - B ENG gt W e S obedecido o menor valor;

-Teor de argamassa entre 47% e 53%.

PERFIL LONGITUDINAL - RUA FRANCISCO SILVA - TRECHO 1

e O acabamento superficial do concreto (Texturizacao), deve estar

de acordo com as exigéncias da prefeitura.
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19 e As juntas deverao seguir o projeto executivo em questao.

17.34 [18.04
16.33 P

14.14
13.22 —
1192 |12.2 [12.47 |

+o10.52 [10.88 [11.06 [11.17 [11.24 .47 1171 e e O grau de compactacdo, minimo, a ser atingido é de 100%, em
9.26 relacdo a massa especifica aparente seca, maxima obtida no ensaio de
ceg |56 e compa’lctagéo, adotado como referén.cia (engrgig normal ou intermediaria
4.58 __— do método DNIT-ME 164/2013), € imprescindivel que o valor de CBR
. 3.18 // aferido ao projeto seja igual ou maior do que o valor especificado no local.
2% 0.96 18 5 04 // e Expanséo, determinada no ensaio de indice de suporte Califérnia
—— 42| 414 P (DNIT172-16), utilizando-se a energia de referéncia selecionada, igual ou
TZ1.52 \ I —5.35 inferior a 2%.
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INSTITUTO RUAS

I R AV. CANDIDO DE ABREU, 526 - CENTRO CiVICO - CURITIBA PR
PERFIL TRANSVERSAL - RUA FRANCISCO SILVA | i CNPJ: 44.571.860/0001-50
SEM ESCALA - MEDIDAS EM CM N STITRITS TELEFONE: (41) 9 9241-0550 - 33424184
432 RUAS E-MAIL: contato@institutoruas.com.br

et BN P AT B AN vk ASSINATURA:
LADO PERMEAVEL
OBSERVAGOES. RESPONSAVEL TECNICO PREFEITURA DE SAO GABRIEL - RS
. A secé&o tipica ndo viaria de uma estaca para outra. ALEXSANDER MASCHIO CNPJ:88.768.080/0001-70

ENG. CIVIL - CREA/PR - 70.043/D
. As cotas da estrutura do pavimento devem ser ajustadas de acordo com o nivel de referéncia de cada estaca, conforme indicado no perfil longitudinal. DESCRIGAO:
o I Preenchimento em BGS para regularizagéo do greide. PROJETO DE PAVIMENTAC’AO EM CONCRETO
LOCALIZAGAO: ~
Nivel de RUA FRANCISCO SILVA TRECHO 1 - SAO GABRIEL / RS
referéncia = -Corresponde a cota determinada para a estaca,conforme o
‘7— perfil longitudinal. EXTENSAO: ESCALA: DESENHO: DATA: PRANCHA:
X INDICADA IRUAS 28/04/2025 01/05
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