PROJETO DE GEOMETRIA DAS PLACAS DE CONCRETO

ESC. 1/275
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o I Preenchimento em BGS para regularizagéo do greide.

NOTAS.

CONCRETO

e O concreto a ser utilizado deve atender aos requisitos estabelecidos na normativa do DNIT
054/2004 - PRO (Pavimento rigido Estudos de tracos e ensaios de caracterizacdo de matérias), assim
como deve ser ensaiado com antecedéncia minima de 30 dias ao inicio da execu¢do dos servicos para que
se verifique, por meio de ensaios, a resisténcia aos 28 dias (idade de controle especificada) da mistura.

- Resisténcia caracteristica a tracdo na flexdo, Fctm, k = 4,5MPa, determinada em corpos de prova

prismaticos, moldados e ensaiados conforme os requisitos e procedimentos constantes na norma NBR
12.142;

- Consumo recomendado de cimento: Cmin > 350Kg/m3;
- Relagdo 4gua / cimento maxima: A/C < 0,50 I/Kg;

- Abatimento, determinado conforme a norma NBR 7223: 140mm + 10mm. Poderd ser ajustado
conforme equipamentos a serem utilizados na execug¢do do pavimento;

- A dimensdo maxima caracteristica do agregado no concreto nio deverd exceder 1/3 da espessura da
placa do pavimento ou 50mm, obedecido o menor valor;

-Teor de argamassa entre 47% e 53%.

e 0O acabamento superficial do concreto (Texturizacdo), deve estar de acordo com as exigéncias da
prefeitura.

e As juntas deverdo seguir o projeto executivo em questao.

SUBLEITO

¢ O grau de compactacao, minimo, a ser atingido é de 100%, em relagéo a massa especifica aparente
seca, maxima obtida no ensaio de compactagéo, adotado como referéncia (energia normal ou intermediaria

do método DNIT-ME 164/2013), é imprescindivel que o valor de CBR aferido ao projeto seja igual ou maior
do que o valor especificado no local.

e Expansado, determinada no ensaio de indice de suporte Califérnia (DNIT172-16), utilizando-se a
energia de referéncia selecionada, igual ou inferior a 2%.
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