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ESC. 1/400
LEGENDA
) i D PAVIMENTO EM CONCRETO
0 2 = 3 4 t w0 5 6 7 1 8 D PLACAS ARMADAS
\ \ \ \ | | \ | 2 /) PLACAS DE TRANSICAO
Guia com Sarjeta Permeavel RUA JOAO MANOEL POSADA é - K A Guia com Sarjeta Permeavel R — JUNTA DE CONSTRUCAO
ms ms ms i = :2.00: [ ;E N 3 % .,: - - E’:z,oo: - - i v g v — JUNTA SERRADA
o. [ S = g 2 oo | = 200 : i , B N — sl g = 200 i _ _ _ _ _ i ~ CONTORNO
4 4 . cr:’_|2Y00| AN x §|2'00|
G B e G = it = =
1 ] f Guia com Sarjeta Convencional 3 \\{ [ Guia com Sarjeta Convencional
v AL
ol o / 00'65 : 00°0% .
|
\ TS
| i
{ ///” -
| ) o o
PROJETO DE SINALIZACAO DETALHE DA LIGACAO DAS RUAS JOAO CABRAL E JOAO M POUSADA
ESC. 1/500 ESC. 1/75
R-19
@ Vel 10 002 00 00
| | " - - - - "
: : ve'r 70 00C 00C 00C
i I o o o o (=]
? 1 2 ? z‘t | ? | 6 T ? = = = | = S I
1 1
Guia com Sarjeta Permeavel RUA JOAO MANOEL POSADA 1 i Guia com Sarjeta Permeavel Vel L0 00
V8T 70 00C
K Guia com Sarjeta Convencional : : Guia com Sarjeta Convencional 8 /g 8]
1 1 o o~ o
~_ ! :
\ i i 7 70T
| 1 1 oy
| 1 : g 2 ~
| R-” 9 R_1| o o “‘\‘i (‘LE;‘
‘\ 1.70 1,70 1.70
\
‘ @
p |
SECAO TiPICA DETALHES - SINALIZACAO DETALHES COSNTRUTIVOS - PAVIMENTO
1/75 SEM ESCALA SEM ESCALA
- 3mm
PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL %
. . F 12am [FCTIL K48 mPA CORTE . £
2= " LONA PLASTICA g
R-1 R-1 9 o REGULARIZAGCAO EM BGS
faixa de 2 (Brita Graduada Simples) JUNTA
8 pedestre e=10cm INDUZIDA
3 cor branca @
= DETALHE 01
CORTE ESQUEMATICO DETALHE 02- JUNTA INDUZIDA
§ Tubo) Ago Galvanizado Tubo|Ago Galvanizado SEM ESCALA - MEDIDAS EM CM SEM ESCALA - MEDIDAS EM MM
gl 3 e o TELA SOLDADA NERVURADA Q-138
“ & S—Jﬁf T T
R
A e B TELA SOLDADA NERVURADA Q-138
LADO PERMEAVEL DETALHE DA FAIXA DE PEDESTRE " v EI, REGULARIZAGAO EM BGS S .
i ia WE. il Ao RZACIoEMBeS
g
045 5,10
R1 - Parada Obrigatéria R19 - Velocidade maxima
1,70 ’|V 1,70 ’|V 1.70 PLACA DE REGULAMENTAGCAO PLACA DE REGULAMENTACAO |
Sinal - Sinal o DETALHE 03 - PLACA IRREGULAR CORTE
F Cédigo | Cor Cédi Cor J?
= Fundo | Vermelha Forma i Branco refleivo DETALHE 03 PLACA ARMADA SEM ESCALA
R-1 Orla interna) Branca Orla externa Vermelho refletivo SEM ESCALA
Orla externg Vermelha R-19 Letras/pictograma | Preto fosco
Letra Branca
Verso: Preto fosco
=) Via Lado Orla interna | Orla external
~ (m) (m) (m) Via Diametro Orla externa
Utbana | 0,35 0028 0,050 (m) (m) PLACA DE CONCRETO
Urbana minimo 0,50 cm minima 0,10 cm
SELANTE 10x10mm EPS 10mm
e o § mﬁ
et )
2 e |
" o FUEI g VIGA APOIO
. U:m:m:‘ I - il Concreto Magro
=== : . 10 x 60 cm
DETALHE 04 JUNTA DE CONSTRUGCAO
Jﬁ 45 45 SEM ESCALA - MEDIDAS EM CM
DETALHE SARJETA PERMEAVEL
SEM ESCALA . i) 4,00 L 200 4,00 2,00
1 1 1 1 1
PAVIMENTO EM
CONCRETO NOVO
PLACA DE
TRANSICAO
PAVIMENTO EPS 10MM REGULARIZACAO EM BGS
EXISTENTE (BRITA GRADUADA SIMPLES) ‘
p . |
100 L 100 ‘ 200
— TELA SOLDADA Q-138 7 ‘
DETALHE FAIXA DE SINALIZAGAO
SEM ESCALA - MEDIDAS EM M 400
DETALHE 05 PLACA DE TRANSICAO
SEM ESCALA - MEDIDAS EM CM
PERFIL TRANSVERSAL - RUA JOAO MANOEL POSADA
SEM ESCALA - MEDIDAS EM CM
n i=1%
PERFIL LONGITUDINAL - RUA JOAO MANOEL POSADA
O 3 6 O . 5 O . 6
118.50 +0.23 -
_ _ _ —0.23 A
118.00 0.29 0-29 o2 / LADO PERMEAVEL
117.50 %3 — OBSERVAGOES.
Nivel O de projeto
117.00

. A secéo tipica nao viaria de uma estaca para outra.

. As cotas da estrutura do pavimento devem ser ajustadas de acordo com o nivel de referéncia de cada estaca, conforme indicado no perfil longitudinal.

e Il Preenchimento em BGS para regularizagao do greide.

Nivel de
referéncia

v

.Corresponde a cota determinada para a estaca,conforme o

perfil longitudinal.

NOTAS.

CONCRETO

e O concreto a ser utilizado deve atender aos requisitos estabelecidos na normativa do DNIT
054/2004 - PRO (Pavimento rigido Estudos de tracos e ensaios de caracterizacdo de matérias), assim
como deve ser ensaiado com antecedéncia minima de 30 dias ao inicio da execu¢do dos servicos para que

se verifique, por meio de ensaios, a resisténcia aos 28 dias (idade de controle especificada) da mistura.

- Resisténcia caracteristica a tracdo na flexdo, Fctm, k = 4,5MPa, determinada em corpos de prova

prismaticos, moldados e ensaiados conforme os requisitos e procedimentos constantes na norma NBR

12.142;

- Consumo recomendado de cimento: Cmin > 350Kg/m3;

- Relagdo 4gua / cimento maxima: A/C < 0,50 I/Kg;

- Abatimento, determinado conforme a norma NBR 7223: 140mm + 10mm. Poderd ser ajustado
conforme equipamentos a serem utilizados na execug¢do do pavimento;

- A dimensdo maxima caracteristica do agregado no concreto nio deverd exceder 1/3 da espessura da
placa do pavimento ou 50mm, obedecido o menor valor;

-Teor de argamassa entre 47% e 53%.

e 0O acabamento superficial do concreto (Texturizacdo), deve estar de acordo com as exigéncias da
prefeitura.

e As juntas deverdo seguir o projeto executivo em questao.

SUBLEITO

¢ O grau de compactacao, minimo, a ser atingido é de 100%, em relagéo a massa especifica aparente

seca, maxima obtida no ensaio de compactagéo, adotado como referéncia (energia normal ou intermediaria
do método DNIT-ME 164/2013), é imprescindivel que o valor de CBR aferido ao projeto seja igual ou maior
do que o valor especificado no local.

e Expansado, determinada no ensaio de indice de suporte Califérnia (DNIT172-16), utilizando-se a
energia de referéncia selecionada, igual ou inferior a 2%.
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