PROJETO DE GEOMETRIA DAS PLACAS DE CONCRETO
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T R—( ¢ Sinal — D AAIE 03 PLAGA ARMADA 054/2004 - PRO (Pavimento rigido Estudos de tragos e ensaios de caracterizagdo de matérias), assim
T Ve Foma [ Cédigo | Cor s e como deve ser ensaiado com antecedéncia minima de 30 dias ao inicio da execugdo dos servicos para que
8 R e v Vol RAQ [ | oo e se verifique, por meio de ensaios, a resisténcia aos 28 dias (idade de controle especificada) da mistura.
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VATERAL GRANULAR TR 10 - TR i i via Diamero Orla extoma PLACA DE CONCRETO - Resisténcia caracteristica a tracdo na flexdo, Fctm, k = 4,5MPa, determinada em corpos de prova
. WoICE o AZ0S - 52% oo H Urare o35 Joom  oos0 U B E— memm EPS 10mm prismaticos, moldados e ensaiados conforme os requisitos e procedimentos constantes na norma NBR
12.142;
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~ PEDESTRE Jﬁ 45 45 3 fgzcégtgr:\]ﬂagro - Abatimento, determinado conforme a norma NBR 7223: 140mm % 10mm. Podera ser ajustado
120 DETALHE SARJETA PERMEAVEL DETALHE 04 JUNTA DE CONSTRUGCAO conforme equipamentos a serem utilizados na execugdo do pavimento;
SEMESCALA SEM ESCALA - MEDIDAS EM CM
- A dimensdo maxima caracteristica do agregado no concreto n3o devera exceder 1/3 da espessura da
placa do pavimento ou 50mm, obedecido o menor valor;
PAVIMENTO EM
PLACA DE CONCRETONOYO -Teor de argamassa entre 47% e 53%.
PAVIMENTO EPS 10MM e TRANSICRO REGULARIZACAO EM BGS
EXISTENTE (BRITA GRADUADA SIMPLES)
= e 0O acabamento superficial do concreto (Texturizagdo), deve estar de acordo com as exigéncias da
5 = prefeitura.
e As juntas deverdo seguir o projeto executivo em questao.
TELA SOLDADA Q-138
400 SUBLEITO
DETALHE 05 PLACA DE TRANSICAO ¢ O grau de compactagao, minimo, a ser atingido é de 100%, em relagdo a massa especifica aparente
SEM ESCALA - MEDIDAS EM CM seca, maxima obtida no ensaio de compactagao, adotado como referéncia (energia normal ou intermediaria
do método DNIT-ME 164/2013), é imprescindivel que o valor de CBR aferido ao projeto seja igual ou maior
do que o valor especificado no local.
e Expansédo, determinada no ensaio de indice de suporte Califérnia (DNIT172-16), utilizando-se a
energia de referéncia selecionada, igual ou inferior a 2%.
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RESPONSAVEL TECNICO PREFEITURA DE SAO GABRIEL - RS
0 2 3 4 5 6 7 8 9 NI'V€|Ade. c o g o . ALEXSANDER MASCHIO CNPJ:88.768.080/0001-70
referéncia — .F)ecr)]:ill'elcs)rp:gir:ugisaclzota eterminada para a estaca,conforme o ENG. CIVIL - CREA/PR - 70.043/D
‘7— DESCRIGAO: _ )
PROJETO DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO / SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
LOCALIZAGAO: ~
RUA JOSE F. CARDOSO - SAO GABRIEL RS
EXTENSAO: ESCALA: DESENHO: DATA: PRANCHA:
X INDICADA IRUAS 14/05/2025 01/01
A1




	Folhas
	A1 - CARDOSO


