PROJETO DE GEOMETRIA DAS PLACAS DE CONCRETO
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PROJETO DE SINALIZAGAO
ESC. 1/350
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~ . & NOTAS.
SECAO TIPICA DETALHES COSNTRUTIVOS - PAVIMENTO DETALHES - SINALIZACAO
1/80 SEM ESCALA SEM ESCALA CONCRETO
M e O concreto a ser utilizado deve atender aos requisitos estabelecidos na normativa do DNIT
- _ I CORTE - . PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL b : 054/2004 - PRO (Pgwmento rigido Eftuc'ios de tracos e ensaios de caracterizagdo de ma'Ferlas), assim
o S emiroikesmer £ AR &2 : como deve ser ensaiado com antecedéncia minima de 30 dias ao inicio da execugao dos servigos para que
-~ v ) : o N K .pe . . PPN . . . ope .
Lowa pLAsTIon > P o e se verifique, por meio de ensaios, a resisténcia aos 28 dias (idade de controle especificada) da mistura.
o zaEnGU'éN:m AsoErlws)Gs JUNTA : o8 ° D ”.-_ - '__ K b "_V D' LoV a8
- o Simles INDUZIDA 5 . %2 0T S g C A s N ~ ~ .
e - g . R-19 B T OIS ST - Resisténcia caracteristica a tracdo na flexdo, Fctm, k = 4,5MPa, determinada em corpos de prova
v R A DETALHE - TACHA REFLETIVA oAt ; ‘e ;
i ) SRR I P e ESOALA - MEDIAS 1 G prismaticos, moldados e ensaiados conforme os requisitos e procedimentos constantes na norma NBR
CORTE ESQUEMATICO DETALHE 02- JUNTA INDUZIDA T 8l pedestre . 12.142;
SEM ESCALA - MEDIDAS EM CM SEM ESCALA - MEDIDAS EM MM " <4 BT w g M COT' b_ra'n'ca i N
A SRl - Consumo recomendado de cimento: Cmin > 350Kg/m3;
= TELA SOLDADA NERVURADA Q-138 21" Comp. min. 3.00m O21p" Comp. mn. 00m [ . o ~ . .
BT = RO RO o N N O B - Relagdo dgua / cimento maxima: A/C < 0,50 I/Kg;
songosses g : - B N B
0,45 = el B 5 & 2 . . , .
- # | - HE N . - Abatimento, determinado conforme a norma NBR 7223: 140mm * 10mm. Poderd ser ajustado
LADO PERMEAVEL 51 H"”“’“W H""‘“’WV | & B o) o . .- ~ .
= . | B conforme equipamentos a serem utilizados na execugdo do pavimento;
Via ME. i | - . N
5,10 T et J - . . ~ - L ~ .
ot || L E B B B R B - A dimensdo maxima caracteristica do agregado no concreto ndo devera exceder 1/3 da espessura da
] |- I L __} - s . B .v M H
0,45 1,70 L 1,70 L 1,70 45, —i —i O pad sl placa do pavimento ou 50mm, obedecido o menor valor;
DETALHE 03 - PLACA IRREGULAR CORTE - - - —
| SEM ESCALA
7 R1 - Parada Obrigatéria R19 - Velocidade maxima DETALHE DA FAIXA DE PEDESTRE -Teor de argamassa entre 47% e 53%.
EEJQS'-CF"\EA% PLACA ARMADA PLACA DE REGULAMENTAGAO PLACA DE REGULAMENTAGCAO
Sinal Sinal
Forma | Cddigo E’odr e Forma | Cédigo | Cor
undo fermelha Fundo Branco refletivo
PLACA DE CONCRETO Rt [ Otaimans] Brance_ @ Rjg | CTeeKeme | Vemeho efits e O acabamento superficial do concreto (Texturizagdo), deve estar de acordo com as exigéncias da
SELANTE 10X1 Omm EPS 10mm Lota Branca Letras/pictograma | Preto fosco prefeitura,
£ - < Via I(_a;io Orla interna | Orla external
> v % °a > - v <. m Via Diametro Orla externa
! . : v : : m, m, . ~ . . . ~
> s o _ B v usera Joas  Joo om0 e e As juntas deverdo seguir o projeto executivo em questdo.
SUBLEITO
VIGA APOIO
Concreto Magro ~ . L . ~ s B
DETALHE 04 JUNTA DE CONSTRUGAO 10 x 60 cm e O grau de compactagdo, minimo, a ser atingido é de 100%, em relagdo a massa especifica aparente
: SEM ESCALA - MEDIDAS EM CM seca, maxima obtida no ensaio de compactagéo, adotado como referéncia (energia normal ou intermediaria
PEDESTRE , ;. . . . . T .
120 do método DNIT-ME 164/2013), é imprescindivel que o valor de CBR aferido ao projeto seja igual ou maior
PAVIMENTO EM ifi
CONCRETO NOVO do que o valor especificado no local.
PLACA DE
SARJETA PERMEAVEL TRANSIGAO ~ . . , . v e .-
R — ‘w?o) PAVIVENTO EPS 10MM ¢ ~REGULARIZACAO EM BGS e Expansé&o, determinada no ensaio de indice de suporte Califérnia (DNIT172-16), utilizando-se a
roeseRos | energia de referéncia selecionada, igual ou inferior a 2%.
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TELA SOLDADA Q-138 400
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DETALHE SARJETA PERMEAVEL DETALHE 05 PLACA DE TRANSICAO
SEM ESCALA SEM ESCALA - MEDIDAS EM CM
Perfil Longitudinal - Rua dos Pinheiros PERFIL TRANSVERSAL - RUA DOS PINHEIROS
107 INSTITUTO RUAS
Q.31 0.13 l "R AV. CANDIDO DE ABREU, 526 - CENTRO - CURITIBA PR
106 T B =038 CNPJ: 44.571.860/0001-50
—0.96 LT { T T e : N -
105 — — RUAS TELEFONE: (41) 9 9241-0550 - 33424184

E-MAIL: contato@institutoruas.com.br

—1 05.18 \s
Nivel O de projeto 4 —-1.9

104 ’ _
\k —2.77 LADO PERMEAVEL ASSINATURA:

103 N —347
~— OBSERVAGOES.

102 —_— —4.03 44
101  eE— 2 i . A secéo tipica ndo viaria de uma estaca para outra.
. As cotas da estrutura do pavimento devem ser ajustadas de acordo com o nivel de referéncia de cada estaca, conforme indicado no perfil longitudinal.
100 . o . RESPONSAVEL TECNICO PREFEITURA DE SAO GABRIEL - RS
o I Preenchimento em BGS para regularizagéo do greide. ALEXSANDER MASCHIO CNPJ:88.768.080/0001-70
99 ENG. CIVIL - CREA/PR - 70.043/D
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nivel de . , _ g :
referéncia = -Corresponde a cota determinada para a estaca,conforme o DESCRICAO: . .
‘7— perfil longitudinal. PROJETO DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO / SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
LOCALIZAGAO: ~
RUA DOS PINHEIROS - SAO GABRIEL RS
EXTENSAO: ESCALA: DESENHO: DATA: PRANCHA:
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