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PERFIL TRANSVERSAL - ROD. ESTR. CRD. BAGE
SEM ESCALA - MEDIDAS EM CM
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LADO PERMEAVEL

PERFIL TRANSVERSAL - RUA FRANCISCO SILVA
SEM ESCALA - MEDIDAS EM CM

LADO PERMEAVEL
OBSERVAGOES.

A secéo tipica ndo viaria de uma estaca para outra.

As cotas da estrutura do pavimento devem ser ajustadas de acordo com o nivel de referéncia de cada estaca, conforme indicado no perfil longitudinal.
o I Preenchimento em BGS para regularizagéo do greide.

Nivel de
referéncia

v

— .Corresponde a cota determinada para a estaca,conforme o
perfil longitudinal.
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DETALHE 02- JUNTA INDUZIDA (FRANCISCO DA SILVA)
SEM ESCALA - MEDIDAS EM MM
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PLACA DE CONCRETO

14
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H: 14cm | FCTMK:4,5 mPA

LONA PLASTICA

REGULARIZAGAO EM BGS
(Brita Graduada Simples)
e=10cm

DETALHE 01 - (FRANCISCO DA SILVA)
CORTE ESQUEMATICO
SEM ESCALA - MEDIDAS EM CM

PLACA DE CONCRETO

SELANTE 10x10mm

EPS 10mm

DETALHE 04 JUNTA DE CONSTRUGAO
SEM ESCALA - MEDIDAS EM CM
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VIGA APOIO
Concreto Magro
10 x 60 cm

; , 3mm
CORTE
JUNTA
INDUZIDA g
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MATERIAL GRANULAR
INDICE DE VAZIOS > 32%

SARJETA PERMEAVEL

TUBO/DRENO
(100mm)
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DETALHE SARJETA PERMEAVEL
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MATERIAL GRANULAR
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DETALHE SARJETA PERMEAVEL
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DETALHE LOMBADA - CORTE
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NOTAS.
CONCRETO

e O concreto a ser utilizado deve atender aos requisitos
estabelecidos na normativa do DNIT 054/2004 - PRO (Pavimento rigido
Estudos de tracos e ensaios de caracterizacdo de matérias), assim como
deve ser ensaiado com antecedéncia minima de 30 dias ao inicio da
execucao dos servicos para que se verifique, por meio de ensaios, a
resisténcia aos 28 dias (idade de controle especificada) da mistura.

- Resisténcia caracteristica a tracao na flexao, Fctm, k = 4,5MPg,
determinada em corpos de prova prismaticos, moldados e ensaiados

conforme os requisitos e procedimentos constantes na norma NBR
12.142;

- Consumo recomendado de cimento: Cmin = 350Kg/m3;
- Relagdo agua / cimento maxima: A/C < 0,50 I/Kg;

- Abatimento, determinado conforme a norma NBR 7223: 140mm =
10mm. Podera ser ajustado conforme equipamentos a serem
utilizados na execu¢ao do pavimento;

- A dimensao maxima caracteristica do agregado no concreto nao
devera exceder 1/3 da espessura da placa do pavimento ou 50mm,
obedecido o menor valor;

-Teor de argamassa entre 47% e 53%.

e O acabamento superficial do concreto (Texturizacao), deve estar
de acordo com as exigéncias da prefeitura.
e As juntas deverao seguir o projeto executivo em questao.

SUBLEITO

e O grau de compactacdo, minimo, a ser atingido € de 100%, em
relacdo a massa especifica aparente seca, maxima obtida no ensaio de
compactagao, adotado como referéncia (energia normal ou intermediaria
do método DNIT-ME 164/2013), € imprescindivel que o valor de CBR
aferido ao projeto seja igual ou maior do que o valor especificado no local.

e Expansdo, determinada no ensaio de indice de suporte Califérnia
(DNIT172-16), utilizando-se a energia de referéncia selecionada, igual ou
inferior a 2%.

ALTERACAO DE ESPESSURA DO CONCRETO

¢ Na extensao da Estrada CRD. Bage, foi especificado pavimento de
concreto com espessura de 16 cm, em funcdo do maior volume e
intensidade de trafego previsto para o local. Na sequéncia, na via
Francisco da Silva, a espessura do pavimento € reduzida para 14 cm,
conforme a menor demanda de carga trafegavel. Ressalta-se a
importancia da verificagdo do projeto, onde a alteracdo de espessura esta
devidamente indicada por meio de hachura especifica no desenho técnico.

ALTERAGAO NA INCLINAGCAO DO PAVIMENTO

e Na curva de ligacdo entre a Rua Francisco Silva e a Estrada
Coronel Bage, a inclinacdo da via sera ajustada, o que implicara na
alteracdo do lado de implantagdo da sarjeta permeavel, conforme
especificado em projeto.

INSTITUTO RUAS
AV. CANDIDO DE ABREU, 526 - CENTRO CiVICO - CURITIBA PR
CNPJ: 44.571.860/0001-50
TELEFONE: (41) 9 9241-0550 - 33424184
E-MAIL: contato@institutoruas.com.br
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PREFEITURA DE SAO GABRIEL - RS
CNPJ:88.768.080/0001-70

RESPONSAVEL TECNICO
ALEXSANDER MASCHIO
ENG. CIVIL - CREA/PR - 70.043/D
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PROJETO DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO
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