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MEMORIAL DESCRITIVO
RECONSTRUCAO DO MURO DE DIVISA DA E.M.E.F. GINASIO SAO GABRIEL COM A E.E.E.B.
MENNA BARRETO

1. Dados Gerais

Nome da Obra: Reconstrucdao do muro de divisa da E.M.E.F. Ginasio Sdo Gabriel com a E.E.E.B.
Menna Barreto
Enderego: Av. Celestino Cavalheiro, 948, Centro, Sdo Gabriel/RS

Dimensdes do Muro: 12,70 m (comprimento) x 3,00 m (altura)

2. Objetivo

O presente documento tem por finalidade estabelecer os critérios e discriminar os servicos e
materiais a serem empregados na obra de reconstrucdo do muro de divisa da E.M.E.F. Gindsio Sao
Gabriel com a E.E.E.B. Menna Barreto.

3. Generalidades

A) Os servigos discriminados no presente memorial serdo executados por firma
competente e de idoneidade comprovada, com registro no CREA ou CAU, tanto da empresa
quanto do profissional responsavel pela execugdo, de agora em diante denominada
CONTRATADA;

B) A execucdo de todos os servicos contratados obedecera as normas técnicas vigentes e
as especificacGes contidas neste projeto;

C) A CONTRATADA devera obedecer rigorosamente as normas relativas a seguranca do
trabalho nas atividades da construcao civil;

D) Caberd a empresa CONTRATADA o fornecimento de todo o material, mdo-de-obra,
ferramentas e equipamentos necessdrios para o desenvolvimento dos servicos; bem como a
guarda dos mesmos.

E) A CONTRATADA devera providenciar a retirada periédica dos entulhos, além da
limpeza regular da obra.

F) Quaisquer danos decorrentes da execuc¢do do servico serdo de inteira responsabilidade
da contratada, que devera providenciar no reparo imediato;

G) Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os servicos que ndo estiverem de acordo
com os projetos e respectivas especificacbes e/ou especificacdes dos fabricantes;

H) Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer todos os trabalhos impugnados,
logo apds o conhecimento da notificacdo correspondente, ficando exclusivamente por sua conta
as despesas decorrentes destas providéncias;

I) Todos os materiais a serem utilizados deverao ser de primeira qualidade;

J) As medidas constantes em planta ou especificagbes deverdo ser obrigatoriamente
conferidas no local.
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4. Prazo de Execugao

O prazo para execugdo da obra serd de 60 (sessenta) dias.

5. Valor da Obra

Nos precos ofertados pelos licitantes, deverd estar incorporado o BDI e encargos sociais,
dentro dos limites estabelecidos na planilha orgamentaria da licitacdo.

6. Descrigdao dos Servigos
6.1 Servigos Iniciais
6.1.1 Demolicao de alvenaria

A Contratada deverd realizar a demolicdo da alvenaria remanescente da queda do muro antigo,
ficando responsavel por armazenar os residuos. O transporte dos residuos serd feito por veiculo da
Prefeitura Municipal que devera levar até local adequado e licenciado.

6.2 Infraestrutura
6.2.1 Estacas

Para realizacdo deste projeto basico, ndo foi realizada sondagem do solo. Entretanto, foi estimada
uma profundidade média de 3,0 metros para perfuracdo das estacas, que podera ser acrescida ou
suprimida conforme necessidade de execucdo, obedecendo aos limites de aditivos previstos na Lei
Federal 14.133/2021. Ao iniciar as escavagdes, deverd ser realizada a andalise do solo do local. Em
caso de necessidade de reforgo, a Prefeitura Municipal devera providenciar solo de jazida licenciada
e aportar a obra.

As estacas deverdo ser executadas com trado rotativo mecanizado, obedecendo a planta de
locagdo. O concreto a ser utilizado devera ser usinado com FCK de 25 MPa e slump adequado para a
execucdo das estacas. A armadura longitudinal deverd percorrer os 2,0 primeiros metros das estacas.
Os estribos deverdao abranger toda a armadura longitudinal, respeitando um limite de 15 cm entre
eles.

6.2.2 Sapatas

As sapatas deverdo seguir a locacdo e dimensdes previstas em projeto. Também deverd ser
realizada analise do solo do local. No caso do solo ndo ser adequado, o mesmo devera ser substituido
por material de maior resisténcia, o qual sera providenciado pela Prefeitura Municipal.
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6.2.3 Viga baldrame

As vigas baldrame deverdo seguir rigorosamente a locagdo prevista em projeto. Deverao seguir as
dimensdes previstas no projeto. Na composicdao do orcamento, estd prevista a produc¢do do concreto
em betoneira, com traco definido e FCK de 25 MPa. Sera admitido a colocagdo de concreto usinado
de mesma resisténcia, porém nao sera concedido aditivo neste caso.

A armadura devera seguir rigorosamente as especificacdes de projeto.

6.3 Supraestrutura
6.3.1 Pilares

Os pilares deverdo seguir rigorosamente a locacdo prevista em projeto. Deverdo seguir as
dimensodes previstas no projeto. Na composicdo do orcamento, esta prevista a producado do concreto
em betoneira, com traco definido e FCK de 25 MPa. Serd admitido a colocacdo de concreto usinado
de mesma resisténcia, porém nao sera concedido aditivo neste caso.

A armadura deverd seguir rigorosamente as especificacdes de projeto.

6.3.2 Vigas de cintamento

As vigas de cintamento deverdo seguir rigorosamente a loca¢do prevista em projeto. Deverdo
seguir as dimensdes previstas no projeto. Na composicdo do orcamento, estd prevista a producdo do
concreto em betoneira, com traco definido e FCK de 25 MPa. Sera admitido a coloca¢do de concreto
usinado de mesma resisténcia, porém nao sera concedido aditivo neste caso.

A armadura devera seguir rigorosamente as especificacdes de projeto.

6.4 Alvenaria

A alvenaria deverd seguir rigorosamente ao projeto arquiteténico. Deverdo ser utilizado blocos
ceramicos de vedagdo com espessura de 14 cm. Estad previsto em orgamento o uso de blocos de
dimensdes de 14x19x39 cm, podendo ser aceito outro modelo de qualidade equivalente ou superior,
porém devera ser comunicado e submetido a analise da fiscalizagao.

6.5 Revestimentos

Como revestimento esta previsto apenas chapisco, o qual devera ser produzido em betoneira e
aplicado com colher de pedreiro, obedecendo a boa técnica.

6.6 Pintura

Deverao ser obedecidas as seguintes recomendac¢des na aplicacdao de pintura em substrato de
concreto ou argamassa.

Os substratos estardo suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioracdo e preparados
adequadamente, conforme instrucao do fabricante da tinta.

Serd evitada a aplicacdo prematura de tinta em substrato com cura insuficiente, pois a umidade
e a alcalinidade elevada causam danos a pintura.

As tintas serdo aplicadas sobre substrato isento de oleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncia e materiais soltos, as superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.
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Nas superficies do muro, devera ser aplicada uma (01) demdo de selador e tantas demaos
quanto forem necessarias, no minimo duas (02), para perfeito acabamento de tinta acrilica
semibrilho, lavdvel, com qualidade standard ou superior, de cor semelhante as paredes e muros
adjacentes.

N3o serdo aceitas pinturas com escorrimento ou manchas.

6.7 Servigos complementares
6.7.1 Recomposicdo do piso da quadra da E.E.E.B Menna Barreto

Foi previsto em orcamento a recomposicao do piso da quadra da Escola Estadual de Ensino Basico
Menna Barreto, a qual faz divisa com EMEF Gindsio Sdo Gabriel e podera sofrer danos durante a
execucdo da obra deste muro. O piso é de concreto moldado in loco.
6.7.2 Portao localizado no muro

Foi previsto em projeto a instalacdo de um portdo no muro. Este portao faz parte do acordo entre
as escolas EMEF Gindsio Sao Gabriel e EEEB Menna Barreto e devera ser fornecido e instalado pela
administracdo da EEEB Menna Barreto, ndo fazendo parte do objeto desta contratagao.

6.8 Limpeza da obra

A obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e restos de materiais, em plenas condi¢Oes
de uso.

S3o Gabriel, Julho de 2025.

Guilherme Ceretta Flores
Engenheiro Civil — CREA RS 241686
Mat. Funcional: 9230-4/1
SEMOU/PMSG



