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PARECER TÉCNICO 32/2023

Destinatário: Setor de Compras
Responsável: Carine

Assunto: Informações Adicionais para Aquisição de Galerias em Concreto Pré-Moldado

Prezado(a) Carine,
Em resposta à solicitação de informações adicionais para a aquisição de galerias em
concreto pré-moldado, referente a aquisição de galerias pré-moldadas pela prefeitura afim
de atender passagem de córrego em perpendicular a estrada vicinal na linha Amadeu sul 
 , apresentamos os detalhes técnicos relevantes, conforme as especificações fornecidas.

1.0 Utilização das Galerias:

As galerias em concreto pré-moldado serão utilizadas para passagens de veículos
rodoviários.

2.0 Grau de Agressividade:

O grau de agressividade das galerias será "Classe III" de acordo com os parâmetros
estabelecidos pelas normas técnicas vigentes.
Especificações do Concreto:

Resistência do concreto estrutural (fck) deve ser maior ou igual a 30 MPa.
Cobrimento nominal das armaduras será de 40 mm.
O fator água/cimento máximo permitido é de 0,47.
O consumo mínimo de cimento será de 330 kg/m³ de concreto.

3.0 Seção Transversal Interna das Galerias:

A seção transversal interna das galerias terá 3 metros de largura e 3 metros de altura.

4.0 Desenhos:

Anexamos os desenhos correspondentes às galerias pré-moldadas para sua análise.
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5.0 Altura do Aterro:

A altura do aterro sobre a laje superior das galerias será de 80 cm a 120 cm.

6.0 Base de Assentamento:

A base de assentamento consistirá em uma camada de cascalho compactada, seguida
por uma camada de brita e, por último, uma camada de concreto.
A compactação do aterro será realizada por meio de um rolo compactador auto propelido.

7.0 Layout das Galerias:

As galerias serão executadas em 2 linhas, para a instalação das aduelas em linha dupla, é
importante seguir as recomendações do fabricante fornecedor vencedor da futura licitação.

8.0 Cargas Adotadas:

Para efeito de cargas, deve-se adotar o trem tipo TB-45.

9.0 Solo de Assentamento:

O solo de assentamento é de boa resistência.

10.0 As Galerias Devem estar de Acordo com a norma NBR 15396, e demais normas
pertinentes.

Esperamos que as informações acima atendam às suas necessidades. Em caso de
dúvidas ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-
lo.
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______________________
Gabriel de Oliveira
Engenheiro Civil
Crea 168.937





