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MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

Projeto: Construção de Rua Coberta 

Local: Rua Santa Rosa em frente à Praça da Matriz 

 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1 Placa de obra 

A placa terá dimensões de 1,50m x 2,00m. logo: 

A = 1,50 m x 2,00 m = 3,00 m². 

 

1.2 Placa de inauguração 

Será instalada placa metálica de inauguração, com inscrições a serem definidas pelo 

município, logo: 

Placa de inauguração = 1 unidade. 

 

1.3 Administração local (engenheiro civil) 

Devido ao porte e complexidade de detalhes deste projeto foi incluída administração 

local, profissional engenheiro civil, logo: 

Tempo de engenheiro civil = 7 meses de execução x 10horas/mês (mínimo) = 70 horas 

 

1.4 Locação da obra 

 A locação da obra (fundações e pilares) será executada através de locação convencional 

com uso de linha de nylon, guias e pontaletes de madeira, logo: 

Comprimento de locação = 52,50m x 2 lados + 18,40m x 2 lados = 141,80 m. 
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1.5 Almoxarifado 

Será executado almoxarifado junto ao canteiro de obras, logo: 

Área de almoxarifado = 2,00m x 3,00m = 6,00 m  

 

2 FUNDAÇÕES 

2.1 Escavação 

A escavação dos pontos para as sapatas será realizada de maneira mecanizada, sendo o 

maquinário e operador fornecidos pela prefeitura municipal, sendo dever da contratada 

acompanhar a escavação garantindo a correta locação das fundações. 

O carregamento, transporte e destinação do solo gerado nas escavações será realizado 

pela prefeitura municipal. 

 

2.2 Lastro de concreto magro 

No fundo dos buracos escavados para as sapatas deverá ser executada camada de 

regularização de 5 cm de espessura com concreto magro, logo: 

Área de concreto magro = 1,00m x 1,00m x 24 sapatas = 24,00 m² 

 

2.3 Fôrmas 

Como a escavação será mecanizada, serão executadas fôrmas de tábuas de madeira com 

reutilização das fôrmas para dois usos, logo: 

Área de fôrmas = 1,00m x 1,50m x 4 lados x 24 sapatas / 2 usos = 72,00 m² 

 

2.4 Armaduras 

As sapatas serão armadas com aço CA-50 Ø 10mm, conforme detalhamento de fundações, 

logo: 

Comprimento de aço Ø 10mm = 1,32m x 20 barras x 24 sapatas = 633,60 m  

Peso de aço nas sapatas = 633,60m x 0,617kg/m = 390,93 kg 
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2.5 Concretagem das sapatas 

 As sapatas serão concretadas utilizando concreto usinado ou moldado in loco com fck 

de 30 Mpa, logo: 

Volume de concreto = 1,00m x 1,00m x 1,50m x 24 sapatas = 36,00 m³ 

 

3 PILARES DE CONCRETO 

3.1 Execução de alvenaria de pedra basalto 

Os pilares serão executados em alvenaria de pedra basalto e preenchidos com concreto 

armado, dessa maneira as pedras servirão de fôrma para o concreto, logo: 

Área de alvenaria de pedra = (3,05m x 0,60m x 2 lados + 3,05m x 0,70m x 2 lados) x 24 pilares 

= 704,40 m² 

 

3.2 Armaduras 

 Os pilares de concreto serão armados com aço CA-50 Ø 10mm e Ø 5mm, conforme 

detalhamento em projeto, logo: 

Comprimento de aço Ø 10mm = 4,78m x 10 barras x 24 pilares = 1.147,20 m  

Peso de aço Ø 10mm = 1.147,20m x 0,617kg/m = 390,93 kg 

Comprimento de aço Ø 5mm = 1,88m x 30 estribos x 24 pilares + 0,60m x 22 estribos x 24 

pilares + 0,50m x 44 estribos x 24 pilares + 1,48m x 6 estribos x 24 pilares = 2.411,52 m  

Peso de aço Ø 5mm = 2.411,52m x 0,154kg/m = 371,37 kg 

 

3.3 Concretagem  

 Os pilares serão concretados utilizando concreto usinado ou moldado in loco com fck 

de 30 Mpa, logo: 

Volume de concreto 0,60m x 0,50m x 3,05m x 24 pilares = 21,96 m³ 

 

4 PILARES METÁLICOS 

4.1 Pilar de perfil U 

 A parte superior dos pilares será metálica, de seção 20x20 cm, composta pela união 



4 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
 
 

 

Av. Santa Teresa, 821, Centro  CEP: 98975-000 - CNPJ 87.612.859/0001-30  
Fones: (55) 3567-1120;  (55) 35671102; (55)3567-1170;    Fax: (55)3567-1150 
mail:prefcamp@campinadasmissoes.rs.gov.br  www.campinadasmissoes.rs.gov.br  

com solda contínua de dois perfis U 100x200x4,75mm, logo: 

Quantidade de pilares = 24 unidades  

 

4.2 Enchimento do pilar  

 Os pilares metálicos serão preenchidos com concreto usinado ou moldado in loco 

com fck de 25 Mpa, logo: 

Volume de concreto 1,00m x 0,19m x 0,19m x 24 pilares = 0,87 m³ 

 

4.3 Chumbador cantoneira 

 Os pilares metálicos serão soldados a chumbadores de cantoneira, logo: 

Comprimento de cantoneira = 1,00m x 4 barras x 24 pilares = 96,00 m  

 

5 ESTRUTURA METÁLICA 

estrutural ASTM-A36, exceto os contraventos que serão de aço CA-50. Todas as ligações da 

estrutura metálica serão soldadas. 

 

5.1 Tesouras 

As tesouras serão metálicas, com os perfis e dimensões constantes em projeto, 

logo: 

Tesouras principais = 12 unidades 

Tesoura secundária = 2 unidades 

 

5.2 Vigas de rigidez 

As vigas de rigidez serão metálicas, com os perfis e dimensões constantes em 

projeto, logo: 

Comprimento de viga de rigidez = 19 unidades x 4,60m + 3,00m x 2 unidades = 93,40 

m  
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5.3 Contraventamento 

Será contraventada a estrutura, nas duas extremidades, com barras de aço CA-50 ø 

10,00mm, conforme projeto, logo: 

Comprimento de contraventamento = 12,80m x 8 contraventos = 102,40 m 

 

6 TELHADO 

6.1 Terças 

As terças, para fixação das telhas, serão de perfil metálico seçã enrijecido de 

dimensões 100x50x20x2,65 mm, instaladas equidistantes, conforme projeto, logo: 

Comprimento de terças = 54,10m x 18 unidades + 18,25m (média) x 12 unidades + 27,61m 

(média) x 12 unidades + 7,13m (média) x 24 unidades + 11,25m x 4 unidades + 10,80m x 6 

unidades (módulos vidro) + 6,80m x 6 unidades (módulos vidro) = 1.845,84 m 

Peso de terças = 1.740,24m x 5,063kg/m = 9.345,49 kg 

 

6.2 Telhamento com vidro 

O telhado será composto de módulos de vidro temperado laminado fumê, conforme 

projeto, logo:  

Área de vidro = 10,80m x 2,00m x 2 trechos + 6,80m (média) x 2,00m x 2 trechos = 70,40 m² 

 

6.3 Telhamento com aluzinco 

O telhado será composto de telhas de aluzinco, estilo colonial, com espessura de 0,43 

mm, conforme projeto, logo:  

Área de telhamento = 54,10m x 10,80m x 2 lados  10,80m x 4,00m (vidro)  6,80m x 4,00m 

(vidro)  11,60m x 7,83m + 7,13m (média) x 8,50m x 2 lados = 1.128,54 m² 

 

7 PINTURA 

7.1 Pintura da estrutura metálica 

Toda a estrutura metálica receberá uma demão de fundo preparador e uma demão de 

tinta alquídica (esmalte sintético fosco) aplicada por pulverização.  
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Para cálculo da área de pintura foi calculada a área unitária para cada perfil e 

multiplicado pela extensão total de perfil de cada bitola na estrutura, logo: 

Área pilar metálico = 1,00m x 0,20m x 4 lados x 24 pilares = 19,20 m² 

Área tesoura principal = 0,40m²/m x 48,00m x 12 tesouras + 0,31m²/m x 54,00m x 12 tesouras 

= 431,28 m² 

Área tesoura secundária = 0,40m²/m x 36,00m x 2 tesouras + 0,31m²/m x 36,00m x 2 tesouras 

= 51,12 m² 

Área vigas de rigidez = 0,40m²/m x 1,4m/m x 93,40m + 0,31m²/m x 2,05m/m x 93,40m = 

111,66 m² 

Área contraventos = 0,01m²/m x 102,40m = 1,02 m² 

Área de terças = 0,52m²/m x 1.845,84 m = 959,84 m² 

Área fixação de beiral = 0,24m²/m x 158,18m x 2 perfis/m = 75,93 m² 

Área total de pintura = 19,20m² + 431,28m² + 51,12m² + 111,66m² + 1,02m² + 959,84m² + 

75,93m² = 1.650,05 m² 

 

7.2 Pintura de detalhes em madeira 

Os fechamentos de oitões e os detalhes em madeira dos pilares serão pintados com 3 

demãos de verniz ou tinta esmalte, logo: 

Área de pintura verniz = 10,69m² (espigão) + 17,62m² x 2oitão + 24 pilares x 0,80m x 2 lados 

x 0,55m + 24 pilares x 0,70m x 2 lados x 0,55m = 85,53 m² 

 

7.3 Pintura dos pilares de pedra  

Os pilares em pedra serão pintados com duas demãos de resina incolor, logo: 

Área de pintura resina = 24 pilares x 0,80m x 2 lados x 2,50m + 24 pilares x 0,70m x 2 lados x 

2,50m = 180,00 m² 

 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas serão executadas de acordo com o projeto específico, sendo 

todas aparentes (de sobrepor), logo: 
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Quadro de disjuntores em aço para 24 DIN = 1 unidade 

Disjuntor monopolar de 10A = 4 unidades 

Disjuntor monopolar de 20A = 2 unidades 

Disjuntor tripolar de 50A = 1 unidade 

Dispositivo DR = 2 unidades 

DPS = 4 unidades 

Caixa elétrica em plástico = 48 (arandelas) + 4 (tomadas) = 52 unidades 

Tomada industrial = 2 unidades  

Tomada dupla = 2 unidades 

Relé foto eletrônico = 1 unidade 

Eletroduto corrugado reforçado = 1,60m x 24 pilares x 2 arandelas + 2,50m x 2 tomadas + 

1,60m x 2 tomadas + 1,60m x 6 descidas ao CD = 94,60 m  

Cabo de cobre PP 2 x 4mm² = 48 luminárias x 2,00m + 52,00m + 3,25m + 3,25m + 52,00m + 

2,00m x 5 trechos + 52,00m + 52,00m +52,00m + 36 trechos x 1,00m + 5,00m = 413,50 m  

Cabo de cobre 6,00mm² = 2.50m x 2 tomadas x 3 fios/tomada = 15,00 m  

Cabo de cobre 10mm² = 2,50m x 2 tomadas industriais x 5fios/tomada + 5,00m descida x 5 fios 

= 50,00m  

Fita isolante = 8 rolos 

 

9 FECHAMENTOS E ACABMENTOS 

9.1 Estrutura de fixação para beiral 

Os beirais serão instalados posteriormente pela prefeitura, ficando a contratada 

responsável por executar a estrutura de fixação, logo: 

Comprimento de estrutura de fixação de beiral = 54,10m + 14,10m + 3,15m + 3,15m + 23,50m 

+ 10,80m x 4 trechos + 8,49m x 2 trechos = 158,18 m  

 

9.2 Tábua de madeira de lei 

Os oitões serão fechados com madeira de lei, bem como haverão os detalhes em 

madeira nos pilares, logo: 
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Área de tábua = 10,69m² (espigão) + 17,62m² x 2oitão + 24 pilares x 0,80m x 2 lados x 0,55m 

+ 24 pilares x 0,70m x 2 lados x 0,55m = 85,53 m² 

 

9.3 Calha estilo colonial 

Nas extremidades da cobertura, para coleta de água serão instaladas calhas metálicas no 

estilo colonial, bem como no encontro das águas furtadas, logo: 

Comprimento de calha de beiral = 54,10m + 14,10m + 3,15m + 3,15m + 23,50m = 98,00 m 

Comprimento de calha de água furtada = 11,61m x 2 trechos = 23,22 m  

Comprimento de tubo de queda em metal = 4,33m x 10 tubos de queda = 43,30m  

 

9.4 Luminárias estilo colonial 

Em cada pilar serão instaladas 2 luminárias em estilo colonial, logo:  

Quantidade de luminárias = 48 unidades 

Sob a cobertura serão instaladas 2 linhas de luminárias e 1 linha central de lustres no 

estilo colonial, logo: 

Quantidade de lustres = 12 unidades 

Quantidade de luminárias pendentes = 24 unidades  

 
Campina das Missões, dezembro de 2023. 

 
 

 
 

_______________________________ 
Nigel Rodrigues 

Engenheiro Civil - CREA RS202861 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Carlos Justen 

Prefeito Municipal 


