
0,
13

0,
73

0,
13

0,
73

0,
13

0,
13

0,
73

Paredes internas e externas 
rebocadas

Tijoletas Pedra Grês

Laje em concreto armado 
moldada in loco

0,
13

0,
73

Impermeabilização

Regularização e inclinação
em reboco boleado

Fundação rasa com 
Pedra Grés

0,
13

0,
15

3,
56

0,
73

Paredes internas e externas 
rebocadas e= 1,5 cm

Tijoleta Pedra Grés

Laje em concreto armado 
moldada in loco

Tijolo maciço
Reboco interno 1,5 cm

Parede de fechamento em 
alvenaria simples de tijolos

Impermeabilização

Piso em concreto 
armado

Fundação rasa com 
Pedra Grés

Tubulação para filtro 
dos gases

0,
73

0,
73

0,
13

0,
73

0,
13

0,
13

0,15
0,28

1,14

2,20

3,71

0,00

Regularização e inclinação
em reboco boleado

0,
13

Impermeabilização

4,16

0,
40

0,
05

EXECUÇÃO DE 12 GAVETAS FUNERÁRIAS

DATAAUTOR:

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E PROJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR, RS
AVENIDA CAPIVRA, Nº 1314. BAIRRO: CENTRO

PROJETO BÁSICO
ETAPA DO PROJETO

00
REVISÃO

MUNICÍPIO DE LINDOLFO COLLOR
PROPRIETÁRIO:

CORTES

25/08/2023 03/04
-
ÁREA: ESCALA 1:50

CORTE AA
ESCALA 1:50

CORTE BB
ESCALA 1:50

ENG. WILIAM EDUARDO WEILER
CREA/RS 149.345


