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MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR
Estado do Rio Grande do Sul

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: GAVETAS FUNERARIAS
PROPRIETARIO: Municipio de Lindolfo Collor / RS
ENDERECO: Cemitério Municipal — Rua da Usina, Bairro 48 Baixa.

AREA DE PROJEGCAO DA EDIFICAGAO: 9,58 m?

INTRODUGAO

Este documento tem por objetivo descrever os servigos técnicos necessarios
para a execucdo de 12 GAVETAS FUNERARIAS de dimensées convencionais,

no Cemitério Municipal, com base nos projetos anexos a este memorial.

1 - GAVETAS MORTUARIAS
1.1 - SERVIGCOS PRELIMINARES
Devera ser feita a locagéo de acordo com a planta de situagéo e localizagcdo

do projeto arquitetdnico. O terreno deverd estar convenientemente limpo e
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preparado para permitir a perfeita implantagcao da edificagéo e posterior verificagéo
por parte da fiscalizacdo. Os andaimes para o erguimento das estruturas e
alvenarias com acabamentos deverdo ser do tipo modulados, metalicos e

devidamente desmontados no final dos servicos.

1.2 - MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAGCOES

Havera a necessidade de se realizar escavacdo manual em solo, em
profundidade n&o superior a 1,00m para possibilitar a colocagdo das pedras de
fundacéo e executar a viga de baldrame, de tal maneira que fique compativel com
as cotas do projeto em relagdo ao passeio. Para fins desse servico, a
profundidade é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacgao e
o nivel do terreno a partir do qual se comegou a escavar manualmente. O fundo
da vala devera ser regularizado e compactado manualmente com soquete. Caso
haja infiltracdo de aguas subterraneas, ficara por conta da empresa contratada o
esgotamento destas. Apés a execucéo das fundagées, os espagos remanescentes
deverdo ser preenchidos com materiais provenientes da escavacdo e

compactados, manualmente, com soquetes.
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1.3 - FUNDAGOES (SAPATA CORRIDA E VIGA DE BALDRAME)

As fundagdes serdo executadas tipo sapata corrida, em pedra de arenito,
sendo a primeira fiada assentada na transversal, sobre um lastro (e=5cm) de
brita n°1, com as duas fiadas superiores assentadas sob a viga de baldrame. A
alvenaria utilizada sera de pedra grés, dimensdes médias de 45x20x18cm,
rejuntadas com argamassa de cimento e areia (espessura média de 3 cm). A
viga de baldrame (20x30cm) sera executada em concreto Fck=20 MPa,
adensado dentro da forma com equipamento eletro-mecanico e sua armadura
com 4 (quatro) fiadas de ago longitudinal @ 10 mm e estribos de aco @ 5 mm,
espacados a cada 20 cm. A forma para a viga sera executada com tabuas de
madeira de eucalipto ou similar, contraventadas, através de pontaletes de
madeira compativeis com os esforcos. A desforma sera executada com cuidado
para nao afetar as estruturas. A viga sera impermeabilizada, na face superior e

metade das faces laterais, com 3 (trés) demaos de tinta betuminosa a frio.

1.4 - LAJES DE PISO, ENTREPISO E COBERTURA

Seréo do tipo pré-moldadas, com vigotas de concreto armado, altura de 8
cm, apoiadas (sempre transversalmente ao menor vao), sendo a laje do piso

sobre a viga de baldrame e as demais sobre as alvenarias de sustentacao. As
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tavelas ceramicas deverdo ser dispostas conforme orientacdo do fabricante.
Sobre este conjunto sera implantada uma malha de aco CA-60, @ 5 mm, com
espacamento, nas duas diregbes, de 15 cm. O concreto sera Fck=20MPa,
adensado com vibrador eletro-mecanico, com espessura de 3 cm na laje de
forro e 4 cm nas demais. O escoramento sera executado em uma linha Unica no
centro do vao (guia e escora) e retirado apds o periodo compativel com o tempo
e comprimento do vao. A superficie superior de todas as lajes devera ser
impermeabilizada com trés demaos de elementos asfalticos. O substrato
devera estar regularizado, perfeitamente liso, sem reentrancias, saliéncias ou

qualquer outro elemento que prejudique o desempenho da impermeabilizagéo.

1.5 - ALVENARIA DE SUSTENTAGAO E DE VEDAGAO

As alvenarias de sustentacdo serdo executadas com tijoletas de arenito,
devendo ser semelhante as ja instaladas nas urnas mortuarias existentes, com
dimensbes aproximadas de 15x40x12cm. As fiadas deveréo estar perfeitamente
em nivel, alinhadas e prumadas. Serdo rejeitados todos os lotes ou unidades
que apresentarem diferencas de dimensionamento, deformacdes, rachaduras,
esfarelamento e quebras excessivas. As tijoletas serdo assentadas e rejuntadas
com argamassa de cimento e areia. As juntas deverédo ser limpas e uniformes

com espessura media de 1,0 cm, nunca excedendo a 1,5 cm. As juntas verticais
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deverao ser alternadas e prumadas.

1.6 - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
INTERNO - PAREDES

Nas paredes internas, de cada uma das gavetas mortuarias, executar o
chapisco com cimento e areia, trago 1:4. Ap6s a cura deste chapisco, sera
aplicada, manualmente, massa Unica com argamassa de cimento, cal e areia

(1:2:8), nas paredes internas com espessura de 2,5 cm, desempenadas e

feltradas.

EXTERNA - PAREDES

Nas paredes externas, executar o chapisco com cimento e areia, traco
1:4. Apds a cura deste chapisco sera aplicada, manualmente, massa Unica com
argamassa de cimento, cal e areia (1:2:8) com espessura de 2,5 cm. Todas

desempenadas e feltradas.

1.7 - PISO EXTERNO - PASSEIO

O piso de concreto especificado no projeto atendera ao seguinte sistema

Av. Capivara, 1314, Centro, Lindolfo Collor - RS - CEP 93940-000
Fone: (51) 3552 1444
CNPJ: 94.707.486/0001-46




OO e oM

MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR
Estado do Rio Grande do Sul

construtivo; nivelamento e regularizacdo do terreno natural, onde sera
assentado lastro de brita n°. 2 apiloado manualmente com 5cm de espessura,
sobre o qual sera assentada malha soldada de agco 5mm, com espacamento de
15cm e sobre este o piso de concreto estrutural, com 10cm de espessura, com
resisténcia minima de 20MPa. A forma deste piso se constituira de réguas de

madeira, dispostas conforme indicagio do projeto.

1.8 - INSTALAGAO SANITARIA (EXPURGO)
Expurgo gasoso

As canalizacées de esgotamento deverdo ser cuidadosamente montadas
de modo a garantir a estanqueidade, apresentando soldas firmes e perfeitamente
vedadas. Toda a tubulagdo e conexdes serdo de PVC e cada gaveta tera um
ramal de saida para os gases, com diametro de 50 mm. A tubulagdo principal
implantada na posi¢cao horizontal, na parte superior (cobertura), possuird o mesmo
diametro das colunas de ventilagdo. Cada coluna de ventilagdo possuira na laje de
cobertura um registro e ligagéo até a caixa em alvenaria (chaminé), a qual servira

de deposito para o carvao ativado granular, para fins de filtragem dos gases.

1.9 - LIMPEZA DA OBRA
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Considerando a finalidade do cemitério, a obra devera estar diariamente
limpa, sendo os entulhos removidos até a frente, em local determinado pela
fiscalizagdo. Ficara a cargo do Contratante a remogdo destes entulhos a partir

deste local.

Observacgoes:

a) Todas as informagdes necessarias para sanar possiveis duvidas estdo

descritas neste memorial e nas pranchas dos projetos;

b) Caso haja duvidas na execucdo das instalacdes e as mesmas ndo forem
sanadas ap6s a leitura deste memorial, o executor DEVERA entrar em contato
com o Departamento Técnico para verificagdo. Quaisquer alteragcdes nos projetos

deveréo ter a autorizagao dos responsaveis técnicos da obra.

Lindolfo Collor / RS, 29 de agosto de 2023.

Wiliam Eduardo Weiler

Eng. Civil CREA RS 149.345
Nucleo de Planejamento e Projetos
Municipio de Lindolfo Collor, RS
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