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Trecho com mudança de largura 
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Observações:
Gerais:
- Trata-se de projeto de pavimentação de via em blocos de concreto intertravados, e seus projetos complementares, em 
continuidade a um trecho já pavimentado, com vistas a melhoria do acesso através da Avenida Capivara, ou para ela 
acessar;
- A utilização de blocos de concreto intertravados é condicionante dos recursos obtidos para a execução da obra;
- A rede de drenagem pluvial já é existente no trecho a ser pavimentado.

Meio-fio - A executar entre pista de rolamento 
e passeio público

Legenda

ItemSimbologia Observações

Meio-fio para travamento entre passeio 
público e limite dos lotes- A executar

Estaca 0 (zero) - Início do trecho a ser 
pavimentado

Estaca E9.  1+60.83 - Fim do trecho a ser 
pavimentado

Eixo da via a ser pavimentada

Pavimentação de via com blocos de concreto 
intertravados retangulares - Existente

Haverá compatibilização no encontro entre o 
passeio existente e o que será executado.

E0

E9. 1+60.83

Estacas: a cada 20 (vinte) metros.

Meio-fio existente

Limite de pista de rolamento em leito natural

Estaca E9.  1+58.30 - Fim do trecho a ser 
pavimentadoE9. 1+58.0

Prefeitura Municipal de Lindolfo Collor, RS
Avenida Capivara, nº 1314. Bairro: Centro. Lindolfo Collor, RS.

DESCRIÇÃO DATA SOLICITADO POR EXECUTADO PORREVISÃO
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Civil Wiliam Eduardo Weiler
CREA: RS 149.345

DIMENSÕES

LOCAL

PROPRIETÁRIO

ESTADO

DATA

MUNICÍPIO

RSLindolfo Collor

ASSUNTO

- Planta Baixa e detalhes.
PRANCHA

GEO-01

CATEGORIA

GEOMÉTRICO

TIPO ESCALA

1:500EXECUTIVO

ÁREA DE INTERVENÇÃO

Trecho entre a Rua Walter Arthur Heinz, 
Rua do Curtidor e a Rua do Sapateiro

Janeiro/2024

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E 
ACESSIBILIDADE - R. WALTER ARTHUR HEINZ, RUA DO CURTIDOR E R. DO SAPATEIRO,

Prefeito Gaspar Behne
Município de Lindolfo Collor, RS

Extensão da via:  311 metros.
Largura da via: 8,00 metros

2.487,01 m²
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