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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREGOS
LICITAGAO COMPARTILHADA

O Consorcio Intermunicipal de Servicos do Vale do Taquari - CONSISA, Consorcio Publico
constituido na forma de Associagao Publica, com personalidade juridica de direito publico
e natureza autarquica municipal, inscrito no CNPJ sob n° 07.242.772/0001/89 e sediado na
ERS 130, n°® 3665 sala 08, Bairro Montanha, Lajeado/RS, por intermédio da Pregoeira
designada pela Portaria n° 12/2023, comunica aos interessados que realizara LICITACAO
COMPARTILHADA na modalidade de PREGAO ELETRONICO visando o REGISTRO DE
PRECOS para futura e eventual contratagcao, com fornecimento parcelado do objeto
abaixo indicado para os ORGAOS PARTICIPANTES desta licitacdo, observado as condicdes
do edital que rege este pregao e aguelas enunciadas nas clausulas que se seguem, nas
disposi¢cdes das Resolucdes n° 08, 09 e 13 todas do CONSISA do ano de 2023, bem como
da Lei Federal n®14.133 de 2021.

JULGAMENTO: Menor Preco por ITEM

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 07h59min do dia 01/12/2023 até as 07h59min do
dia 13/12/2023.

DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO: na mesma data e horario do recebimento das propostas.
Se vencedor, podera complementar no prazo fixado pelo pregoeiro, ndo inferior a 02 (duas)
horas.

ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS: das 08 horas as 08h09min do dia 13/12/2023.
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: as 08nh10min do dia 13/12/2023.
PLATAFORMA ELETRONICA: www.portaldecompraspublicas.com.br

1. DO OBIJETO

11. A presente licitacao compartilhada tem por objeto registrar precos para futura e
eventual aquisicdo de AMBULANCIA Tipo “A” e “B” e VAN DE PASSAGEIROS pelo Consisa e
seus entes consorciados na condicdo de Orgdos Participantes desta licitacdo e conforme
0s quantitativos estimados e especificagdes do objeto constante do Termo de Referéncia,
Anexo | deste Edital.

12. O Consisa é o Orgdo gerenciador responsavel pela conducdo do conjunto de
procedimentos para registro dos precos e gerenciamento das atas de registro de precos
desta licitacdo compartilhada.

1.3. Nao serao permitidas adesdes a esta licitacao.

2. DOS ORGAOS PARTICIPANTES

2.1. Sdo Orgédos Participantes do presente processo licitatério o Consércio Intermunicipal
de Servicos do Vale do Taquari (CONSISA) e os entes consorciados conforme lista abaixo:

&
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21.1. Entes Consorciados: Anta Gorda, Arroio do Meio, Arvorezinha, Bom Retiro do Sul,
Boqueirao do Ledo, Canudos do Vale, Capitao, Colinas, Coqueiro Baixo, Cruzeiro do Sul, Dois
Lajeados, Doutor Ricardo, Encantado, Estrela, Fazenda Vilanova, Forquetinha, llopolis,
Imigrante, Itapuca, Lajeado, Marques de Souza, Mucum, Nova Bréscia, Paverama, Poco das
Antas, Pouso Novo, Progresso, Putinga, Relvado, Roca Sales, Santa Clara do Sul, Sdo José do
Herval, Sdo Valentim do Sul, Sério, Teutdnia, Travesseiro, Uniao da Serra, Vespasiano Corréa,
Vista Alegre do Prata e Westfalia.

21.2. S30 entes consorciados e Orgdos Participantes deste processo os Municipios que
ratificaram por lei o Protocolo de Intengdes do CONSISA, ainda que nao mencionados
acima e independentemente de manifestagao formal mediante prévia indicagao dos itens
e quantitativos a serem licitados, através do preenchimento de formulario proprio no
Sistema de Compras do CONSISA.

2.2. Os entes acima supracitados nao estao obrigados a contratar o objeto desta licitagao
ou tampouco observar as quantidades indicadas neste Edital, ficando-lhe facultada a
utilizacao de outros meios, respeitada a legislacao relativa as licitagdes, sendo assegurado
ao beneficiario do Registro de Precos preferéncia em igualdade de condi¢des.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. A sessao deste pregao ocorrera a distancia e eletronicamente, em sessao publica, e
iniciara com a convocagao dos interessados por meio da publicacao do aviso do edital no
Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Grande do Sul, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas - PNCP e no sitio eletronico do Consorcio, bem como realizada em
conformidade com este edital na data, no horario e no endereco eletrénico indicados no
preambulo.

3.2. Poderao participar deste pregao eletronico todas as empresas que atendam as
condicOes deste edital e seus anexos e que estejam devidamente credenciadas no Portal
de Compras Publicas: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

3.3. O pregao na forma eletrénica sera conduzido pelo CONSISA com o apoio operacional
do Portal de Compras Publicas, disponivel no endereco  eletronico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, oferecendo recursos de criptografia e de
autenticacao que garantam as condi¢des de seguranca nas etapas do certame.

34. Como condicao para participacao neste Pregao, o licitante prestara as seguintes
declaragdes em campo proprio do sistema eletrénico:

3.41. que esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n. 123/2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, na
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hipodtese de o licitante enquadrado como microempresa, empresa de pegueno porte ou
equiparado pelo art. 1° do Decreto n. 8.538/2015;

3.4.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame e que esta ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

344 que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e nao emprega menor de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de
quatorze anos, nos termos do art. 7°, XXXIlI, da Constituicdo Federal;

34.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucao
Normativa Seges/MP n. 5/2017,

34.6. que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art.1° e no inciso Ill do
art. 5° da Constituicao Federal;

347. que os servicos sao produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos previsto em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n. 8.213/1997;

34.8. que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da
Consolidacao das Leis Trabalhistas - CLT;

3.4.9. que esta ciente de todas as informagdes e condi¢cdes locais para o cumprimento das
obrigag¢des objeto da licitagao.

3.5. A declaracao falsa relativa a proposta de precos, as condi¢cdes de participagao e ao
cumprimento de qualquer condicao deste edital sujeitara o licitante as sancdes previstas
no art. 155 da Lei n. 14133/2022 e nas demais cominacdes legais.

3.6. Nao poderao participar desta licitagcao:

a) o agente publico do CONSISA, que, por nomeagao ou qualquer outra forma de
investidura ou vinculo, quando configurado o conflito de interesses no exercicio do cargo,
Oou apos esse, Nos termos da legislacao aplicavel sobre o tema;

a.l) A vedacao de que trata a alinea acima estende-se a terceiro que auxilie a conducao da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou

funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

b) pessoa fisica ou juridica, que, ao tempo do certame, esteja impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta, por exemplo:

b.1) as empresas impedidas de licitar ou contratar com o CONSISA ou com qualquer um
dos Municipios Consorciados nos termos do artigo 156, inciso Il e §4° da Lei Federal n°.
14133, de 2021;

b.2) as empresas declaradas inidéneas, nos termos do inciso IV e §5° do art. 156 da Lei n.

14133/2027;
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b.3) as empresas suspensas temporariamente de participar de licitagcao e impedidas de
contratar com o Consisa, com fundamento no artigo 156, inciso Il e §4° da Lei Federal n°.
14133, de 2027;

c) autor do anteprojeto, do projeto basico/termo de referéncia ou do projeto executivo,
pessoa fisica ou juridica, quando a licitagcao versar sobre obra, servicos ou fornecimento de
bens a ele relacionados;

c.1) A critério da Administracao e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem a alinea acima poderao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacao, de execugao da licitacao ou de gestao do contrato, desde
gue sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

c.2) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

d) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre obra, servicos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

e) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou
gue deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, devendo essa proibicao constar expressamente do edital de licitagao;

f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Le i n. 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

g) empresas reunidas em consorcio;

h) Organizag¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - Oscip, atuando nessa condi¢ao
(Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario);

i) instituicoes sem fins lucrativos, qualificadas na forma dos arts. 5° a 7° da Lei n. 9.637/1998,
exceto se o objeto desta licitacao se inserir entre as atividades previstas no contrato de
gestdo firmado entre o Poder Publico e a organizacdo social (Acérdéo n. 1.406/2017- TCU-
Plenario).

i.1) Para a comprovar a excecao, o licitante devera apresentar copia do contrato de gestao
e dos respectivos atos constitutivos.

3.7. O impedimento de que trata a alinea b do item 2.6 sera também aplicado ao licitante
que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

&
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3.8. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderao participar desta
licitacao desde que:
a) a constituicao e o funcionamento da cooperativa observem as regras estabelecidas na

legislacao aplicavel, em especial a Lei n. 5764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n. 12.690,
de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar n. 130, de 17 de abril de 2009;

b) a cooperativa apresente demonstrativo de atuacdao em regime cooperado, com
reparticao de receitas e despesas entre os cooperados;

c) qualquer cooperado, com igual qualificagao, for capaz de executar o objeto contratado,
vedado a Administragcao indicar nominalmente pessoas;

d) o objeto da licitagcao referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei n.
12.690, de 19 de julho de 2012, a servicos especializados constantes do objeto social da
cooperativa, a serem executados de forma complementar a sua atuagao.

3.9. Os documentos desta licitagao deverao:

a) estar em nome do licitante, preferencialmente com o numero do CNPJ (MF) e endereco
respectivos, observado o seguinte:

a.l) se o licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em home da matriz;
a.2) se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial;

a.2.1) na hipotese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente sao emitidos em nome da matriz;

a.3) os atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e com numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.

b) estar no prazo de validade estabelecido pelo 6rgao expedidor;
c) ser apresentados em original, por copia ou em formato nato-digital;

d) quando permitida a participagao de empresas estrangeiras na licitagcao, as exigéncias
de habilitacdo serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados com traducao livre;

d.1) na hipodtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitacdo serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do dispostos no Decreto n. 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha
a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas;

d.2) aplica-se, no que couber, o disposto nos itens anteriores no caso de documentos
apresentados em outros idiomas por licitantes nacionais;

3.10. Excetuam-se do disposto na alinea " a" do item 3.9, o seguinte:

&
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3.10.1. A certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos
federais e a divida ativa da Unido - DAU por elas administrados e do certificado de
regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econdmica Federal, que devera ser da matriz da
pessoa juridica;

310.2. A certiddo de faléncia/recuperacdo judicial e da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT que devera ser da matriz (sede) da pessoa juridica;

3103. Os demais documentos de habilitacdo que, pela propria natureza,
comprovadamente possam ser emitidos de forma centralizada, em nome da matriz (sede)
e filial, da pessoa juridica;

311. Quando se tratar de certiddes venciveis em que a validade nao esteja expressa, 0s
documentos expedidos nos ultimos seis meses que antecederem a data da sessao deste
certame serao considerados validos.

4, DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRONICO

4. Para acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar do Pregao Eletronico
deverao dispor de chave de identificacao e senha pessoal, ambas intransferiveis e de
responsabilidade uUnica do Usuario, obtidas junto ao Portal de Compras Publicas. Devem
ser observados e seguidos, inclusive, os seguintes aspectos:

a) remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de
habilitacao e a proposta e, quando necessario, os documentos complementares;

b) responsabilizar-se formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assumir
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do Consisa por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros;

c) acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e
responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;

d) comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualguer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de

aCesso;

e) utilizar a chave de identificagao e a senha de acesso, pessoal e intransferivel, para
participar do pregdo na forma eletronica;

f) solicitar o cancelamento da chave de identificagao ou da senha de acesso por interesse
proprio.

&
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4.2. O credenciamento do licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema
implicara responsabilidade legal pelos atos praticados e presuncao de capacidade técnica
para realizacao das transacdes inerentes ao pregao eletrénico.

4.3. O licitante responsabilizar-se-a por todas as transacdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessao publica.

4.4 Todos os custos decorrentes do credenciamento no Portal de Compras Publicas, da
elaboracao e apresentacao de propostas e habilitacdo, serao de responsabilidade do
licitante.

5. DO REGISTRO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

51. Exclusivamente através do Portal de Compras Publicas, o licitante devera remeter a sua
proposta inicial (digitada ou importada em arquivo conforme orienta¢gdes do Portal), para
um ou mais itens do objeto deste Edital, bem como apresentar os documentos de
habilitacao exigidos neste certame, até a data e horario indicados no preambulo, quando
entao encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento e tais documentos.

52. Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitacao anteriormente apresentados.

5.3. Quanto a proposta eletrdnica inicial, deverao ser observados os seguintes pontos:

a) em relacao a cada item, ndo sera admitida cotacao inferior a quantidade prevista neste
Edital e seus anexos;

b) o sistema estara configurado para receber o valor unitario de cada item, em moeda
nacional e com até 2 (duas) casas decimais apds a virgula;

c) no campo de “DETALHAMENTO DO ITEM" deverao ser incluidas apenas informacdes que
especifiquem o produto;

d) no campo “MODELO/NOME COMERCIAL", devera ser especificado um uUnico modelo
para o item, ndao sendo aceitas expressdes do tipo “diverso” “diversos modelos” e etc;;

e) no campo ‘FABRICANTE", devera ser especificado um unico fabricante para o item, nao
sendo aceitas expressdes do tipo “diverso” “diversas marcas” e etc;;

f) demais especificacdes da Proposta devem seguir o disposto no item 8.
54. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
declarar, sob pena de decair seu Direito de Pequena Empresa, em campo proprio do

sistema, que atende aos requisitos do art. 3° da LC n° 123/06, para fazer jus aos beneficios
previstos nessa lei.

&
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5.5. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagcdo do licitante mais bem
classificado somente serao disponibilizados para avaliagcao do pregoeiro e para acesso ao
publico apds o encerramento do envio de lances.

5.51. Na etapa de apresentacao da proposta e dos documentos de habilitacao, ndo havera

ordem de classificacao das propostas, ocorrendo somente apos os procedimentos de
negociacao e julgamento da melhor proposta.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1. No dia e hora indicados no preambulo deste edital, o pregoeiro abrira a sessao publica
na internet.

6.2. Os licitantes interessados poderao participar da sessao publica na internet, por meio
do uso dos recursos de acesso ao sistema eletrénico.

6.3. A comunicagao entre o pregoeiro e os licitantes ocorrera mediante troca de
mensagens, em campo proprio do sistema eletronico.

6.4. Antes do inicio da fase competitiva, o pregoeiro verificara as propostas apresentadas e
desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
no edital.

6.5. Os licitantes deverao acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessao

publica deste pregao, ficando responsaveis pelo énus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de desconexao.

7. DA FORMULAGAO DOS LANCES

7.1. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo
gue somente estas participarao da fase de lances.

7.2. Classificadas as propostas, o pregoeiro dara inicio a fase competitiva, momento em que
os licitantes poderdao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico.

7.3. O licitante sera imediatamente informado do recebimento do lance e do respectivo
valor consignado no registro.

7.4. Na formulacao de lances, deverao ser observados os seguintes aspectos:

a) os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horéario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste edital;

b) o licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema;

&
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7.5. Durante a sessao publica deste certame, os licitantes serdo informmados em temypo real
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagcao do detentor.

7.6. Sera adotado o envio de lances no modo de disputa “aberto e fechado”, em que os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.7. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido
o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, a recepcao de
lances sera automaticamente encerrada.

7.8. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até dez por cento superiores
ou inferiores aquela, conforme critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.8.1. Nao havendo o minimo de trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderao
os autores dos melhores lances na ordem de classificacao, até o maximo de trés, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

7.9. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os
lances segundo a ordem crescente de vantajosidade.

7.91. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, havera o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo
de trés, na ordem de classificagao, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, apos esta etapa,
o disposto no item 7.9.

710. Podera o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da etapa fechada, no caso de nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender as exigéncias de habilitagao.

7.11. Na hipotese de o sistema eletronico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa
de envio de lances da sessao publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances
continuarao sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

7.12. Quando a desconexao persistir por tempo superior a quinze minutos, a sessao do
pregao sera suspensa e tera reinicio somente apos decorridas 24 horas da comunicagao
do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

7.13. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta inicial.
714. ApoOs a etapa de envio de lances, havera a aplicagao dos critérios de desempate
previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n. 123/2006, seguido da aplicacdo do
critério estabelecido no art. 60° da Lei n. 14.133/2021, se ndo houver licitante que atenda a

primeira hipotese.

715. Nao havendo envio de lances apos o inicio da fase competitiva, remanescendo
somente as propostas iniciais, os critérios de desempate serdao aplicados da seguinte forma:

&
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a) observancia dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei
Complementar n.123/2006 2006, seguido da aplicacdo do critério estabelecido no art. 60°
da Lei n.14.133/202]1, se ndo houver licitante que atenda a primeira hipdtese; e

b) persistindo o empate, havera sorteio pelo sistema eletrbnico entre as propostas
empatadas.

8. DO ENVIO DA PROPOSTA CLASSIFICADA PROVISORIAMENTE EM PRIMEIRO
LUGAR

8.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro ou a comissao de
contratacao, quando o substituir, realizara a verificagao da conformidade da proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto estipulado e, observado os
critérios de inexequibilidade da proposta, a compatibilidade do preco final em relagao ao
estimado para a contratacao, conforme definido neste edital.

8.1.1. Na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego estimado
definido para a contratacao, o pregoeiro ou a comissao de contratacao, quando o substituir,
podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

8.1.2. Quando o primeiro colocado, mesmo apods a negociagao, for desclassificado em razao
de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido para a contratacao, a
negociagcao podera ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por
meio do sistema, respeitada a ordem de classificacao, ou, em caso de propostas
intermediarias empatadas, serao utilizados os critérios de desempate definidos neste
edital.

8.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.3. A proposta adequada ao ultimo lance apds negociacao do licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar devera ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar
da solicitacao do pregoeiro no sistema eletronico, podendo esse prazo ser prorrogado pelo
pregoeiro, mediante solicitagao escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo
o prazo estabelecido e formalmente aceita pelo pregoeiro, e devera:

a) ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

b) apresentar a identificacao social, numero do CNPJ, assinatura do representante da
proponente, referéncia a esta licitagao, numero de telefone, endereco, dados bancarios e
indicacao de endereco eletronico (e-mail);

c) ter indicagcao unica de preco para o item, em moeda nacional, com exibicao do valor

unitario e total em algarismos e o valor total da proposta em algarismos e por extenso, com
duas casas decimais, conforme precos praticados no mercado, devidamente ajustada ao

lance vencedor.
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8.4. O preco proposto no lance final sera fixo e irreajustavel e nele deverao estar incluidos
os tributos, fretes e demais encargos.

8.5. Além dos requisitos previstos no item 8.3, a proposta de precos a ser encaminhada,
independente da fase em que estiver, devera conter:

a) a descrig¢ao clara do item cotado, com indicagao da quantidade, da marca e do modelo,
de acordo com as especificacdes constantes no termo de referéncia, Anexo | deste edital;

b) o prazo de entrega dos produtos de, no maximo, 120 (cento e vinte) dias corridos,
contados do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor;

c) o prazo de garantia das vans e ambulancias, que por ocasido da entrega, ndo sera inferior
a 12 (doze) meses (sem limitagao de quilometragem);

d) o prazo de validade da proposta nao inferior a 90 (noventa) dias, contado da data da
sessao publica de recebimento da proposta de precos;

€) que no preco proposto estao incluidos todos os custos diretos e indiretos necessarios a
perfeita execucdo do objeto, composicdo do BDI, entrega no endereco do Orgéo
Participante demandante, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou
equipamentos fornecidos, mao de obra especializada ou nao, fretes, seguros em geral,
equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislagao Tributaria, Social, Trabalhista
e Previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos
causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas
municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execucao total e
completa do objeto desta licitagao.

8.6. No caso de os prazos de entrega, de garantia e/ou de validade serem omitidos na
proposta, o pregoeiro entendera como sendo iguais aos previstos, respectivamente, no
subitem 8.5 alineas “b’, “‘c” e “d".

8.7. Para garantir a integridade da documentacao e da proposta, recomenda-se que
contenham indice e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca

do licitante.

8.8. No caso do registro de precos, o licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo
inferior ao maximo previsto neste edital.

8.9. O licitante fica obrigado a indicar o CNPJ da unidade empresarial responsavel pela
execucao do objeto da contratagao (matriz ou filial).

8.10. Sem prejuizo do disposto no item 8.3 deste edital, o pregoeiro podera solicitar o envio
de documentos complementares aqueles entregues na abertura do certame,
determinando prazo para o atendimento.

9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

&
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9.1. Encerrada a etapa de negociacao, o pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacao a
referéncia estipulada para contratacao neste edital e em seus anexos, bem como condi¢cao
prévia ao exame da documentacao de habilitacao do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificara eventual descumprimento das
condi¢cdes de participacao no certame, transcritos no capitulo 3 do edital, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - Ceis, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://certidoes.cgu.gov.br/);

b) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.chjjus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

c) Cadastro de Iniddbneos do Tribunal de Contas da Uniao
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOQOS).

9.2. Serao desclassificadas as propostas de precos que:
a) contiverem vicios insanaveis;
b) ndo obedecerem as especificacdes tecnicas pormenorizadas do edital;

C) apresentarem precos inexequiveis ou nao tiverem sua exequibilidade demonstrada,
guando exigido pela Administracao;

d) permanecerem, apos a fase de lances ou negociagao, com valores superiores ao maximo
de 10% (dez por cento) do valor que foi estimado para a contratagao na fase interna do
certame;

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanaveis.

93. Erros no preenchimento da proposta nao sao motivo suficiente para a sua
desclassificagao, quando esta puder ser ajustada sem a necessidade de majoracao do
preco ofertado, atendidas as demais condicdes de aceitabilidade.

9.31. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para saneamento das
propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, 24 horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

9.4. O pregoeiro podera solicitar manifestacdo técnica da assessoria juridica ou de outros
setores do 6rgao ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisao.

9.5. O pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,

por meio de funcionalidade disponivel no sistema, determinando prazo para o
atendimento, sob pena de nao aceitacao da proposta.

&


https://certidoes.cgu.gov.br/
file://///192.168.5.251/Administrativo/Licitações/2023/Pregão%20Eletrônico/Pregão%20Eletrônico%2013%202023%20-%20Material%20Médico%20Hospitalar%20e%20ambulatorial/www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS

Processo Administrativo n° 44/2023 15
Pregdo Eletrénico n°18/2023

9.51 O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo pregoeiro por solicitagcao escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente
aceita pelo pregoeiro.

9.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, g, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

9.7. Encerrada a analise quanto a aceitacao da proposta e condi¢cdes de participacao, o
pregoeiro verificara a habilitacao do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

10.1. Toda a documentacao de habilitacao devera ser encaminhada em formato digital,
exclusivamente por meio do sistema e no momento do cadastro da proposta, conforme
delineado no item 5.

10.11. Os documentos de habilitacao apresentados deverao estar no nome e CNPJ do
licitante, e em plena validade na data de abertura do certame.

10.1.2. Nao serdo aceitos protocolos, documentos nao autenticados na forma da lei, nem
documentos com prazo de validade vencido.

10.1.2. Caso o drgao emissor ndo declare a validade do documento, esta sera de 180 (cento
e oitenta) dias contados da data de emissao, exceto Comprovante de Inscricao no CNPJ e
Documentos de Habilitagao Técnica (quando este for solicitado e nao estiver vinculado a
prazo especifico).

10.2. A HABILITACAO JURIDICA far-se-a4 com a verificacdo dos seguintes documentos:

a) Copia do documento de identidade e CPF do representante legal da empresa. Caso seja
representada por procurador, este devera apresentar procuracao ou documento
equivalente, com firma reconhecida do Outorgante, copia do respectivo RG - Registro
Geral e CPF/MF - Cadastro de Pessoa Fisica do Ministério da Fazenda, a fim de comprovar
0s poderes do outorgante;

b) Documento de constituicdo da empresa: Registro Comercial no caso de empresa
individual; Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alteragdes,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais €, no caso de
sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores;
ou Inscrigao do Ato Constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio; Se pessoa fisica (desde que admitida a sua participacao na licitacao):
cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade
para fins de identificacao em todo o territdrio nacional;

c) Comprovacao da condi¢cao de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito
de tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°123/06, quando for o caso.

10.3. A HABILITAGAO DE REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA far-se-a com a

verificacdao dos seguintes documentos:
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a) Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas - CPF;

b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal (mediante apresentacao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social), bem como para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio
ou sede da interessada;

d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

e) Prova de regularidade referente a débitos trabalhistas (Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT).

10.4. A HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA far-se-4 com a verificacdo do seguinte
documento:

a) Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo cartorio distribuidor da sede do
licitante.

10.5. A HABILITACAO TECNICA far-se-d4 com a verificacdo dos seguintes documentos, a
serem enviados apos a etapa de lances, referente aos itens vencidos e dentro do prazo
estipulado pelo Pregoeiro:

a) Comprovagao de que o veiculo sera novo, zero km e que o primeiro emplacamento
obrigatoriamente sera realizado pelo Orgdo Participante que estiver adquirindo o item,
devendo a comprovagao se dar atraves de Contrato de Concessao entre concessionaria e
montadora. Nao sera aceita mera declaracao, exceto quando a licitante for a propria
fabricante/montadora do veiculo;

b) Catalogos, prospecto ou fichas técnicas oficiais (em lingua portuguesa brasileira)
contendo descricdo detalhada do modelo e fabricante, dimensdes, caracteristicas,
especificagdes técnicas e outras informagdes que permitam a avaliagao pela Equipe de
Licitacdes. Os documentos devem ainda permitir a identificagao visual do objeto ofertado
(fotografia, desenhos, ilustragcdes). Os catalogos devem trazer o numero do item do edital
a que se referem em MARCA TEXTO.

b.1) Quando o catalogo for omisso na descricao de algum item de composicao, sera aceita
Declaracao, descrevendo a especificagcao ausente no prospecto, contendo, inclusive, a
afirmacao do compromisso de entrega do produto na forma declarada.

b.2) Nao sera admitida a mera transcricao do descritivo técnico da Folha de Dados, sem a

descricdo do veiculo a ser ofertado. Devem ser enviados documentos usualmente
elaborados e divulgados pelas fabricantes/montadoras, os quais deverdo ser a realidade do

objeto ofertado.
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c) Declaracdo sobre disponibilidade de concessionarias autorizadas (pela
fabricante/montadora) para prestar assisténcia técnica e de manutencdo aos veiculos ora
ofertados. A concessionaria deve estar localizada em um raio de 50 km do endereco do
Consorcio. No documento de indicacao deve constar endereco completo, telefone, CEP, e-
mail, etc;

10.5.1. QUANTO AS AMBULANCIAS (itens 1e 2), serdo exigidos os seguintes documentos da
empresa que fara a transformacao do furgao em ambulancia, seja ela a licitante vencedora
OU UMma empresa terceirizada que por ela sera contratada para realizar tal servico, a saber:

a) Declaragao da vencedora indicando a empresa que por ela sera contratada para realizar
a transformacao do furgao em ambulancia, conforme for o caso, devendo ser enviada uma
copia da carta CNPJ da transformadora;

b) Visando manter a garantia de fabrica mesmo apds as transformacdes realizadas no
veiculo, o arrematante devera apresentar declaragcao do fabricante do veiculo de que a
empresa transformadora da ambulancia € homologada pelo fabricante, ou documento
que comprove a homologagao emitido pela fabricante do veiculo.

c) Laudo de ancoragem da poltrona do médico e cinto de segurancga de trés pontas, dentro
da estrutura do veiculo, conforme RESOLUCAO DO CONTRAN 518/2015 (Anexo |, Item 3,
Subitem 3111 e tabela 3.4.3, assentos voltados para frete, tendo em vista que a poltrona do
meédico passa a maior parte do tempo virada para frente do veiculo, por isso o cinto deve
ser trés pontas) e ABNT NBR 6091/2015, emitido por laboratério credenciado no INMETRO,
juntamente com ensaio de desempenho do apoio de cabeca conforme Norma Técnica
ABNT NBR 15283:2013, ambos em nome da empresa que fara a transformacao, pois é ela
que fixa a poltrona no veiculo.

c) Laudo de ancoragem de cinto de seguranca do banco badu, cinto tipo abdominal, fixado
na lateral do veiculo, emitida por laboratdrio credenciado no INMETRO em nome da
empresa que fara a transformagao, pois € ela que fixa o cinto no veiculo.

d) Laudo Técnico da Maca Retratil Ensaio Estrutural e Ensaio realizado por laboratério
comprovando que: o equipamento suporta uma carga de no minimo 500 kg, distribuida
de forma uniforme em toda sua estrutura; o sistema de retencdo da maca suporta uma
carga de no minimo 900 kgf quando tracionado em sentido vertical, frontal e lateral; o
dispositivo de fixagdo e ancoragem da maca atende a norma internacional AMD STD 004
do conjunto da Maca retratil, conforme especificada no descritivo bem como o registro na
ANVISA do equipamento.

e) Certiddo de registro junto ao CREA/RS da pessoa juridica transformadora e do
engenheiro mecanico responsavel pela empresa transformadora.

10.5.2. QUANTO AS VANS COM ACESSIBILIDADE (itens 4, 6 e 8), serdo exigidos os seguintes
documentos da empresa que fara a implementagao da acessibilidade, seja ela a licitante
vencedora ou uma empresa terceirizada que por ela serd contratada para realizar tal
servico, a saber:

&
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a) Declaragao da vencedora indicando a empresa que por ela sera contratada para realizar
a implementacao do Dispositivo de Poltrona Movel (DPM), devendo ser enviada uma copia
da carta CNPJ da transformadora/implementadora;

b) Declaracao da vencedora indicando que o Dispositivo de Poltrona (Movel DPM) que sera
instalado pela implementadora contratada atendera a ABNT NBR 15230, Secao 14 -
poltronas preferenciais -; que sera instalado com cintos de 03 pontas retrateis; que a
poltrona sera identificada na cor amarela no minimo, no encosto de cabeca; que possuira
apoio de bragos laterais e adesivos de identificagao.

c) Visando manter a garantia de fabrica mesmo apds as transformacoes/adequacdes
realizadas no veiculo, o arrematante devera apresentar declaragao do fabricante do veiculo
de que a empresa implementadora da acessibilidade indicada € homologada pelo
fabricante, para veiculos tipo passageiros, ou outro documento que comprove a
homologacao emitido pela fabricante do veiculo.

d) Laudo de ensaio de ancoragem de cinto de seguranga de trés pontas, realizado por
laboratorio credenciado no INMETRO, em nome da empresa instaladora do DPM,
conforme Norma Técnica ABNT NBR 609122009 e suas atualizagbes, emitido por
laboratorio credenciado no INMETRO, juntamente com ensaio de desempenho do apoio
de cabeca conforme Norma Técnica ABNT NBR 15283:2013, ambos em nome da empresa
que fara a transformacao, pois € ela que fixa a poltrona no veiculo.

d) Certiddo de registro junto ao CREA/RS da empresa transformadora e do engenheiro
mecanico responsavel pela empresa transformadora.

10.6 A licitante devera ainda remeter as seguintes DECLARAGOES:

a) DECLARACAO DE DADOS DE SUPORTE PARA A CONTRATACAO, em papel timbrado
da empresa e assinada pelo Representante Legal indicado no subitem 10.2, letra"a’,
conforme modelo do Anexo I

b) DECLARACAO CONIJUNTA em papel timbrado da empresa e assinada pelo
Representante Legal indicado no subitem 10.2, letra “a”, conforme dispositivos do modelo
do Anexo IlI;

10.7 O licitante que apresentar documentagao em desacordo com este edital sera
inabilitado.

10.8. Conforme regem os arts. 42 e 43 da Lei Complementar n.123/2006, as microempresas
e empresas de pequeno porte, por ocasidao de participacao do certame, deverao apresentar
toda a documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.

10.8.1. Sera consultado o portal da transparéncia do Governo Federal, para verificacao do
faturamento maximo disposto na Lei Complementar n. 123/2006, em observancia do
tratamento juridico diferenciado previsto na referida legislacao a ser atribuido aos licitantes
declarados como microempresa ou empresa de peqgueno porte.

10.8.2. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de cinco dias uteis, a contar da contratacao, prorrogavel por igual
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periodo, a critério da administracao, para a regularizacao da documentacao, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa.

10.9. Na hipotese de o licitante ndao atender as exigéncias para habilitacdo, o agente de
contratacdo ou a comissao de contratacao, quando o substituir, examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuragao de uma
proposta que atenda ao edital de licitagao.

10.10. Na analise dos documentos de habilitacao, o agente de contratacao podera sanar
erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos.

10.11. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagao.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessao
publica, nao inferior a dez minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das
propostas e do ato de habilitagcdo ou inabilitacdo, em campo proprio do sistema,
manifestar sua intencao de recorrer, sob pena de preclusao, ficando a autoridade superior
autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

1.11. Cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de motivagcao da
intencao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso, fundamentadamente.

11.2. As razdes do recurso deverao ser apresentadas em momento unico, em campo proprio
no sistema, no prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de intimacao ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao.

1.3. Os demais licitantes ficardao intimados para, se desejarem, apresentar suas
contrarrazdes, no prazo de trés dias Uteis, contado da data de intimacgao pessoal ou de

divulgacao da interposicao do recurso.

1.4. Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

11.5. O pregoeiro podera reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de trés dias Uteis ou
encaminhara o recurso com a sua motivacao a autoridade superior, a qual devera proferir

sua decisdo no prazo maximo de dez dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. O acolhimento do recurso importara na invalidagao apenas dos atos que nao possam
ser aproveitados.

12. DA ADJUDICAGCAO DO OBJETO E DA HOMOLOGACAO DO PROCEDIMENTO
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121. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos 0s recursos
administrativos, o objeto do processo licitatério sera adjudicado e encaminhado a
autoridade superior para homologacao do procedimento.

12.2. Apds a homologacao da licitacao, sera formalizada a ata de registro de precos com
base no Anexo Ill deste edital.

12.3. Antes da adjudicacao e homologag¢ao ou a qualquer momento durante a vigéncia da
Ata de Registro de Precos ou Contrato, podera ser exigida amostra ou prova de conceito
dos equipamentos, para comprovagao de que atendem plenamente as especificacdes
exigidas. Quando cobrado, o equipamento devera ser enviado para o endereco do Consisa
indicado no preambulo em até 10 (dez) dias Uteis contados da solicitagao.

13. DO CADASTRO RESERVA DE FORNECEDORES

13.1. O Cadastro Reserva de Fornecedores sera formado com o registro, na respectiva Ata
da sessdo em forma de anexo, dos licitantes abaixo classificados:

a) Preco igual do licitante vencedor - sera formado quando o fornecedor aceitar cotar os
bens ou servigos com precos iguais aos do licitante vencedor na sequéncia da classificagao
do certame, excluido o percentual referente a margem de preferéncia

b) Preco pela ordem da ultima proposta - sera formado pelos demais licitantes
classificados segundo a ordem da ultima proposta apresentada durante a fase competitiva,
excluido o percentual referente a margem de preferéncia

13.21. A formacao do cadastro reserva sera realizada conforme os procedimentos do
sistema Portal de Compras Publicas.

13.3. A habilitacdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva sera verificada pelo
Consorcio quando houver necessidade de contratagao de fornecedor remanescente.

14. DA ATA DE REGCISTRO DE PRECOS E DO CONTRATO DE FORNECIMENTO

14.1. Homologado o resultado do certame, os licitantes adjudicatarios serdao convocados
para assinar, por certificacao digital, a Ata de Registro de Precos, no prazo de até trés dias
Uteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocagao.

1411. O prazo para que os licitantes classificados assinem o documento apds serem
convocados, podera ser prorrogado, uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado
pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Consisa.

14.11.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar a Ata de Registro de Pregos ou
Contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo
Consisa caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em
favor do drgao ou entidade licitante.

&



Processo Administrativo n° 44/2023 23
Pregdo Eletrénico n°18/2023

14.1.2. Na hipodtese de o convocado nao assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condi¢cOes estabelecidos, fica facultado a administracdo convocar os licitantes
remanescentes do cadastro de reserva, para fazé-lo em igual prazo, observada a
preferéncia daqueles que aceitarem cotar o objeto com precos iguais aos do adjudicatario,
observada a classificagcao na licitagao.

14.2.3. Na hipodtese de nenhum dos licitantes indicados no item 14.1.2 aceitar a contratagao,
a administragao, observados o valor estimado da licitacao, podera convocar os demais
licitantes do cadastro reserva para negociagao, na ordem de classificacao, com vistas a
obtencao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario.

14.3.4. Frustrada a negociagcao de que trata o item 14.2.3 a administragcao podera avaliar as
condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagao.

14.4. Observados os critérios e condicdes estabelecidas neste Edital e o preco registrado, os
Orgaos Participantes poderdo comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a
ordem de classificagao, desde que razdes de interesse publico justifiquem e que o primeiro
classificado nao possua capacidade de fornecimento compativel com o solicitado.

14.5. A existéncia de precos registrados nao obriga o Orgdo Gerenciador ou os Orgdos
Participantes, a firmar as contratacdes que deles poderao advir, facultando-se a realizagao
de licitagao especifica para a aquisicao pretendida, sendo assegurado ao beneficiario do
registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de condicdes.

14.6. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 12 meses, podendo ser prorrogada,
por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso, nos termos do art. 84, da Lei
Federal n.14.133/2021.

14.6.1. Em caso de prorrogacao da vigéncia da ata de registro de precos, as quantidades
inicialmente registradas serdo renovadas, na sua totalidade, independentemente do
quantitativo utilizado no periodo de vigéncia, ndao sendo possivel cumular com as
quantidades nao utilizadas.

14.6.2. E possivel realizar aumento nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Precos,
até uma vez a quantidade registrada inicialmente, desde que com aceitacao expressa do
fornecedor, formalizada mediante apostilamento, quando caracterizadas circunstancias
supervenientes, devidamente demonstradas nos autos do procedimento administrativo
em que tramitar a alteracao, que indiquem que as estimativas inicialmente previstas neste
edital serao insuficientes para atender a demanda durante o prazo de vigéncia.

14.7. Podera ser firmado contrato com o licitante vencedor com base nos dispositivos da
Lei n.14133/2021 e demais prerrogativas constantes da Ata de Registro de Precos, do edital

€ Seus anexaos.

14.7.1. O prazo para que os licitantes classificados assinem o contrato € o mesmo previsto
nos itens 14.1 e 14.1.1.

14.7.2. Na assinatura do contrato, podera ser exigida a comprovacao das condicdes de
habilitacao consignadas neste edital, que deverdao ser mantidas pelo licitante durante a

vigéncia do contrato.
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14.8. Quando nao formalizado o contrato decorrente do Sistema de Registro de Precos, a
contratacdo pelos Orgdo Gerenciador ou Orgdos Participantes com os fornecedores
registrados dar-se-a por outro instrumento habil: como carta-contrato, nota de empenho
de despesa, autorizacdo de compra/ordem de compra ou ordem de execucado de servicos.

15. DO REAJUSTE DOS PRECOS

15.1. Os precos registrados Nao serao reajustados durante a vigéncia da Ata de Registro de
Precos, mesmo em caso de prorrogagao, podendo ser revisto na forma do item 16, deste
Edital.

16. DAS ALTERACOES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

16.1. A Ata de Registro de Precos podera sofrer alteragdes, obedecidas as disposicdes
contidas na Resolucdo do CONSISA n° 09 de 31 de margo de 2023,

16.1.1 Os precgos registrados poderao ser revistos em decorréncia de eventual redugao dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servicos ou bens
registrados, cabendo ao Orgdo Gerenciador promover as negociacdes junto aos
fornecedores.

16.1.2. Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preco praticado no mercado o Orgao Gerenciador devera:

| - convocar o fornecedor visando a negociagao para reducao de precos e sua adequagao
ao praticado pelo mercado;

Il - frustrada a negociacao, o fornecedor sera liberado do compromisso assumido sem
aplicacao de penalidade;

[Il - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociacao.

16.1.3. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, ndo puder cumprir © compromisso, o
Orgao Gerenciador podera:

| - negociar os precos;

| - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagao ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicacdao da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e

Il - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao.

16.2. Em qualquer hipotese, os precos decorrentes de revisao nao poderao ultrapassar os
praticados no mercado, mantendo-se a diferenca percentual apurada entre o valor
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originalmente constante da proposta do fornecedor e agquele vigente no mercado a época
do registro - equacao econdmico-financeira.

16.2.1. Sera considerado preco de mercado o que for igual ou inferior ao menor prego
daqueles apurados pelo Consisa para o objeto pesquisado.

16.2.2. Enguanto vigente a validade da proposta financeira da licitante conforme disposto
no item 8 deste edital, bem como haja empenho ou outro instrumento habil com
pendéncia de entrega do item em guestdo, nao serdo atendidos os dispositivos do subitem
16.1.3.

16.3. O Consorcio podera entrar em contato com os fornecedores do Cadastro de Reserva
para verificar se ha interesse em adesdao de determinado item, tendo a empresa 48
(Quarenta e oito) horas para responder sobre o aceite. Caso contrario a consulta sera
destinada ao proximo fornecedor do cadastro/ranking.

16.4. Nao havendo éxito nas negociacdes, o Orgdo Gerenciador deverd proceder a

revogacao da Ata de Registro de Precos, adotando as medidas cabiveis para obtencao da
contratacao mais vantajosa.

17. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS
17.1. O Registro de Precos do fornecedor sera cancelado pelo Orgao Gerenciador quando:
| - descumprir as condi¢cdes da ata de registro de precos;

Il - nao aceitar a nota de empenho, autorizacdao de fornecimento ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao, sem justificativa aceitavel;

[Il - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado; ou

IV - sofrer sancao impeditivas previstas em lei;

V - for declarado inidéneo ou impedido de licitar ou contratar com o CONSISA ou com
gualguer um dos Municipios Consorciados nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei
Federal n° 14133, de 2021.

VI - ndo utilizar recursos de tecnologia da informacao disponibilizados pelo Consisa, para a
operacionalizagcao e automatizacao dos procedimentos de controle da execugao do objeto
contratual.

17.1.1. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos incisos |, Il, IV e V do item
anterior serd formalizado por despacho do Orgao Gerenciador, assegurado o contraditorio

e a ampla defesa.

17.2. O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata,

devidamente comprovados e justificados:
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| - por razao de interesse publico, devidamente justificadas; ou

Il - a pedido do fornecedor, desde gue vencida a validade de sua proposta financeira e gue
nao haja empenho ou autorizagao de fornecimento com pendéncia de entrega, mediante
solicitacao por escrito encaminhada ao Consisa, na hipdotese de comprovagao de fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou de forca maior, que venha a comprometer o
cumprimento das exigéncias da Ata de Registro de Preco. O Consisa avaliara as razdes do
pedido e, caso nao as aceite, abrira processo especifico para aplicagcao das penalidades
previstas neste Edital, garantidos a ampla defesa e o contraditorio.

18. DAS OBRIGACOES DA VENCEDORA
18.1. O fornecedor cujo preco seja registrado fica obrigada a:
a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificagcdes exigidas;

b) fornecer o objeto desta licitagcdao, na forma, nos locais, Nos prazos € Nos pregos
estipulados na sua proposta;

c) prestar garantia pelo periodo solicitado em cada item conforme sua exigéncia;

d) responsabilizar-se por todas as despesas/custos oriundas das entregas bem como de
suas eventuais trocas durante a garantia;

e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissao do DANFE para os enderecos
eletrénicos de cada Orgado Participante;

f) fornecer os itens deste certame apenas aos Orgdos Participantes que junto a Autorizacdo
de Fornecimento/Empenho enviarem a Ordem de Compra emitida pelo sistema do
Consorcio;

g) manter as condi¢des de habilitagao e qualificagcao exigidas na licitagdo e comprovar a
regularidade fiscal e trabalhista junto ao Orgéo Gerenciador e Orgdos Participantes quando
solicitado;

h) acusar o recebimento das Autorizacdes de Fornecimento/Empenhos, bem como de
quaisquer outras notificacdes enviadas por meio eletrénico, no prazo maximo de 24 (vinte
e quatro) horas. Se o prazo final deste item recair em final de semana ou feriado, sera
prorrogado ao proximo dia util;

i) emitir Nota Fiscal dos produtos e/ou servicos realizados, discriminando-os individual e
pormenorizadamente, especificando quantitativos, marcas e modelos.

19. DAS PENALIDADES

19.1. Ao licitante ou contratado responsavel pelas infracdes administrativas dispostas no art.
155 da Lei Federal n.14.133/2021 e nos artigos 4°, 5° e 6° da Resolugao do CONSISA n°13 de
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31 de margo de 2023, serao aplicadas as seguintes sangdes, observado o devido processo
legal e assegurados o contraditorio e a ampla defesa:
| - adverténcig;
Il - multa;
Il - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
19.1.1. Na aplicacao das san¢des serao considerados:
a) a natureza e a gravidade da infragao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

19.2. Realizada a notificagao prévia a licitante ou contratada e observados o contraditorio e
a ampla defesa, sera realizada a instrucao processual com vistas a averiguar e evidenciar os
dados necessarios a tomada de decisao.

19.2.1. As sanc¢des serao precedidas de analise juridica e aplicadas pela Secretaria Executiva
ou pelo Presidente do CONSISA.

19.2.2. Apds o registro da sancao, o orgao ou a entidade responsavel por sua aplicagao
realizard comunicacdo ao licitante ou fornecedor/contratado, informando que o fato sera
assentado em seu registro cadastral, assim como no Cadastro Nacional de Empresas
Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro de Empresas Punidas (CNPE).

20.DA EXECUGAO DO OBJETO

20.1. A execucao do objeto devera ser realizada em conformidade aos procedimentos
indicados no Termo de Referéncia, Anexo | deste edital.

20.11. A contratacao do item, com fornecimento parcelado ou nao, sera efetuada conforme
a necessidade de cada Orgao Participante.

202. A contratacdo com os fornecedores registrados sera formalizada pelo Orgao
Participante por intermédio da emissdao de Ordem de Compra através do sistema do
Consisa e de Nota de Empenho ou Autorizacao de fornecimento a favor da empresa
vencedora da licitacao, observando-se todas as regras estabelecidas na Ata de Registro de
Precos, Contrato e neste edital, independentemente de transcricao.
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20.3. Os itens contratados deverao ser entregues no prazo maximo de 120 (cento e vinte)
dias corridos, a contar da data de recebimento da Ordem de Compra e Empenho, que sera
enviada pelo Orgao Participante por meio eletrénico.

20.4. O Fornecedor devera entregar os itens constantes da autorizacao no local indicado
pelo 6rgao participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrénica e enviar o arquivo XML
para o e-mail indicado nas Autoriza¢cdes de Fornecimento.

20.41. ATENCAO: Os itens deverdo ser entregues no endereco do Orgdo
Participante/Municipio que estiver adquirindo o objeto. Por isso, o fornecedor deve atentar
guanto aos dados do Empenho recebido.

20.4.2. As Notas Fiscais emitidas pelo fornecedor deverao observas as disposicdes da
Instrucdo Normativa n°®1.234/2012 da RFB para fins de retencdo de Imposto de Renda pelo
Orgéo Participante a que ela for direcionada.

20.5. Os recebimentos provisorios e definitivos ficardao sob a responsabilidade de cada
Orgéo Participante.

20.6. Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada o6rgao ou entidade
participante ocorrerao por conta do fornecedor.

20.6.1. Ficara sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte
adequado e manter em perfeitas condicdes de armazenamento todos os materiais a
serem entregues, garantindo a sua total eficiéncia e qualidade.

20.7. Todos os custos relacionados a execucao da garantia ou troca de produtos correrao
por conta exclusiva do fornecedor, incluidos os custos de transporte, troca de
pecas/equipamentos, horas técnicas, deslocamento de pessoal.

21. DO PAGAMENTO

211. O pagamento pelas aquisicdes, objeto da presente licitacdo, serd feito pelo Orgdo
Participante em favor da licitante vencedora, mediante depdsito bancario em sua conta
corrente indicada no Anexo |I.

211.1. O Orgéo Participante efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias, apds a data de
recebimento definitivo dos materiais objeto desta licitacdo, acompanhado da respectiva
Nota Fiscal Eletrénica e arquivo XML

21.2. O numero do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - constante das notas fiscais
devera ser aquele registrado na Ata de Registro de Precos.

21.3. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de
liquidagao qualquer obrigagao financeira ou técnica que |he for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de
precos ou correcao monetaria.
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22. DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

22.1. As despesas decorrentes da aquisicao do objeto do presente pregao correrao a conta
de recursos especificos consignados no Orcamento de cada Orgao Participante
adquirente.

23. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, DA IMPUGNAGAO E DA MODIFICAGAO DO
EDITAL

231. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este edital de licitagao por
irregularidade na aplicacdo da Lei n. 14133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os
seus termos, devendo protocolar o pedido até trés dias Uteis antes da data de abertura do
certame, em campo proprio da plataforma do Portal de Compras Publicas ou através do
endereco eletrénico licitacoes@consisa.rs.gov.br.

23.1.1. Os pedidos de impugnacao que forem remetidos por e-mail, obrigam o licitante a
confirmar o seu recebimento por meio do telefone (51) 3710-2706 ou 3748-4845

231.2. Os pedidos de esclarecimento e as impugnac¢des encaminhados ao pregoeiro serao
respondidos e colocados a disposicao no endereco eletrénico
www.portaldecompraspublicas.com.br no prazo de até trés dias uteis, limitado ao ultimo
dia util anterior a data da abertura do certame.

23.2. O pregoeiro podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pelas condicdes
previstas neste edital e em seus anexos.

23.3. As impugnacodes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos
no certame.

23.3.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao € medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

24.4. Eventuais modificagdes no edital serdo divulgadas na mesma forma de sua
divulgacao inicial cumprido os mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto
quando a alteracao nao comprometer a formulagcao das propostas.

24. DAS DISPOSIGOES FINAIS

24.1. O edital na integra estara a disposicao dos interessados no sitio eletrénico do Consisa,
no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PCNP) e no Portal de Compras Publicas,
respectivamente Nnos enderecos eletrénicos: WWW.Cconsisa.rs.gov.br,
https:.//www.gov.br/pncp/pt-br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

24.2. Os horarios estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horéario de Brasilia/DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrénico
e na documentacao relativa ao certame.
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24.2.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia
do comeco e incluir-se-a o do vencimento.

24.3. Nenhuma indenizacao sera devida aos licitantes pela elaboracao de proposta ou
apresentagcao de documentos relativos a esta licitacdo, sobretudo em decorréncia da
anulacao do procedimento licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao
ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

24.4. As propostas que contenham a descricdao do objeto, o valor e os documentos
complementares estarao disponiveis no sitio eletrébnico do Portal de Compras Publicas.
Esses documentos e demais registros digitais serdo juntados ao processo licitatorio e
permanecerao a disposicao dos orgaos de controle interno e externo.

24.5. Sem prejuizo das disposicées contidas no Titulo Il da Lei n. 14133/2021, o presente
edital e a proposta da adjudicataria serdo partes integrantes da ata de registro de precos,
contrato e da nota de empenho, conforme o caso.

24.6. A licitante vencedora devera declarar ao Orgdo Gerenciador (Anexo Il), informacgodes
pertinentes de suporte para a contratacao e efetivo gerenciamento da Ata de Registro de
Preco: recebimento das autorizacdes de fornecimento (Empenhos), alerta de avisos,
notificacdes e decisdes administrativas.

24.7. Os dados pessoais tornados publicos pelo certame deverao ser resguardados por
todos os licitantes, observados os principios de protecdo de dados previstos no art. 6° da
Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados), durante toda a execucdo do objeto
licitado.

24.8. Para quaisquer questdes oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da Comarca de
Lajeado/RS, com exclusédo de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

24.9. Sao partes integrantes deste Edital, os seguintes ANEXOS:

a) ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
ANEXO | DO TERMO DE REFERENCIA - FOLHA DE DADOS
b) ANEXO Il - DADOS DE SUPORTE PARA A CONTRATACAO
c) ANEXO Il - DECLARACAO CONJUNTA
d) ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Lajeado, 29 de novembro de 2023.

CONSORCIO Assinado de forma digital
por CONSORCIO
INTERMUNICIPAL INTERMUNICIPAL DE

DE SERVICOS DO SERVICOS DO VALE DO
VALE DO T:07242772000189

Dados: 2023.11.29 09:08:09
T:07242772000189 -0300'

Marcos José Scorsatto
Presidente do CONSISA
Prefeito de Itapuca, RS
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PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREGOS 18/2023

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINIGAO DO OBJETO
1.1 OBJETO

O presente certame tem como objeto o registro de precos para futura e eventual
contratacdo de AMBULANCIA Tipo “A” e “B” e VAN DE PASSAGEIROS para uso pelo Consisa
e Municipios Consorciados, ha condicdo de Orgdo Participante desta licitacdo e de acordo
com os quantitativos estimados, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Precos.

12 NATUREZA

As AMBULANCIAS Tipo “A” e “B” e VANS DE PASSAGEIROS s3o classificados como bens de
natureza comum.

13 ESPECIFICACAO E QUANTITATIVO
A especificacao abaixo visa oferecer a descricdo sucinta e o quantitativo do objeto. A

caracteristica detalhada do objeto consta do Anexo | deste Termo de Referéncia, Folha de
Dados:

[tem Cdédigo Descri¢ao Quantidade
CONSISA Estimada
1 106843 | VEICULO AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOCAO - 24

EM VEICULO TIPO FURGAO (LONGO TETO ALTO),
CONFORME CARACTERISTICAS MINIMAS DESCRITAS
NA FOLHA DE DADOS.

Marca/Modelo/Nersao utilizados como referéncia: Fiat
Ducato Ambulancia SR L 2.3, Mercedes-Benz Sprinter
417 CDI Longo “Teto Alto” 2.0, Iveco Daily 55-170 Furgao
“Teto Alto” 3.0, Renault Master Extra Furgéo 2.3 e Citroén
Jumper Furgao 2.0.

Transmissao: manual. Combustivel: dleo diesel.

Veiculo Novo, Zero Km, Ano/Modelo de Fabricacdo
2023/2024 ou supetrior.
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Na verificacdo da conformidade das caracteristicas
minimas exigidas serdo aceitos: Marca/Modelo/NVersdo
do veiculo igual da referéncia, desde que atendidas as
regras das Folhas de Dados ou, ainda, veiculo similar ou
equivalente ou de igual ou melhor qualidade.

106844

VEICULO AMBULANCIA TIPO B - SUPORTE BASICO - EM
VEICULO TIPO FURGAO (LONGO TETO ALTO),
CONFORME CARACTERISTICAS MINIMAS DESCRITAS
NA FOLHA DE DADOS.

Marca/Modelo/NVersdo utilizados como referéncia: Fiat
Ducato Ambulancia SR L 2.3, Mercedes-Benz Sprinter
Furgao 417 CDI Longo “Teto Alto” 2.0, Iveco Daily 55-170
Furgdo “Teto Alto” 3.0, Renault Master Extra Furgao 2.3 e
Citroén Jumper Furgao 2.0. Transmissao: manual.
Combustivel: 6leo diesel.

Veiculo Novo, Zero Km, Ano/Modelo de Fabricacao
2023/2024 ou superior.

Na verificacdo da conformidade das caracteristicas
minimas exigidas serdo aceitos: Marca/Modelo/Versado
do veiculo igual da referéncia, desde que atendidas as
regras das Folhas de Dados ou, ainda, veiculo similar ou
equivalente ou de igual ou melhor qualidade.

15

107296

VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO 15 + 1
LUGARES, CONFORME CARACTERISTICAS MINIMAS
DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CON107296)

Marca/Modelo/Nersdao utilizados como referéncia:
Mercedes-Benz Sprinter Van 417 CDI 2.0L, Peugeot Boxer
Minibus 2.0L e Fiat Ducato Minibus Comfort 2.3L.

Transmissao: manual. Combustivel: 6leo diesel.

Veiculo Novo, Zero Km, Ano/Modelo de Fabricacdo
2023/2024 ou superior.

Na verificagdo da conformidade das caracteristicas
minimas exigidas serdo aceitos: Marca/Modelo/Versado
do veiculo igual da referéncia, desde que atendidas as

20
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4regras das Folhas de Dados ou, ainda, veiculo similar ou
equivalente ou de igual ou melhor qualidade.

107298

VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO 15 + 1
LUGARES, COM  ACESSIBILIDADE,  CONFORME
CARACTERISTICAS MINIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE
DADOS. (CON107298)

Marca/Modelo/Nersao utilizados como referéncia:
Mercedes-Benz Sprinter Van 417 CDI 2.0L, Peugeot Boxer
Minibus 2.0L e Fiat Ducato Minibus Comfort 2.3L.

Transmissao: manual. Combustivel: 6leo diesel.

Veiculo Novo, Zero Km, Ano/Modelo de Fabricacao
2023/2024 ou superior.

Na verificacdo da conformidade das caracteristicas
minimas exigidas serdo aceitos: Marca/Modelo/Versao
do veiculo igual da referéncia, desde que atendidas as
regras das Folhas de Dados ou, ainda, veiculo similar ou
equivalente ou de igual ou melhor qualidade.

24

107297

VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM O
MINIMO 17 +1 LUGARES, CONFORME CARACTERISTICAS
MINIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS.
(CON107297)

Marca/Modelo/NVersao utilizados como referéncia:
Mercedes-Benz Sprinter Van 517 CDI 2.0L e lveco Daily
3L.

Transmissao: manual. Combustivel: 6leo diesel.

Veiculo Novo, Zero Km, Ano/Modelo de Fabricacao
2023/2024 ou superior.

Na verificacdo da conformidade das caracteristicas
minimas exigidas serdo aceitos: Marca/Modelo/Versado
do veiculo igual da referéncia, desde que atendidas as
regras das Folhas de Dados ou, ainda, veiculo similar ou
equivalente ou de igual ou melhor qualidade.

19
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107299

VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO
MINIMO 17 + 1 LUGARES, COM ACESSIBILIDADE,
CONFORME CARACTERISTICAS MINIMAS DESCRITAS
NA FOLHA DE DADOS. (CON107299)

Marca/Modelo/NVersao utilizados como referéncia:
Mercedes-Benz Sprinter Van 517 CDI 2.0L e lveco Daily
3L,

Transmissao: manual. Combustivel: 6leo diesel.

Veiculo Novo, Zero Km, Ano/Modelo de Fabricacao
2023/2024 ou superior.

Na verificagcdo da conformidade das caracteristicas
minimas exigidas serdo aceitos: Marca/Modelo/Versédo
do veiculo igual da referéncia, desde que atendidas as
regras das Folhas de Dados ou, ainda, veiculo similar ou
equivalente ou de igual ou melhor qualidade.

18

107312

VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO
MINIMO 20 + 1 LUGARES, CONFORME
CARACTERISTICAS MINIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE
DADOS. (CON107312)

Marca/Modelo/Nersao  utilizados como referéncia:
Mercedes-Benz Sprinter Van 517 CDI 2.0 e Iveco Daily
50A70.

Transmissao: manual. Combustivel: 6leo diesel.

Veiculo Novo, Zero Km, Ano/Modelo de Fabricacao
2023/2024 ou superior.

Na verificacdo da conformidade das caracteristicas
minimas exigidas serdo aceitos: Marca/Modelo/Versado
do veiculo igual da referéncia, desde que atendidas as
regras das Folhas de Dados ou, ainda, veiculo similar ou
equivalente ou de igual ou melhor qualidade.

15

10731

VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO
MINIMO 20 + 1 LUGARES, COM ACESSIBILIDADE,

15
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CONFORME CARACTERISTICAS MINIMAS DESCRITAS
NA FOLHA DE DADOS. (CON107311)

Marca/Modelo/NVersao utilizados como referéncia:
Mercedes-Benz Sprinter Van 517 CDI 2.0 e lveco Daily
50/170.

Transmissdao: manual. Combustivel: dleo diesel.

Veiculo Novo, Zero Km, Ano/Modelo de Fabricacéo
2023/2024 ou superior.

Na verificacdo da conformidade das caracteristicas
minimas exigidas serdo aceitos: Marca/Modelo/Versado
do veiculo igual da referéncia, desde que atendidas as
regras das Folhas de Dados ou, ainda, veiculo similar ou
equivalente ou de igual ou melhor qualidade.

A Folha de Dados com o descritivo completo de cada item consta do Anexo | do Termo de
Referéncia.

1.4 METODOLOGIA DO QUANTITATIVO ESTIMADO

As quantidades estimadas foram projetadas de acordo com o consumo de cada Orgdo
Participante e se referem aquelas registradas no Sistema de Compras do Consisa quando
da fase preparatoria da licitacao.

1.5 PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

A Ata de Registro de Precos tera duracao de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por
igual periodo.

Em caso de prorrogacao da vigéncia da ata de registro de precos, as quantidades
inicialmente registradas serao renovadas, na sua totalidade, independentemente do
guantitativo utilizado no periodo de vigéncia, nao sendo possivel cumular com as
guantidades nao utilizadas.

2. FUNDAMENTOS DA CONTRATAGAO

21 JUSTIVICATIVA

O objeto da presente licitacao é a aquisicao de vans e ambulancias pelos Municipios
Consorciados ao Consisa, sendo a sua necessidade decorrente do aumento, renovagao e
ou substituicao de tal frota dos Municipios Consorciados. Serao utilizados principalmente
pelas Secretarias de Saude no transporte de pacientes para Tratamento Fora do Domicilio

&



Processo Administrativo n° 44/2023 34
Pregdo Eletrénico n°18/2023

(TFD) nas regides de saude de referéncia, conforme pactuacao e articulacdo com as
estruturas de regulacao de acesso (seja para atencao hospitalar especializada e de média
ou alta complexidade); nos atendimentos de urgéncia e emergéncia; pelas Secretarias de
Educacao, Cultura e Esportes no transporte de alunos, entre outras atividades necessarias
para o atendimento das a¢des publicas.

Verifica-se, portanto, que a necessidade de realizacao de transporte de pacientes, demais
atendimentos de urgéncia e deslocamentos, bem como assisténcias as necessidades
publicas cria uma demanda pela utilizagao de tais veiculos, razao pela qual os municipios
consorciados apresentaram solicitagcao destes bens ao Consisa

Ainda, conforme levantamento de mercado previamente realizado no Estudo Técnico
Preliminar acostado aos autos do presente processo licitatorio, concluiu-se pela maior
vantajosidade da aquisicao de veiculos novos, zero km para atendimento da demanda
exposta.

Assim, o Consisa ira, a fim de possibilitar a aquisicao desses bens pelos entes, realizar uma
licitagao compartilhada na modalidade pregao, na forma eletronica, atraves do Sistema de
Registro de Precos, devidamente regulamentados pelas Resolucdes do Consisa n° 08/2023
e n° 09/2023.

No processo administrativo licitatorio eletronico em que se insere este Termo de
Referéncia constam todas as manifestacdes de intencao de registro de precos
encaminhadas pelos Municipios consorciados, assim como o Estudo Técnico Preliminar
realizado, de forma que se encontra plenamente justificada a necessidade de contratagao.

3. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO - CICLO DE VIDA DO OJBETO
31 DOS ITENS

Os itens do processo serao divididos nas seguintes categorias de veiculos, conforme
exposto a seguir:

AMBULANCIAS Tipo ‘A" e “B”

O veiculo ambulancia nada mais € que um furgao que passa por uma transformacao,
possibilitando o transporte e atendimento de pacientes em seu salao de atendimento.
Conforme a Portaria 2048 do Ministério da Saude, define-se ambulancia como um veiculo
(terrestre, aéreo ou aguaviario) que se destine exclusivamente ao transporte de enfermos.
As dimensdes e outras especificacdes do veiculo terrestre deverao obedecer as normas da
ABNT - NBR 14561/2000, de julho de 2000. As Ambuladncias deste processo sdo
classificadas em:

TIPO A - Ambulancia de Transporte: veiculo destinado ao transporte em decubito
horizontal de pacientes que nao apresentam risco de vida, para remocdes simples e de
carater eletivo.

TIPO B - Ambulancia de Suporte Basico: veiculo destinado ao transporte inter-
hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de
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pacientes com risco de vida desconhecido, nao classificado com potencial de necessitar
de intervencdo médica no local e/ou durante transporte até o servico de destino.

VAN DE PASSAGEIRO

A principal caracteristica das VANS é atuar no transporte de uma alta quantidade de
passageiros. Embora sejam mais compactas do que os onibus, elas sao bastante utilizadas
como veiculos escolares, urbanos ou até mesmo fretados, seja em um ambiente de
trabalho ou para o turismo.

O chassi da Van é semelhante ao dos caminhdes ligeiros, que sdo menores e que circulam
nas grandes capitais. As vans sao extremamente indicadas para lidar com trajetos com
curta ou pouca demanda de passageiros e podem ser extremamente Uteis em ruas muito
estreitas que um 6nibus convencional teria dificuldade para executar qualquer tipo de
manobra.

VAN DE PASSAGEIRO COM ACESSIBILIDADE

Além das caracteristicas acima descritas, a van com acessibilidade é um veiculo de
transporte que foi projetado para atender as necessidades de pessoas com deficiéncia ou
mobilidade reduzida. Esses veiculos possuem caracteristicas especificas, como rampas de
acesso, elevadores, espaco para cadeiras de rodas e assentos especiais. No caso do objeto
em questao, solicita-se uma poltrona com dispositivo maovel.

32 DA MANUTENGAO E DURABILIDADE

A vida util de um veiculo, que se inicia desde sua aquisicao e inicio do uso até o momento
que deixe de ser operacionalmente ativo, pode ser prolongada através da manutencao
adequada, ambiente e condi¢des de trabalho, correta aplicagcao do veiculo dentro de suas
capacidades designadas e zelo do condutor.

Durante sua operacao, o abastecimento correto deve ser prioridade, para evitar que
combustiveis adulterados prejudiquem o motor. Também nao é recomendado andar com
o nivel baixo de combustivel, pois essa pratica contribui para aumentar o acumulo de
sujeiras e a precipitacao de agua dentro do tanque, o que pode acarretar problemas em
medio a longo prazo.

Em relacdo ao armazenamento, a guarda do veiculo em ambientes cobertos e seguros
garante sua proteg¢ao contra as intempeéries, como a chuva, o vento e calor, que sao um dos
fatores de degradacao das pecas, incluindo pneus, estofados e até a pintura da maquina.

Para manter o bom desempenho do carro e prolongar sua vida util, € preciso ficar atento
as condicdes de funcionamento de freios, bateria, motor, pneus e demais pecas e sistemas.
Também é recomendavel substituir pecas e fazer a troca de fluidos, como o 6leo, dentro
do prazo estipulado pelo fabricante. Desse modo, pode ser garantida a seguranga dos
condutores e a durabilidade dos equipamentos.

33 DO DESCARTE AO LONGO DA VIDA UTIL
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A desvalorizacao dos veiculos pode ocorrer pelo envelhecimento, desgaste, obsolescéncia
tecnoldgica ou pela mudanca das necessidades. Assim, quando um automovel é
desativado ou substituido, deve ser levada em consideracao a seguranca ambiental e a
gestao de residuos.

Desta forma, o descarte das pecas do veiculo deve observar a Lei 12.977/20141, que rege a
destinacao de veiculos, sendo o procedimento correto procurar empresas de
desmontagem ou reciclagem automotiva credenciadas pelo Detran ou do Distrito Federal
em que atuar, para que estas possam vender pecas de reuso para o consumidor final.

O processo de reciclagem de veiculos envolve a remocao e descontaminacao das pecas,
para a retirada de gases e fluidos. Apds, as pecas sao analisadas para serem classificadas
em trés categorias: perfeito estado de conservagao, pequenas avarias e inadequadas. Os
itens considerados em bom estado ou com apenas pequenos danos, levam um codigo
digital que certifica sua permissao para a revenda. O restante, avaliado como improprio
para venda, é transferido para uma empresa especializada, que se encarrega do
tratamento e descarte correto do material.

Os fragmentos de ago das carcagas podem ser diretamente adicionados a processos
siderurgicos para fabricacdo de novos produtos de aco. Esses fragmentos podem ser
totalmente reciclados e transformados em matérias primas para fabricacdo de novos
veiculos ou de outros produtos. Os fragmentos metalicos podem ser facilmente
transportados em containers e comercializados internacionalmente, se forem
adequadamente controlados.

Os principais propositos da legislacao sao a reducao de impactos ambientais no descarte
de veiculos e a regulamentacao da venda e do reaproveitamento de pecas automotivas.
Assim, a procedéncia dos materiais reaproveitaveis pode ser verificada e regulamentada,
garantindo a qualidade e seguranca.

Cabe destacar que o descarte sera de responsabilidade de cada 6rgao participante, nos
termos da legislacao aplicavel e deve ser planejado e executado com responsabilidade.

E importante ressaltar que o mercado de veiculos usados é bastante amplo e dindmico,
com muitos potenciais interessados em adquirir um veiculo usado, mesmo que ele ja
tenha sido utilizado por uma entidade publica. Dessa forma, a realizagcao de leilao publico
pode atrair uma ampla gama de compradores em potencial, incluindo particulares que
buscam um carro para uso proprio, concessionarias de veiculos que visam revender o bem
a terceiros e empresas de reciclagem que podem utilizar algumas partes ou componentes
do veiculo em outros projetos. Ademais, essa medida pode se revelar extremamente
benéfica para a entidade publica, pois possibilita a obtencao de recursos que podem ser
destinados para outras necessidades prioritarias.

34 DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA

Veja-se que depois de todo exposto acima, a de se afirmar que para lograr éxito na
proposta mMmais vantajosa, requer-se duas etapas, a primeira refere-se a elaboracao deste
termo de referéncia o qual ja apontou as melhores opcdes apresentadas pelo mercado,
considerando a necessidade apontada pelos agentes publicos, suas demandas e custo-
beneficio dos objetos. A segunda etapa cabe exclusivamente ao 6rgao publico que
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requerera o objeto, analisando sua necessidade real, levando em consideracao a
necessidade local e sua aplicagao no dia a dia e o publico-alvo.

Firme-se que dentre as milhares de opc¢des de itens apresentados hoje em dia coube ao
técnico responsavel a analise e inclusao neste termo, s6 daqgueles itens que trariam maior
economicidade e eficiéncia, o que resulta em maior vantajosidade aos cofres publicos.

4., REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Poderdao participar desta licitagdo todas e quaisquer empresas ou sociedades,
regularmente estabelecidas no Pais - inclusive consorcios de empresas, desde que
atendidas as disposicdes do art. 15 da Lei Federal n.14133/2021 -, que sejam especializadas
e credenciadas no objeto desta licitacao e que satisfacam todas as exigéncias,
especificagdes e normas previstas nos documentos deste processo licitatorio - em especial
neste Termo de Referéncia e no Edital e nos seus anexos - e nos regramentos e normativas
existentes no Brasil sobre a area de fornecimento.

Quanto ao fornecimento das Ambulancias (itens 1 e 2), serdo exigidos os seguintes
documentos da empresa que fara a transformacao do furgao em ambulancia, seja ela a
licitante vencedora ou uma empresa terceirizada que por ela sera contratada para realizar
tal servico, a saber:

a) Declaragao da vencedora indicando a empresa que por ela sera contratada para realizar
a transformacao do furgao em ambulancia, devendo ser enviada uma copia da carta CNPJ
da mesmeg;

b) Visando manter a garantia de fabrica mesmo apds as transformacdes realizadas no
veiculo, o arrematante devera apresentar declaracéo do fabricante do veiculo de que a
empresa transformadora da ambulancia € homologada pelo fabricante, ou documento
que comprove a homologagao emitido pela fabricante do veiculo.

c) Laudo de ancoragem da poltrona do médico e cinto de seguranca de trés pontas, dentro
da estrutura do veiculo, conforme RESOLUCAO DO CONTRAN 518/2015 (Anexo |, Iltem 3,
Subitem 3111 e tabela 3.4.3, assentos voltados para frete, tendo em vista que a poltrona do
meédico passa a maior parte do tempo virada para frente do veiculo, por isso o cinto deve
ser trés pontas) e ABNT NBR 6091/2015, emitido por laboratdrio credenciado no INMETRO,
juntamente com ensaio de desempenho do apoio de cabeca conforme Norma Técnica
ABNT NBR 15283:2013, ambos em nome da empresa que fara a transformacao, pois é ela
que fixa a poltrona no veiculo.

c) Laudo de ancoragem de cinto de seguranca do banco bau, cinto tipo abdominal, fixado
na lateral do veiculo, emitida por laboratdrio credenciado no INMETRO em nome da
empresa que fara a transformagao, pois € ela que fixa o cinto no veiculo.

d) Laudo Técnico da Maca Retratil Ensaio Estrutural e Ensaio realizado por laboratorio
comprovando que: 0 equipamento suporta uma carga de no minimo 500 kg, distribuida
de forma uniforme em toda sua estrutura; o sistema de retencao da maca suporta uma
carga de no minimo 900 kgf quando tracionado em sentido vertical, frontal e lateral; o
dispositivo de fixacdao e ancoragem da maca atende a horma internacional AMD STD 004

&
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do conjunto da Maca retratil, conforme especificada no descritivo bem como o registro na
ANVISA do equipamento.

e) Certiddo de registro junto ao CREA/RS da pessoa juridica transformadora e do
engenheiro mecanico responsavel pela empresa transformadora.

A exigéncia da documentagao técnica e laudos acima se justifica pelo fato do objeto da
licitacao (AMBU LANCIA) n3o sair da linha de montagem do fabricante. Busca-se, portanto,
salvaguardar o interesse publico quanto a seguranca para o transporte de pacientes, pois
a transformacao bem como os equipamentos que irao compor o produto final, deverao
atender as normas do INMETRO e também ter seu processo produtivo acompanhado por
engenheiro mecanico, sendo que serao inseridos mais 05 lugares no veiculo, sendo eles
Maca Retratil do Paciente, Poltrona do Médico e Banco Bau.

Quanto ao fornecimento das Vans com acessibilidade (itens 4, 6 e 8), serdo exigidos os
seguintes documentos da empresa que fara a implementacao da acessibilidade, seja ela a
licitante vencedora ou uma empresa terceirizada que por ela sera contratada para realizar
tal servico, a saber:

a) Declaragao da vencedora indicando a empresa que por ela sera contratada para realizar
a implementacao do Dispositivo de Poltrona Movel (DPM), devendo ser enviada uma copia
da carta CNPJ da mesma;

b) Declaragao da vencedora indicando que o Dispositivo de Poltrona (Movel DPM) atendera
a ABNT NBR 15230, Secao 14 - poltronas preferenciais -; que sera instalado com cintos de
03 pontas retrateis; que a poltrona sera identificada na cor amarela no minimo, no encosto
de cabeca; que possuira apoio de bracgos laterais e adesivos de identificagao.

c) Visando manter a garantia de fabrica mesmo apds as transformacdes/adequacdes
realizadas no veiculo, o arrematante devera apresentar declaragcao do fabricante do veiculo
de que a empresa implementadora da acessibilidade indicada € homologada pelo
fabricante, para veiculos tipo passageiros, ou 0 documento que comprove a homologacao
emitido pela fabricante do veiculo.

d) Laudo de ensaio de ancoragem de cinto de seguranca de trés pontas, realizado por
laboratdrio credenciado no INMETRO, em nome da empresa instaladora do DPM,
conforme Norma Técnica ABNT NBR 6091:2009 e suas atualizacbes, emitido por
laboratorio credenciado no INMETRO, juntamente com ensaio de desempenho do apoio
de cabeca conforme Norma Técnica ABNT NBR 15283:2013, ambos em nome da empresa
que fara a transformacao, pois é ela que fixa a poltrona no veiculo.

d) Certiddo de registro junto ao CREA/RS da empresa transformadora e do engenheiro
mecanico responsavel pela empresa transformadora.

A exigéncia da documentagao técnica e laudos acima se justifica pelo fato do objeto da
licitagao (Vans com ACESSIBILIDADE) nao sair da linha de montagem do fabricante. Busca-
se, portanto, salvaguardar o interesse publico quanto a seguranca para o transporte de
pessoas/pacientes, pois a transformacdo bem como os equipamentos que irdo compor o
produto final, deverdo atender as normas do INMETRO e também ter seu processo
produtivo acompanhado por engenheiro mecanico, tendo em vista que sera inserido O]

lugar no veiculo (DPM).
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A contratacao pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de
habilitacao e execucao do contrato a ser formulado e os requisitos para a contratagcao
constam também do proprio descritivo dos itens a serem licitados e nas folhas de dados
presentes Nnos autos deste processo licitatdrio e que também estardo anexas ao edital.

E necessario manter as condicdes de habilitacdo exigidas na licitacdo e comprovar a
regularidade fiscal e trabalhista junto aos Orgaos Participantes quando das aquisicdes.

Os veiculos deverao ser novos, zero Km, modelos 2023 ou superior e possuir ano de
fabricacao 2023 ou superior. Sera considerado Zero Quildmetro, o veiculo cujo hodémetro
nao esteja com a quilometragem superior a 50 (cinquenta) quildbmetros no momento da
entrega.

Os equipamentos obrigatorios exigidos pela CONTRAN (Conselho Nacional de Transito)
constante nos descritivos referem-se aos itens de segurancga previstos no inciso VIl do art.
2° da Resolucdo CONTRAN n° 912/20222.

Encontram-se nas respectivas folhas de dados de cada modelo, as eventuais justificativas
para as caracteristicas solicitadas nos veiculos, como o tipo de cambio, tipo de cabine,
guantidade minima de passageiros etc. Todas as caracteristicas e dimensdes exigidas sao
representativas dos veiculos regularmente comercializados no territério nacional.

Além disso, a contratacdao de empresa especializada deve seguir os pressupostos de
comprovagcao da capacidade técnica e operacional, demonstrada através de
documentacao de enquadramento da empresa do ramo de comercializagcao de veiculos
automotores novos, Zero KM.

O primeiro emplacamento obrigatoriamente sera realizado pelo Org3o Participante que
constar da autorizagao de fornecimento, sendo que comprovacao podera ser atraves de
Contrato de Concessdao entre concessionaria e montadora, ndo sendo aceita mera
declaracdo, dispensado quando for a propria Fabricante/Montadora do veiculo.

Os parametros minimos sao estabelecidos a fim de se diferenciar cada tipo de veiculo
(mantendo sempre em primeiro plano as necessidades da administracao publica), sem os
quais se torna impossivel a distincao entre cada um deles. Nao se trata, portanto, de
limitacao de eventuais interessados em participar do Certame, uma vez que o interesse &
gue haja o maior numero de participantes possivel, mas de limites técnicos aos quais todos
os interessados devem ser capazes de atender, justificando a divisao em varios itens. A
finalidade da utilizacdo é, portanto, item chave na escolha dos modelos por cada Orgdo
Participante.

4. MARCAS E MODELOS DE REFERENCIA

Os itens apresentados na tabela do subitem 1.3 mencionam a marca e/ou o modelo de
referéncia, a fim de parametrizar a qualidade e facilitar a descricao do objeto aos licitantes.
Nas marcas e/ou hos modelos de referéncia é citado que o bem ofertado podera ser similar
ou equivalente ou de igual ou melhor qualidade, podendo a equipe técnica, no que tange
a avaliacdes dos produtos, exigir que a empresa participante do certame demonstre
desempenho, qualidade e produtividade compativel com a marca e/ou o modelo de
referéncia mencionado, nos termos do art. 41, inciso |, da Lei Federal n. 14133/2022,
inexistindo prejuizos para agqueles que apresentem itens com as mesmas caracteristicas.

&
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O TCU através do acérdado do Plenario 113/2016, reconheceu ser permitida mencéo a marca
de referéncia no edital, como forma ou parametro de qualidade para facilitar a descricao
do objeto, devendo necessariamente acrescentar expressdes do tipo “ou equivalente”, “ou
similar’, “ou de melhor qualidade’, podendo a Administracao Publica exigir que a empresa
participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade compativeis

com a marca de referéncia mencionada.

Observa-se pela relacao de itens da tabela do subitem 1.3, que existe uma quantidade
significativa de marcas e modelos de referéncia que atendem a exigéncias minimas.
Outros modelos, de diferentes marcas, podem atender aos requisitos, de modo que os
modelos listados sdao apenas referéncias para demonstrar a nao restricdo de
competitividade.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
A contratacdo do item sera efetuada conforme a necessidade de cada Org3o Participante.

A contratacdo com os fornecedores registrados sera formalizada pelo Orgdo Participante
por intermédio da emissao de Ordem de Compra através do sistema do Consisa e emissao
de nota de empenho de despesa e autorizagao de fornecimento de compra.

Os itens contratados deverao ser entregues no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, a
contar da data de recebimento da autorizacao de fornecimento, que sera enviada por
meio eletronico.

Os veiculos deverao ser transportados através de veiculo apropriado, ndao sendo permitido
o deslocamento com o veiculo rodando, e todas as despesas relacionadas com as entregas
em cada Orgao Participante correrdao por conta do Fornecedor.

Na entrega técnica, o fornecedor apresentara ao proprietario todas as informacdes sobre
0S recursos que seu veiculo oferece e suas funcionalidades, instru¢cdes fundamentais sobre
condugao econdmica, instru¢cdes sobre a importancia da manutencao preventiva,
frequéncias recomendadas para a troca de dleo e filtros e sobre a garantia do veiculo.

Os fornecedores ficam proibidos de fornecer o objeto desse certame para os Orgaos
Participantes que nao lhes enviarem a Ordem de Compra emitida no sistema do
Consorcio.

5.1. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

Para os veiculos de passeio e similares deverd ser concedida uma garantia total de pelo
menos 12 (doze) meses e sem limite de quilometragem, a contar do efetivo recebimento
do veiculo pelo Contratante.

Devera ser indicado pela licitante uma ou mais concessionarias autorizadas (pela
fabricante/montadora) para prestar assisténcia técnica e de manutencéo aos veiculos ora
ofertados. A concessionaria deve estar localizada em um raio de 50 km do endereco do
Consorcio. No documento de indicacao deve constar enderegco completo, telefone, CEP, e-

mail, etc.
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No periodo de garantia, os servicos de assisténcia técnica serao efetuados e o problema
solucionado num prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data da solicitacdo/notificacdo
oficial.

Se a Contratada nao puder atender dentro do prazo estabelecido, justificara e comprovara
por escrito os motivos, ficando a prorrogacao por mais 10 (dez) dias Uteis (Mmaximo)
condicionada a aceitacao do Contratante.

E vedada a elaboracdo de manual de proprietario exclusivo para os veiculos objeto da
presente contratacdo com termos distintos daqueles fornecidos aos proprietarios
particulares do mesmo modelo do veiculo.

5.2. EXECUGAO DA GARANTIA

As revisbes peridodicas previstas no manual do proprietario serdo realizadas na(s)
concessionaria(s) autorizada(s) da Fabricante/Montadora, com &nus ao proprietario,
durante o prazo de garantia dos veiculos, nas condicdes estabelecidas no manual do
proprietario.

Durante o periodo de garantia dos veiculos, nos casos em que as revisdes forem realizadas
de acordo com o manual do proprietario, em rede de concessionarias autorizadas, caso
ocorra a necessidade de substituicao de pegas genuinas decorrentes de vicio de
fabricacao, desde que o proprietario do veiculo nao tenha dado causa ao defeito, o custo
da mao-de-obra especializada necessaria e da aquisicao da peca sera de responsabilidade
da Contratada.

Durante o periodo de garantia dos veiculos, a Contratada se responsabilizara pela
manutencao corretiva dos veiculos que apresentarem defeitos, na concessionaria
autorizada indicada conforme item 4.1, arcando com as pecgas de reposicao e com a mao-
de-obra necessaria.

Em caso de pane mecanica/elétrica do veiculo que o impeca de circular, quando do
deslocamento do local de entrega até o destino final, os custos de remogao e de transporte
do veiculo (guincho) até a concessionaria autorizada indicada sera de responsabilidade da
Contratada, independentemente de previsao dessa cobertura no manual do proprietario
Oou em Mmanuais de servicos acessorios, bem como outras despesas decorrentes e inerentes
a esta situacao.

A Contratada disponibilizara telefone de emergéncia 24h (central/servico de atendimento
ao cliente) para acionamento do guincho em eventuais ocorréncias, em item posicionado
no painel/para-brisa do veiculo.

E vedado & Contratada opor qualquer restricdo de assisténcia técnica constante no manual

da Fabricante/Montadora ou em outro instrumento da fabrica, cuja participacdo no
Certame configura plena aceitacao das condi¢des exigidas.

o. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

&
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O contrato decorrente do Sistema de Registro de Precos - SRP sera realizado no prazo de
validade da ata de registro de precos. A contratacao do item, com fornecimento parcelado,
sera efetuada conforme a necessidade de cada Orgdo Participante.

A contratacdo com os fornecedores registrados sera formalizada pelo Orgdo Participante
por intermeédio da emissdo de Ordem de Compra através do sistema do Consisa e emissao
de nota de empenho de despesa e autorizagao de fornecimento de compra.

Os itens contratados deverao ser entregues no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, a
contar da data de recebimento da autorizagao de fornecimento (Ordem de Compra e
Empenho respectivo), que sera enviada por meio eletrénico.

O Fornecedor devera entregar os itens constantes da autorizacao no local indicado pelo
orgao participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrénica e enviar o arquivo XML para o
e-mail indicado nas Autorizagcdes de Fornecimento. Todas as despesas relacionadas com
as entregas em cada Orgao Participante ocorrerdo por conta do Fornecedor.

Ficara sob total responsabilidade dos fornecedores, realizar o transporte adequado e
manter em perfeitas condicdes de armazenamento todos os materiais a serem entregues,
garantindo a sua total eficiéncia e qualidade.

Todos os custos relacionados a execucao da garantia ou troca de produtos correrao por
conta exclusiva do fornecedor, incluidos os custos de transporte, troca de
pecas/equipamentos, horas técnicas, deslocamento de pessoal.

A contratacao decorrente do sistema de registro de precos realizado pelo CONSISA devera
ocorrer exclusivamente com a emissdo da Ordem de Compra emitida pelo Orgdo
Participante no sistema de compras do Consorcio, devendo este documento ser enviado
com o empenho para o fornecedor quando da aquisi¢ao dos itens. Tais aquisicdes sao de
total autonomia e responsabilidade do Orgdo Participante, bem como o momento e a
justificativa da contratacao, observadas a disponibilidade orcamentaria e prazo de vigéncia
da ata, de acordo com a sua necessidade, sem qualquer interferéncia do Orgao
Gerenciador na decisao de contratagao.

O Orgao Gerenciador fica autorizado a aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério,
as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos
ou do descumprimento das obrigacdes contratuais em relacdo as contratacdes do Orgdo
Participante.

A multa aplicada em decorréncia da contratagao vinculada a esta Ata de Registro de
Precos pertence ao Orgdo Participante, sendo este responsavel pelo lancamento, cobranca
e registro da receita, apds comunicacao da decisdo em processo administrativo do Orgdo
Gerenciador.

Em conformidade com o art. 117 da Lei Federal 14.133/21, o Orgdo Participante devera
designar fiscal de contrato e representante da administracdao publica para
acompanhamento e fiscalizagao da execugdo dos contratos celebrados entre este 6rgao
participante e as empresas (fornecedores) contratadas na licitagdao, conforme requisitos
estabelecidos no art. 7°, do referido diploma legal. A vinculacao do(a) fiscal e representante
da administracao publica sera associada na emissao da Solicitacao de Fornecimento e sera
consignada na Autorizacao de Fornecimento com a sua respectiva ciéncia.
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7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
7.1 CRITERIOS DE MEDICAO

Por se tratar de compras de entrega imediata, inexistem critérios de medicao a serem
fixados.

72  CRITERIOS DE PACAMENTO

O pagamento pelas aquisicdes, objeto da presente licitacdo, serd feito pelo Orgdo
Participante em favor da licitante vencedora, mediante depdsito bancario em sua conta
corrente indicada no Anexo |l.

O Orgdo Participante efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias, apds a data de
recebimento definitivo dos materiais objeto desta licitacdo, acompanhado da respectiva
Nota Fiscal Eletrénica e arquivo XML

O numero do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - constante das notas fiscais
devera ser aquele registrado na Ata de Registro de Precos.

Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de
liquidagao qualquer obrigagao financeira ou técnica que |lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de
precos ou correcao monetaria.

8. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR

Sera selecionado como fornecedor aquele que ofertar o produto com o MENOR PRECO,
nos termos do art. 6°, inciso XLI, da Lei Federal n.14.133/20213.

8.1. AMOSTRAS ELETRONICAS

Sera exigida amostra no formato eletrénico de todos os itens citados, a fim de que o
Consisa possa, antes de adjudicar o Objeto, assegurar-se que o Objeto proposto pela
Licitante se conforma, de fato, as exigéncias estabelecidas. As amostras deverdao ser
apresentadas através de catalogo, prospecto ou ficha técnica dos veiculos (em versdo
portugués brasileiro), contendo descricdo detalhada do modelo, marca, fabricante,
dimensbes, caracteristicas, especificagdes técnicas e outras informacgdes, apresentadas por
imagens que possibilitem a identificagao visual do objeto.

A Licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, devera apresentar as amostras
dos itens através de catalogo, prospecto ou ficha técnica, com informacdes que permitam
a perfeita identificacédo e qualificacao do objeto cotado, através do Portal de Compras
Publicas e no prazo a ser indicado pelo Pregoeiro.

Nao sera admitida a mera transcricao do Descritivo Técnico da Folha de Dados, sem a
descricao do veiculo a ser ofertado, a qual devera ser correspondente a realidade. Cada

&
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amostra devera estar identificada com o respectivo numero do item com a marca e o
modelo do objeto proposto.

Nao havendo a apresentagao das amostras no prazo estabelecido, bem como nao sendo
estas aprovadas, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar sera
desclassificada do certame, sendo entdo solicitadas e examinadas as propostas e amostras
das licitantes subsequentes observada rigorosamente a ordem de classificagao.

0. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor estimado deste edital € sigiloso, nos termos da Resolucdo do CONSISA n° 08 de 31
de marco de 2023, § 3° do art. 7° da Lei Federal n°12.527 de 18 de novembro de 2011, no art.
20 do Decreto Federal n° 7.724 de 16 de maio de 2012 e art. 24 da Lei Federal n°® 14133 de
1° de abril de 2021.

O valor estimado para a contratacao sera tornado publico apenas e imediatamente apds
o0 encerramento do envio de lances.

10. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes das aquisi¢coes, objeto do presente certame correrao a conta de
dotacdo especifica dos orcamentos de cada Org&o Participante, referente ao exercicio de
2023 e seguintes. O Orgdo Participante quando da contratacdo/empenhamento
especificara a classificagao orcamentaria.

1. LOCAL DE ENTREGA DOS ITENS

O Fornecedor devera entregar os itens constantes da autorizacao no local indicado pelo
orgao participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletronica e enviar o arquivo XML para o
e-mail indicado nas Autorizacdes de Fornecimento.

Lajeado/RS, 28 de novembro de 2023.

Documento assinado digitalmente

‘Lb CAMILA STRAMARI
g Data: 28/11/2023 11:31:22-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Stramari
Setor de Apoio
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ANEXO | DO TERMO DE REFERENCIA
FOLHA DE DADOS

As Folhas de Dados presentes nesse Anexo tém por objetivo descrever os veiculos que
possam atender as necessidades dos Municipios Consorciados ao Consisa.

Sdo estabelecidos parametros minimos a fim de se diferenciar cada tipo de veiculo
(mantendo sempre em primeiro plano as necessidades da administragao publica), sem os
quais se torna impossivel a distincao entre cada um deles. Nao se trata, portanto, de
limitagao de eventuais interessados em participar do Certame, uma vez que o interesse €
gue haja o maior numero de participantes possivel, mas de limites técnicos aos quais todos
os interessados devem ser capazes de atender.

A finalidade da utilizacdo é, portanto, item chave na escolha dos modelos por cada Orgéo
Participante.

Com relagao aos itens exigidos nas Folhas de Dados, algumas importantes distingdes sao
agqui estabelecidas:

= itens de série: sdo aqueles que ja vém instalados pela Fabricante/Montadora (compdem a versdo
original de cada veiculo);

= opcionais de fabrica: sdo aqueles oferecidos oficialmente e instalados pela Fabricante/Montadora
como itens opcionais de cada veiculo, diferindo de itens opcionais encontrados de forma paralela
no mercado (mesmo quando oferecido por concessionario).

Abaixo, o descritivo completo dos veiculos em ordem crescente do Codigo Consisa.



Processo Administrativo n° 44/2023 46
Pregdo Eletrénico n°18/2023

ITEM 1
CODIGO CONSISA 106843

ESPECIFICACOES TECNICAS DO PRODUTO
Produto: AMBULANCIA DE TRANSPORTE (TIPO A) - TIPO FURGAO (LONGO/TETO ALTO)
1. ESPECIFICACOES DO VEICULO:

11. Nomenclatura: Ambulancia de Transporte - Simples Remocio (Tipo A) - Tipo FURGAO
(LONGO/TETO ALTO)

1.2. Definicdo/Aplicacdo: Ambulancia de transporte para remocao simples e eletiva de pacientes sem
risco de vida - Ambulancia Tipo A.

1.3. Cor predominante:
1.3.1. Branca.

14. Caracteristicas gerais:
14.1. Zero km;

14.2. 02 portas (motorista e passageiro); porta lateral no compartimento do paciente e duas portas
traseiras com abertura horizontal minima em duas posigdes (de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus),
ambas as portas (lateral e traseira) tendo uma altura minima de 1750 mm, com dispositivo
automatico para manté-las abertas, impedindo seu fechamento espontadneo no caso de o veiculo
estacionar em desnivel..

14.3. Equipamentos Obrigatdrios exigidos pelo CONTRAN,;
1.4.4. Cabine/Carroceria: para, no minimo, 2 ocupantes/furgdo tipo teto alto.
1.5. Dimensodes:

1.5.1. Comprimento total minimo: 5900 mm;

1.5.2. Distancia minima entre eixos: 3.250 mm;

1.5.3. Altura minima: 2400 mm;

1.5.4. Comprimento minimo do salao de atendimento: 2.800 mm;
1.5.5. Altura minima do saldo de atendimento: 1.850 mm.

1.6. Motor:

1.6.1. Dianteiro, minimo 4 cilindros;

1.6.2. Poténcia maxima igual ou superior a 125 cv;

1.6.3. Torgue maximo igual ou superior a 24 kgfm;

1.6.4. Sistema de alimentacao: injecao eletrénica direta;

1.6.5. Aspiracao: turbocompressor.

1.7. Abastecimento de Combustivel:

1.7.1. Combustivel: 6leo diesel;

1.7.2. Capacidade minima do tanque de combustivel: 65 litros.
1.8. Transmissao:

1.8.1. Manual de, no minimo, 5 velocidades a frente e uma a ré.
1.9. Diregao:

1.9.1. Elétrica, hidraulica ou eletro-hidraulica.

110. Capacidade:
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110.1. Capacidade de carga minima: 1.000 Kg;
110.2. Volume util minimo do compartimento de carga: 10 m3.
1.11. Suspensao:

1.11.1. Os componentes deverao possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada
membro. Somente serao permitidas corregcdes aprovadas pelo Fabricante de chassi ou monobloco,
para

compensar deflexdes indevidas além das tolerancias permitidas. Nao serdo permitidas corre¢des
devido ao desbalanceamento, o veiculo devera ser entregue balanceado;

111.2. O conjunto das suspensdes dianteira e traseira devera possuir eficacia/eficiéncia satisfatorias
guanto a reducao das vibracdes/trepidacdes originadas da irregularidade da via de circulacdo e/ou
carroceria, reduzindo adequadamente as injurias que porventura viriam a acometer o paciente
transportado.

1.12. Sistema de Seguranca:

112.1. Freio com Sistema Anti-Bloqueio (ABS) nas quatro rodas;
112.2. Sistema auxiliar de frenagem (EBD, ESP ou similar);
112.3. Airbags frontais;

112.4. Alarme (sistema anti-furto);

112.5. Fardis de neblina.

1.13. Conforto:

113.1. Ar-condicionado;

113.2. Controle elétrico dos vidros dianteiros;

113.3. Ponto de forca 12 V.

114. Informacao/tecnologia:

114.1. Radio.

1.15. Acessorios:

115.1. Protetor de carter;

115.2. Jogo de tapetes.

2. ADAPTAC;AO PARA AMBULANCIA DE TRANSPORTE (TIPO A):
2.1. ltens minimos:

2.1.1. Conforme Portaria n° 2.048, de 05 de novembro de 2002, do Ministério da Saude, o veiculo tipo
A devera possuir, no minimo, os seguintes itens (que serao detalhados na sequéncia): sinalizador
optico e acustico; equipamento de radio-comunicagdo em contato permanente com a central
reguladora; maca com rodas; suporte para soro e oxigénio medicinal.

2.2. Cabine/Carroceria
2.2.1. A estrutura da cabine e da carroceria sera original do veiculo, construida em aco.

222. A altura interna do veiculo devera ser original de fabrica, sem que seja alterada a parte
construtiva da ambulancia.

2.2.3. O pneu estepe nao devera ser acondicionado no saldo de atendimento.
2.2.4. Divisao entre a cabina e o compartimento do paciente em ago com janela de comunicagao;

2.2.5. Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos, tanto interno como
externo, resistentes e de aberturas de facil acionamento.

&
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2.2.6. Na carroceria, o revestimento interno entre as chapas (metalica - externa e laminado - interna)
serd em poliuretano, com espessura de até 40 mm conforme o veiculo permitir, com finalidade de
isolamento termo-acustico, ndo podendo ser utilizado, para este fim, isopor.

2.2.7. Devera ser dotada de estribo revestido em aluminio antiderrapante sob as portas laterais, para
facilitar a entrada de passageiros, sempre que a distancia do solo ao piso for maior que 40 cm,
estribo este de dimensdes compativeis com o veiculo, de acordo com norma da ABNT.

2.2.8. Devera ser dotada de degrau ou estribo revestido em aluminio antiderrapante para acesso ao
salao de atendimento na porta traseira da ambulancia com previsao para entrada da maca retratil,
sempre que a distancia do solo ao piso do saldo de atendimento for maior que 50 cm para entrada
da maca, com dimensdes compativeis com o veiculo, de acordo com as normas da ABNT.

2.3. Sistema Elétrico:

2.3.1. A alimentacao devera ser feita por duas baterias, sendo a do chassi original do Fabricante e a
auxiliar independente (para o compartimento de atendimento). Essa segunda bateria devera ser do
tipo ciclo profundo e ter no minimo 150 A, do tipo sem manutengao, 12V, instalada em local de facil
acesso, devendo possuir dreno de protegao para evitar corrosao caso ocorra vazamento de solugao
da mesma.

2.3.2. O sistema elétrico devera estar dimensionado para o emprego simultdneo de todos os itens
especificados (do veiculo e equipamentos), quer com a viatura em movimento, quer estacionada,
sem risco de sobrecarga no alternador, fiagcao ou disjuntores.

2.3.3. O veiculo devera ser fornecido com alternador original de fabrica, com capacidade de carregar
ambas as baterias a plena carga simultaneamente e alimentar o sistema elétrico do conjunto.
Independente da poténcia necessaria do alternador, ndo serdo admitidos alternadores menores
que 140 A

2.3.4. O compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundario devem ser servidos
por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura.

2.3.5. A fiagado deve ter cédigos permanentes de cores ou ter identificagdes com nimeros/letras de
facil leitura, dispostas em chicotes ou sistemas semelhantes, confeccionados com cabos padréo
automotivo com resisténcia a temperatura minima de 105° C. Eles serdo identificados por cédigos
Nnos terminais ou nos pontos de conexao. Todos os chicotes, armacgdes e fiagdes devem ser fixados
ao compartimento de atendimento ou armacdo por bracadeiras plasticas isoladas a fim de evitar
ferrugem e movimentos que possam resultar em atritos, apertos, protuberancias e danos.

2.3.6. Todas as aberturas na viatura devem ser adequadamente calafetadas para passar a fiagao.
Todos os itens usados para proteger ou segurar a fiagado devem ser adequados para utilizagao e ser
padrao automotivo, aéreo, marinho ou eletrénico. Todos os componentes elétricos, terminais e
pontos devem ter uma alca de fio que possibilite pelo menos duas substituicdes dos terminais da
fiagcao.

2.37. Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores principais ou dispositivos
eletronicos de protegao a corrente (disjuntores automaticos ou manuais de armagao), e devem ser
de facil remogao e acesso para inspe¢ao e manutengao.

2.3.8. Os diagramas e esquemas de fiacdo em portugués, incluindo coédigos e listas de pecas padréao,
deverao ser fornecidos em separado.

2.3.9. Todos os componentes elétricos e fiagdo devem ser facilmente acessiveis através de quadro
de inspecao, pelo qual se possa realizar verificacdes e manutencdo. As chaves, dispositivos
indicadores e controles devem estar localizados e instalados de maneira a facilitar a remocao e
manutencdo. Os encaixes exteriores das lampadas, chaves, dispositivos eletrénicos e pecas fixas,
devem ser a prova de corrosao e de intempéries. Os equipamentos eletroeletréonicos devem incluir
filtros, supressores ou protetores, a fim de evitar radiagao eletromagnética e a consequente
interferéncia em radios e outros equipamentos eletrénicos.

2.310. Central elétrica composta de disjuntor térmico e automatico, reles e chave geral instalado
acima do armario de bancada.
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2.3.11. Painel elétrico interno, com interruptores para iluminagao interna e devera possuir 2 tomadas
para 12 V (DC). As tomadas elétricas deverdo manter uma distancia minima de 31 cm de qualquer
toma de oxigénio.

2.312. As tomadas elétricas deverdo manter uma distancia minima de 31 cm de qualquer tomada
de Oxigénio.

2.4, lluminagao:
241, A iluminacéo do compartimento de atendimento do veiculo deve ser de dois tipos:

2.411. Natural - mediante iluminacao fornecida pelas janelas do veiculo (cabine e carroceria), com
vidros opacos ou jateados com trés faixas transparentes no compartimento de atendimento.

2.41.2. Artificial - devera ser feita por, no minimo, 4 (quatro) luminarias, instaladas no teto, com
didametro minimo de 150 mm, em base estampada em aluminio ou injetada em plastico em
modelo LED.

24.2. Aluminaria devera possuir a tensao de trabalho de 12 V e consumo nominal de 1 Ampeére por
l[uminaria. Os LEDs deverao possuir cor predominantemente cristal com temperatura minima de
5350 K e maxima de 10.000 K. Com lente de policarbonato translucido, com acabamento
corrugado para difusdo da luz, distribuidas de forma a iluminar todo o compartimento do paciente,
segundo padrdes minimos estabelecidos pela ABNT.

243 Os acionamentos devem estar dispostos no painel de comando, dentro do salao de
atendimento, com interruptores de teclas com visor luminoso individual de acionamento ou com
indicador luminoso.

2.4.4. Farol de embarque instalado na porta traseira.
2.5. Conjunto sinalizador eletrénico acustico visual.
2.5.1. Sinalizador frontal principal:

2.51.1. Barra sinalizadora em formato tipo barra linear, de arco ou similar, com maodulo Unico e lente
inteirica ou multiplas lentes, com comprimento entre .000 mm e 1.300 mm, largura entre 250 mm
e 500 mm e altura entre 55 mm e 110 mm, instalada no teto da cabine do veiculo;

2.51.2. Barra dotada de base construida em ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno) reforcada com
perfil de aluminio extrudado ou em aluminio extrudado na cor preta, cupula, injetada em
policarbonato na cor rubi, resistente a impactos e descoloragao, com tratamento UV;

2.51.3. Conjunto luminoso composto por um minimo de 250 diodos emissores de luz (LED) préprios
para iluminacao (categoria alto brilho) ou 11 (onze) mdédulos com, no minimo, 4 (quatro) LEDs de 1
W cada, tendo cada LED intensidade luminosa minima de 40 lumens, dotados de lente colimadora
em plastico de engenharia com resisténcia automotiva e alta visibilidade, sendo diretiva nos
modulos centrais e difusora nos modulos laterais na cor vermelha, de alta frequéncia (minimo de
240 flashes por minuto) distribuidos equitativamente por toda a extensdo visivel da barra, sem
pontos cegos de luminosidade, com consumo maximo de 6 A. Este equipamento devera possuir
sistema de gerenciamento de carga automatico, gerenciando a carga da bateria quando o veiculo
nado estiver ligado, desligando automaticamente o sinalizador se necessario, evitando, assim, a
descarga total da bateria e possiveis falhas no acionamento do motor do veiculo;

2.5.2. Sinalizadores frontais secundarios:

2.5.21. Sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com madulo
unico;

2.5.3. Sinalizadores Traseiros:

2.5.31. Dois sinalizadores na parte traseira da ambulancia na cor vermelha, com frequéncia minima
de 90 flashes por minuto, operando mesmo com as portas traseiras abertas e permitindo a
visualizacdo da sinalizacao de emergéncia no transito, quando acionado. Com lente injetada de
policarbonato, resistente a impactos e descolorizagdo com tratamento “UV". Podendo utilizar um

dos conceitos de LED que seguem:
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|. Possuir no minimo 08 LEDs de 1 Watt cada, tendo cada Led intensidade luminosa de 40 lumens;
Il. Possuir no minimo 30 LEDs com intensidade luminosa de 7.000 mc e angulo de abertura de 70°;

[ll. Possuir no minimo 30 LEDs com intensidade luminosa de 12.000 mc e angulo de abertura de
20°.
2532 Em todas as opg¢oes, o sinalizador devera possuir tensao de trabalho de 12 Vcc e consumo

nominal maximo de 1 Ampeére por luminaria. Os LEDs deverdo possuir cor vermelha com
comprimento de onda de 620 nm a 630 nm.

2.5.4. Sinalizador acustico

2541 Amplificador de no minimo 100 W RMS de poténcia, 13,8 Vcc e 04 (quatro) tons distintos,
resposta de frequéncia de 300 a 3000 Hz e pressdo sonora a 1 (um) metro de, no minimo, 100 dB
com 13,8 Vcc; Estes equipamentos ndo poderao gerar ruidos eletromagnéticos ou qualquer outra
forma de sinal que interfira na recepcao de sinais de radio ou telefonia movel;

2542 Laudo que comprove o atendimento a norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e
diretrizes nos sistemas de sirenes eletrénicas com um unico autofalante;

2.5.5. Os comandos de toda a sinalizagao visual e acustica deverao estar localizados em painel unico,
na cabine do motorista, permitindo sua operagcdo por ambos os ocupantes da cabine, e o
funcionamento independente do sistema visual e acustico, e sera dotado de:

|. controle para quatro tipos de sinalizagdo (para uso em nao emergéncias; para uso em
emergéncias; para uso em emergéncias durante o atendimento com o veiculo parado; para uso em
emergéncias durante o deslocamento);

Il. botdo liga/desliga para a sirene;

[ll. botdo sem retencado para sirene, para “toque rapido’;

IV. botdo para comutagao entre os quatro tipos de toque de sirene.
2.6. Sistema de Oxigénio:

2.6.1. Oxigénio medicinal com 1 cilindro de 16 Its, em suporte individual para cilindro, com cintas
reguldveis e mecanismo confidvel resistente a vibragbes, trepidacdes e/ou capotamentos,
possibilitando receber cilindros de capacidades diferentes, equipado com valvula pré-regulada para
pressdo de 3,5 a 4,0 kgf/cmz;

2.6.2. Todos os componentes desse sistema deverao respeitar as normas de seguranga (inclusive
veicular) vigentes e aplicaveis. Os suportes dos cilindros ndo poderao ser fixados por meio de rebites.
Os parafusos fixadores deverdo suportar impactos sem se soltar. As cintas de fixacdo dos torpedos
deverao ter ajuste do tipo ‘catraca’. As cintas ndao poderao sofrer agdes de alongamento,
deformidade ou soltar-se com o uso, devendo suportar capacidade de tracdo de peso superior a
2.000 kg. As mangueiras deverao passar através de conduites embutidos na parede lateral do saldao
de atendimento, para evitar que sejam danificadas e para facilitar a substituicdo ou manutencao.
No suporte do cilindro onde o mesmo esteja em contato com o cilindro devera ter aplicagao de
borracha. O compartimento de fixagdo dos cilindros devera ser revestido no piso por borracha ou
outro material de caracteristicas adequadas para protecao da pintura do cilindro e protegcbes em
aco inoxidavel onde os cilindros sdo apoiados a fim de se evitar a ocorréncia de ranhuras e desgaste;

2.6.3.Régua tripla com fluxémetro, umidificador para O2 e aspirador tipo Venturi, com roscas padrdo
ABNT;

2.7. Ventilagao:

271. A adequada ventilagcdo do veiculo devera ser proporcionada por janelas e sistema de ar
condicionado.

2.7.2. A climatizacao do saldo de atendimento devera permitir o resfriamento e o aguecimento.

2.7.3. Todas as janelas do compartimento de atendimento deverao propiciar ventilagao, dotadas de

sistema de abertura e fechamento.
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2.7.4. Ventilador/exaustor;

27.5. Ar Condicionado com capacidade térmica de, no minimo, 26.000 BTU’s no compartimento
dianteiro e traseiro, com unidade condensadora no teto, original do fabricante do chassi ou
homologado pela fabrica, contando com um sistema de Ar Condicionado quente/frio e ventilacdo
nos termos do item 5.12 da NBR 14.567;

2.8. Bancos:

2.8.1. Banco tipo bau para, no minimo, 2 (duas) pessoas, com assento estofado em courvin cinza claro
e cintos de seguranca na esquerda do veiculo;

2.8.2. Banco giratdrio com estrutura tubular, instalada na cabeceira da maca, voltada para a traseira
do veiculo, com encosto e apoio de cabega estofada em courvin na cor cinza e cinto de seguranca
retratil;

2.9. Maca:

2.9.1. Maca retratil, totalmente confeccionada em duraluminio, instalada longitudinalmente no salao
de atendimento, com, no minimo, 1900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade
para pacientes de até 300 kg (testada com, no minimo, 900kg), com a cabeceira voltada para frente
do veiculo, com pés dobraveis, sistema escamotedvel, provida de rodizios confeccionados em
materiais resistentes a oxidacao, com pneus de borracha macica e sistema de freios, com trava de
seguranga para evitar o fechamento involuntario das pernas da maca quando na posi¢cao estendida,
projetada de forma a permitir a rapida retirada e inser¢gao da vitima no compartimento da viatura,
com a utilizagdo de um sistema de retracao dos pés acionado pelo préprio impulso da maca para
dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca
deve dispor de trés cintos de seguranga fixos a mesma, equipados com travas rapidas, que
permitam perfeita seguranga e desengate rapido, sem riscos para a vitima. Deve ser provida de
sistema de elevacao do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso
minimo de 100 kg.

292. Uma vez dentro do veiculo, esta maca deve ficar adequadamente fixa a sua estrutura,
impedindo sua movimentacao lateral ou vertical quando do deslocamento do mesmo. Quando
montada fora da ambulancia devera ter uma altura maxima de 1.100 mm.

3. DESIGN INTERNO E EXTERNO

31. A distribuicdo dos moveis e equipamentos no saldo de atendimento devera considerar os
seguintes aspectos:

3.1.1. Design interno

3111. O espago interno da ambulancia deve ser dimensionado visando posicionar, de forma
acessivel e pratica, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento
aos pacientes.

31.1.2. Os materiais fixados na carroceria da ambulancia (armarios, bancos, maca) deverdo ter uma
fixacao reforcada de maneira que, em caso de acidentes, os mesmos nao se soltem.

3113, Balaustre: Devera ter 2 (dois) “pega-mao” no teto do saldo de atendimento, ambos
posicionados proximos as bordas da maca, sentido traseira-frente do veiculo, confeccionados em
aluminio de, no minimo, 1 polegada de didmetro, com 3 pontos de fixacdo no teto, instalados sobre
o eixo longitudinal do compartimento, através de parafusos e com dois sistemas de suporte de soro
deslizavel, devendo possuir dois ganchos cada para frascos de soro.

3.1.1.4. Revestimento interno em ABS (Acrilonitrila Butadieno) Estireno auto-estinguivel;

3115. As paredes internas e a diviséria deverdo ser em plastico reforcado com fibra de vidro
laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguivel, ambos com espessura minima de 3
mm, moldados conforme geometria do veiculo, com a protegcdo antimicrobiana, tornando a

superficie bacteriostatica;

3.1.1.6. Nivelamento do piso em compensado naval, se necessario;
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3.11.7. Revestimento do piso em manta vinilica, de alta resisténcia;

3.11.8. Armarios: Conjunto de armarios para a guarda de todo o material ambulatorial utilizado no
veiculo. Armarios com prateleiras internas, laterais em toda sua extensdao em um so6 lado da viatura
(lado esquerdo). Devera ser confeccionado em compensado naval revestido interna e externamente
em material impermeavel e lavavel (férmica ou similar).

3.11.9. O projeto dos moveis deve contemplar o seu adequado posicionamento no veiculo, visando
0 maximo aproveitamento de espaco, a fixagdo dos equipamentos e a assepsia do veiculo.

3.1.1.10. Lixeira para uso e remogao, para colocagao de sacos de lixo de aproximadamente 5 litros. O
acesso a lixeira devera ser vertical e com tampa, de modo a reduzir a contaminagéao e facilitar o
manuseio dos residuos. Deverd possuir dispositivo capaz de fixa-la, de maneira que, em caso de
acidentes, a mesma nao se solte;

3.1.1.11. Os materiais auxiliares confeccionados em metal, tais como: pregos, dobradicas, parafusos e
etc., deverao ser protegidos com material antiferrugem. Os puxadores terao que ser embutidos ou
semi-embutidos.

3.1.1.12. A distribuicao dos moveis e equipamentos no salao de atendimento deve seguir o layout do
Apéndice I-A (porém devendo prevalecer o descritivo desta Folha de Dados), com as dimensdes
descritas abaixo de forma mais aproximada possivel, desde que permitido pelas caracteristicas do
veiculo:

|. Armario superior no lado esquerdo, cujas portas devem ser dotadas de trinco para impedir a
abertura espontanea das mesmas durante o deslocamento, para guarda de materiais com portas
corredicas em policarbonato, bipartidas, com batente frontal de 50 mm, medindo 1,00 m de
comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,375 m;

[l. Devera possuir um armario tipo bancada para acomodagao de equipamentos com batente
frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de
comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,75 m.

[Il. Armario para cilindro de oxigénio.

3.1.2. Design Externo

3.1.2.1. Vidro(s) fixo(s) traseiro(s) com pelicula opaca; e faixas transparentes;
3.1.2.2. Janela lateral corredica com pelicula opaca, e faixas transparentes;

31.2.3.5 (cinco) adesivos no formato de cruz, cor vermelha, sendo um posicionado no teto do veiculo,
um posicionado no vidro da porta lateral direita, um posicionado na lateral esquerda do veiculo
(alinhado aquele da porta lateral do lado direito) e os demais posicionados nos vidros de cada porta
traseira;

312.4. 2 (dois) adesivos com a palavra “AMBULANCIA’, escrito em caixa alta, sendo um posicionado
na traseira do veiculo (preferencialmente na parte superior, conforme o desenho do veiculo
permitir), e outro posicionado de forma invertida no capd do veiculo (centralizado entre as laterais
e instalado mais ou menos proximo ao para-brisa, de modo que melhor favoreca a visualizagao
pelos motoristas a frente);

52




Processo Administrativo n° 44/2023 53
Pregdo Eletrénico n°18/2023

APENDICE |- A

LAYOUTINTERNO DA AMBULANCIA DE TRANSPORTE (TIPO A) - TIPO FURGAO (LONGO/TETO

ALTO)
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APENDICE |- B

LAYOUTEXTERNO DA AMBULANCIA DE TRANSPORTE (TIPO A) - TIPO FURGAO (LONGO/TETO
ALTO)
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ITEM 2
CODIGO CONSISA 106844

ESPECIFICACOES TECNICAS DO PRODUTO

Produto: AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO (TIPO B) - TIPO FURGAO (LONGO/TETO ALTO)
1. ESPECIFICAGOES DO VEICULO:

1.1. Nomenclatura: Ambulancia de Suporte Basico (Tipo B) - Tipo Furgio (Longo/Teto alto)

1.2. Definicdo/Aplicacdo: veiculo destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de
vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, nao
classificado com potencial de necessitar de intervencdo médica no local e/ou durante transporte
até o servico de destino - Ambulancia Tipo B

1.3. Cor predominante:

1.3.1. Branca.

1.4. Caracteristicas gerais:

14.1. Veiculo tipo furgdo com carroceria em aco tipo chassis ou monobloco original de fabrica;
14.2. Zero km;

1.4.3. EQuipamentos Obrigatorios exigidos pelo CONTRAN;

1.4.4. 02 portas (motorista e passageiro); porta lateral no compartimento do paciente e duas portas
traseiras com abertura horizontal minima em duas posicdes (de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus),
ambas as portas (lateral e traseira) tendo uma altura minima de 1750 mm, com dispositivo
automatico para manté-las abertas, impedindo seu fechamento espontaneo no caso de o veiculo
estacionar em desnivel;

1.4.5. Cabine/Carroceria: Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos
interno e externo, resistentes e de aberturas de facil acionamento;

14.6. O pneu estepe ndo deve ser acondicionado no saldo de atendimento;
1.5. Dimensodes:

1.5.1. Comprimento total minimo: 5900 mm;

1.5.2. Distancia minima entre eixos: 3.250 mm;

1.5.3. Altura minima: 2400 mm;

1.5.4. Comprimento minimo do salao de atendimento: 2.800 mm;
1.5.5. Altura minima do saldo de atendimento: 1.850 mm.

1.6. Motor:

1.6.1. Dianteiro, minimo 4 cilindros;

1.6.2. Poténcia maxima igual ou superior a 125 cy;

1.6.3. Torgue maximo igual ou superior a 24 kgfm;

1.6.4. Sistema de alimentagao: injecao eletrénica direta;

1.6.5. Aspiragao: turbocompressor.

1.7. Abastecimento de Combustivel:

1.7.1. Combustivel: 6leo diesel;

1.7.2. Capacidade minima do tanque de combustivel: 65 litros.
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1.8.1. Manual de, no minimo, 5 velocidades a frente e uma a ré.

1.8. Transmissao:

1.9. Direcao:

1.9.1. Elétrica, hidraulica ou eletro-hidraulica.

1.10. Capacidade:

110.1. Capacidade de carga minima: 1.000 Kg;

110.2. Volume util minimo do compartimento de carga: 10 m3.
1.11. Suspensao:

1.11.1. Os componentes deverao possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada
membro.

Somente serao permitidas correcdes aprovadas pelo Fabricante de chassi ou monobloco, para
compensar deflexdes indevidas além das tolerancias permitidas. Nao serdo permitidas correcoes
devido ao desbalanceamento, o veiculo devera ser entregue balanceado;

111.2. O conjunto das suspensdes dianteira e traseira deverd possuir eficicia/eficiéncia satisfatérias
quanto a reducdo das vibragdes/trepidacdes originadas da irregularidade da via de circulacao e/ou
carroceria, reduzindo adequadamente, as injdrias que por ventura viriam a acometer o paciente
transportado.

1.12. Sistema de Seguranga:

112.1. Freio com Sistema Anti-Bloqueio (ABS) nas quatro rodas;
112.2. Sistema auxiliar de frenagem (EBD, ESP ou similar);
112.3. Airbags frontais;

112.4. Alarme (sistema anti-furto);

112.5. Fardis de neblina.

1.13. Conforto:

113.1. Ar-condicionado;

113.2. Controle elétrico dos vidros dianteiros;

113.3. Ponto de forca 12 V.

114. Informacao/tecnologia:

114.1. Radio.

1.15. Acessorios:

115.1. Protetor de carter;

115.2. Jogo de tapetes.

2. ADAPTACAO PARA AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO (TIPO B):
2.1. Itens minimos

2.1.1. Conforme Portaria n° 2.048, de 05 de novembro de 2002, do Ministério da Saude, o veiculo tipo
B devera possuir, no minimo, os seguintes itens (que serdo detalhados na sequéncia): sinalizador
optico e acustico; equipamento de radio-comunicagao fixo e movel; maca articulada e com rodas;
suporte para soro; instalacao de rede de oxigénio com cilindro, valvula, mandmetro em local de facil
visualizacao e regua com dupla saida; oxigénio com régua tripla (a - alimentag¢ao do respirador; b -
fluxdmetro e umidificador de oxigénio e c - aspirador tipo Venturi); manémetro e fluxbmetro com
mascara e chicote para oxigenacao; cilindro de oxigénio portatil com valvula; maleta de urgéncia
contendo: estetoscdpio adulto e infantil, ressuscitador manual adulto/infantil, canulas orofaringeas
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de tamanhos variados, luvas descartaveis, tesoura reta com ponta romba, esparadrapo,
esfigmomandmetro adulto/infantil, ataduras de 15 cm, compressas cirdrgicas estéreis, pacotes de
gaze estéril, protetores para queimados ou eviscerados, cateteres para oxigenagao e aspiragao de
varios tamanhos; maleta de parto contendo: luvas cirurgicas, clamps umbilicais, estilete estéril para
corte do cordao, saco plastico para placenta, cobertor, compressas cirdrgicas e gazes estéreis,
braceletes de identificacao; suporte para soro; prancha curta e longa para imobilizagcdo de coluna;
talas para imobilizagdo de membros e conjunto de colares cervicais; colete imobilizador dorsal;
frascos de soro fisioldgico e ringer lactato; bandagens triangulares; cobertores; coletes refletivos para
a tripulagao; lanterna de mao; dculos, mascaras e aventais de protecao e maletas com medicagdes
a serem definidas em protocolos, pelos servigcos. As ambulancias de suporte basico que realizam
também acdes de salvamento deverdo conter o material minimo para salvamento terrestre,
aguatico e em alturas, maleta de ferramentas e extintor de pd quimico seco de 0,8 Kg, fitas e cones
sinalizadores para isolamento de areas, devendo contar, ainda com compartimento isolado para a
sua guarda, garantindo um salao de atendimento as vitimas de, no minimo, 8 metros cubicos.

2.2. Cabine / Carroceria:
2.2.1. A estrutura da cabine e da carroceria sera original do veiculo, construida em ago.

222. A altura interna do veiculo deverad ser original de fabrica, sem que seja alterada a parte
construtiva da ambulancia.

2.2.3. O pneu estepe nao devera ser acondicionado no salao de atendimento.

224, A intercomunicacdo entre a cabine e o saldo de atendimento devera se dar por meio de
abertura que possibilite a passagem de uma pessoa, de forma confortavel ergonomicamente, sendo
a abertura com altura minima de 1400 mm, sem porta, com acabamento sem arestas ou pontos
cortantes. Assim, os veiculos deverdo ser fornecidos com 2 bancos 1/3 na cabine.

2.2.5. Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos, tanto interno como
externo, resistentes e de aberturas de facil acionamento.

2.2.6. Na carroceria, o revestimento interno entre as chapas (metalica - externa e laminado - interna)
serda em poliuretano, com espessura de até 40 mm conforme o veiculo permitir, com finalidade de
isolamento termo-acustico, ndo podendo ser utilizado, para este fim, isopor.

2.2.7. Devera ser dotada de estribo revestido em aluminio antiderrapante sob as portas laterais, para
facilitar a entrada de passageiros, sempre que a distancia do solo ao piso for maior que 40 cm, com
dimensdes compativeis com o veiculo de acordo com norma da ABNT.

2.2.8. Devera ser dotada de degrau ou estribo revestido em aluminio antiderrapante para acesso ao
salao de atendimento na porta traseira da ambulancia, com previséo para entrada da maca retratil,
sempre que a distancia do solo ao piso do salao de atendimento for maior que 50 cm para entrada
da maca, com dimensdes compativeis com o veiculo de acordo com as normas da ABNT.

2.3. Sistema Elétrico:

2.3.1. A alimentacgao devera ser feita por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e a
auxiliar independente (para o compartimento de atendimento). Essa segunda bateria devera ser do
tipo ciclo profundo e ter, no minimo, 150 A, do tipo sem manutencgao, 12 volts, instalada em local de
facil acesso, devendo possuir dreno de protecdo para evitar corrosdo caso ocorra vazamento de
solugcao da mesma.

2.3.2. O sistema elétrico devera estar dimensionado para o emprego simultdneo de todos os itens
especificados (do veiculo e equipamentos), quer com a viatura em movimento, quer estacionada,
sem risco de sobrecarga no alternador, fiacdo ou disjuntores.

2.3.3. O veiculo devera ser fornecido com alternador original de fabrica, com capacidade de carregar
ambas as baterias a plena carga simultaneamente e alimentar o sistema elétrico do conjunto.
Independente da poténcia necessaria do alternador, nao serdo admitidos alternadores menores
que 140 A
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234 O sistema devera contemplar um carregador flutuador de bateria, minimo 16 A bivolt
automatico, para recarga da bateria auxiliar, quando o veiculo nao estiver em utilizac&o. Este
carregador deve ser ligado a tomada de captagao externa.

2.3.5. Devera haver um sistema que blogueie automaticamente o uso da bateria do motor para
alimentar o compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergéncia, quando o veiculo
estiver com o motor desligado.

2.3.6. O compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundario devem ser servidos
por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura.

2.3.7. A fiacdo deve ter codigos permanentes de cores ou ter identificacdes com numeros/letras de
facil leitura, dispostas em chicotes ou sistemas semelhantes, confeccionados com cabos padréo
automotivo com resisténcia a temperatura minima de 105° C. Eles serdo identificados por cddigos
Nnos terminais ou nos pontos de conexado. Todos os chicotes, armacgdes e fiagdes devem ser fixados
ao compartimento de atendimento ou armacgao por bragadeiras plasticas isoladas, a fim de evitar
ferrugem e movimentos que possam resultar em atritos, apertos, protuberancias e danos.

2.3.8. Todas as aberturas na viatura devem ser adequadamente calafetadas para passar a fiagao.
Todos os itens usados para proteger ou segurar a fiacdo devem ser adequados para utilizacao e ser
padrao automotivo, aéreo, marinho ou eletrénico. Todos os componentes elétricos, terminais e
pontos devem ter uma alga de fio que possibilite pelo menos duas substitui¢bes dos terminais da
fiacao.

2.3.9. Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores principais ou dispositivos
eletrénicos de protecéo a corrente (disjuntores automaticos ou manuais de armacao), e devem ser
de facil remogao e acesso para inspegao e manutengao.

2.3.10. Os diagramas e esquemas de fiagao em portugués, incluindo codigos e listas de pecas padrao,
deverao ser fornecidos em separado.

2.311. Todos os componentes elétricos e fiagdo devem ser facilmente acessiveis através de quadro
de inspecado, pelo qual se possa realizar verificacdes e manutencdo. As chaves, dispositivos
indicadores e controles devem estar localizados e instalados de maneira a facilitar a remogao e
manutengdo. Os encaixes exteriores das lampadas, chaves, dispositivos eletronicos e pegas fixas,
devem ser a prova de corrosao e de intempéries. Os equipamentos eletroeletrébnicos devem incluir
filtros, supressores ou protetores, a fim de evitar radiacdo eletromagnética e a consequente
interferéncia em radios e outros equipamentos eletrénicos.

2.312. Central elétrica composta de disjuntor térmico e automatico, reles e chave geral instalado
entre o armario com portas corredicas em poliuretano e a diviséria da cabine/saldo de atendimento.

2.313. Inversor de corrente continua (12V) para alternada (110V) com capacidade de 1.000 W de
poténcia.

2.314. O painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada proxima a cabeceira do
paciente, devera possuir uma régua integrada com, no minimo, oito tomadas, sendo quatro
tripolares (2P+T) de 110 V (AC), duas 5 V (DC) padrao USB e duas para 12 V (DC), além de interruptores
com teclas do tipo “iluminadas” ou com indicador luminoso.

2.315. As tomadas elétricas deverdo manter uma distdncia minima de 31 cm de qualgquer tomada
de Oxigénio.

2.316. Uma tomada tripolar (2P+T) de 110 V (AC) montada na parede oposta, na altura da regiao
toracica do paciente secundario (assento da tripulagao).

2.317. Tomada externa (tripolar) para captacao de energia instalada na parte superior do lado
esquerdo do veiculo. Essa tomada devera estar protegida contra intempeéries, estando em uso ou
nao.

2.318. Deverd ser acompanhada por um fio de extensdo de elevada resisténcia as intempéries e
compativel com o sistema de plugues, tendo, no minimo, 20 metros de comprimento.

2.319. Um transformador automatico ligado a tomada de captagao, que permita o carro ser ligado
a uma rede elétrica com tensao tanto de 110 como de 220 Vca e com sistema automatico de

&



Processo Administrativo n° 44/2023 59
Pregdo Eletrénico n°18/2023

comutagao entre o transformador e o inversor, de modo a fornecer sempre 110 Vca para as tomadas
internas.

2.4, lluminagao:
2.4.1. Ailuminacao do compartimento de atendimento do veiculo deve ser de dois tipos:

2.411. Natural - mediante iluminagao fornecida pelas janelas do veiculo (cabine e carroceria), com
vidros opacos ou jateados com trés faixas transparentes no compartimento de atendimento.

2.412. Artificial - devera ser feita por, no minimo, 6 (seis) luminarias com LEDs, instaladas no teto,
com diametro minimo de 200 mm, em base estampada em alumino cor branca, podendo utilizar
um dos conceitos de LED que seguem:

[. Possuir, no minimo, 8 (oito) LEDs de 1 W cada, tendo cada LED intensidade luminosa minima de
40 lumens.

[I. Possuir, no minimo, 50 (cinquenta) LEDs de alta eficiéncia luminosa, tendo cada LED intensidade
luminosa minima de 7.000 mc e angulo de abertura de 70° (categoria alto brilho).

[ll. “Possuir, no minino, 50 (cinquenta) LEDs com intensidade luminosa de 12.000 mc e angulo de
abertura de 20°.

2.41.3.Qualqguer que seja a opgao, a luminaria deverd possuir a tensdo de trabalho de 12V e consumo
nominal de 1 Ampeére por luminaria. Os LEDs deverdo possuir cor predominantemente cristal com
temperatura minima de 5350 K e maxima de 10.000 K. Com lente de policarbonato translucido,
com acabamento corrugado para difusao da luz, distribuidas de forma a iluminar todo o
compartimento do paciente, segundo padrdes minimos estabelecidos pela ABNT.

2.4.2. Deverd possuir, também, duas luminarias com foco dirigido sobre a maca, podendo ser:

|. Com lampadas de LED com, no minimo, 12 (doze) LEDS de alta eficiéncia luminosa, tendo cada
LED intensidade luminosa minima de 7.000 mc e angulo de abertura de 120° (categoria alto brilho).

[I. Com moddulo articulado com, no minimo, 4 (quatro) LEDs de 1 W cada, tendo cada LED
intensidade luminosa minima de 40 lumens, dotados de lente colimadora em plastico de
engenharia com resisténcia automotiva e alta visibilidade.

2.4.21. Os LEDs deverdo possuir cor predominantemente cristal com temperatura minima de 5.350
K e maxima de 10.000 K.

2422, Qualquer que seja a opgao aplicada, essa devera contar com lente em policarbonato
translucido.

243 Os acionamentos devem estar dispostos no painel de comando, dentro do saldo de
atendimento, com interruptores de teclas com visor luminoso individual de acionamento ou com
indicador luminoso.

244, A iluminagdao externa devera contar com holofotes tipo farol articulado regulavel
manualmente na parte traseira e nas laterais da carroceria, com acionamento independente e foco
direcional ajustavel 180° na vertical, podendo ser:

|. Com lampada do tipo aldgeno com poténcia minima de 50 W cada;
[l. Com 9 (nove) LEDs de alta poténcia, de quinta geragao;

[ll. Os itens a que aludem os incisos | e || devem ser compactos e selados, com conjunto 6tico em
plastico de engenharia com resisténcia automotiva e alta visibilidade na cor cristal, em formato
circular com lentes de, no minimo, 80 mm de diametro.

2.4.4.]. Especificagcdes: cor cristal; temperatura de cor de 6.500 K tipico; capacidade luminosa
minima: 1.000 Lumens (tipica para cada farol); tensao de aplicagao: 12 Vcc; corrente média: 1,1 A.

2.5. Sinalizagao Acustica e Luminosa de Emergéncia:

2.51. Sinalizador frontal principal:
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2.511. Devera possuir um sinalizador principal do tipo barra em formato de arco ou similar, com
modulo Unico e lente inteirica, com comprimento minimo de 1.000 mm e maximo de 1.300 mm,
largura minima de 250 mm e maxima de 500 mm e altura minima de 70 mm e maxima de 110
mm, instalada no teto da cabine do veiculo. Estrutura da barra em ABS (Acrilonitrila Butadieno
Estireno) reforcado com aluminio extrudado, ou em aluminio extrudado na cor preta, cdpula
injetada em policarbonato na cor vermelha, resistente a impactos e descoloragcao, com tratamento
Uv.

2.512. Conjunto luminoso composto por um minimo de 250 (duzentos e cinquenta) diodos
emissores de luz (LED) proprios para iluminagao (categoria alto brilho) ou 11 (onze) moédulos com, no
minimo, 4 (quatro) LEDs de 1 W cada, tendo cada LED intensidade luminosa minima de 40 lumens,
dotados de lente colimadora em plastico de engenharia com resisténcia automotiva e alta
visibilidade, sendo diretiva nos modulos centrais e difusora nos modulos laterais na cor vermelha,
de alta frequéncia (minimo de 240 flashes por minuto) distribuidos equitativamente por toda a
extensao visivel da barra, sem pontos cegos de luminosidade, com consumo maximo de 6 A. Este
equipamento devera possuir sistema de gerenciamento de carga automatico, gerenciando a carga
da bateria quando o veiculo nao estiver ligado, desligando automaticamente o sinalizador se
necessario, evitando, assim, a descarga total da bateria e possiveis falhas no acionamento do motor
do veiculo.

2.5.2. Sinalizadores frontais secundarios:
2.5.2.1. Devera ter 2 (dois) sinalizadores estroboscdpicos intercalados nos fardis dianteiros.

2.52.2. Devera ter 4 (qQuatro) sinalizadores na cor vermelho rubi, distribuidos pelas grades frontais
(inferior e/ou superior) de acordo com o design do veiculo, que possam ser acionados em conjunto
com o sistema de sinalizagao principal. Cada sinalizador sera composto por um modulo com, no
minimo, 3 (trés) LEDs de 1 W cada, tendo cada LED intensidade luminosa minima de 40 lumens
dotados de lente em plastico de Engenharia com resisténcia automotiva e alta visibilidade.

2.5.3. Sinalizadores laterais:

2.531. Deverad ter 3 (trés) sinalizadores pulsantes intercalados de cada lado da carroceria da
ambulancia, sendo dois vermelhos e uma central na cor cristal, com frequéncia minima de 90
flashes por

minuto, com lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorizacdo com
tratamento “UV". Podendo utilizar um dos conceitos de LED que seguem:

[. Possuir, no minimo, 8 (oito) LEDs de 1 W cada, tendo cada LED intensidade luminosa de 40 lumens;

[I. Possuir no minimo 50 (cinquenta) LEDs com intensidade luminosa de 7.000 mc e angulo de
abertura de 70

[ll. Possuir no minimo 50 (cinquenta) LEDs com intensidade luminosa de 12.000 mc e angulo de
abertura de 20 °.

2532 Em todas as opgodes, o sinalizador devera possuir tensdao de trabalho de 12 Vcc e consumo
nominal maximo de 1 Ampére por luminaria. Os LEDs deverdo possuir cor vermelha com
comprimento de onda de 620 a 630 nm.

2.5.4. Sinalizadores traseiros:

25.41. 2 (dois) sinalizadores na parte traseira da ambuléncia na cor vermelha, com frequéncia
minima de 90 flashes por minuto, operando mesmo com as portas traseiras abertas e permitindo
a visualizagao da sinalizagcao de emergéncia no transito, quando acionado. Com lente injetada em
policarbonato, resistente a impactos e descolorizagcdo com tratamento “UV". Podendo utilizar um
dos conceitos de LED que seguem:

[. Possuir no minimo 8 (oito) LEDs de 1 W cada, tendo cada Led intensidade luminosa de 40 lumens.

[I. Possuir no minimo 30 (trinta) LEDs com intensidade luminosa de 7.000 mc e angulo de abertura

de 70°.
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[1l. Possuir no minimo 30 (trinta) LEDs com intensidade luminosa de 12.000 mc e angulo de abertura
de 20°

2542 Em todas as opgodes, o sinalizador devera possuir tensdo de trabalho de 12 Vcc e consumo
nominal maximo de 1 Ampére por luminaria. Os LEDs deverdao possuir cor vermelha com
comprimento de onda de 620 a 630 nm.

2.5.5. Sinalizagao acustica:

2.5.51. Sinalizador acustico com amplificador de poténcia minima de 100 W RMS com 13,8 Vcc,
minimo de quatro tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressdo sonora a1
metro de, no minimo, 100 dB com 13,8 Vcc. Estes equipamentos nao poderao gerar ruidos
eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepgao de sinais de radio ou
telefonia movel.

2.5.6. Os comandos de toda a sinalizagao visual e acustica deverado estar localizados em painel Unico,
na cabine do motorista, permitindo sua operagao por ambos os ocupantes da cabine, e o
funcionamento independente do sistema visual e acustico, e sera dotado de:

|. controle para quatro tipos de sinalizagdo (para uso em nao emergéncias; para uso em
emergéncias; para uso em emergéncias durante o atendimento com o veiculo parado; para uso em
emergéncias durante o deslocamento);

Il. botao liga-desliga para a sirene;

[ll. botdo sem retengao para sirene, para “toque rapido’;

IV. bot&o para comutacao entre os quatro tipos de toque de sirene;
V. microfone para utilizacado da sirene como megafone;

VI. controle de volume do megafone.

2.5.7. Devera possuir sinalizador acustico de ré.

2.5.8. Devera possuir camera de ré com imagem projetada em tela de, no minimo, 7" com resolugao
minima VGA, localizada no painel do veiculo para visualizagcdo do motorista, combinada ao GPS.

2.5.9. Devera possuir aparelho GPS com mapas de todo o territério nacional, equipamento com
representagdo dentro do territério nacional em tela de, no minimo, 7" com resolugao minima VGA,
localizada no painel do veiculo para visualizagao do motorista, combinada a camera de rée.

2.510. Devera ser fornecido manual de utilizagcao de todo o sistema de sinalizagao com orientagdes
sobre seu uso e otimizacdo do consumo, para os diversos tipos de uso como, por exemplo:
deslocamento em emergéncia, deslocamento em ndo emergéncia, parada em atendimento,
dentre outros que se fizerem necessarios.

2.6. Sistema de Oxigénio:

2.61. O veiculo deverd possuir um sistema fixo de Oxigénio e ar comprimido, além de ser
acompanhado por um sistema portatil de oxigenacao.

2.6.2. Sistema fixo de Oxigénio e ar comprimido (redes integradas ao veiculo):

2.6.21. Contendo 2 (dois) cilindros de oxigénio e 1 (um) cilindro de ar comprimido de, no minimo, 16
litros cada, localizados na traseira da viatura, do lado esquerdo, entre o armario e a porta traseira,
em suportes individuais para os cilindros, com cintas regulaveis e mecanismo confiavel resistente a
vibracdes, trepidacdes efou capotamentos, possibilitando receber cilindros de diferentes
capacidades, equipado com vélvula pré-regulada para pressdo de 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e mandmetro
interligado, de maneira que se possa utilizar qualquer dos cilindros sem a necessidade de troca de
mangueira ou valvula de um cilindro para o outro.

2.6.2.2. Todos os componentes desse sistema deverao respeitar as hormas de seguranca (inclusive
veicular) vigentes e aplicaveis. Os suportes dos cilindros nao poderdo ser fixados por meio de rebites.
Os parafusos fixadores deverdo suportar impactos sem se soltar. As cintas de fixacdo dos torpedos
deverao ter ajuste do tipo ‘catraca’. As cintas ndao poderdo sofrer acdes de alongamento,
deformidade ou soltar-se com o uso, devendo suportar capacidade de tracdo de peso superior a
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2.000 kg. As mangueiras deverao passar através de conduites embutidos na parede lateral do saldo
de atendimento, para evitar que sejam danificadas e para facilitar a substituicdo ou manutencéo.
No suporte do cilindro, onde o mesmo esteja em contato com o cilindro, devera ter aplicagdo de
borracha. O compartimento de fixagdo dos cilindros devera ser revestido no piso por borracha ou
outro material de caracteristicas adequadas para protecao da pintura do cilindro, e protecdes em
aco inoxidavel onde os cilindros sdo apoiados, a fim de se evitar a ocorréncia de ranhuras e desgaste
no piso.

2.6.2.3. Na regidao da bancada, ao lado da cabeceira do paciente, devera existir uma régua quadrupla
com 2 (duas) saidas de oxigénio e 2 (duas) saidas de ar comprimido, oriundas dos cilindros fixos,
composta por estrutura metdlica resistente, com fechamento automatico, roscas e padrdes
conforme ABNT. Tal régua devera ser afixada em painel removivel para melhor acesso ao sistema
de tubulagcao para manutencao, e devera possuir fluxdmetro, umidificador para O2 e aspirador tipo
Venturi para ar comprimido, com roscas padrao ABNT. O chicote devera ser confeccionado em
nylon, conforme especificagdes da ABNT g, juntamente com a mascara de O2, em material atoxico.
Por sobre a régua, devera ser colocada uma protegao em policarbonato translucido, de modo a
proteger a régua e proteger os usuarios da mesma, sem que 0 acesso a régua seja prejudicado.

2.6.2.4. O projeto do sistema fixo de oxigénio devera ter laudo de aprovacdo da empresa habilitada,
distribuidora dos equipamentos.

2.6.3. Sistema portatil de Oxigénio completo:

2.6.31. Contendo cilindro de Oxigénio de aluminio de, no minimo, 0,5 m3 / 3 litros, valvula redutora
com mandmetro, fluxdmetro, saida para aspiracdo com valvula reguladora e circuito do paciente
(frasco, chicote, nebulizador e mascara). Este cilindro deve ser de aluminio, a fim de facilitar o
transporte. Todo o sistema devera ser integrado em um estojo ou estrutura de suporte, com alca
para transporte, confeccionado em material resistente e lavavel, e devera possuir um dispositivo de
fixacdo dentro da cabine do paciente, seguro e de facil remocao quando seu uso for necessario.

2.6.4. Os sistemas fixo e portatil de Oxigénio deverdo possuir componentes com as seguintes
caracteristicas:

2.6.41. Valvula reguladora de pressao: corpo em latdo cromado, valvula de alivio calibrada,
mandmetro anerdide de O a 300 kgf/cm?, pressédo de trabalho calibrada para aproximadamente 3,5
kgf/cm? Conexdes de acordo com ABNT.

2.6.4.2. Umidificador de Oxigénio (somente para o sistema fixo): frasco em PVC atdxico ou similar,
com capacidade de, no minimo, 250 ml, graduado, de forma a permitir uma facil visualizagao.
Tampa de rosca e orificio para saida do Oxigénio em plastico resistente ou material similar, de
acordo com as normas da ABNT. Borboleta de conexao confeccionada externamente em plastico
ou similar, e internamente em metal, que proporcione um perfeito encaixe, com sistema de
selagem, para evitar vazamentos.

2.6.4.3. Sistema borbulhador (ou difusor) composto em metal na parte superior e tubo condutor de
PVC atoxico ou similar.

2.6.4.4. Extremidade da saida do fluxo de oxigénio em PVC atdxico ou similar, com orificios de tal
maneira a permitir a umidificagdo homogénea do Oxigénio.

2.6.4.5. Fluxdmetro para rede de Oxigénio e ar comprimido: fluxdmetro com vazéo de 0 a 15 I/min,
constituido de corpo em latdao cromado, guarnicao e tubo de medigdo em policarbonato cristal,
esfera em aco inoxidavel. Vazao maxima de 15 |/min a uma pressao de 3,5 kgf/cm?. Sistema de
regulagem de vazao por valvula de agulha. Porca de conexao de entrada, com abas para permitir
montagem manual. Escala com duplo cénico. Conexdes de entrada e saida normatizadas pela
ABNT.

2.6.4.6. Fluxbmetro para sistema portatil de oxigenoterapia: o fluxbmetro do equipamento portatil
devera ser do tipo que controla o fluxo por chave giratéria (ndo podera ser do tipo que controla o
fluxo pela esfera de ago), com furos pré-calibrados que determinam as variagdes no fluxo, de zero
(fluxémetro totalmente fechado) até um maximo de 15 I/min, com leitura da graduacgao do fluxo
feitas em duas pequenas aberturas (lateral e frontal) no corpo do fluxbmetro, com numeros
gravados na propria parte giratoria, permitindo o uso do cilindro na posicdo deitada ou em pé, sem
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gue a posicao cause interferéncia na regulagem do fluxo. Devera ser compativel com acessorios
nacionais, conforme normas da ABNT.

2.6.47. Aspirador tipo Venturi: para uso com ar comprimido, baseado no principio Venturi. Frasco
transparente, com capacidade de 500 ml e tampa em corpo de nylon reforcado com fibra de vidro.
Valvula de retengao desmontavel com sistema de regulagem por agulha. Selagem do conjunto
frasco-tampa com a utilizagcdo de um anel (O-ring) de borracha ou silicone. Conexdes de entrada
providas de abas para proporcionar um melhor aperto. Conexdes de entrada e saida e bdia de
seguranga normatizadas pela ABNT, com alta capacidade de sucgao.

2.6.4.8. Mangueira para oxigénio e ar comprimido: com conexao fémea para oxigénio, com
comprimento suficiente para interligar o painel aos cilindros, fabricada em 3 (trés) camadas com
nylon trancado, PVC e polietileno. Conexdes de entrada providas de abas de alta resisténcia e
normatizadas pela ABNT. Com segdo transversal projetada para permitir flexibilidade, vazao
adequada e resisténcia ao estrangulamento acidental. Borboleta de conexdo confeccionada
externamente em plastico ou similar, e internamente em metal, para conexao aos cilindros e
conexdes sextavadas em metal, para conexdes ao painel de forma a proporcionar um perfeito
encaixe, com sistema de selagem para evitar vazamentos.

2.6.4.9. Mascara facial com bolsa reservatorio: formato anatdmico, com intermediario para conexao
em PVC ou similar, atoxico, transparente, leve, flexivel, provido de abertura para evitar a
concentragcao de CO2 em seu interior. Dotada de presilha elastica para fixagao na parte posterior da
cabega do paciente.

2.7. Ventilagao:

271. A adequada ventilacdo do veiculo deverd ser proporcionada por janelas e sistema de ar
condicionado.

2.72. A climatizagao do salao de atendimento devera permitir o resfriamento e o aquecimento.

2.7.3. Todas as janelas do compartimento de atendimento deverdo propiciar ventilacéo, dotadas de
sistema de abertura e fechamento.

2.7.4. O compartimento do motorista deverd ser fornecido com o sistema original do fabricante do
chassi ou homologado pela fabrica para ar condicionado, ventilagao, aquecedor e desembacador.

27.5. Para o compartimento do paciente, devera ser fornecido um sistema com aquecimento e
ventilagdo nos termos do item 512 da NBR 14.561 e sua capacidade térmica devera ser de, no
minimo, 30.000 BTUs, bem como devera possuir unidade condensadora de teto ou eletro
ventilador auxiliar no condensador, visando melhor eficiéncia.

2.8. Bancos:

2.81. Todos os bancos, tanto da cabine quanto do saldao de atendimento, devem ter projeto
ergondmico, sendo dotados de encosto estofado, apoio de cabeca e cinto de seguranca. Na cabine,
cintos de trés pontos, e no salao de atendimento, cintos, no minimo, sub-abdominais, sendo o da
cadeira do médico retratil.

2.8.2. No saldo de atendimento, paralelamente a maca, um banco lateral escamoteavel, tipo bad,
revestido em courvin, de tamanho minimo de 1,83 m, que permita o transporte de, no minimo, trés
pacientes assentados ou uma vitima imobilizada em prancha longa, dotado de trés cintos de
segurancga, e que possibilite a fixacdo da vitima na prancha longa ao banco. A prancha longa deve
ser acondicionada com seguranca sobre este banco com sistemas de fixagdo que impegcam sua
movimentagao. O encosto do banco bau devera ter, no maximo, 70 mm de espessura. Este banco
tipo bau deve conter um orificio com tampa, na base inferior, que permita escoamento de adgua
guando da lavagem de seu interior.

2.8.3. No interior deste banco bau devera ter uma lixeira de facil acesso para uso e remocao, para
colocagao de sacos de lixo de aproximadamente 5 litros. O acesso a lixeira devera ser vertical e com
tampa, de modo a reduzir a contaminagao e facilitar o manuseio dos residuos, bem como deve
conter um compartimento para reservatdrio de perfurocortantes no interior deste banco, cujo
compartimento deve ter um orificio na parte superior para descarte dos perfurocortantes.
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2.8.4. Na cabeceira da maca, localizado entre a cabine e a maca, ao longo do eixo desta, voltado
para a traseira do veiculo, devera haver um banco, de projeto ergonémico, com sistema giratoério de
360 graus e com travamento de, pelo menos, 6 posicdes equidistantes, a fim de promover total
seguranga ao ocupante, ajuste em nivel e distdncia adequado para permitir que um profissional de
saude ofereca cuidados a vitima, incluindo acesso a vias aéreas.

2.9. Maca:

2.9.1. Maca retratil, totalmente confeccionada em duraluminio, instalada longitudinalmente no saldao
de atendimento, com, no minimo, 1900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade
para pacientes de até 300 kg (testada com, no minimo, 900kg), com a cabeceira voltada para frente
do veiculo, com pés dobraveis, sistema escamoteavel, provida de rodizios confeccionados em
materiais resistentes a oxidagao, com pneus de borracha macica e sistema de freios, com trava de
seguranga para evitar o fechamento involuntario das pernas da maca quando na posi¢cao estendida,
projetada de forma a permitir a rdpida retirada e insercdo da vitima no compartimento da viatura,
com a utilizagdo de um sistema de retragcao dos pés acionado pelo proprio impulso da maca para
dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca
deve dispor de trés cintos de seguranga fixos a mesma, equipados com travas rapidas, que
permitam perfeita seguranca e desengate rapido, sem riscos a vitima. Deve ser provida de sistema
de elevagao do tronco do paciente em, pelo menos, 45 graus e suportar, neste item, peso minimo
de 100 kg. A maca hora descrita devera possuir acabamento na cor amarela.

29.2. Uma vez dentro do veiculo, esta maca deve ficar adequadamente fixa a sua estrutura,
impedindo sua movimentacao lateral ou vertical quando do deslocamento do mesmo. Quando
montada fora da ambulancia, devera ter uma altura maxima de 1100 mm.

2.9.3. Devera ter, no minimo, espagos entre os armarios e balcdes localizados em ambos os lados da
ambulancia, sendo, no minimo, 100 mm para o armario lateral esquerdo €, no minimo, 500 mm
para a base/cobertura da caixa de roda traseira direita.

2.9.4. O sistema que fixa a maca ao assoalho da ambulédncia deverd ser montado de maneira a
permitir o escoamento de liquidos no assoalho abaixo da maca, evitando-se o seu acumulo.

2.9.5. A base do banco e as protecdes em inox para maca e travas da maca fixas ao piso devem ser
vedadas, com excec¢ao ao guia da maca, que devera ser vedado parcialmente, de modo a nao
permitir o acumulo de agua.

2.9.6. Devem acompanhar a maca: colchonete, confeccionado em espuma ou similar, revestido por
material resistente e impermeavel, sem costuras ou pontos que permitam entrada de fluidos ou
secregdes, e demais componentes ou acessorios necessarios a sua perfeita utilizagao.

2.10. Cadeira de Rodas:

210.1. Cadeira de rodas, dobravel, para pacientes adultos, com estrutura confeccionada em aluminio,
estrutura reforcada, assento e encosto destacaveis para limpeza, confeccionados em material
resistente e impermeavel, e rodas com pneus de borracha.

210.2. Devera ser alojada no compartimento traseiro junto a diviséria no lado esquerdo, em
compartimento especifico no armario, por um sistema de fixagao seguro e que permita sua facil
colocacao e remocgao.

210.3. Medidas aproximadas quando fechada: 105 cm x 45 cm x 15 cm.

210.4. A posicao da cadeira de rodas acima sugerida podera ser modificada pelo fornecedor, desde
que atenda os principios de facil acessibilidade, nao interfira na movimentagcao das pessoas dentro
da ambuléncia, e n&o seja ponto de riscos para acidentes.

211. Prancha/Maca de resgate e salvamento:

2111. Deverdo ser fornecidas 2 (duas) Prancha/Maca de resgate e salvamento com as seguintes
especificagdes (trata-se de um sistema de estabilizag&o, imobilizacdo e emergéncia e transporte de
pacientes/vitimas que deverd seguir a descricdo a seguir): o sistema serd composto de 1 (uma)
unidade de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeavel, plastico ou
polietileno, ndo dobravel, lavavel, na cor amarela. Devera apresentar cantos e bordas arredondadas,
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com orificios oblongos nas bordas para passar os cintos e orificios para encaixe de mao. Devera ser
leve, pesando, no maximo, 7,5 Kg. Dimensdes aproximadas: 1800 mm x 450 mm. Nao conduzir
eletricidade, ndo possuir soldas ou emendas ou reforcos metalicos. Possuir flutuagcdo em agua. Ser
radio transparente (ao raio X) e impermeavel. Devera permitir a imobilizagdo e o transporte
adequado de adultos e criangas. Devera ter, no minimo, 30 (trinta) orificios, ou seja, orificios nas
extremidades e na parte interna, para permitir a imobilizacdo adequada a crianga. Deverao possuir
formato retangular as duas extremidades. Devera possuir em uma das extremidades da prancha, o
sistema de acoplagem dos blocos imobilizadores de cabega, que permita sua regulagem no
momento de uso, diretamente na prancha e sem uso de costuras ou velcro, de forma a facilitar a
utilizagao e a higienizagao adequada. O sistema devera acompanhar 1 (um) par de blocos para uso
adulto e 1 (um) par de blocos para uso infantil, que blocos deverao ser confeccionados em material
resistente, impermeavel, lavavel, livre de tecidos, costuras ou velcros. Devera possuir orificio central,
que abranja a regido auricular. Os tamanhos deverdo ser diferenciados para uso adulto e para uso
infantil. Deverd possuir orificios proprios, diretamente na prancha, para o encaixe dos tirantes de
cabeca e de queixo. Tirante da testa: 900 mm de comprimento x 30 mm de largura, confeccionado
em alca de polipropileno na cor preta com ajuste através de sistema de velcro, tendo na regiéo
central uma almofada confeccionada em etil vinil acetato de 190 mm x 30 mm x 16 mm. Tirante do
gueixo: 900 mm x 30 mm de largura, confeccionado em alga de polipropileno na cor preta com
ajuste através de sistema de velcro, tendo na regido central uma abertura 100 mm de comprimento
para encaixe do queixo. Estes tirantes proporcionam a imobilizagdo da cabeca e pescoco,
impedindo os movimentos de flexdo, extensdo, rotacao e inclinacao lateral. Todas as costuras da
peca sdo reforcadas com, no minimo, duas passadas sobrepostas, tendo até em alguns pontos
quatro passadas, com arremate em sistema de retrocesso. As medidas podem ter variagdes de até
5%. Devera vir acompanhada de jogos compostos por 3 (trés) unidades (uma na cor vermelha, uma
na cor amarela e uma na cor preta) de cinto confeccionado em polipropileno com fecho de engate
rdpido na cor preta, confeccionado em nylon, nas medidas de 1,60 m de comprimento, por 5 cm
de largura cada. Devera vir acondicionada numa capa com locais adequados para
acondicionamento do material acima especificado. Parte Externa: confeccionada em tecido de
nylon

420, na cor azul (ou verde) e alcas de mao de 50 mm de largura na cor azul. Cada prancha longa
acompanha 3 (trés) cintos de seguranga de nylon nas cores vermelho, amarelo e verde, com fivelas
na cor preta em polipropileno resistente com costura em X, de comprimento 1.600 mm e largura
de 50 mm; Cinto modelo aranha: confeccionado em fitas de polipropileno na largura de 50 mm.
Possui 1 (uma) fita central na cor preta com comprimento maximo de 1,60 m, com regulagem do
comprimento através de fechos de engate rapido que estdo localizados na parte inferior da fita. Na
extremidade inferior da fita central, deve possuir um dispositivo confeccionado com fita preta com
comprimento maximo de 1,10 m com regulagem do comprimento (fechos de engate rapido) de
forma a evitar que a vitima escorregue pela prancha. Acima deste dispositivo, deve possuir 1 (uma)
fita na cor preta fixada perpendicularmente a fita central, com comprimento maximo de 1,25 m,
para prender a regido do tornozelo com mecanismo de regulagem do comprimento. Na parte
intermediaria da fita central, deve possuir 3 (trés) alcas fixadas perpendicularmente a fita central
para prender na sequéncia: as pernas da vitima com fita na cor vermelha, com comprimento
maximo de 1,80 m, com regulagem do comprimento, para fixagao da regido do quadril na fita de
cor preta, com comprimento maximo de 1,85 m, com regulagem do comprimento, e para fixacao
do tdrax na fita de cor amarela, com comprimento maximo de 210 m, com regulagem do
comprimento (engate rapido). As fitas perpendiculares devem prender o calcanhar, pernas, quadril,
e torax, e possuir um mecanismo que faz com que deslizem sobre a fita central para que sejam
regulados os pontos de fixagcdo das fitas de acordo com a altura da vitima. Na parte superior da fita
central, fixado perpendicularmente, deve possuir 1 (uma) fita na cor verde musgo, com
comprimento maximo de 2,45 m, com regulagem do comprimento (engate rapido) para fixacao
dos bracos. Fixadas a esta fita, devem possuir 2 (duas) fitas perpendiculares na cor verde, com
comprimento maximo de 130 m, com regulagem do comprimento (engate rapido), com a
finalidade de prender os ombros da vitima. O acabamento interno devera ser feito em perfil
termoplastico de 25 mm x 0,8 mm na cor preta.

211.2. O manual do usuario deve ser escrito em portugués.
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211.3. Caso a Licitante nao seja o Fabricante do objeto, devera anexar documento assinado e com
firma reconhecida, emitido pelo Fabricante, autorizando a Licitante oferecer o produto e garantir
sua entrega e garantia (carta de solidariedade do Fabricante).

3. DESIGN INTERNO E EXTERNO

3.1. A distribuicdo dos moveis e equipamentos no saldo de atendimento devera considerar os
seguintes aspectos:

3.1.1. Design Interno

3111, O espaco interno da ambuléncia deve ser dimensionado visando posicionar, de forma
acessivel e pratica, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento
as vitimas.

31.1.2. Os materiais fixados na carroceria da ambulancia (armarios, bancos, maca) deverdo ter uma
fixacao reforcada de maneira que, em caso de acidentes, os mesmos nao se soltem.

311.3. Paredes: As paredes internas deverao ser revestidas de material lavavel e resistente aos
processos de limpeza e desinfecgao comuns as superficies hospitalares, podendo ser em
compensado naval revestido com placas de PRFV (plastico reforcado com fibra de vidro) laminadas,
ou PRFV com espessura minima de 3 mm, moldada conforme geometria do veiculo ou Acrilonitrila
Butadieno Estireno (ABS) com espessura minima de 3 mm, e todos os materiais devem estar em
conformidade com a Resolucdo do Contran n° 498, de 29 de julho de 2014. As caixas de rodas, se
expostas, deverdo possuir revestimento conforme descrito acima.

311.4. As arestas, juncdes internas e pontos de oxigénio fixados na parede do interior do saldo de
atendimento deverdo ter um sistema de protecéo, e deverdo ser evitadas formacdes pontiagudas, a
fim de aumentar a seguranca e favorecer a limpeza.

3.11.5. Devera ser evitado o uso de massas siliconizadas ou outras para os acabamentos internos,
sendo permitido somente o uso de adesivo selador de poliuretano monocomponente.

3.11.6. Balaustre: Devera ter 2 (dois) pega-méo no teto do saldo de atendimento (cor amarela), ambos
posicionados proximos as bordas da maca, sentido traseira-frente do veiculo, confeccionados em

aluminio de, no minimo, 1 polegada de diametro, com 3 (trés) pontos de fixagdo no teto, instalados
sobre o eixo longitudinal do compartimento, através de parafusos e com 2 (dois) sistemas de suporte
de soro deslizavel, devendo possuir 2 (dois) ganchos cada para frascos de soro.

3.1.1.7. Deve ter 2 (dois) pega-mao ou balaustres verticais (cor amarela), sendo um junto a porta lateral
corredica e um junto a porta traseira direita, para auxiliar no embarque.

3.11.8. Piso: Devera ser resistente a trafego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em
cor clara, de alta resisténcia, lavavel, impermeavel, antiderrapante mesmo quando molhado. Sua
colocacao deverd ser feita nos cantos de armarios, bancos, paredes e rodapés, de maneira
continuada até 10 cm de altura destes, a fim de evitar frestas. Sem emendas ou com emendas
fundidas com o préprio material, instalado sobre piso de madeira compensado naval, com
aproximadamente 15 mm de espessura, ou sobre material de mesma resisténcia e durabilidade, ou
superior que o compensado naval. Deverao ser fornecidas prote¢gées em aco inoxidavel nos locais
de descanso das rodas da maca no piso e nos locais (para-choque e soleira da porta traseira), onde
0s pés da maca raspem, para protecao de todos estes elementos.

3.1.1.9. Janelas: Com vidros opacos ou jateados e corredicos em todas as 3 portas de acesso ao
compartimento traseiro, que permitam ventilacdo e que também possam ser fechadas por dentro,
de maneira que nao possam ser abertas pela parte externa.

3.11.10. Armarios: Conjunto de armarios para a guarda de todo o material de emergéncia utilizado
no veiculo. Armarios com prateleiras internas, laterais em toda sua extensao em um so lado da
viatura (lado esquerdo). Devera ser confeccionado em compensado naval revestido interna e
externamente em material impermeavel e lavavel (formica ou similar).




Processo Administrativo n° 44/2023 67
Pregdo Eletrénico n°18/2023

31111. O projeto dos moveis deve contemplar o seu adequado posicionamento no veiculo, visando
0 maximo aproveitamento de espaco, a fixagao dos equipamentos e a assepsia do veiculo.

3.1.1.12. As portas dos armarios deverao ser corredicas em policarbonato, bipartidas.

3.1113. Todas as gavetas e portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontanea
das mesmas durante o deslocamento do veiculo. Os trincos devem ser de facil acionamento,
possibilitando sua abertura com apenas uma leve pressdo. As gavetas devem ter limitagdes de
abertura, a fim de impedir que sejam retiradas acidentalmente durante sua utilizacao.

311.14. Todas as prateleiras deverdo ter batentes frontais, até mesmo nos armarios com portas, a fim
de dificultar que os materiais caiam quando o veiculo estiver em movimento.

31115. O compartimento para guarda dos 2 (dois) cilindros de oxigénio e 1 (um) cilindro de ar
comprimido, instalados na parte traseira do compartimento do paciente.

3.1.1.16. Bancada para acomodacao dos equipamentos, permitindo a fixacdo e o acondicionamento
adequado dos equipamentos, com batente frontal e lateral de, no minimo, 50 mm e borda
arredondada.

3.1.1.17. Os materiais auxiliares confeccionados em metal, tais como: pregos, dobradigas, parafusos e
etc., deverdo ser protegidos com material antiferrugem. Os puxadores terdo que ser embutidos ou
semi-embutidos.

3.1.1.18. A distribuicao dos moveis e equipamentos no saldo de atendimento deve seguir o layout do
Apéndice I-A (porém devendo prevalecer o descritivo desta Folha de Dados), com as dimensdes
descritas abaixo de forma mais aproximada possivel, desde que permitido pelas caracteristicas do
veiculo:

[.7 (um) armario para guarda de materiais com portas corredicas em policarbonato, bipartidas, com
batente frontal de 50 mm, medindo 1,00 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com
uma altura de 0,375 m;

[I.7 (um) armério para guarda de materiais com divisdrias tipo prateleiras, com tirantes em nylon de
retencao, para evitar que o material ali acomodado caia durante o deslocamento, com batente
frontal de 50 mm. Medindo, cada prateleira, 1,00 m de comprimento por 0,40 m de profundidade,
com uma altura de 0,375 m;

1.7 (um) armario tipo bancada para acomodagao de equipamentos com batente frontal de 50 mm,
para apoio de equipamentos e medicamentos, com 1,60 m de comprimento por 0,40 m de
profundidade, com uma altura de 0,75 m;

IV. 2 (duas) gavetas localizadas junto a divisoria, abaixo do armario com portas corredicas e acima
do alojamento da cadeira de rodas;

V.1 (um) bagageiro superior para materiais leves, com, no minimo, 1,50 m de comprimento, 0,40 m
de largura, com uma altura de 0,30 m.

3.1.2. Design Externo

3.1.2.1.5 (cinco) adesivos no formato de cruz, cor vermelha, sendo um posicionado no teto do veiculo,
um posicionado no vidro da porta lateral direita, um posicionado na lateral esquerda do veiculo
(alinhado aquele da porta lateral do lado direito) e os demais posicionados nos vidros de cada porta
traseira;

31.2.2. 2 (dois) adesivos com a palavra “AMBULANCIA”, escrito em caixa alta, sendo um posicionado
na traseira do veiculo (preferencialmente na parte superior, conforme o desenho do veiculo
permitir), e outro posicionado de forma invertida no capd do veiculo (centralizado entre as laterais
e instalado mais ou menos proximo ao para-brisa, de modo que melhor favoreca a visualizagcdo
pelos motoristas a frente);

3.1.2.3. A cor da pintura bem como as logomarcas a serem coladas nas ambulancias sao as descritas
nesta Folha de Dados e encontram-se no Apéndice |-B.
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4. DEMAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS COM A AMBULANCIA

4. Equipamentos e materiais complementares, que deverdo ser fornecidos juntamente com a
ambulancia, de acordo com o descritivo técnico a seguir:

4.1.1. Suporte de Seguranca
4111.1 (um) Extintor de P6 ABC de 6 kg

411.2. 3 (trés) Cones de seguranca para transito, com altura entre 700 e 760 mm e base com lados
de 400 (+ ou - 20) mm, em plastico, na cor laranja, com faixas refletivas, de acordo com normas da
ABNT.

411.3.1 (uma) Lanterna portatil a bateria e carregador anexo, portatil, permite 8 (oito) horas de uso
com alta intensidade, corpo em termoplastico resistente a impacto, com peso maximo de 1,5 kg,
com entrada para 220 V ou 110 V, bateria recarregavel.

5. EQUIPAMENTOS DA AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO (TIPO B)
51. 01 Aspirador Portatil, elétrico, com bateria recarregavel.

51.1. Aspirador de Secrecodes: tipo portatil, elétrico, com bateria recarregavel. Uso continuo. Caixa de
corpo unico, construida em material resistente ao uso de agentes desinfetantes. Frascos graduados
com capacidade de 1200 ml, com valvula de seguranca antitransbordamento. Deve possuir
regulador de aspiracdo com vacudémetro, indicador luminoso de carga. Vazéo: 20 I/min. Faixa de
vacuo: 0 a 500 mmhg. Bivolt.

5.2. 01 Oximetro portatil, alimentacao a pilha, tipo medicdo Hand Held, digital.

521. Oximetro Portatil: tipo Hand Held, alimentacéo a pilha, digital, resistente, spo2, fc, autonomia
sistema, autonomia minima de 15 h, faixa medigcdo saturacdo O a 100% saturagao, faixa medigao
pulso 30 a 220 bpm, caracteristicas adicionais bolsa para transporte, acessorios 3 sensores reusaveis
(adulto, infantil, neonatal).

5.3. 01 DEA (Desfibrilador Externo Automatico):

531. DEA (Desfibrilador Externo Automatico): Desfibrilador semi-automatico, com sistema de
avaliacdo do ECG, identificando a necessidade do choque. Forma de onda bifasica para choque.
Para uso de pacientes tanto adultos como criangas. Analise automatica da impedancia toracica do
paciente. Deve possuir energia configuravel com dose de choque inicial de 150 Joules para adultos
e, para criangas, no minimo, 50 Joules, de acordo com o Protocolo da Sociedade Brasileira de
Cardiologia. Deve possuir botdo liga/desliga, botdo de choque luminoso, display em cristal liquido
incorporado no proprio gabinete para exibicao de instrugcbes em portugués, tracado de ECG,
frequéncia cardiaca, numero de choques e tempo de funcionamento. Cabo de paciente de 3 (trés)
vias para captagao do tracado de ECG. Durante a monitoragao continua do ECG através do cabo de
3 (trés) vias, o equipamento deve solicitar que seja colocada a pa de desfibrilacdo caso seja
identificada uma arritmia tratavel por choque. Mensagem e comando por texto e voz em portugués.
Deve manter a carga por ao menos 30 segundos antes da descarga interna automatica, caso nao
haja disparo pelo operador. Permitir a utilizagcdo nos modos semi-automatico, onde a analise e carga
sao realizadas pelo equipamento, e manual para que o profissional possa fazer a analise e solicitar
a carga do equipamento. Deve possuir sensibilidade e especificidade em pacientes adultos e
pediatricos do algoritmo de deteccdao de ritmos chocaveis € nao chocaveis que atenda as
recomendagdes de desempenho da A.H.A. Verificar periodicamente a disponibilidade por meio de
testes da carga da bateria, dos circuitos internos, do software e da presenca do eletrodo. Permitir
registro em memoadria do ECG continuo, som ambiente, eventos e procedimentos realizados. A
transferéncia dos dados para PC deve ser através de porta infravermelha ou bluetooth. Utilizar
bateria de ions de litio recarregavel, com capacidade minima de 100 (cem) choques em energia
maxima, sem a necessidade de troca ou recarga. Capacidade de monitoragao continua de ao
menos 8 (oito) horas, sem necessidade de troca ou recarga da bateria. Armazenamento em
memoria interna de ao menos 5 (cinco) horas de ECG, sem necessidade de uso de cartao externo
de dados. Peso menor de 3,5 kg com bateria instalada. Devera apresentar as certificacdes de
conformidade definitiva com logomarca do Inmetro, seguindo as normas: NBR IEC 60601-1, NBR

&



Processo Administrativo n° 44/2023
Pregdo Eletrénico n°18/2023

60601-2-4 e IP55 para resisténcia a entrada de particulas e dgua, e registro definitivo da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria-ANVISA. O equipamento deve vir acompanhado de: 1 (um) cabo de
paciente de 3 (trés) vias; 1 (uma) bateria recarregavel com autonomia solicitada; 1 (um) recarregador
externo de bateria; 1 (um) par de pas adesivas para desfibrilacdo de pacientes adultos com validade
minima de 1 (um) ano; 1 (um) sensor de RCP para feedback em tempo real quanto a frequéncia e
profundidade das compressdes com cabo de interligacdo ao equipamento; 1 (um) software com
licenca livre para instalagcdo em computador que permita a transferéncia, armazenamento e
debriefing do atendimento, incluindo tragado de ECG, frequéncia e profundidade das compressdes
toracicas, choques realizados e eventos criticos; 1 (uma) bolsa para suporte basico com
compartimento externo para fixagao do desfibrilador, possuindo, na parte frontal, material de vinil
com silicone transparente que permita a visualizagcao do DEA. Possuir alcas para as costas com cinto
de fixagao frontal, ziperes com puxadores resistentes em silicone que permitam abrir a bolsa
puxando com apenas um dedo. Deve possuir 2 (dois) bolsos laterais com aberturas frontais e
traseiras através de ziper e puxador confeccionado em silicone, conforme supracitado. A abertura
da bolsa deve ser pela parte traseira da mesma. Deve possuir, internamente, 3 (trés) modulos
independentes e destacaveis com fixacado em velcro, e parte superior em material transparente para
visualizagdo do conteudo interno. A parede interna da bolsa deve ser em tecido que permita a
fixacao de velcro. Toda a parte externa da bolsa, bem como as laterais dos modulos, devem ser
confeccionados em tecido de facil limpeza, totalmente impermeavel e na cor vermelha. A parte
inferior da bolsa deve ser confeccionada em borracha granulada, a fim de aumentar a durabilidade
da mesma. Dimensdes minimas: 45 cm x 35 cm x 19 cm (A x L x P). A garantia da bolsa deve ser de,
no minimo, 1 (um) ano contra defeitos de fabricagao.
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APENDICE I-A

(LONGO/TETO

LAYOUTINTERNO DA AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO (Tipo B) -TIPO FURGAO

ALTO)
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APENDICE I-B

LAYOUT EXTERNO DA AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO (TIPO B) - TIPO FURGAO (LONGO/TETO
ALTO)

Imagem ilustrativa

&



Processo Administrativo n° 44/2023 72
Pregdo Eletrénico n°18/2023

ITEM 3
CODIGO CONSISA 107296

ESPECIFICACOES TECNICAS DO PRODUTO

Produto: VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO 15 + 1 LUGARES
1. ESPECIFICAGOES MINIMAS DO VEICULO

11. Nomenclatura: Veiculo Minibus Teto Alto 15 +1 lugares;

1.2. Cor predominante: Branca ou Cinza/ Prata (na hora da contratacdo sera informada a cor);
1.3. Caracteristicas gerais:

1.3.1. Zero km;

13.2. 02 portas (motorista e passageiro) e porta automatica para embarque de passageiros;
1.3.3. Equipamentos obrigatdérios exigidos pelo CONTRAN,;

1.3.4. Cabine/Carroceria: para 15 + 1 ocupantes, Minibus Teto Alto.

1.4. Dimensdes:

1.4.1. Comprimento total minimo: 5910 mm;

14.2. Distancia minima entre eixos: 3660 mm;

14.3. Largura minima: 1990 mm;

1.4.4. Altura minima: 2500 mm.

1.5. Motor:

1.5.1. Dianteiro, minimo 4 cilindros;

1.5.2. Poténcia maxima igual ou superior a 125 cyv;

1.5.3. Torque maximo igual ou superior a 30 kgfm;

1.5.4. Sistema de alimentacao: injegcao eletronica direta;

1.5.5. Aspiragao: turbocompressor ou Turbo

1.6. Abastecimento de Combustivel:

1.6.1. Combustivel: 6leo Diesel;

1.6.2. Capacidade minima do tanque de combustivel: 70 litros;

1.7. Transmissao: Manual de, no minimo, 5 velocidades a frente e 1a ré;
1.8. Diregao: Elétrica, hidraulica ou eletro-hidraulica;

1.9. Sistema de Seguranga:

1.9.1. Freio com Sistema Anti-Bloqueio (ABS) nas quatro rodas;

1.9.2. Distribuicao eletrénica de frenagem (EBD);

1.9.3. Airbags frontais;

1.9.4. Alarme (sistema anti-furto);

1.9.5. Cdmera traseira para manobras;

1.9.6. Cinto de seguranga de 3 pontos para ocupantes dos assentos dianteiros;
1.9.7. Encosto de cabeca para todos os ocupantes;

1.9.8. Fardis de neblina;



1.9.9. Controle de estabilidade;

1.9.10. Assistente de partida em rampa;
1.9.11. Sensores de estacionamento traseiro.
1.10. Conforto:

1.10.1. Ar-condicionado;

110.2. Banco do motorista com ajuste de altura;

110.3. Ajuste elétrico dos retrovisores;

1.10.4. Controle elétrico dos vidros dianteiros;
110.5. Poltronas reclinaveis para passageiros;
110.6. Ponto de forca 12 V.

1.11. Informagé&o/tecnologia:

111.1. Radio;

1.11.2. Conexao USB;

1.11.3. Conexao Bluetooth;

1.11.4. Computador de bordo;

111.5. Tacografo digital.

112. Acessorios: Jogo de tapetes.

Processo Administrativo n° 44/2023
Pregdo Eletrénico n°18/2023



Processo Administrativo n° 44/2023 74
Pregdo Eletrénico n°18/2023

ITEM 4
CODIGO CONSISA 107298

ESPECIFICACOES TECNICAS DO PRODUTO
Produto: VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO 15 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE
1. ESPECIFICACOES MINIMAS DO VEICULO

11. Nomenclatura: Veiculo Minibus Teto Alto 15 + 1 lugares com acessibilidade;

1.2. Cor predominante: Branca ou Cinza, Prata (na hora da contratacao sera informada a cor);
1.3. Caracteristicas gerais:

1.3.1. Zero km;

13.2. 02 portas (motorista e passageiro) e porta automatica para embarque de passageiros;
1.3.3. Equipamentos obrigatdérios exigidos pelo CONTRAN,;

1.3.4. Cabine/Carroceria: para 15 (sendo 01 com dispositivo de poltrona maével para acessibilidade a
cadeirante) passageiros + 1 motorista, Minibus Teto Alto.

1.4. Dimensdes:

14.1. Comprimento total minimo: 5910 mm;

1.4.2. Distancia minima entre eixos: 3660 mm;

1.4.3. Largura minima: 1990 mm;

1.4.4. Altura minima: 2500 mm.

1.5. Motor:

1.5.1. Dianteiro, minimo 4 cilindros;

1.5.2. Poténcia maxima igual ou superior a 125 cyv;

1.5.3. Torque maximo igual ou superior a 30 kgfm;

1.5.4. Sistema de alimentacao: injegcao eletronica direta;

1.5.5. Aspiragéo: turbocompressor ou Turbo;

1.6. Abastecimento de Combustivel:

1.6.1. Combustivel: 6leo Diesel;

1.6.2. Capacidade minima do tanque de combustivel: 70 litros;
1.7. Transmissao: Manual de, no minimo, 5 velocidades a frente e 1a ré;
1.8. Diregdo: Elétrica, hidraulica ou eletro-hidraulica;

1.9. Sistema de Seguranga:

1.9.1. Freio com Sistema Anti-Bloqueio (ABS) nas quatro rodas;
1.9.2. Distribuicao eletrénica de frenagem (EBD);

1.9.3. Airbags frontais;

1.9.4. Alarme (sistema anti-furto);

1.9.5. Cdmera traseira para manobras;

1.9.6. Cinto de seguranca de 3 pontos para ocupantes dos assentos dianteiros;
1.9.7. Encosto de cabeca para todos os ocupantes;

1.9.8. Fardis de neblina;
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1.9.9. Controle de estabilidade;

1.9.10. Assistente de partida em rampa;
1.9.11. Sensores de estacionamento traseiro.
1.10. Conforto:

1.10.1. Ar-condicionado;

110.2. Banco do motorista com ajuste de altura;
110.3. Ajuste elétrico dos retrovisores;

1.10.4. Controle elétrico dos vidros dianteiros;
110.5. Poltronas reclinaveis para passageiros;
110.6. Ponto de forca 12 V.

1.11. Informagé&o/tecnologia:

111.1. Radio;

1.11.2. Conexao USB;

1.11.3. Conexao Bluetooth;

1.11.4. Computador de bordo;

111.5. Tacografo digital.

1.12. Acessorios: Jogo de tapetes.

1.13 Dispositivo de Acessibilidade

113.1. Deve ser instalado um dispositivo de poltrona movel para acessibilidade de pessoas com
deficiéncia fisica ou com mobilidade reduzida. O equipamento deve ser de categoria elevador, tipo
poltrona modvel com capacidade minima de 130kg, acionamento eletro-hidraulico (12v) e
acionamento automatico. Tal poltrona deve ser configurada diretamente na poltrona do veiculo,
mantendo assim as configuragdes de lotagao original do veiculo.
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ITEM 5
CODIGO CONSISA 107297

ESPECIFICACOES TECNICAS DO PRODUTO

Produto: VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM O MINIMO DE 17 +1 LUGARES
1. ESPECIFICAGOES MINIMAS DO VEICULO

11. Nomenclatura: Veiculo Minibus Teto Alto com o Minimo de 17 + 1 Lugares;

1.2. Cor predominante: Branca ou Cinza, Prata (na hora da contratacao sera informada a cor);
1.3. Caracteristicas gerais:

1.3.1. Zero km;

13.2. 02 portas (motorista e passageiro) e porta automatica para embarque de passageiros;
1.3.3. Equipamentos obrigatdérios exigidos pelo CONTRAN,;

1.3.4. Cabine/Carroceria: para, no minimo, 17+1 ocupantes, Minibus Teto Alto, de série;
1.4. Dimensdes:

14.1. Comprimento total minimo: 6700mm;

1.4.2. Distancia minima entre eixos: 3750mm;

14.3. Largura minima:1990 mm;

1.4.4. Altura minima: 2700mm;

1.5. Motor:

1.5.1. Dianteiro, minimo 4 cilindros;

1.5.2. Poténcia maxima igual ou superior a 145 cv;

1.5.3. Torque maximo igual ou superior a 30 kgfm;

1.5.4. Sistema de alimentacao: injegcao eletronica direta;

1.5.5. Aspiragao: turbocompressor ou Turbo

1.6. Abastecimento de Combustivel:

1.6.1. Combustivel: 6leo Diesel;

1.6.2. Capacidade minima do tanque de combustivel: 70 litros;

1.7. Transmissao: Manual de, no minimo, 5 velocidades a frente e 1a ré;

1.8. Diregao: Elétrica, hidraulica ou eletro-hidraulica;

1.9. Sistema de Seguranga:

1.9.1. Freio com Sistema Anti-Bloqueio (ABS) nas quatro rodas;

1.9.2. Distribuicao eletrénica de frenagem (EBD);

1.9.3. Airbags frontais;

1.9.4. Alarme (sistema anti-furto);

1.9.5. Cdmera traseira para manobras;

1.9.6. Cinto de seguranga de 3 pontos para ocupantes dos assentos dianteiros;

1.9.7. Encosto de cabeca para todos os ocupantes;

1.9.8. Fardis de neblina;



1.9.9. Controle de estabilidade;

1.9.10. Assistente de partida em rampa;
1.9.11. Sensores de estacionamento traseiro.
1.10. Conforto:

1.10.1. Ar-condicionado;

110.2. Banco do motorista com ajuste de altura;

110.3. Ajuste elétrico dos retrovisores;

1.10.4. Controle elétrico dos vidros dianteiros;
110.5. Poltronas reclinaveis para passageiros;
110.6. Ponto de forca 12 V.

1.11. Informagé&o/tecnologia:

111.1. Radio;

1.11.2. Conexao USB;

1.11.3. Conexao Bluetooth;

1.11.4. Computador de bordo;

111.5. Tacografo digital.

112. Acessorios: Jogo de tapetes.
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ITEM 6
CODIGO CONSISA 107299

ESPECIFICACOES TECNICAS DO PRODUTO

Produto: VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM O MINIMO DE 17 + 1 LUGARES COM
ACESSIBILIDADE

1. ESPECIFICAGOES MINIMAS DO VEICULO

11. Nomenclatura: Veiculo Minibus Teto Alto com o Minimo de 17 + 1 Lugares com acessibilidade;

1.2. Cor predominante: Branca ou Cinza, Prata (na hora da contratagao sera informada a cor);
1.3. Caracteristicas gerais:

1.3.1. Zero km;

1.3.2. 02 portas (motorista e passageiro) e porta automatica para embarque de passageiros;
1.3.3. Equipamentos obrigatdérios exigidos pelo CONTRAN,;

13.4. Cabine/Carroceria: para no minimo 17 (sendo O1 com dispositivo de poltrona madvel para
acessibilidade a cadeirante) passageiros + 1 motorista, Minibus Teto Alto.

1.4. Dimensdes:

1.4.1. Comprimento total minimo: 6700mm;

14.2. Distancia minima entre eixos: 3750mm;

14.3. Largura minima:1990 mm;

14.4. Altura minima: 2700mm;

1.5. Motor:

1.5.1. Dianteiro, minimo 4 cilindros;

1.5.2. Poténcia maxima igual ou superior a 145 cv;

1.5.3. Torque maximo igual ou superior a 30 kgfm;

1.5.4. Sistema de alimentacgao: injecao eletrénica direta;

1.5.5. Aspiragao: turbocompressor ou Turbo

1.6. Abastecimento de Combustivel:

1.6.1. Combustivel: 6leo Diesel;

1.6.2. Capacidade minima do tanque de combustivel: 70 litros;
1.7. Transmissao: Manual de, no minimo, 5 velocidades a frente e 1a rg;
1.8. Diregao: Elétrica, hidraulica ou eletro-hidraulica;

1.9. Sistema de Seguranga:

1.9.1. Freio com Sistema Anti-Bloqueio (ABS) nas quatro rodas;
1.9.2. Distribuicao eletrénica de frenagem (EBD);

1.9.3. Airbags frontais;

1.9.4. Alarme (sistema anti-furto);

1.9.5. Camera traseira para manobras;

1.9.6. Cinto de seguranga de 3 pontos para ocupantes dos assentos dianteiros;
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1.9.7. Encosto de cabega para todos os ocupantes;
1.9.8. Farois de neblina;

1.9.9. Controle de estabilidade;

1.9.10. Assistente de partida em rampa;

1.9.11. Sensores de estacionamento traseiro.

1.10. Conforto:

110.1. Ar-condicionado;

110.2. Banco do motorista com ajuste de altura;
110.3. Ajuste elétrico dos retrovisores;

1.10.4. Controle elétrico dos vidros dianteiros;
110.5. Poltronas reclinaveis para passageiros;
110.6. Ponto de forga 12 V.

111. Informagé&o/tecnologia:

1.11.1. Radio;

1.11.2. Conexao USB;

1.11.3. Conexao Bluetooth;

111.4. Computador de bordo;

111.5. Tacografo digital.

1.12. Acessodrios: Jogo de tapetes.

113 Dispositivo de Acessibilidade

113.1. Deve ser instalado um dispositivo de poltrona movel para acessibilidade de pessoas com
deficiéncia fisica ou com mobilidade reduzida. O equipamento deve ser de categoria elevador, tipo
poltrona movel com capacidade minima de 130kg, acionamento eletro-hidraulico (12v) e
acionamento automatico. Tal poltrona deve ser configurada diretamente na poltrona do veiculo,
mantendo assim as configuragdes de lotagao original do veiculo.
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ITEM 7
CODIGO CONSISA 107312

ESPECIFICACOES TECNICAS DO PRODUTO

Produto: VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MINIMO DE 20 +1LUGARES
1. ESPECIFICACOES MINIMAS DO VEICULO

11. Nomenclatura: Veiculo Minibus Teto Alto com no minimo de 20 + 1 lugares;
1.2. Cor predominante:

1.2.1. Branca, prata ou cinza.

1.3. Caracteristicas gerais:

1.3.1. Zero km;

13.2. 02 portas (motorista e passageiro) e porta automatica para embarque de passageiros;
1.3.3. EQuipamentos obrigatorios exigidos pelo CONTRAN,;

1.3.4. Cabine/Carroceria: para, no minimo, 20+1 ocupantes, Minibus Teto Alto, de sérig;
1.4. Dimensdes:

14.1. Comprimento total minimo: 7200 mm;

1.4.2. Distancia minima entre eixos: 4000 mm;

1.4.3. Largura minima espelho a espelho:2300 mm;

14.4. Altura minima externa: 2700 mm.

1.5. Motor:

1.5.1. Dianteiro, minimo 4 cilindros;

1.5.2. Poténcia maxima igual ou superior a 160 cv;

1.5.3. Torque maximo igual ou superior a 35 kgfm.

1.5.4. Aspiragao: turbocompressor ou turbo

1.6. Abastecimento de Combustivel:

1.6.1. Combustivel: 6leo Diesel;

1.6.2. Capacidade minima do tanque de combustivel: 70 litros.

1.7. Transmissao:

1.7.1. Manual de, no minimo, 5 velocidades a frente.

1.8. Direcao:

1.8.1. Elétrica, hidraulica ou eletro-hidraulica.

1.9. Sistema de Seguranga:

1.9.1. Freio com Sistema Anti-Bloqueio (ABS) nas quatro rodas;

1.9.2. Distribuicao eletrénica de frenagem (EBD);

1.9.3. Airbags frontais;

1.9.4. Alarme (sistema anti-furto);

1.9.5. Camera traseira para manobras;

1.9.6. Cinto de segurancga de 3 pontos para ocupantes dos assentos dianteiros;
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1.9.7. Farois de neblina;

1.9.8. Controle de estabilidade;

1.9.9. Trava elétrica nas portas;

1.9.10. Assistente de partida em rampa.

1.10. Conforto:

110.1. Ar-condicionado frontal e traseiro;

110.2. Banco do motorista com ajuste de altura;
110.3. Ajuste elétrico dos retrovisores;

1.10.4. Controle elétrico dos vidros dianteiros;
110.5. Poltronas reclinaveis para passageiros.

1.11. Informagéo/tecnologia:

11.1. Multimidia com espelhamento do celular e tela touchscreen;

11.2. Computador de bordo;

11.3. Tacografo digital.

1.12. Acessadrios:

112.1. Protetor de carter/caixa de cambio;

112.2. Jogo de tapetes.

Pregdo Eletrénico n°18/2023



Processo Administrativo n° 44/2023 82
Pregdo Eletrénico n°18/2023

ITEM 8
CODIGO CONSISA 107311

ESPECIFICAGOES TECNICAS DO PRODUTO

Produto: VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MINIMO DE 20 + 1 LUGARES COM
ACESSIBILIDADE

1. ESPECIFICACOES MINIMAS DO VEICULO

11. Nomenclatura: Veiculo Minibus Teto Alto com no minimo de 20 + 1 Lugares; com acessibilidade.
1.2. Cor predominante:

1.2.1. Branca, prata ou cinza.

1.3. Caracteristicas gerais:

1.3.1. Zero km;

1.3.2. 02 portas (motorista e passageiro) e porta automatica para embarque de passageiros;
1.3.3. EQuipamentos obrigatorios exigidos pelo CONTRAN,;
1.3.4. Cabine/Carroceria: para, no minimo, 20+1 ocupantes, Minibus Teto Alto, de sérig;
1.4. Dimensdes:

14.1. Comprimento total minimo: 7200 mm;

14.2. Distancia minima entre eixos: 4000 mm;

1.4.3. Largura minima espelho a espelho:2300 mm;

14.4. Altura minima externa: 2700 mm.

1.5. Motor:

1.5.1. Dianteiro, minimo 4 cilindros;

1.5.2. Poténcia maxima igual ou superior a 160 cv;

1.5.3. Torque maximo igual ou superior a 35 kgfm.

1.5.4. Aspiracao: turbocompressor, ou turbo.

1.6. Abastecimento de Combustivel:

1.6.1. Combustivel: 6leo Diesel;

1.6.2. Capacidade minima do tanque de combustivel: 70 litros.
1.7. Transmissao:

1.7.1. Manual de, no minimo, 5 velocidades a frente.

1.8. Direcao:

1.8.1. Elétrica, hidraulica ou eletro-hidraulica.

1.9. Sistema de Seguranga:

1.9.1. Freio com Sistema Anti-Bloqueio (ABS) nas quatro rodas;
1.9.2. Distribuicao eletrénica de frenagem (EBD);

1.9.3. Airbags frontais;

1.9.4. Alarme (sistema anti-furto);

1.9.5. Camera traseira para manobras;

1.9.6. Cinto de seguranca de 3 pontos para ocupantes dos assentos dianteiros;

&
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1.9.7. Farois de neblina;

1.9.8. Controle de estabilidade;

1.9.9. Trava elétrica nas portas;

1.9.10. Assistente de partida em rampa.

1.10. Conforto:

110.1. Ar-condicionado frontal e traseiro;

110.2. Banco do motorista com ajuste de altura;
110.3. Ajuste elétrico dos retrovisores;

1.10.4. Controle elétrico dos vidros dianteiros;
110.5. Poltronas reclinaveis para passageiros.

1.11. Informagéo/tecnologia:

11.1. Multimidia com espelhamento do celular e tela touchscreen;

11.2. Computador de bordo;

11.3. Tacografo digital.

1.12. Acessdrios:

112.1. Protetor de carter/caixa de cambio;
112.2. Jogo de tapete

1.13 Dispositivo de Acessibilidade

113.1. Deve ser instalado um dispositivo de poltrona movel para acessibilidade de pessoas com
deficiéncia fisica ou com mobilidade reduzida. O equipamento deve ser de categoria elevador, tipo
poltrona modvel com capacidade minima de 130kg, acionamento eletro-hidraulico (12v) e
acionamento automatico. Tal poltrona deve ser configurada diretamente na poltrona do veiculo,

mantendo assim as configuragdes de lotagao original do veiculo.

Pregdo Eletrénico n°18/2023
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PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREGOS 18/2023

ANEXO |l

DADOS DE SUPORTE PARA CONTRATAGAO

1. DADOS BANCARIOS:

NOME DO BANCO:

CIDADE:

N° DA AGENCIA:

N° DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA:

NOME DA CONTA CORRENTE:

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL RESPOSAVEL PELA ASSINATURA DOS DOCUMENTOS
NOME COMPLETO:

CARGO OU FUNCAO:

IDENTIDADE N°:

CPF N°:

TELEFONE PARA CONTATO:

E-MAIL PARA RECIMENTO DA ATA PARA ASSINATURA:

3. DECLARAGAO DE DOMICILIO ELETRONICO DA EMPRESA

Declaramos que o Domicilio Eletrébnico da Empresa para o recebimento de autorizacdes de
fornecimento (Ordem de Compras e Empenhos), alerta de avisos, notificagbes e decisdes
administrativas, é:

E-MAIL:

Obs.: Informar apenas 1 (um) e-mail como domicilio eletrénico da empresa. Havendo mais de um e-mail
informado, serd considerado somente o primeiro da lista.

4. DECLARAGAO DE ASSINATURA POR CERTIFICAGAO DIGITAL

Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, sera o signatario da
“Ata de Registro de Precos’, o qual devera assinar o documento eletronico em formato “PDF’, por
certificacao digital.

Local e Data

Nome e Assinatura do Representante da Empresa

&
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ANEXO Il

PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREGOS 18/2023

DECLARACAO CONJUNTA
(NOME DA EMPRESA) iy CNPJ N e sediada
............................................. (endereco completo) ..., DECLARA, sob as penalidades da Lei:

a) que esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacao definidos no instrumento convocatorio;

b) que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n. 123/2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, na
hipodtese de o licitante enquadrado como microempresa, empresa de pegqueno porte ou
equiparado pelo art. 1° do Decreto n. 8.538/2015;

c) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame e que esta ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

d) que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de dezesseis anos, salvo na condi¢cao de aprendiz, a partir de quatorze
anos, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal;

€) gue nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicao Federal;

f) que os servicos sao produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos previsto em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n. 8.213/1991;

g) que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da
Consolidacao das Leis Trabalhistas - CLT;

h) que esta ciente de todas as informacdes e condi¢cdes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacao.

i) de que esta ciente que a declaracao falsa relativa a proposta de precos, as condicdes de
participacao e ao cumprimento de qualquer condicao deste edital sujeitara o licitante as
sancdes previstas no art. 155 da Lei n. 14133/2022 e nas demais cominacdes legais.

Local e Data

Nome e Assinatura do Representante da Empresa

&
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PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREGOS 18/2023

ANEXO IV

MINUTA DA ATA DE RECISTRO DE PRECOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2023
PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS 18/2023

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° <nAta/ano>

O Consorcio Intermunicipal de Servicos do Vale do Taquari (Consisa), adiante denominado
ORGAO GERENCIADOR e os Municipios abaixo listados doravante denominados ORGAOS
PARTICIPANTES, em face da classificagao da proposta em pregao, resolvem registrar os
precos da empresa a seguir qualificada, denominada FORNECEDOR, para eventual
fornecimento parcelado dos itens constantes do objeto a seguir, nos termos da Resolucdes
do CONSISA n° 08, 09 e 13 de 31 de marco de 2023 e na Lei n°14.133 de 01 de abril de 2021,
NOS Casos OMISSOS.

ORGAO GERENCIADOR:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE DO TAQUARI,
CONSISA, Autarguia Municipal, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas sob o n° 07.242.772/0001-89, com sede na Rodovia ERS 130, n°
3665 sala 08, Bairro Montanha, Lajeado/RS, representado por seu
Presidente Marcos José Scorsatto, Prefeito de Itapuca/RS, brasileiro,
inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o0 n° 6XXXXXXXX-X2,
portador da Cédula de Identidade n°® 9XXXXXXXX7, expedida pela
SSP/RS residente e domiciliado em Itapuca/RS.

ORGAOS PARTICIPANTES:

Municipios de Anta Gorda, Arroio do Meio, Arvorezinha, Bom Retiro do
Sul, Boqueirdo do Ledo, Canudos do Vale, Capitao, Colinas, Coqueiro
Baixo, Cruzeiro do Sul, Dois Lajeados, Doutor Ricardo, Encantado, Estrela,
Fazenda Vilanova, Forguetinha, Ilopolis, Imigrante, ltapuca, Lajeado,
Marques de Souza, Mucum, Nova Bréscia, Paverama, Poco das Antas,
Pouso Novo, Progresso, Putinga, Relvado, Roca Sales, Santa Clara do Sul,
Sao José do Herval, Sdo Valentim do Sul, Sério, Teutdnia, Travesseiro,
Unido da Serra, Vespasiano Corréa, Vista Alegre do Prata e Westfalia.

FORNECEDOR:
<RAZAOSOCIAL>, pessoa juridica de direito privado, inscrita no Cadastro

Nacional de Pessoas Juridicas sob o n. <cnpj>, com sede no(a)
<Endereco>, <cidade>/<UF> neste ato representada por seu <Cargo>,

&
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<REPRESENTANTE>, brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas
Fisicas sob o n. <cpf> portador(a) da Cédula de Identidade n. <rg>,
expedida pela <ORGAO>, residente e domiciliado(a) <residente>.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

11. O presente instrumento tem por objeto registrar os precos para futura e eventual
contratacdo, com fornecimento parcelado de AMBULANCIA Tipo ‘A" e “B” e VAN DE
PASSAGEIRQOS, de acordo com os quantitativos estimados e as condigdes e especificacdes
do referido edital e consoante apresentadas na proposta do vencedor do Pregao Eletrénico
Nn°18/2023, conforme discriminado abaixo:

ltem | Especificacdo do | Marca/ : Preco
Objeto Modelo ggldade Qtde. Unitario
Medida (RS)

CLAUSULA SEGUNDA - CONTRATACAO

2.1. O Contrato decorrente do Sistema de Registro de Precos - SRP devera ser realizado no
prazo de validade da ata de registro de precos.

211. A contratagao do item, com fornecimento parcelado, sera efetuada conforme a
necessidade de cada ORGAO PARTICIPANTE.

212. A contratacdo com os fornecedores registrados serd formalizada pelo ORGAO
PARTICIPANTE por intermédio da emissao de Ordem de Compra através de sistema do
ORGAO GERENCIADOR e de Nota de Empenho ou Autorizacdo de fornecimento a favor
do FORNECEDOR, observando-se todas as regras estabelecidas nesta Ata de Registro de
Precos, no Contrato e edital respectivo, independentemente de transcricao.

2.1.3. Por ocasido da emissdo da Nota de Empenho, o ORGAQO PARTICIPANTE podera exigir
do FORNECEDOR a apresentagao das Certiddes Negativas, bem como a comprovagao das
condi¢des de habilitagao consignadas no edital, que deverao ser mantidas pelo licitante
durante a vigéncia do contrato.

2.2. Os itens contratados deverao ser entregues no prazo maximo de 120 (cento e vinte)
dias, a contar da data de recebimento da Ordem de Compra e Nota de Empenho, que sera
enviada pelo ORGAO PARTICIPANTE por meio eletrénico.

2.3.O Fornecedor devera entregar os itens constantes da autorizacao no local indicado pelo
ORGAO PARTICIPANTE, com a respectiva Nota Fiscal Eletrénica e enviar o arquivo XML
para o e-mail indicado no Empenho ou autorizagcao de fornecimento. Devera acompanhar
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a Nota Fiscal, a FICHA TECNICA/PROSPECTO do produto entregue para fins de
comparabilidade as especificacdes do edital.

2.31. Os veiculos deverao ser transportados através de veiculo apropriado, ndo sendo
permitido o deslocamento com o veiculo rodando, e todas as despesas relacionadas com
as entregas em cada Orgao Participante correrdo por conta do Fornecedor.

2.3.2. Na entrega técnica, o fornecedor apresentara ao proprietario todas as informacdes
sobre os recursos que seu veiculo oferece e suas funcionalidades, instrucdes fundamentais
sobre conducao econdmica, instrucdes sobre a importancia da manutencao preventiva,
frequéncias recomendadas para a troca de 6leo e filtros e sobre a garantia do veiculo.

24. O veiculo novo nao devera estar registrado ou licenciado, sendo o primeiro
emplacamento obrigatoriamente realizado pelo Orgao Participante que constar da Nota
de Empenho.

2.5. Os veiculos devem ser novos, zero quilometro, ano/modelo de fabricacdo 2023/2023
ou superior. Sera considerado zero quildmetro, o veiculo cujo hoddémetro ndo esteja com a
quilometragem superior a 50 (cinquenta) quildmetros.

2.6. A garantia dos produtos a serem entregues nao podera ser inferior aquela contida no
edital, e devera estar igual aguela apresentada e aceita na proposta.

27. As Notas Fiscais emitidas pelo FORNECEDOR deverao observas as disposi¢cdes da
Instrucdo Normativa n°1.234/2012 da RFB para fins de retencdo de Imposto de Renda pelo
ORGAO PARTICIPANTE & que ela for direcionada.

CLAUSULA TERCEIRA - RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

3.1. O objeto sera recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior
verificagao da conformidade dos seus componentes e especificagbes constantes da
proposta, quanto a marca, modelo, especificagdes técnicas e niveis de desempenho
mMinimos exigidos.

32. Apds recebimento provisorio, o bem sera recebido definitivamente, mediante a

verificagcao da qualidade e sua consequente aceitacao, sendo emitido Atesto da Nota Fiscal
pelo Secretario Municipal ou outro servidor designado do ORGAO PARTICIPANTE

3.3. Cabera ao servidor responsavel rejeitar o produto que nao esteja de acordo com as
exigéncias, ou aqueles que nao seja comprovadamente original ou novo.

CLAUSULA QUARTA - PAGAMENTO
41. Os pagamentos pelas aquisicdes desta Ata, serdo feitos pelo ORGAO PARTICIPANTE em
favor do FORNECEDOR, mediante depdsito bancario em sua conta corrente, indicada no

Anexo Il do Edital.

4.2.0 ORGAO PARTICIPANTE efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias, apds a data de
recebimento definitivo dos materiais, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrénica e

arquivo XML,
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43. O numero do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - constante das notas fiscais
devera ser o indicado nessa Ata de Registro de Precos.

44 Nenhum pagamento sera efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de
liguidacao qualquer obrigacao financeira ou técnica que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de
precos ou correcao monetaria.

CLAUSULA QUINTA - OBRIGACOES DO FORNECEDOR
5.1. Sera de responsabilidade do FORNECEDOR cumprir todas as obrigagdes constantes
nesta ata, no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente seus os riscos

e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto g, ainda fica obrigado a:

a) assinar, por certificacao digital, esta Ata de Registro de Precos, no prazo de até trés dias
Uteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocacao.

a.l) o prazo para que o fornecedor assine o documento apods ser convocado, podera ser
prorrogado, uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo Consisa.

a.2) a recusa injustificada do fornecedor em assinar a Ata de Registro de Precos ou Contrato
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Consisa
caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida e o sujeitara as penalidades
indicadas na CLAUSULA SEXTA, item 6.4.

b) fornecer o objeto desta Ata na forma, nos prazos, Nnos precos registrados e nos enderecos
dos MUNICIPIOS CONSORCIADOS (ORGAQOS PARTICIPANTES desta licitacdo
compartilhada) e no endereco do ORGAO GERENCIADOR (quando este vier a adquirir
algum item), observadas as condi¢des estipuladas no edital, na proposta, nesta Ata de
Registro de Precos, na Nota de Empenho, no Contrato e/ou instrumento equivalente;

c) responsabilizar-se por todas as despesas/custos oriundas das entregas bem como de
suas eventuais trocas durante a garantia;

d) efetuar a substituicdo do material com prazo de validade/garantia vigente, a qualquer
tempo e as suas expensas, quando o material apresentar irregularidades, defeitos ou
problemas que impossibilitem o seu uso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a partir da
notificacdo e sem énus para os ORGAOS PARTICIPANTES;

e) manter as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagcdo e comprovar a
regularidade fiscal e trabalhista junto ao ORGAO GERENCIADOR e ORGAOS
PARTICIPANTES sempre que solicitado;

f) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracéao ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo, por atos relacionados ao descumprimento das
obrigacdes assumidas nesta Ata de Registro de Precos.

g) observar os principios de protecdo de dados previstos no art. 6° da Lei n.13.709/2018 (Lei
Geral de Protecao de Dados) para execucao do objeto adjudicado.
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6.1. Nas hipoteses de inexecugao total ou parcial da Ata ou Contrato, podera o’ORQAO
GERENCIADOR aplicar ao FORNECEDOR em relacao as contratagées dos ORGAOS
PARTICIPANTES as san¢des arroladas na Resolucdo do Consisa n° 13 de 31 de marco de
2023.

CLAUSULA SEXTA - SANGOES ADMINISTRATIVAS

6.2. Ao FORNECEDOR responsavel pelas infracdes administrativas dispostas no art. 155 da
Lei Federal n° 14133 de 2021, serdo aplicadas as seguintes sancdes, observado o devido
processo legal e assegurados o contraditorio e a ampla defesa:

| - adverténcia;

[l - multa;

[l - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

6.2.1. Na aplicagao das san¢des serao considerados:

| - a natureza e a gravidade da infracao cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

[Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

V - a implantagcao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

6.3. Realizada a notificagcao prévia ao FORNECEDOR e observados o contraditorio e aampla
defesa, sera realizada a instrucao processual com vistas a averiguar e evidenciar os dados

necessarios a tomada de decisao.

6.3.1. As sancdes serao precedidas de analise juridica e aplicadas pela Secretaria Executiva
ou pelo Presidente do CONSISA.

6.3.2. Apds o registro da sancdo, o ORGAO GERENCIADOR realizard comunicacido ao
FORNECEDOR, informando que o fato sera assentado em seu registro cadastral, assim
como no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro de
Empresas Punidas (CNPE).

6.4. As infracdes decorrentes de irregularidades ocorridas durante a execucao contratual
ou desta Ata de Registro de Precos terdao as seguintes sancoes:

| - recusar-se a prestar garantia contratual prevista no instrumento convocatério:

a) multa de 3% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de preco;

&
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b) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar por 36 meses.

Il - dar causa a inexecugao parcial do contrato ou ata, inclusive recursar-se a assinar o
instrumento:

a) multa de 4% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de precos;

b) multa moratoria de 0,2% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de
precos ao dia, limitado a 60 dias;

c) adverténcia.

[Il - dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo:

a) multa de 6% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de precos;

b) multa moratoria de 0,4% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de
precos ao dia, limitado a 60 dias;

c) impedimento de licitar ou contratar por 24 meses.

IV - ndo atender as especificacdes técnicas relativas a materiais, servicos e/ou obras prevista
no instrumento convocatorio ou documento equivalente, ou ainda, alterar quantitativa ou
qualitativamente a composicdo/substancia dos objetos fornecidos, bem como fornecer
marca ou modelo diferente do aprovado e registrado:

a) adverténcia com caracteristica de comunidade de irregularidade;

b) multa de 8% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de precos;

c) multa moratodria de 0,5% sobre o valor estimado do contrato ao dia, limitado a 60 dias;
d) impedimento de licitar ou contratar por 24 meses.

V - recusar o recebimento de ordem de compra/empenho ou ensejar o retardamento da
execucao, paralisacao ou entrega do bem ou servico contratado no prazo previsto no
Contrato ou Ata respectiva sem motivo justificado:

a) adverténcia com caracteristica de comunidade de irregularidade;

b) multa de 10% sobre o valor estimado do contrato ou no caso de ata de registro de preco,
multa de 10% sobre o valor total do(s) item)ns) da ordem de compra respectiva que

extrapolaram o prazo de entrega;

c) multa moratoria de 0,5% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de
preco ao dia, limitado a 75 dias;

d) impedimento de licitar ou contratar por 30 meses.

VI - dar causa a inexecucao total do contrato:
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a) multa de 12% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de preco;

b) multa moratoria de 0,5% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de
preco ao dia, limitado a 90 dias;

c) impedimento de licitar ou contratar por 36 meses.

VIl - quebrar sigilo, em contrato, de informagdes confidenciais sob qualquer forma:

a) multa de 20% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de preco;

b) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar por 36 meses.

VIII - descumprir os requisitos de habilitacdo ou as obrigacdes previstas e orcadas nos
precos e/ou planilhas que compde a proposta contratada, em especial, as verbas referentes
as relacdes de trabalho com seus empregados e/ou prepostos:

a) multa de 25% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de preco;

b) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar por 60 meses.

IX - comportar-se de modo inidéneo:

a) multa de 20% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de preco;

b) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar por 54 meses;

c) comunicagao ao Ministério Publico para conhecimento dos fatos.

X - apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a execugao do contrato ou ata:

a) multa de 25% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de preco;
b) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar por 60 meses;

C) comunicacao ao Ministério Publico para conhecimento dos fatos.

XI - praticar ato fraudulento, inclusive fraude fiscal, na execucao do contrato:

a) multa de 30% sobre o valor estimado do contrato ou da ata de registro de preco;
b) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar por 72 meses;

C) comunicacao ao Ministério Publico para conhecimento dos fatos.

XIl - praticar atos lesivos a Administracao Publica que atentem contra principios da
Administracao Publica:

a) multa de 15% sobre o valor do contrato ou da ata de registro de preco;
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b) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar por 60 meses;
c) comunicagao ao Ministério Publico para conhecimento dos fatos.

XIll - praticar atos lesivos a Administracdao Publica que atentem contra o patriménio
publico:

a) multa de 20% sobre o valor do contrato ou da ata de registro de preco;
b) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar por 72 meses;
C) comunicacao ao Ministério Publico para conhecimento dos fatos.

XIV - praticar atos lesivos a Administracao Publica que atentem contra os compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil:

a) multa de 25% sobre o valor do contrato ou da ata de registro de preco;

b) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar por 72 meses;

C) comunicacao ao Ministério Publico para conhecimento dos fatos.

6.5. O valor da multa aplicada sera:

| - retido dos pagamentos devidos pelo ORGAO PARTICIPANTE, inclusive pagamentos
decorrentes de outros contratos ou atas firmados com o contratado caso 0 mesmo nao
venha a realizar o depdsito em até 5 (cinco) dias uteis da notificacao;

Il - descontado do valor da garantia prestada;

[Il - cobrado judicialmente.

CLAUSULA SETIMA - ALTERACOES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

7]. A Ata de Registro de Precos podera sofrer alteracdes, obedecidas as disposicdes
contidas na Resolucdo do CONSISA n° 09 de 31 de marco de 2023,

7.1.1. Os precos registrados poderao ser revistos em decorréncia de eventual reducao dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servicos ou bens
registrados, cabendo ao ORGAO GERENCIADOR promover as hegociacdes junto ao
FORNECEDOR.

7.1.2. Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preco praticado no mercado o ORGAO GERENCIADOR devera:

| - convocar o fornecedor visando a negociagao para redugao de precos e sua adequacao
ao praticado pelo mercado;

Il - frustrada a negociacao, o fornecedor sera liberado do compromisso assumido sem

aplicacao de penalidade; e
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[Il - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociacgao.

713. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precgos registrados e o
FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, ndo puder cumprir o
compromisso, o Orgao Gerenciador podera:

| - negociar os precos;

| - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagao ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicagao da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e

Il - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao.

71.3.1. Em qualquer hipodtese, os precos decorrentes de revisao nao poderao ultrapassar os
praticados no mercado, mantendo-se a diferenca percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado a época
do registro - equagao econémico-financeira.

7.1.3.2.. Sera considerado preco de mercado o que for igual ou inferior ao menor preco
daqueles apurados pelo Consisa para o objeto pesquisado.

7.2.2. Enguanto vigente a validade da proposta financeira da licitante, conforme disposto
no item 8 do Edital, bem como haja empenho ou outro instrumento habil com pendéncia
de entrega do item em guestdo, ndo serdo atendidos os dispositivos do subitem 7.1.3.

7.3. O Consorcio podera entrar em contato com os fornecedores do Cadastro de Reserva
para verificar se ha interesse em adesao de determinado item, tendo a empresa 48
(Quarenta e oito) horas para responder sobre o aceite. Caso contrario a consulta sera
destinada ao proximo fornecedor do cadastro/ranking.

16.4. Nao havendo éxito nas negociacdes, o ORGAO GERENCIADOR deverd proceder 3
revogagao da Ata de Registro de Pregos, adotando as medidas cabiveis para obtencao da
contratagao mais vantajosa.

CLAUSULA OITAVA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREGOS

81. O Registro de Precos do fornecedor serd cancelado pelo ORGAO GERENCIADOR
guando:

| - descumprir as condi¢cdes desta Ata de Registro de Precos;

[l - ndo aceitar a nota de empenho, autorizacao de fornecimento ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao, sem justificativa aceitavel;

[Il - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado; ou

IV - sofrer sancao impeditivas previstas em lei;
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V - for declarado inidéneo ou impedido de licitar ou contratar com o CONSISA ou com
gualguer um dos Municipios Consorciados nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei
Federal n°. 14133, de 2021.

VI - ndo utilizar recursos de tecnologia da informacao disponibilizados pelo Consisa, para a
operacionalizagcao e automatizacao dos procedimentos de controle da execugao do objeto
contratual.

8.11. O cancelamento de registros nas hipodteses previstas nos incisos |, II, IV e V do item
anterior serd formalizado por despacho do ORGAO GERENCIADOR, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.

82. O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:

| - por razao de interesse publico, devidamente justificadas; ou

Il - a pedido do FORNECEDOR, desde que vencida a validade de sua proposta financeira e
gue nao haja empenho ou autorizagao de fornecimento com pendéncia de entrega,
mediante solicitacdo por escrito encaminhada ao ORGAO GERENCIADOR, na hipétese de
comprovagao de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de forca maior, que
venha a comprometer o cumprimento das exigéncias da Ata de Registro de Preco. O
ORGAO GERENCIADOR avaliara as razdes do pedido e, caso ndo as aceite, abrird processo
especifico para aplicagcao das penalidades previstas neste Edital, garantidos a ampla defesa
e o contraditorio.

CLAUSULA NONA - DOTAGAO ORCAMENTARIA
9.1. As despesas decorrentes da aquisicao, objeto da presente Ata de Registro de Precos
correrdo a conta de dotacdo especifica consignada no Orcamento do ORGAO

PARTICIPANTE respectivo.

9.2. O ORGAO PARTICIPANTE quando da contratacdo/empenhamento especificara a
classificacdo orcamentaria.

CLAUSULA DECIMA - VINCULACAO AO PROCESSO LICITATORIO

10.1. A presente Ata de Registro de Precos esta vinculada ao Processo Administrativo
44/2023, ao Pregao Eletréonico n° 18/2023 (Registro de Precos), realizado pelo Consércio
Intermunicipal de Servicos do Vale do Taquari, ORCGAO GERENCIADOR.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - VIGENCIA

11.1. O prazo de vigéncia desta Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses a contar
de XX/XX/2023, podendo ser prorrogado por igual periodo.

11.1.1. Em caso de prorrogacao da vigéncia desta Ata de Registro de Precos, as quantidades

inicialmente registradas serdo renovadas, na sua totalidade, independentemente do
quantitativo utilizado no periodo de vigéncia, ndao sendo possivel cumular com as

guantidades nao utilizadas.
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11.2. Avigéncia para a execucao dos Contratos decorrentes desta Ata de Registro de Precos
observara ao disposto no capitulo V da Lei n°14.133 de O1 de abril de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DISPOSIGCOES GERAIS

121. O Registro de Precos objeto desta Ata e a sua assinatura ndo gera ao (Orgdo
Gerenciador (CONSISA) ou para os Orgdos Participantes a obrigacdo de solicitar os
fornecimentos que dele poderdo advir independentemente da sua estimativa de
consumo.

12.2. Observados os critérios e condigdes estabelecidas no Edital e o prego registrado, o
Orgdo Participante poderd comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a
ordem de classificacao, desde que razdes de interesse publico justifiquem e que o primeiro
classificado ndo possua capacidade de fornecimento compativel com o solicitado pelo
Orgéo Participante.

12.3. A existéncia de precos registrados ndo obriga o Orgdo Gerenciador ou os Orgdos
Participantes a firmar as contratacdes que deles poderao advir, facultando-se a realizagao
de licitagao especifica para a aquisicao pretendida, sendo assegurado ao beneficiario do
registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de condigdes.

12.4. O FORNECEDOR signatario desta Ata, cujo preco e registrado, declara estar ciente das
suas obrigacées para com o Orgdo Gerenciador (Consisa) e os Orgaos Participantes, nos
termos do Edital da respectiva Licitagao e da sua Proposta, que passam a fazer parte
integrante da presente Ata de Registro de Precos € a reger as relacdes entre as partes, para
todos os fins, independentemente de transcricao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PROTEGCAO DE DADOS

13.1. As Partes declaram estar cientes do inteiro teor da Lei n.° 13.709/2018 (“Lei Geral de
Protecao de Dados” ou “‘LGPD") e obrigam-se a observar e respeitar o dever de protecao de
Dados Pessoais, inclusive nos meios digitais, no que diz respeito ao adequado Tratamento
de tais dados, devendo ainda, se comprometer a cumprir todas as condi¢cdes e obrigacdes
dispostas na referida LGPD e demais leis aplicaveis.

13.2. O FORNECEDOR declara que (a) respeita o direito a privacidade dos titulares dos
Dados Pessoais no ambito da execucao dos Servicos, (b) realiza o melhor uso da tecnologia
da informacao para a satisfacao de seus clientes e da sociedade, e (c) visa a
sustentabilidade e autonomia empresarial na prestacao dos Servicos para assegurar a
estabilidade e a continuidade de seus servicos.

13.3. Na hipdtese de o Orgdo Participante/Gerenciador/Controlador vir a compartilhar
Dados Pessoais com o) FORNECEDOR/Operador, o) Orgao
Participante/Gerenciador/Controlador garante que os Dados Pessoais eventualmente
compartilhados com o FORNECEDOR/Operador, bem como qualquer Tratamento
realizado pelo FORNECEDOR/Operador em nome do o) Orgao
Participante/Gerenciador/Controlador estardo amparados por uma base legal valida,
legitima e adequada para a(s) finalidade(s) do Tratamento em questdo, na forma
autorizada pela legislacdao aplicavel ("Usos Permitidos"), podendo ser, por exemplo, o
consentimento livre, expresso e informado da pessoa natural a quem o Dado Pessoal se
relaciona ("Titular”).
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1331. Fica vedada qualquer utilizacdo de dados ou informacdes do Orgdo
Participante/Controlador, para quaisquer fins, sem a expressa autorizagdo.

13.4. As Partes, por si, seus empregados, prepostos, representantes, afiliadas e terceiros
envolvidos na execucao deste Contrato, comprometem-se a manter o sigilo,
confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais durante a vigéncia deste Instrumento
e mesmo apos o seu término, aplicando-se as disposicdes da Clausula 14.2 deste contrato
aos Dados Pessoais, sem prejuizo de outras regras de privacidade, protecao de dados,
confidencialidade ou requisitos de seguranga da informagao estabelecidos pela legislacao
aplicavel, as partes deverdao estabelecer controles com padrdes razoavelmente
determinados pelo mercado para garantir a confidencialidade e integridade dos Dados
Pessoais, visando garantir que estes nao sejam divulgados, exceto na forma autorizada
neste Instrumento, ou com o consentimento do titular dos Dados Pessoais ou ainda se
exigido pela legislacao pertinente.

13.5. O FORNECEDOR/Operador ndo poderd ser punido e ndo serd responsabilizado pela
protecao dos Dados Pessoais caso tais informacdes sejam exigidas por requisicao de
autoridades competentes ou por determinacao judicial, hipotese em que devera notificar
previamente o Orgdo Participante/Gerenciador/Controlador acerca da existéncia e do
conteldo da ordem/requisicdo correspondente, em tempo razodvel para que o Orgdo
Participante/Gerenciador/Controlador possa, caso deseje, apresentar suas medidas ou
contrarrazbes perante o juizo ou autoridade competente, sendo certo que, ©
FORNECEDOR/Operador se compromete a cumprir a ordem legal estritamente nos limites
do que Ihe for requisitado.

13.6. O FORNECEDOR/Operador garante que cumprird com todas as politicas, regras e
orientagcdes de seguranca da informacao para protecao dos Dados Pessoais, incluindo
questdes relativas a armazenamento, criptografia e controles de acesso, a fim de protegé-
los contra perdas, divulgacdes e acessos nao autorizados, sejam esses acidentais ou nao,
devendo adotar medidas para garantir adequada seguranca contra os riscos apresentados
em decorréncia da natureza dos dados.

13.7. O FORNECEDOR/Operador notificara o Orgdo Participante/Controlador, sem atrasos,
quando tomar conhecimento de uma Violagao de Dados Pessoais que afete os Dados
Pessoais do Orgdo Participante/Controlador. A notificacdo deverd fornecer ao Orgdo
Participante/Gerenciador/Controlador informacdes suficientes para permitir que a esta
cumpra quaisquer obrigacdes de relatar ou informar aos Titulares dos Dados sobre a
Violagcao de Dados Pessoais nos termos da Lei Aplicavel.

13.8. O FORNECEDOR/Operador deve cooperar com o) Orgao
Participante/Gerenciador/Controlador e tomar as medidas comerciais razodveis conforme
orientado pelo Orgdo Participante/Gerenciador/Controlador para auxiliar na investigacao,
mitigacao e remediacao de cada Violacao de Dados Pessoais.

13.9. Caso algum titular dos Dados Pessoais Tratados no ambito do Contrato faca alguma
requisicao a quaisquer das Partes no exercicio de seus direitos previstos nas legislacdes
aplicaveis de protecao de Dados Pessoais, como por exemplo, mas sem limitacao, solicite
a retificacao, atualizacao, correcao, acesso ou exclusdao de seus Dados Pessoais, as Partes
deverdo comunicar tal fato imediatamente entre si e proceder ao atendimento da
requisicao feita pelo Titular dos Dados Pessoais. Para fins de esclarecimento, a Contratante,
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na gqualidade de controladora dos Dados Pessoais, sera exclusivamente responsavel por
decidir se e como eventuais requisicdes dos Titulares deverao ser atendidas.

1310. Caso o Orgdo Participante/Gerenciador/Controlador venha a ser demandado,
administrativa, judicial ou extrajudicialmente, em razao de tratamento de dados pessoais
realizado pelo FORNECEDOR/Operador e/ou Afiliados, incluindo, mas ndo se limitando em
situacdes de incidentes de seguranca, o FORNECEDOR/Operador deverd envidar os
melhores esforcos para excluir o Orgéo Participante/Gerenciador/Controlador da referida
demanda, sem prejuizo do ressarcimento quaisquer despesas, custos, multas,
indenizacdes e/ou dnus que o Orgio Participante/Gerenciador/Controlador vier a incorrer
em decorréncia desta, incluindo, mas nao se limitando aos honorarios advocaticios,
periciais e/ou contabeis e/ou eventuais condenacdes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ANTICORRUPCAO

14.1. As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgao prevista na
legislacao brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n°
8.429/1992), a Lei Federal n°12.846/2013 e seus regulamentos, e se comprometem que, para
a execucgao deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer
a dar, a guem quer gue seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja,
tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensacao, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de
modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, bem como de
manipular ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro do presente contrato, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - FORO
15.1. E competente o foro da Comarca de Lajeado/RS, para dirimir quaisquer discussdes
oriundas da presente Ata de Registro de Precos, com exclusao de qualquer outro por mais

privilegiado que seja.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de
Precos.

Lajeado/RS, ..../.....[2023

Marcos José Scorsatto <nome do representante>
Presidente Representante Legal
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE <RAZAO SOCIAL DA LICITANTE>
FORNECEDOR
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SERVICOS DO VALE DO TAQUARI
ORGAO GERENCIADOR

Jonas Cristiano Fritsch
Assessor Juridico
OAB/RS 72203

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°14.063/2020.
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