
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM
CONCRETAGEM FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 

8.3. MESAS DE CONCRETO ARMADO 12 MESES

8.1. CHURRASQUEIRAS DE ALVENARIA 12 MESES

8.2. BANCOS DE CONCRETO ARMADO 12 MESES

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM
CONCRETAGEM FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS

6. MESA INTERNA DE CHURRASCO 6 MESES

7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 6 MESES

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM
CONCRETAGEM FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

5. REFORMA DA COBERTURA 

1.

2. 3 MESES

3. PISO ÁREA DA CHURRASQUEIRA 3 MESES

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 3 MESES

LAVAGEM E PINTURA INTERNA E EXTERNA

6 MESES

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA METÁLICA

SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " 

TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE 

PORTA DE MADEIRA MACIÇA INCLUSO INSTALAÇÃO, FERRAGENS E FECHADURA

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
PRAZO PARA EXECUÇÃO      (O 

PRAZO SERÁ CONTADO A PARTIR DO DIA DA 
ASSINATURA DO CONTRATO)

4. SUBSTITUIÇÃO REVESTIMENTOS 3 MESES

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO

TRANSPORTE  DE MATERIAIS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA,

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO DUAS DEMÃOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA

CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)

VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ELÉTRICA COM CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS RESIDENCIAIS
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES
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