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LEGENDA DE GRADES METALICAS
Dimensdes (cm)
REF.[argura | Afura | Quant | BLOCO AMBIENTES
GR-01 265 210 01 entre B2 e B3
PRANCHA:
GR-02 149 210 01 Area de servigo
sra | 338 | 210 | Of entre B1 0 52 &M O O
GESTAO & ASSESSORIA EM ARQUITETURA
GR-04 211 210 01 entre B1 e B4 OBRA AREA: DATA:
GF-01 100 | 110 03 B3 Solatio CRECHE TIPO B 1058,14m? MAIO/2025
CLIENTE: ESCALA: REVISAO:
GF-02 100 | 110 02 B4 Solario FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INDICADA 02
oo | 100| 170 | 01 B4 Solario PESCRIGAO: i FHARORADO FOR
PLANTA DE LOCALIZACAO - PLANTA PORTOES E GRADIS
TATIANA GONGALVES PAULA VASQUES




TUBO METALON
(30x30x1,20), COM PINTURA
ESMALTE BRILHO COR

AZUL ESCURO

BARRA CHATA EM ACO
GALVANIZADO (1/8"x3/4")
COM PINTURA ESMALTE
BRILHO, COR AZUL ESCURO

TELA DE ARAME GALVANIZADO,

EM MALHA QUADRANGULAR 2"

FIO 12, COM PINTURA ESMALTE
BRILHO COR AZUL ESCURO

PILARETE EMACO .
60x60x1,5mm

. 2.58 =
%9 4V FIXACAO CHUMBADORES TECBOLD TB
1.39 92 1.09 0,05
CHAPA 160mm x 160
SN ARRUELA LISA
NN (#9,5mm) Broca 3/8" CHUMBADOR
ox COS AR ?\OR N MOD. CB 3/8" x 3/5"
A1 o VNS 2\ cod. 6450342
5 = = _ ref. OM12070
= N NG =\
= S ey Ssss =
o = = N e
P W Ve B W N
— 1 - Fazer furo com broca de 2 - Coloque o chumbador (3/8"),
diametro igual ao do montando com porca e arruela, através
chumbador (3\8"). da sapata do pilar
x| ey
3 ~ mm) N
S COS AR COR 300
-
CHAPA 160mm x 160mm
(#9,5mm)
COS AR COR 300
(o]
[ee]
o ARRUELA LISA
3 - Girando a porca havera a expansao CHUMBADOR
da presilha, fixando a peca. MOD. CB 3/8"x3.1/2" (PARAFUSO,
ARRUELA LISA, JAQUETA, CONE E
PROLONGADOR
ox
ELEVAQAO FRONTAL
esc: 1/20
2.70 L
- GR-1
58 i & Quantidade: 01
' | Dimensodes: 2,70mm x 2,10m
J | L Gradil fixo: metalico
- il / Pintura: esmalte brilho, cor azul escuro
PLANTA BAIXA
PRANCHA:
GESTAO & ASSESSORIA EM ARQUITETURA
OBRA AREA: DATA:
CRECHE TIPOB 1058,14m? MAIO/2025
CLIENTE: ESCALA: REVISAO:
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INDICADA 02
DESCRIQAO: AS BUILT ELABORADO POR:
GRADIL METALICO - GR1
TATIANA GONGALVES PAULA VASQUES




TUBO METALON (30x30x1,20),
COM PINTURA ESMALTE BRILHO
CORAZUL ESCURO

ALVENARIA _—

BARRA CHATA EM ACO

GALVANIZADO (1/8"x3/4")
COM PINTURA ESMALTE
BRILHO, COR AZUL ESCURO

TELA DE ARAME GALVANIZADO,

MALHA QUADRANGULAR 2" FIO 12
COM\ PINTURA ESMALTE BRILHO
CORAZUL ESCURO
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<~ | PILARETE EMACO

60x60x1,5mm

ALVENARIA

L

11

PILARETE EM ACO

60x60x1,5mm

FIXAGAO CHUMBADORES TECBOLD TB

CHAPA 160mm x 160

(#9,5mm) "
COS AR COR Broca 3/8
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1 - Fazer furo com broca de
didmetro igual ao do

chumbador (3\8").
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2 - Cologue o chumbador (3/8"),
montando com porca e arruela, através

da sapata do pilar

ARRUELA LISA
CHUMBADOR

3 - Girando a porca havera a expansao

da presilha, fixando a pega.

Cl
#2mm

COS AR COR 300

CHAPA 160mm x 160mm

(#9,5mm) \_
COS AR COR 300

v

ARRUELA LISA
CHUMBADOR

MOD. CB 3/8"x3.1/2" (PARAFUSO,
ARRUELA LISA, JAQUETA, CONE E
PROLONGADOR Céd. 7852126 ref. c38312

GR-2

Quantidade: 01

Dimensodes: 1,49 x 2,10m
Gradil fixo: metalico

Pintura: esmalte brilho, cor azul escuro

PRANCHA:
GESTAO & ASSESSORIA EM ARQUITETURA
OBRA AREA: DATA:
CRECHE TIPOB 1058,14m? MAIO/2025
CLIENTE: ESCALA: REVISAO:
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO INDICADA 02
DESCRIGAO: AS BUILT ELABORADO POR:
GRADIL METALICO - GR2
TATIANA GONCALVES PAULA VASQUES




FIXACAO CHUMBADORES TECBOLD TB
L 3.38 L
a./og 1.17 0,04 2.05 %&9
% & e ] ANy
VER\ DE N N 4 Broca 3/8"
u 1 ONRN N COS AR ?\OR N MOD. CB 3/8" x 3/5"
5 A TN P 2 cod.
~ o S e Gwrzoro
= S T 5
é// ////;\ \2/// 4/7/)2 /1
TUBO METALON (30x30x1,20), S \\\\%/\\/L\% %5\\%\ %%/\i%\\; \\5
COM PINTURA ESMALTE BRILHO = ﬁé@g SO 4@%@ S @%\\\%\T\%ﬁ\ >
Todir e TR R
CORAZUL ESCURO SRS SRRt
a1 @ 1 - Fazer furo com broca de 2 - Coloque o chumbador (3/8"),
“l5 diametro igual ao do montando com porca e arruela, através
chumbador (3\8"). da sapata do pilar
BARRA CHATA EM ACO
GALVANIZADO  (1/8"x3/4") —
COM PINTURA ESMALTE
BRILHO, COR AZUL ESCURO I— o __Cl
~—
! #2mm N
NE COS AR COR 300
-
N
TELA DE ARAME GALVANIZADO, N
MALHA QUADRANGULAR 2"FIO 12 | | = CHAPA 160mm x 160mm
COM\ PINTURA ESMALTE BRILHO #9,5mm)
COR AZUL ESCURO COS AR COR 300"
n
o)) o
PILARETEEMACO ol & ARRUELA LISA
60x60x1,5mm © 3 - Girando a porca havera a expansao CHUMBADOR
da presilha, fixando a peca. MOD. CB 3/8"x3.1/2" (PARAFUSO,
ARRUELA LISA, JAQUETA, CONE E
PROLONGADOR Céd. 7852126 ref. 38312
AT AT AT
o
o
=
@) Of ‘ |\
: O 1 =
3.18 o.g?
/ 3.38 ™ GR-3 Quantidade: 01
N 7 Dimensdes: 3,38 x 2,10m
— Gradil fixo: metalico
Pintura: esmalte brilho, cor azul escuro

PRANCHA:

&M 03

GESTAO & ASSESSORIA EM ARQUITETURA

OBRA AREA: DATA:
CRECHETIPOB 1058,14m? MAIO/2025
CLIENTE: ESCALA: REVISAO:
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGCAO INDICADA 02
DESCRIQAO: AS BUILT ELABORADO POR:
GRADIL METALICO - GR3
TATIANA GONGALVES PAULA VASQUES




TUBO METALON (30x30x1,20),
COM PINTURA ESMALTE BRILHO

COR AZUL ESCURO

BARRA CHATA EM ACO

GALVANIZADO (1/8"x3/4")
COM PINTURA ESMALTE
BRILHO, COR AZUL ESCURO

PILARETE EMAGO .

60x60x1,5mm

TELA DE ARAME GALVANIZADO,
MALHA QUADRANGULAR 2" FIO 12

COM\ PINTURA ESMALTE BRILHO
CORAZUL ESCURO
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FIXAGAO CHUMBADORES TECBOLD TB

CHAPA 160mm x 160
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1 - Fazer furo com broca de
didmetro igual ao do

chumbador (3\8").

55
A

o> NN
2/\;%}\,/ \\7/\\2%)2\\\
SR /\B\/ —Z\5
SRS
X;/\\%\\\\ 4\\/\\%%\\;%\2\
N5 >
\ﬂ%\é \\\/4\%///\\

W A
)

N

)
>
o
=
55
N
= \

D

2 - Cologue o chumbador (3/8"),
montando com porca e arruela, através

da sapata do pilar

ARRUELA LISA

CHUMBADOR

3 - Girando a porca havera a expansao

da presilha, fixando a pega.

Cl
#2mm

COS AR COR 300

CHAPA 160mm x 160mm

(#9,5mm) \_
COS AR COR 300

v

ARRUELA LISA
CHUMBADOR

MOD. CB 3/8"x3.1/2" (PARAFUSO,
ARRUELA LISA, JAQUETA, CONE E
PROLONGADOR Céd. 7852126 ref. c38312

GR-4

Quantidade: 01

Dimensodes: 2,11 x 2,10m
Gradil fixo: metalico

Pintura: esmalte brilho, cor azul escuro

PRANCHA:
GESTAO & ASSESSORIA EM ARQUITETURA
OBRA AREA: DATA:
CRECHE TIPO B 1058,14m? MAIO/2025
CLIENTE: ESCALA: REVISAO:
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO INDICADA 02
DESCRIGAO: AS BUILT ELABORADO POR:
GRADIL DE METALON - GR4
TATIANA GONGALVES PAULA VASQUES




GALVANIZADO

TUBO METALON (30x30x1,20),
COM PINTURA ESMALTE BRILHO

PILARETE EMACO

60x60x1,5mm

TELA DE ARAME GALVANIZADO,

MALHA QUADRANGULAR 2" FIO 12
COM\ PINTURA ESMALTE BRILHG

COR AMARELO

PILARETE EM ACO
60x60x1,5mm

COR AMARELO
BARRA CHATA EM ACO
(1/8"x3/4")
COM PINTURA ESMALTE
BRILHO, COR AMARELO
u -
) !
o
i
— | PILARETE EM ACO
60x60x1,5mm
|0 [ 1l ——
s N
1.08

FIXAGAO CHUMBADORES TECBOLD TB

CHAPA 160mm x 160
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1 - Fazer furo com broca de
didmetro igual ao do
chumbador (3\8").

ARRUELA LISA
CHUMBADOR

55
A

== NN >
s
SRS S
SR N N
R NN A

A =31 N
TSRS o

2 - Cologue o chumbador (3/8"),
montando com porca e arruela, através
da sapata do pilar

3 - Girando a porca havera a expansao
da presilha, fixando a pega.

Cl
#2mm
COS AR COR 300

v

CHAPA 160mm x 160mm

(#9,5mm) \_
COS AR COR 300

ARRUELA LISA
CHUMBADOR
MOD. CB 3/8"x3.1/2" (PARAFUSO,
ARRUELA LISA, JAQUETA, CONE E
PROLONGADOR Céd. 7852126 ref. c38312

GF-1

Quantidade: 03

Dimensodes: 1,00 x 1,10m

Portdo: metalico

Pintura: esmalte brilho, cor amarelo

PRANCHA:
GESTAO & ASSESSORIA EM ARQUITETURA
OBRA AREA: DATA:
CRECHE TIPO B 1058,14m? MAIO/2025
CLIENTE: ESCALA: REVISAO:
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO INDICADA 02
DESCRIGAO: AS BUILT ELABORADO POR:
GRADIL DE METALON - GF1
TATIANA GONGALVES PAULA VASQUES




o
i
PILARETE EMACO ~

TUBO METALON (30x30x1,20),
COM PINTURA ESMALTE BRILHO

CORAMARELO

BARRA CHATA EM ACO

GALVANIZADO (3/14")

60x60x1,5mm

: LEE

7
jml

—~|

COM PINTURA ESMALTE
BRILHO, COR AMARELO

PILARETE EM ACO
60x60x1,5mm

TELA DE ARAME GALVANIZADO,
MALHA QUADRANGULAR 2" FIO 12

COM\ PINTURA ESMALTE BRILHO
COR AMARELO

PILARETE EM ACO

/ 100x100x1,5mm

1.08

PILARETE EM ACO
60x60x1,5mm

ELEMENTO VAZADO QUADRICULADO 25 FUROS

EM CONCRETO 40X40cm

FIXAGAO CHUMBADORES TECBOLD TB

CHAPA 160mm x 160

(#9,5mm) "
COS AR COR Broca 3/8
o 2N
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Tod s
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1 - Fazer furo com broca de
didmetro igual ao do
chumbador (3\8").

ARRUELA LISA
CHUMBADOR
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2 - Cologue o chumbador (3/8"),
montando com porca e arruela, através
da sapata do pilar

3 - Girando a porca havera a expansao

da presilha, fixando a pega.

Cl
#2mm
COS AR COR 300

v

CHAPA 160mm x 160mm

(#9,5mm) \_
COS AR COR 300

ARRUELA LISA
CHUMBADOR
MOD. CB 3/8"x3.1/2" (PARAFUSO,
ARRUELA LISA, JAQUETA, CONE E
PROLONGADOR Céd. 7852126 ref. c38312

GF-2

Quantidade: 02

Dimensodes: 1,00 x 1,10m

Portdo: metalico

Pintura: esmalte brilho, cor amarelo

PRANCHA:
GESTAO & ASSESSORIA EM ARQUITETURA
OBRA AREA: DATA:
CRECHE TIPO B 1058,14m? MAIO/2025
CLIENTE: ESCALA: REVISAO:
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO INDICADA 02
DESCRIGAO: AS BUILT ELABORADO POR:
GRADIL DE METALON - GF2
TATIANA GONGALVES PAULA VASQUES




FIXAGAO CHUMBADORES TECBOLD TB

TUBO METALON (30x30x1,20), CHAPA 160mm x 160 ARRUELA LISA
COM PINTURA ESMALTE BRILHO cod aLomm) Broca 3/8" Cﬂ:‘gDM%PéDgg, o5
. X
COR AMARELO o R vl S\ cod. 6450342
o s oy o ref. OM12070
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N N = S SOl s
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i 1 - Fazer furo com broca de 2 - Coloque o chumbador (3/8"),
diametro igual ao do montando com porca e arruela, através
chumbador (3\8"). da sapata do pilar
Cl
#2mm
8 Q COS AR COR 300 [*
— —
CHAPA 160mm x 160mm
(#9,5mm) \_
COS AR COR 300
ARRUELA LISA
i 3 - Girando a porca havera a expansao CHUMBADOR
da presilha, fixando a peca. MOD. CB 3/8"x3.1/2" (PARAFUSO,
ARRUELA LISA, JAQUETA, CONE E
1 PROLONGADOR Céd. 7852126 ref. c38312
N
T 1T ;T
BARRA CHATA EM ACO TELA DE ARAME GALVANIZADO,
GALVANIZADO (1/8" X 3/4), MALHA QUADRANGULAR 2"
COM PINTURA ESMALTE COM\ PINTURA ESMALTE BRILHO
BRILHO, COR AMARELO COR AMARELO
— |S—
1.20
0,10 1.00 0,10

ELEMENTO VAZADO QUADRICULADO 25 FUROS
EM CONCRETO 40X40cm GF_3

PILARETE EM ACO

— — 60x60x3,0mm Quantidade: 01

Dimensodes: 1,00 x 1,70m
Portao: metalico
Pintura: esmalte brilho, cor amarelo

PRANCHA:

(&M 07

GESTAO & ASSESSORIA EM ARQUITETURA

OBRA AREA: DATA:
CRECHETIPOB 1058,14m? MAIO/2025
CLIENTE: ESCALA: REVISAO:
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGCAO INDICADA 02
DESCRIQAO: AS BUILT ELABORADO POR:
GRADIL DE METALON- GF3
TATIANA GONGALVES PAULA VASQUES




N

SOLDN

DOBRADICA TRES
ESTAGIOS g=1"x4"

un|[E

TUBO DE ACO

100x100x3,0mm J

]

ALAVANCA DA TRAVA
pm iy

APOIADA

SUPORTE P/ APOIO DA TRAVA
BARRA CHATA GALV. A FOGO
(3/4" e=3/16")

o —]

TUBO AGO GALV. AFOGO
(=1 1/2" e=2mm)

PORTA- CADEADO EM
BARRA CHATA GALV. A FOGO
(1 1/4" e=3/16") COM FURO

PARA CADEADO DE 35mm.

\ PASSADOR DA TRAVA

BARRA CHATA GALV. A FOGO

(1 1/4" e=3/16")

TRAVA DE FECHAMENTO
BARRA REDONDA GALV. A FOGO
(2=1/2")

2]

/]

FOGO (3/4" e=3/16")

22
BARRA CHATA GALV.

TELA ARAME GALVANIZADO FOGO (3/4" e=3/16")

(F10 10) MALHA
QUADRANGULAR (2")

SUPORTE PARA APOIO DA TRAVA
(QUANDO A PORTA ESTIVER —
— FERROLHO ABERTA) BARRA CHATA GALV. A @ 15
FIO REDONDO FOGO DOBRADA (3/4" e=3/16") | 00
e=1\/2
TELA ARAME GALVANIZ. (FIO 10) @g&ﬁy ”“ I - (TeLi?? /SQS:S:;\)/ AFOGO
MALHA QUADRANGULAR (2") i
X DET. 2
amunn/imidl |- PORTA-CADEADO
BARRA CHATA GALVAN.
TUBO DE ACO GALV. A FOGO (1 1/4" e=3/16")
(2=1 1/2" e=2mm)
PASSADOR DA TRAVA
| BARRA CHATA GALV.
BARRA CHATA GALV. A FOGO H (1 1/4" e=3/16")
(3/4" e=3/16") O L TRAVA DE FECHAMENTO BARRA REDONDA GALV.
1 CHAPA DOBRADA AFOGO (-1/2")
e L /] e=3mm
/ DETALHE DA TRAVA DE FECHAMENTO
— BATEDOR BARRA CHATA GALV. BATEDOR BARRA CHATA GALV. TUBO ACO
AFOGO (3/4" e=3/16") AFOGO (3/4" e=3/16") GALV. AFOGO
DOBRADA EM "L" (4x6cm) DOBRADA EM "L" (4x6cm) (@-1 1/2" e=2mm)
06
-
TUBO AGO SOLDA
GALV.AFOGO
H S (2-1 1/2" e=2mm)
DET. 1 J \;
— BARRA CHATA GALV.

Dimensdes: Quadros estruturais em tubo de aco galvanizado -g=1 1/2" e=2mm;

Gradil e Portdo metalico composto de quadros estruturais em tubo de ago galvanizado a fogo,
tipo industrial, requadros para fixacao da tela em barra chata galvanizada e fechamento de tela de
arame galvanizado em malha quadrangular com espacamento de 2".

Requadros para fixagdo de tela em barra chata galvanizada - 3/4 e 3/16";

Batedor em barra chata galvanizada- 3/4 e=3/16"

Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (@ =1/2")

Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4" e=3/16");

Tela de arame galvanizada (fio 10= 3,4mm) em malha quadrangular com espagcamento de 2".

&M

GESTAO & ASSESSORIA EM ARQUITETURA

PRANCHA:

08

OBRA:

CRECHE TIPO B

AREA:
1058,14m?

DATA:
MAIO/2025

CLIENTE:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO

ESCALA:
INDICADA

REVISAO:
02

DESCRIGAO:

DETALHES GERAIS - GRADIL

AS BUILT

ELABORADO POR:

TATIANA GONCALVES

PAULA VASQUES




com reboco e pintura amarela

Pilar de concreto

1 07z

Portao metalico de correr
Pintura esmalte sintético
azul, amarelo e vermelho.
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MAIO/2025
02
ELABORADO POR:

Quantidade: 01
REVISAO:

Sistema: de correr
Portio: metalico

Pintura: esmalte sintético, azul, amarelo e vermelho
PRANCHA:
DATA:
PAULA VASQUES

- entrada de veiculos

Ambientes:
1058,14m?
INDICADA

TATIANA GONCALVES

AREA:
ESCALA:
AS BUILT

Dimenséao de fabricagédo do portdo: 300x211
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO

PC-01

GESTAO & ASSESSORIA EM ARQUITETURA

0 taM

CRECHE TIPO B
DESCRIGAO:
PORTAO DE CORRER - ENTRADA PC-01-A

OBRA
CLIENTE:

2.70




Portao metalico
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Pintura esmalte sintético

Portao metalico
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Quantidade: 02 portdes
Sistema: de abrir

PE-01

Portdo: metalico

Pintura: esmalte sintético, azul, amarelo e vermelho

Ambientes: - entrada de pedestres

Dimenséo de fabricagéo do portdo: 160x211
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GRD-01

Quantidade: 03
Sistema: fixo
Pintura: esmalte sintético azul, amarelo e vermelho
Dimenséao de fabricacao do gradil: 600x1600
Ambientes: fachada principal

GRD-02

Quantidade: 17
Sistema: fixo

Pintura: esmalte sintético azul, amarelo e vermelho
Dimensao de fabricacao do gradil: 600x1600

Ambientes: fachada principal

PRANCHA:
GESTAO & ASSESSORIA EM ARQUITETURA
OBRA AREA: DATA:
CRECHE TIPO B 1058,14m> MAIO/2025
CLIENTE: ESCALA: REVISAO:
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO INDICADA 02
DESCRIGAO: AS BUILT ELABORADO POR:

GRADIL DA FACHADA PRINCIPAL - MODULOS GRDO01 e GRD02

TATIANA GONCALVES

PAULA VASQUES
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