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DA PLATIBANDA CRECHE TIPO B

MANUAL DE COLAGEM 
PERFIL METÁLICO
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Face interna

PLATIBANDA ­ Cód. 507.300.000.7

Limpar região da nervura com acetona 
ou álcool isopropílico
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Deixar a peça na ver�cal

Limpar o lado menor (25mm) do perfil 
metálico.

Pág. 3/11 

 

 

REV        DESCRIÇÃO          ELABORADO              VERIFICADO              DATA

01      Emissão Inicial      Luiz Benazzi      Tatiana Gonçalves    MAIO/25



 

 

REV        DESCRIÇÃO          ELABORADO              VERIFICADO              DATA

Aplicar o adesivo na aba de 25mm

Alinhar o perfil com o rebaixo de 
encaixe.
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Pressionar o perfil contra a peça

Deixar curar por 1 hora
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Perfil colado

Perfil colado

Aproximadamente 
50mm de folga

Alinhado com o 
rebaixo
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Perfil colado

280mm do fundo

130mm da borda
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Montagem da Pla�banda 
Creche B

Estrutura metálica

Peça posicionada

PLATIBANDA ­ Cód. 507.300.000.7
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2ª peça posicionada

Encaixar o rebaixo

PLATIBANDA ­ Cód. 507.300.000.7

Apoio da cantoneira

A cantoneira das pla�bandas devem 

ser coladas por baixo da calha.

Essas cantoneiras servem também 

para acertar a medida de fixação da 

pla�banda, evitando assim 

diferenças de encaixe.
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Emenda do gap

Colocar  a “L” de emenda e 

preencher todos os vãos com 

adesivo epóxi ou silicone.

Fixar com rebites em cima do perfil “C” enrigecido e na 
emenda das peças de fibra (no rebaixo). 
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Encaixe da pla�banda
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